






























kabel Z-XOTKtsd 12J

telefoniczna

istnijąca centralka

Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

okablowanie instalacji z oznaczeniem ilości n-przewodów
UTP kat.6a

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

trasy kabli miedzianych

x2

x3

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50



w istniejącej kanalizacji
teletechnicznej
cd rys. 4-1

Z-XOTKtsd 12J do mufy w DS5

Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilości
n-przewodów kat.6a

korytko kablowe metalowe 100x300

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

korytko kablowe systemowe PCV 65x150

korytko kablowe systemowe PCV 65x220

korytko kablowe systemowe PCV 50x105

korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

korytko kablowe metalowe 50x50

trasy kabli miedzianych



z piętra I na parter
korytko systemowe 65x220
cd rys. 2-3

72xUTP kat.6a

Kabel miedziany 2x53 parowy

z parteru na piętro I
z istniejącej centrali do serwerowni

YTKSYekw 53x2x0,5

cd rys. 2-3

telefoniczna

istnijąca centralka

z piwnicy na piętro I do GPD1 

cd rys. 2-3

Z-XOTKtsd 12J
kabel światłowodowy

oraz

do piwnicy
2 x korytko systemowe 35x80
cd rys. 2-1

2xUTP kat.6a

korytko systemowe 65x220
korytko systemowe 65x220

Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilości
n-przewodów kat.6a

korytko kablowe metalowe 100x300

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

korytko kablowe systemowe PCV 65x150

korytko kablowe systemowe PCV 65x220

korytko kablowe systemowe PCV 50x105

korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

korytko kablowe metalowe 50x50

trasy kabli miedzianych



259xUTP kat.6a
z piętra I na piętro II

cd rys. 2-4

72xUTP kat.6a
z piętra I na parter i piwnicęz piwnicy na piętro I do GPD1 

cd rys. 2-2

Z-XOTKtsd 12J
kabel

oraz

cd rys. 2-2

Kabel miedziany 100 parowy

z parteru na piętro I
z istniejącej centrali do serwerowni

XzTKMXpw 50x4x0,5

korytko systemowe 65x220korytko systemowe 65x220

korytko systemowe 65x220

korytko systemowe 65x220

Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilości
n-przewodów kat.6a

korytko kablowe metalowe 100x300

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

korytko kablowe systemowe PCV 65x150

korytko kablowe systemowe PCV 65x220

korytko kablowe systemowe PCV 50x105

korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

korytko kablowe metalowe 50x50

trasy kabli miedzianych



171xUTP kat.6a
z piętra II na piętro III

cd rys. 2-5
korytko systemowe 65x220

Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilości
n-przewodów kat.6a

korytko kablowe metalowe 100x300

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

korytko kablowe systemowe PCV 65x150

korytko kablowe systemowe PCV 65x220

korytko kablowe systemowe PCV 50x105

korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

korytko kablowe metalowe 50x50

trasy kabli miedzianych



83xUTP kat.6a
z piętra III na piętro IV

cd rys. 2-6
korytko systemowe 65x220

Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilości
n-przewodów kat.6a

korytko kablowe metalowe 100x300

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

korytko kablowe systemowe PCV 65x150

korytko kablowe systemowe PCV 65x220

korytko kablowe systemowe PCV 50x105

korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

korytko kablowe metalowe 50x50

trasy kabli miedzianych



Oznaczenia:

podwójne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
X/X/X/X - numer linii wg wytycznych PG 

główny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilości
n-przewodów kat.6a

korytko kablowe metalowe 100x300

szafka stojąca 800x800, wys. 45U

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

korytko kablowe systemowe PCV 65x150

korytko kablowe systemowe PCV 65x220

korytko kablowe systemowe PCV 50x105

korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

korytko kablowe metalowe 50x50

trasy kabli miedzianych



GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD1
LOKALIZACJA - PIĘTRO I

U
W

A
G

A
:

W
 w

ol
ny

ch
 m

ie
js

ca
ch

 s
za

fy
 p

rz
ez

na
cz

on
o 

m
ie

js
ce

 d
o 

za
in

st
al

ow
an

ia
sp

rz
ę

tu
 a

kt
yw

ne
go

 n
ie

 w
ch

od
zą

ce
go

 w
 s

kł
ad

 s
ys

te
m

u 
ok

ab
lo

w
an

ia
st

ru
kt

ur
al

ne
go



GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD2
LOKALIZACJA - PIĘTRO I

UWAGA:
W wolnych miejscach szafy przeznaczono miejsce do zainstalowania
sprzętu aktywnego nie wchodzącego w skład systemu okablowania
strukturalnego




