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malowanie bud

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ Poszcz

Razem

Malowanie pomieszcze h

45442100-8

Roboty malarskie

=

d.1l

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

sufity

parter
1,8+2,7+8,4+10,2+8,1+12,8+13,4+13,4+13,4+15,8+8,9+12,9+42,3+9,7+8,1+
11,4+15,4+15,2+4,1+16,1+15,9+15,4+13,7+96,7+23,7

| pietro
10,4+14+14+14,2+20,8+6,2+13,9+5,9+16,5+21,5+19,8+16,5+16+15,5+16,8+
16,3+15,3+16+16,3+16,3+13,9+88,6+25,0

Il pietro
10,2+14+14+14,2+20,8+6,2+13,9+5,5+16,5+21,5+19,8+16,3+16+15,5+16,8+
16,1+15,3+15,2+16+16,3+16,3+13,9+72+25,0

11l pietro

427,3

IV pietro
8,3+8,2+8,4+13,1+13,1+11,4+5,5+10,5+17,7+15,2+15,4+14,6+15,8+14,6+
14,1+14+14,6+15,4+15,1+12,6+65,9

A (suma czesciowa)

Sciany

parter
(4,58+4,45)*2*2,9+(2,00+2,0)*2*2,9+(4,55+3,05+4,55+3,15+1,3)*1,0+(2,8+
1,3)*2*1,0+(1,3+1,1)*2*1,5+(3,76*4+4,55*2)*1,0+(4,11+4,55)*2*2,9+(2,47+
4,55)*2*2,9+(5,38+4,45)*2*2,9+(3,68+4,45)*2*2,9+(1,68+1,8)*2*2,9+(3,58+
4,45)*2*2,9+(4,27+4,45)*2*2,9+(3,69+3,96+3,9+3,94+3,88+3,94+3,93+4,28+
3,75+4,45*9)*2*2 9+(36,85+2,0)*2*2,9+(4,69+3,16+2,3+1,2+1,33)*2,9

| pietro
(3,88+4,07+4,55*2)*2*2,9+(3,1+4,55)*2*1,0+(4,1+4,55)*2*1,0+(3,24+4,55)*2*
1,0+(4,52+4,55)*2*1,0+(4,2+4,55)*2*1,0+(4,24+3,88+3,99+3,73+4,55*4)*2*
2,9+(3,68+4,06+3,85+3,99+3,84+4,05+3,92+4,03+3,94+4,58*9)*2*2,9+(5,05+
4,0+5,26+2,7)*2,9+(3,66+3,52+3,52+2,55+2,59+2,81+3,1+5,15*7)*2*2,9+
(4,08+2)*2*2,9+(14,5+2,0+19,7+1,2+1,5+1,5+1,1)*2,9+(7,5+3,0+0,5)*2,9+
(39,35*2+2,0)*1,0

Il pietro

1477,089

11l pietro

1477,089

IV pietro
(5,59+2,36+4,7*2)*2+(7,5*2+4,7*2+3,2*2+4,8*2+1,25*2)*1,0+(3,7*2+4,7+1,1)*
2*1,0+(4,17+3,93+4,04+3,85+3,97+3,73+4,7*6)*2*2,9+(3,68+4,03+3,91+
3,94+3,83+4,06+3,93+4,02+3,92+5,06+4,7*10)*2*2,9+(32,8+2,0)*2*2,9+
(5,35+2,0)*2*2,9

B (suma czesciowa)

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?2
m?2

m?2

m2

409,500

429,700

427,300

427,300

323,500

2 017,300

1143,118

1477,089

1477,089
1477,089

1 156,236

8 747,921

=N

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
bez szpachlowania
[(36,85+2,0)*2*2,0]*5+(5,35+2,0)*2*2,0+(7,5+3,0+0,5)*2,0*3+(14,5+2,0+19,7+
1,2+1,5+1,5+1,1)*2,0*3+(6,8+3,2+0,8+1,2+1,25+5,05)*2,0+1,2*4*4*2 0-172*
2,0*1,0

A (obliczenia pomocnicze)

Przyjeto 95%
852,4*0,95

m2

m2

809,780

P w

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

[(36,85+2,0)*2*2,0]*5+(5,35+2,0)*2*2,0+(7,5+3,0+0,5)*2,0*3+(14,5+2,0+19,7+
1,2+1,5+1,5+1,1)*2,0*3+(6,8+3,2+0,8+1,2+1,25+5,05)*2,0+1,2*4*4*2,0-172*
1,0*2,0

A (obliczenia pomocnicze)

852,4*5%

m?2

m?2

42,620

[N

KNR-W 4-01
1211-02
analogia

Zeskrobanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
okna na poddaszu

0,96*1,4*16

m?2

m2

21,504

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi




malowanie bud

OBMIAR

15,2+16,0+16,3+16,3+13,9+72,0+10,2+14,0+14,0+14,2
IV pietro

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21,504
5/KNR 4-01 Odgrzybianie ram okiennych i o$ciezy przez dwukrotne powlekanie powierz- |m?2
d.1/0614-01 chni do 10 m2 preparatami do drewna metodg smarowania
analogia
(0,96+1,4)*2*0,3*16 m?2 22,656
RAZEM 22,656
6/|KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 okna |m?2
d.1/1210-06 na poddaszu
22,656 m?2 22,656
RAZEM 22,656
7 Wymiana uszczelek - podktadki gumowe lub z tworzyw sztucznych - wokét  [szt
d.1|kalk. wtasna |skrzydet okiennych potaciowych
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m2
d.1/1204-01 fitéw (kuchnie, wc, pralnie) farba lateksowa
parter
4+4,4+12,9+1,7+1,8+8,4+3,0+1,5+13,4+11,1+8,44 m?2 70,640
| pietro
2,2+5,7+14,0+2,7+9,9+16,0+13,2+3,6+2,9+11,7+1,4+1,9+2,9 m?2 88,100
Il pietro
2,2+5,7+14,0+2,7+9,9+16,0+11,9+13,2+2,4+5,0+11,7+1,4+2,1+2,9 m?2 101,100
11l pietro
14,0+2,7+9,9+16,0+11,9+13,2+2,4+7,1+11,7+1,4+2,1+2,9 m?2 95,300
I\Vpietro
17,7+3,9+1,0+4,0+7,7+7,2+1,6+3,7 m?2 46,800
A (sumaczesciowa) L e
m?2 401,940
RAZEM 401,940
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 scian (kuchnie, wc, pralnie)
parter
3,7*0,9+3,12*0,2+0,35*0,7*2+0,35*1,5+(0,47+2,49+0,44)*2*0,9+0,2*0,55+ m?2 80,104
(3,72+3,71+1,52)*0,7+3,72*3,0+2,81*3,0*2+3,06*2*3,0+2,71*2*3,0
pietro |
0,83*3,45*2+(3,98-2,0+0,83)*0,83+0,48*0,83*2+(2,95-2,04)*(2,77*2+3,76)+ |m?2 20,183
0,83*3,45
pietro 11 Il
[0,83%(3,45*2+3,98+2,83)+0,48*0,83*2+(2,95-2,04)*(2,77*2+3,76)]*2 m2 41,278
pietro IV
(5,25+3,54)*2*1,0+(3,52+0,98)*2*1,0+(3,47*2+0,93*2)*1,0+1,87*1,0*2+3,47* |m?2 75,214
1,1*2+(7,21*2+3,51*4)*1,0
wc
0,75*2*[2,2*2+3,8*2+2,16+2,91+2,91+2,9+3,28+2,9+1,88*4+2,84+2,2]+2* m2 271,209
0,55*[6,7+3,42*4+0,98+0,93+1,83+6,40+2,17]+172,82
RAZEM 487,988
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - jadalnie
pietro |
1,98*1,98+1,98*0,8+3,45*1,98+2,64*1,98-1,1*1,5+0,24*1,1*2+0,24*1,5*2+ m?2 23,992
1,98*3,45
pietro 11 11l
[1,98*3,98+1,98*2,83+3,45*1,98-2,0%1,6+2,64*1,98-1,1*1,5+0,24*(1,1*2+1,5)] |[m2 43,160
*2
IV pietro
(7,21*2+3,51*4-1,0*2*4)*2,0 m?2 40,920
RAZEM 108,072
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 20% wszystkich malowan
401,94*20% m?2 80,388
RAZEM 80,388
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m2
d.1/1204-01 fitow
parter
23,7+8,9+15,8+52,0+8,1+9,7+11,4+15,4+4,1+15,2+16,1+15,9+15,4+13,4+ |m2 394,200
96,7+2,7+10,2+8,1+1,7+12,8+13,4+13,4+10,1
| pietro
22,1+6,2+20,8+13,9+16,5+5,9+21,5+19,8+16,5+16,0+15,5+16,8+16,3+15,3+ |m2 429,200
16,0+16,3+16,3+16,3+88,6+10,4+14,0+14,0+14,2
Il pietro
22,1+6,2+21,3+13,9+16,5+5,5+21,5+19,8+16,3+16,0+15,5+16,8+16,1+15,3+ |m2 414,700
15,2+16,0+16,3+16,3+13,9+72,0+14,0+14,0+14,2
11l pietro
22,1+6,6+21,3+13,5+16,5+5,5+21,5+19,8+16,3+16,0+15,5+16,8+16,1+15,3+ |m2 424,900




malowanie bud

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

25+13,1+5,3+5,5+11,4+10,5+17,7+15,2+15,4+16,6+15,8+14,6+14,1+14,0+
14,6+15,4+15,1+12,6+72,0+7,847,5+7,5+7,6

m2

354,300

RAZEM

2 017,300

13
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
Scian

parter
4,66*10*3,0+2*(3,02*2+3,19*2+3,16+3,32+3,41*2+3,07+3,37)*3,0-1,5*0,9*5+
5,14*4*3,0*2+4,06*4*3,0+3,04*2*3,0+1,8*4-1,0*2,0+2,02*2*3,0+3,17*2*3,0+
3,87*10*3,0+(3,19+3,26+3,73+3,71+3,74)*2*3,0-1,0*2,0*10+3,02*2*3,0-1,0*
2,0+(2*1,58*3,0+1,2*2*3,0)*1,0*2+3,87*2*3,0-1,8*1,8-2,0*2,5+2,91*2*3,0-1,5*
1,75*14-0,8*1,75*2-0,9*1,75+38,5*2*1,0+4,94*2*1,0+4,79*1,0*2+2,85*1,0*2
| pietro
3,76*8*3,0+(2,83+3,79+3,76+3,72)*2*3,0-1,0*2,0+5,34*2*3,0+3,85*2*3,0+
(3,32+4,2)*2*3,0-1,0*2,0+(3,9+1,47)*2*3,0-3*1,0*2,0+(4,14+3,88)*2*3,0-1,0*
2,0+(5,79+3,55)*2*3,0-1,0*2,0+4,94*22*3,0+(3,02+3,32+3,38+3,32+3,13+
3,3+3,4+3,28+3,3+3,31+4,12)*2*3,0-11*2,0*1,0+37,85*2*1,0-16*2,0*1,0+
(4,86+5,05+4,94*2+3,2)*1,0*2-14*1,5*1,75-1,5*0,9*17

Il pietro
3,82*8*3,0*2+(3,62+3,74+3,8+3,71)*2*3,0-4*1,0*2,0+(5,34+3,85)*2*3,0-1,0*
2,0+(3,26+4,2)*2*3,0-1,0*2,0+(1,47+3,9)*2*3,0-1,0*2,0*3+(4,18+3,75+3,56+
5,79)*2*3,0-1,0*2,0*2+4,94*24*3,0*2+(3,02+3,3+3,37+3,35+3,19+3,1+3,16+
3,49+3,34+3,2+3,34+4,01)*2*3,0-12*1,0*2,0+37,85*2*1,0-16*2,0*1,0+(4,86+
5,05+4,94*2+3,2)*1,0*2-14*1,5*1,75-1,5*0,9*18-23*1,5*1,75

11l pietro
3,82*8*3,0+(3,62+3,74+3,8+3,71)*2*3,0-4*1,0*2,0+(5,34+3,85)*2*3,0-1,0*
2,0+(3,26+4,2)*2*3,0-1,0%2,0+(1,47+3,9)*2*3,0-1,0*2,0*3+(4,18+3,75+3,56+
5,79)*2*3,0-1,0*2,0*2+4,94*24*3,0+(3,02+3,3+3,37+3,35+3,19+3,1+3,16+
3,49+3,34+3,2+3,34+4,01)*2*3,0-12*1,0*2,0+37,85*2*1,0-16*2,0*1,0+(4,86+
5,05+4,94*2+3,2)*1,0*2-14*1,5*1,75-1,5*0,9*18-23*1,5*1,75

IV pietro
3,46*6*3,0+(3,28+2,36+3,11)*3,0*2-3*1,0*2,0+(4,98+4,7+2,97+3,85)*2*3,0-2*
1,0*2,0+(1,43+3,8)*2*3,0-3*1,0%2,0+(3,92+3,67+3,37+5,46)*3,0*2+24*4,6 2+
(3,1+3,27+3,54+3,27+3,27+3,15+3,26+3,35+3,4+3,25+3,42+4,11)*2*3,0-12*
1,0*2,0+37,85*2*1,0-16*2,0*1,0+(4,86+5,05+4,94*2+3,2)*1,0*2-13*1,25*1,5-
16*0,94*1,4-1,6*2,4-1,5*0,9*18

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

897,505

952,780

1381,215

933,855

673,009

RAZEM

4 838,364

14
d.1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-02

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycino-
we z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2

(31+37+37+37+30)*1,0*2,05

m2

m2

352,600

RAZEM

352,600

15
d.1

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-
wierzchni do 0.52 m2
74+8+13+27

Szt.

Szt.

122,000

RAZEM

122,000

16
d.1

kalk. wtasna

Montaz tabliczek "droga ewakuacyjna" + koszt tabliczek

16

Szt.

Szt.

16,000

RAZEM

16,000

17
d.1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach-
lowanych jednokrotnie - kanatly wentylacyjne
4*0,15*2,0+3*0,15*4,0+4*0,2*3,04*0,2*6,04*0,2*10,0

m?2

m?2

8,876

RAZEM

8,876

kalk. wtasna

Wykonanie napiséw typu:'kuchnia" , "pralnia", "sanitariat", "sitownia", "105", "
404" itp
85+6+6+6+5

szt

szt

108,000

RAZEM

108,000

KNR 2-02
1513-04
analogia

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur

11,0*5+3,0*2*4+3,0*5*3

124,000

RAZEM

124,000

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
bez szpachlowania
38,5*2*1,0+4,94*2*1,0+4,79*1,0+2,85*1,0

m?2

m?2

94,520

RAZEM

94,520

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
bez szpachlowania

parter

38,5%2*2,0+4,94*2*2 0+4,79*2,0+2,85*2,0+3,02*2*2,0+3,71*2*2,0+6,18*2*
2,0+4,76*4*2,0-1,0%2*2-17*1,0*2,0

m2

m?2

240,760

RAZEM

240,760

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi




malowanie bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m?2
d.1/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
uszkdzona $ciana przy drzwiach
2,0*0,5*6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
2,0*0,5*6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m?2
d.1/0712-05 wapiennej na scianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do
2 m2 w 1 miejscu)
6,0*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m?2
d.1/1212-02 lowanych jednokrotnie - skrzynki
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2/45421000-4 |Wymiana stolarki drzwiowej w kabinach prysznicowyc h
26|KNR 4-01 Wymiana pionowych elementdw oscieznic drzwiowych lub dostosowanie ist- |m
d.2|0901-01 niejgcych do nowych drzwi kabin prysznicowych
2,0*13 m 26,000
RAZEM 26,000
27|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2
0,2%(1,0+2,0*2)*13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
28/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.2|1212-01 szpachlowanych jednokrotnie
0,2*(1,0+2,0*2)*13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
29|KNR 0-35 Drzwi do kabin z natryskiem petne z okleing HPL, w kolorze jasnym , z klam- |kpl.
d.2|0125-10 kami lub uchwytami umozliwiajgcymi zamkniecie od wewnatrz i kompletem
uszczelek, osadzone w ten sposéb aby nad posadzkg pozostat przeswit
10cm.
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
3/45453000-7 |Scianka dziel aca pomieszczenie jadalni na | pi etrze na pom dla urz adzen instalacji teletechnicznej
30/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.3]|202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
3,45*2,93 m?2 10,109
RAZEM 10,109
31/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada-|m?2
d.3/0613-06 nych na sucho
analogia
10,109 m?2 10,109
RAZEM 10,109
32|KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.3/1209-05
3,45*2 m 6,900
RAZEM 6,900
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.3|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
3,45*2*3-1,0*2,05+1,8*2,0*2 m?2 25,850
RAZEM 25,850
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m2
d.3/1204-01 fitow
3,45*1,8 m?2 6,210
RAZEM 6,210
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 Scian
(3,45*3+1,8*2)*0,9 m?2 12,555
RAZEM 12,555
36/KNNR 7 Witryny aluminiowe - wymiana w istniejacych drzwiach oszklenia na panele  |m2
d.3/0503-07 petne
analogia
1,6*2,06 m?2 3,296
RAZEM 3,296
37/KNPnRPDE |Montaz zamkniecia drzwi do pomieszczenia szaf instalacji teletechnicznej - |szt.
d.3|02-4a zamek atestowany
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomieszczenie sitowni
38|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.4|0504-06
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4,76*11,22 m?2 53,407
RAZEM 53,407
39|KNR 4-04 Rozebranie - listwy uszczelniajgce i przypodtogowe m
d.4|0401-11
(4,76+11,22)*2-1,65 m 30,310
RAZEM 30,310
40 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
4,76*11,22 m?2 53,407
RAZEM 53,407
41 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wyktadzina sportowa |m?2
d.4|1112-04 z wywinieciem na $ciany na wysoks$¢ 50cm
4,76*11,22+0,5%(4,7*2+11,22*2-1,6) m?2 68,527
RAZEM 68,527
42|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-  |m?2
d.4/1112-09 wych
4,76*11,22+0,5%(4,7*2+11,22*2-1,6) m?2 68,527
RAZEM 68,527
43|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
11,22*2+4,76*2-1,65*2-3*1,55*1,75+(1,75*2+1,55)*0,3*3 m?2 25,068
RAZEM 25,068
44|KNR 0-23 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
d.4|2612-08
analogia
2,05*2+1,55+(1,75*2+1,55)*0,3*3+4*2,84 m 21,555
RAZEM 21,555
45|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym |m?2
d.4/0605-01 poditozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome na scianach w jasnym kolo-
rze
(4,76+11,22)*2*2,34-1,55*2,05+(1,75*2+1,55)*0,3*3-1,75*1,55*3+0,25*2,34* |m?2 70,602
2+0,29*2,44*2
RAZEM 70,602
46|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci sufitu
11,22*4,76 m?2 53,407
RAZEM 53,407
47|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m2
d.4|1204-01 fitow
11,22*4,76 m?2 53,407
RAZEM 53,407
5 Klatka schodowa
48| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 z. |k6éw z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatki schodowe
5z2.2.3.
sufity
2,97*5,60*5 m?2 83,160
Sciany
15,23*5,6*2+4,15*1,2*0,5+2,6*1,2*0,5+2,42*1,5-1,2*1,2*0,5*2 m?2 176,816
$ciany z oknami
1,3%2,97+2,92*2,97*4+2,3*2,97-1,6*2,42 m?2 41,510
Sciana z drzwiami
2,92*2,97*5-1,6*2,1*5 m?2 26,562
RAZEM 328,048
49|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.5/1206-04 z.  |jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
sz2.2.3.
(176,816+41,51+26,562)*2/3+73,16 m?2 236,419
RAZEM 236,419
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 z.  |Scian - klatki schodowe
sz2.2.3.
(176,816+41,51+26,562)*1/3 m?2 81,629
RAZEM 81,629
51|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
1,1*(3,3*6+0,31*7+3,35*2+1,52) m?2 33,209
RAZEM 33,209
52|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
d.5/1214-02 nad 0.5 m2
33,209 m?2 33,209
RAZEM 33,209
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53/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - po- m2
d.5|1212-05 chwyty balustrad
analogia
3,3*6+0,31*7+3,35*2+1,52 m?2 30,190
RAZEM 30,190
6 Wymiana parapetu -korytarz parter
54/KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych m
d.6/0358-06
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
55|KNR 13-23 |Osadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1.5 m szt.
d.6/0206-09
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wejscie do budynku
56/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szla- |m2
d.7/0723-05 chetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 2 m2 w 1 miejscu) -
sufit pod tarasem
1,5*1,2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
57/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- m2
d.7/0703-02 gach i spocznikach schodowych
1,5%1,2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
58|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z betonéw  |m?2
d.7|0726-05 zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1,541,2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
59|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. |m2
d.7/0722-02 11l na $cianach, loggiach i balkonach - stupy
(0,5+0,3)*2*10*2,65 m?2 42,400
RAZEM 42,400
60|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgcag kwarc - sufit m2
d.7/1519-03 pod tarasem, podciagi i stupy
(106,8+3,0*2+6,3+1,6+5,7)*1,35+(0,5*2+0,3*2)*2,65*10 m?2 213,040
RAZEM 213,040
61/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.7/0201-01
(13,1+11,4)*0,5*1,42*2 m?2 34,790
RAZEM 34,790
62|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni beto- |m?2
d.7/0201-02 nowych
13,1*(0,115+0,3+0,155+0,3+0,7)*2 m?2 41,134
RAZEM 41,134
63/KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie |mz2
d.7/0218-01 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
34,79+41,134 m?2 75,924
RAZEM 75,924
64|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie |m?2
d.7/0218-03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
34,79+41,134 m?2 75,924
RAZEM 75,924
65/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.7|0504-03
3,3*3,3+3,14*(1,74+0,35*4)*(1,74+0,35*4)/2+4,43*2*0,12+2*(3,68+3,11+3,7+ |m?2 33,081
3,1+2,53)*0,16+1,6*0,1+3,3*0,1
RAZEM 33,081
66|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.7|2611-01
33,081 m?2 33,081
RAZEM 33,081
67|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "..." - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
3,3*3,3+3,14*(1,74+0,35*4)*(1,74+0,35*4)/2 m?2 26,370
RAZEM 26,370
68 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "..." - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
4,43*2*0,12+2*(3,68+3,11+3,7+3,1+2,53)*0,16+1,6*0,1+3,3*0,1 m?2 6,712
RAZEM 6,712
69|KNR-W 2-02 |Podest z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zaprawie kle- |m?2
d.7|1120-02 jowej
3,3*3,3 m?2 10,890
RAZEM 10,890
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70/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gru- |m
d.7/0301-02 bowarstwowej - pozioma czesé stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-
rach 25x35 cm
15,48 m 15,480
RAZEM 15,480
71/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej gru- |m
d.7/0303-02 bowarstwowej - pionowa czesé stopnia; ksztaltki o wys. do 20cm i szer. 30
cm
4,43*2*0,12+2*(3,68+3,11+3,7+3,1+2,53)*0,16 m 6,222
RAZEM 6,222
72|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej |m
d.7/0309-01 0 grubosci 15 mm z przycinaniem
1,6*0,1+3,3*0,1 m 0,490
RAZEM 0,490
8 Rézne
73|KNNR 3 Licowanie scian ptytkami kamionkowymi 20x30 cm uktadanymi przy zast.ma- |m?2
d.8/0608-03 sy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu
, m?2 1,500
RAZEM 1,500
74|KNNR 3 Remont posadzek z plytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m?2
d.8/0804-08
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
75|KNR 2-02 kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 |szt.
d.8/1215-01
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
9 wywiezienie i utylizacja gruzu
76| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.9|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 14 km
1101-05
53,407*0,04+1,6*0,05+13*1,*2,0*0,05+33,081*0,02 m3 4,178
RAZEM 4,178
77 Optata za sktadowanie i utylizacje t
d.9|kalk. wkasna
4,178*1,5 t 6,267
RAZEM 6,267
10 Klimatyzator
78 Klimatyzator inverterowy scienny o mocy chtodniczej 2,5kW. Jednostka ze-  |kpl.
d.10|kalk. wlasna |wnetrzna umieszczona na $cianie zewnetrznej budynku. Przewody na ze-
wnetrz i wewnatrz budynku prowadzi¢ w korycie maskujgcym. Odlegtos¢ po-
miedzy jednostkami ok. 10m. Skropliny wykona¢ z rur klejonych, przewody
zabudowac, wykona¢ syfon kulowy. Konstrukcja wsporcza ma by¢ wykonana
z elementow ocynkowanych. Miedzy konstrukcjg a jednostka zewnetrzng za-
stosowac¢ amortyzatory. Wykona¢ prébe cisnieniowa oraz rozruch uktadu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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