Autorzy:
bryg. w st. spocz. inz. Tadeusz Szmytke
Rzeczoznawca ds. ochrony
przeciwpozarowej

mgr inz. Ewelina Szmytke

Inspektor ochrony przeciwpozarowej

RZECZOZNAWCA DO S

# ZABEZPIECZEN
PRZECIWFO

OWYCH

inz. poz. inz. by

. Tadeusz Szmythe
Nr upr. i

PSP 94/93

Gdansk, 2014-01-20



SPIS TRESCI

1. Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wWysokosé i

liczba kondygnacii............c..ooeeveenmmmeeouenieeeoeeeeeooeeeeeooooooooo 4
II. Odlegto$é¢ od obiektow sasiadujgcych - wstepne wytyczne.....5
lll. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego. ....................... 6

IV. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnaciji i w poszczegolnych pomieszczeniach................. 6
V.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
ZEWNEIIZNYCR. ..o 6
VI.  Podziat na strefy pozarowe. ..o 6

Vil. Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych. ............................. 7
Vill. Elementy oddzielen przeciwpozarowych. ..........c.ooooooi 9
IX.  Warunki ewakuacji ludzi.................cooowoommmmeomoo 10

X. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
WENEYIACYING]. .....ovi e 12
Xl. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
DAZOWEY. cvc..comsmsssrssssississsinmssassamsasssmessesseses asessstinss mssss ossisssasmmmsmmmnemessmes s cesmseses 14
Xll. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
elektroenergetycznej, w tym oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa
i ewakuacyjne ) oraz oznakowanie ewakuacyjne. ............ccccoverennn) 14

Xlll. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

OUGPOMIOWE: +.rcrarossossssssonssssssisinssssssnnnanenssessmasrssssssseesss s s 558K GHRSS b 16
XIV. Przepusty instalacyjne..............cc.ooooooommemo 16
XV. Wyposazenie w state urzadzenia gasnicze. ............cocooveernn., 16
XVI. Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowei.................... 17
XVIl. Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy..................... 17

XVIIl. Wyposazenie w wewnetrzna instalacje wodociagowa
PIZECIWPOZAIOWE. ...........ceiereerrennieneeeeceeeseeee oo 17



XIX. Wyposazenie w urzadzenia oddymiajace...........ccooovmvirvvo 18

XX. Wyposazenie w dzwigi przystosowane do potrzeb ekip

PALOWTHCZYG TN ..o e svessosspontossrmssssssonsisemmmmmenseore e sERE S A B e 18
XXI. Wyposazenie w gasnice i koce gasnicze. ..........c.o.oevemrere 18
XXIl. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. ....... 19
XXlll. Wymagania w zakresie drég pozarowych..........coovovoo 19
XXIV.Wymagania w zakresie wystrojuwnetrz...............oooooooo 19
XXV. Wnioski KORCOWe. ............ccueumuveeoeeeeeommomeeeeeoeenesssosoooooooooooooooooooo 21



Powyzsze dane wymagane sg przepisem / 5 / podanym na koncu opracowania
w dziale: PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ. W ten sposéb w dalszej czesci opracowania oznaczone
bedg przepisy, do ktdrych sie w tek$cie odwotano. Natomiast w odniesieniu
do przepisu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [ Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r. wraz ze zmianami] stosowaé sie

bedzie réwniez skrot WT — od stowa: warunki techniczne.

Informacje wstepne.

Zadaniem  niniejszego  opracowania  jest  ustalenie zabezpieczen
przeciwpozarowych dla rozbudowy budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej.

Niniejsze wymagania zostaly opracowane na podstawie ustalen z wizji
lokalnych, spotkan z projektantami oraz koncepdji rozbudowy.

Budynek istniejacy zalicza sie do $redniowysokich, ZL III. Budynek posiada
6 kondygnacji nadziemnych oraz jeden poziomy podziemny przeznaczony na garaz.

Przewidywany sposéb uzytkowania tego Budynku przez Inwestora to
pomieszczenia administracyjne i biurowe.

Przewidywana funkcja Budynku powoduje kwalifikacje rozbudowy jako strefy
zaliczonej do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

I. Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysokos¢ i liczba

kondygnaciji.

Poniewaz rozbudowa jest zaplanowana nad czgscig garazowa istniejgcego
Budynku, nie jest mozliwe podzielenie obiektu na dwa odrebne budynki w mysl
§ 210 WT.

Niemniej jednak, Rozbudowa bedzie stanowita odrgbng strefe pozarowg ZL lII.
Nowa cze$¢ zostanie oddzielona od czesci istniejacej $ciang oddzielenia
pozarowego REI 120 posadowiong na plycie stropowej nad garazem, kiorej
projektowana klasa odporno$ci ogniowej wynosi REI 120.

Budynek istniejacy posiada VI kondygnadiji nadziemnych oraz jeden poziom

podziemny.



Rozbudowa bedzie stanowita odrebng Il kondygnacyjng strefe pozarowg
w Budynku VI kondygnacyjnym, stad wymagania ochrony przeciwpozarowej nalezy
dobiera¢ jak dla Budynku o VI kondygnacjach nadziemnych.
Mamy wigc do czynienia z budyniem $redniowysokim ( SW ).

Powierzchnia wewnetrzna rozbudowy (facznie): ok. 430 m2.

Powierzchnia zabudowy nowej czesci: 215,83 m?.

Inwestor nie przewiduje w pomieszczeniach nowej czesci Budynku

przebywania oséb innych niz stali uzytkownicy w ilosci powyzej 50 oséb.

Il. Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtosci budynkéw ustala sie jako odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami
budynkow niebedacych $cianami oddzieler ppoz. Podane w tabeli § 271 ust.1 WT
podstawowe odlegtosci dotyczg $cian zewnetrznych majacych na powierzchni
wigkszej niz 65 % klase odpornosci ogniowej E wymagana § 216, ust.1 ( tabela )
przepisu /1 /.

Podstawowa wymagana odlegtos¢ miedzy budynkami kategorii ZL wynosi
8,0 m.

Zgodnie z powyzszym, podstawowa wymagana odlegtos¢ od granicy
niezabudowanej dziatki wynosi 4,0 m.

Ww. odlegtosci ulegajg odpowiednio zwiekszeniu jezeli sciany zewnetrzne
budynkéw na powierzchni co najmniej 65% nie spefniajg klasy odpornosci ogniowej
E 60 - jezeli procent otworowania w $cianie zewnetrznej, tj. okien + drzwi przekracza
35%.

Na wymagang odlegto$¢ miedzy budynkami ma réwniez wptyw materiat
wykorzystany do pokrycia dachow oraz materiat, z jakiego wykonano $ciany
zewnetrzne sgsiadujgcych Budynkow.

Nowa cze$¢ Budynku bedzie oddzielona od czesci istniejacej $ciang oddzielenia
pozarowego klasy REI 120, ktéra powinna posiada¢ witasny fundament lub by¢
posadowiona na stropie oddzielenia pozarowej klasy co najmniej REl 120
(i tak jest w tym przypadku). Sciana oddzielenia pozarowego powinna byé wykonana

z materiatéw niepalnych, w tym ocieplenie $ciany rowniez z materiatow niepalnych.



lll. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W nowoprojektowanej czesci Budynku nie przewiduje sie pomieszczen
technicznych, ani innych stref, ktore nalezatoby zaliczaé do produkcyjno -
magazynowych, dla ktorych ustala sie gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla czesci ZL nie wyznacza sie gestosci obciazenia ogniowego.

IV. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba osdb na kazdej

kondygnaciji i w poszczegélnych pomieszczeniach.

Czes¢ nowoprojektowana bedzie stanowita odrebng strefe pozarowag

klasyfikowang do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Sale przeznaczone zaje¢ w poziomie parteru, wg § 236, ust. 6 WT, nie bedg
przeznaczone na jednoczesny pobyt > 50 osob kazda. Ponadto osoby, ktorych
przebywanie przewiduje sie w tych pomieszczeniach bedg statymi uzytkownikami
Budynku, tj. studentami i wyktadowcami oraz ew. innymi pracownikami Budynku.

Na parterze przewiduje sig obecnos¢: 44 osoby w salach i w pomieszczeniach
administracyjnych parteru do 6 0séb tj. tacznie 50 oséb.

Na pietrze przewiduje sig obecnosé: 40 oséb + interesantéw do 10 oséb
tj. facznie 50 osdb.

tacznie w nowej czesci przewiduje sie przebywanie do ok. 100 osdb.

V. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie przewiduje sie w pomieszczeniach projektowanej inwestycji wystepowania
zagrozen wybuchowych.

VI. Podzial na strefy pozarowe.

Nowa cze$¢ Budynku bedzie stanowita jedna stref¢ pozarowg ZL I,
oddzielong od pozostatej, istniejace]j czesci Budynku $cianami REI 120 oraz stropem
REI 120.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy — zgodnie z § 227WT — wynosi do 5000 m2

Zaprojektowana powierzchnia ok. 430 m? spetnia powyzZzszy wymag.



Vil. Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.

W mys$l ustalen § 212, ust. 2 / tabela / przepisu / 1 /, dla strefy zaliczonej do
kategorii ZL Il w budynku $redniowysokim, wg § 212, ust. 2 / tabela /' WT, nalezatoby
przyja¢ podstawowa klase ,,B” odpornoéci pozarowej budynkow.

Zgodnie z powyzszym nalezy spei¢ nastepujgce wymagania wzgledem klasy
odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- R 120 - dla gtéwnej konstrukcji nosne;,

- R 30 - dla konstrukcji dachu,

- REI 60 — dla stropow,

- El 60 — dla $cian zewnetrznych, przy czym jezeli przegroda jest czescig
gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R);
Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego  wraz
z potgczeniem ze stropem.

- El 30 - dla $cian wewnetrznych, przy czym jezeli przegroda jest czescig
gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R),

- RE 30 — dla przekrycia dachu.

Ponadto, zgodnie z § 216, ust. 2 WT, elementy budynku, o ktérych powyzej,
nalezy zaprojektowaé jako nierozprzestrzeniajace ognia — NRO.

Dla elementoéw budynku z wytgczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu ognia
Z zewnatrz budynku prawidtowe do zastosowania bedg elementy NRO oznaczone:
A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, dO; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym
dla elementow stanowiacych wyrob o ww. klasie reakcji na ogien - warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé klasg reakcji na ogieri co najmnie;
=

Dla przewoddw i izolacji cieplnych przewoddw instalacyjnych stosowanych wewnatrz
budynku nierozprzestrzeniajgcym ognia — NRO - przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym
odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L;

A2lL-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;



- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogierh wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz
BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mieé
klasg reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajagcym ognia — NRO - przekryciom dachéw odpowiadajg
przekrycia:

* klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Norma PN-ENV 1187:2004 ~Metody
badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy"; badanie 1.

* klasy BROOF, uznane za speftniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow
na dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktorych
wykazy zawarte sg w decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskie;.

W budynku obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase
odporno$ci ogniowej nie mniejszg niz EI 30 —wymog § 241, ust. 1 WT.

W obrebie drég ewakuacyjnych, state elementy zagospodarowania wnetrza
powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno zapalnych.

Ponadto, w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy unikaé prowadzenia tras
kablowych przewodéw elektrycznych.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest sktadowanie materiatow palnych
(np. szaf na korytarzach).

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych
w strefach pozarowych ZL Il i PM, dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych
naswietli powyzej 2 m liczac od poziomu posadzki.

Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornoéci ogniowej nie nizszej
niz RE 15. Proponuje sie, aby nie taczy¢é obu dachow i $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$é¢ co najmniej
0,3 m lub zastosowaé wzdiuz $ciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem;
przekrycie na tej szerokosci powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia.

W budynku, w dachu ktérego znajdujg sie $wietliki lub klapy dymowe, Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej

niz 5 m, nalezy wyprowadzié¢ ponad gorng ich krawedz na wysokosé co najmniej 0,3
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m, przy czym wymaganie to nie dotyczy $wietlikow nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

W  scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, powinny byé
zapewnione pasy miedzykondygnacyjne klasy min. El 60 z materiatébw NRO
0 wysokosci co najmniej 0,8 m. Dotyczy to réwniez paséw budynku, ktéry oddziela
kondygnacje znajdujace sie w tej samej strefie pozarowej. Za réwnorzedne
rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymséw i balkonow
0 wysiggu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome, powinny mie¢
klasg¢ odpornosci ogniowej wymagana w stosunku do &cian zewnetrznych budynku
tj. EI 60 i by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

VIil. Elementy oddzieleri przeciwpozarowych.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane z_materialéw_niepalnych (lacznie z warstwami izolacyjnymi),

a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badZz innego zamkniecia
przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna powierzchnia
otworow nie powinna przekraczaé¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego — 0,6% powierzchni stropu.

W tym przypadku $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
spetnia¢ wymagania klasy REI 120 odpornosci ogniowej, za$ drzwi klasy EIC 60.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie¢ wypetnienie otworéw
materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegita szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie _brzekracza 10%

powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnieri nie powinna

by¢ nizsza niz EI 60.

W przypadku przedmiotowego Budynku mamy do czynienia ze stropem
oddzielenia pozarowego w klasie REI 120 miedzy strefg piwnic (garaze i pom. tech.)
a strefg ZL IlI.

Biegi schodowe w nowej czesci stanowia dodatkowe pionowe drogi komunikagiji
ogolnej i taczg one kondygnacje w obrebie jednej strefy pozarowej. Nie ma wymogu
wydzielania tych  biegow wediug § 256, wust. 2 WT,  $cianami



REI 60 oraz drzwiami EIC 30. Projektowane biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do
ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci

ogniowej co najmniej R 60.

IX. Warunki ewakuacji ludzi.

Zgodnie z § 237, ust. 1 przepisu / 1 / podstawowa dtugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego P w strefach ZL projektowanych Budynkéw nie moze przekraczaé
40 m.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacii ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Podobnie tgczng szerokosé drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w $wietle oscieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci

otworu w Swietle oscieznicy.

Zgodnie z § 240, ust. 1 WT, drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,

nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m

w Swietle.

Podobnie, szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych
powyzej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b, do ktorych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosié 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Zgodnie z § 62, ust. 1 WT, wysoko$¢ drzwi, o ktorych mowa powyzej powinna

wynosi¢ co najmniej 2 m.

Ponadto, w drzwiach tych wysoko$¢ progow nie moze przekraczaé 0,02 m —
wymaog § 62, ust. 3 WT.
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Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej powinny by¢ zaopatrzone
W urzgdzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy
tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji —
wymog § 240, ust. 6 WT.

Jesli chodzi o szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych to zgodnie z § 242,
ust. 1 WT, nalezy jg oblicza¢ podobnie jak szerokosé drzwi na drodze ewakuacyjnej
— proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na dane;
kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 0s0b, lecz nie mnigj niz
1,4 m.

Nalezy podkresli¢, ze skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge
ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej

szerokosci tej drogi.
Nalezy zapewni¢, aby drzwi po otwarciu nie zawezaly szerokosci korytarza.

Zgodnie z § 242, ust. 3 WT, wysoko$é drogi ewakuacyjnej powinna wynosié¢ co
najmniej 2,20 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy czym
diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byé wieksza niz 1,50 m.

W nowoprojektowanej czesci przewidziano 2 wyjscia do sgsiedniej strefy
pozarowej z poziomu pigtra oraz jedno wyjscie prowadzace bezposrednio na

zewnatrz z poziomu parteru.

Jesli chodzi natomiast o dtugosci dojé ewakuacyjnych D, to zastosowanie ma
§ 256 WT. Wymagana dtugo$¢ dojéé¢ ewakuacyjnych D, wynosi w Strefie ZL Il — do
30 m przy jednym dojéciu, w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
i do 60 m przy dwédch dojsciach ewakuacyjnych.
Z pomiaréw elektronicznych wynika, ze diugo$é dojscia ewakuacyjnego D, z pietra
do wyjscia do drugiej strefy pozarowej Wynosi 14,30 m
ti. < dopuszczalnej 20 m. Diugo$é przejscia ewakuacyjnego P z pietra
(pok. Kierownika Dziekanatu 1.03) do klatki schodowe] wydzielonej pozarowo
scianami REI 120 i drzwiami klasy EIC 60 wynosi 23,70 m < niz dop. 40 m.
Na parterze dtugo$¢ dojscia D, od drzwi z Sali 0.06 na zewnatrz budynku wynosi
19,74 m tj. tj. < dopuszczalnej 20 m.

Niedopuszczalne jest stosowanie krat, czy jakichkolwiek innych statych
zamknig¢ w obrebie drég ewakuacyjnych — tji. korytarzy i klatek schodowych.
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Wszystkie zamkniecia na drogach ewakuacyjnych musza umozliwiaé

natychmiastowe/bezzwloczne otwarcie w przypadku koniecznosci ewakuacii.

Wedtug § 249, ust. 3 WT, biegi i spoczniki schodéw stuzagce do ewakuadiji
projektuje sig z materiatéw niepalnych zapewniajac klase odpornosci ogniowej co
najmniej — R 60.

Spoczniki powinny posiada¢ szeroko$¢ co najmniej 1,5 m miedzy statymi
elementami zagospodarowania przestrzeni. Szerokosci w $wietle nalezy zapewnic
migdzy statymi elementami zagospodarowania (np. miedzy porecza lub ostatnim
obrobionym stopniem biegu schodowego a licem $ciany przeciwlegtej) przestrzeni
klatki schodowej oraz przy uwzglednieniu wszystkich warstw wykoniczeniowych,

izolacyjnych i tynkow.

Biegi schoddéw powinny posiada¢ szeroko$é¢ min. 1,2 m w $wietle miedzy
statymi elementami zagospodarowania przestrzeni. Szeroko$é¢ uzytkowa schodéw
mierzy si¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady
jednostronnej — migdzy wykoriczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig
porgczy tej balustrady. Szerokosci te nie moga by¢é ograniczane przez
zainstalowane urzadzenia ( np. grzejniki ) oraz elementy budynku. Pomierzona w
wersji elektronicznej szeroko$¢ schoddéw wynosi 1,51 m. Natomiast szerokoé

schodow prowadzacych z pietra na istniejaca klatke schodowa wynosi 1,21 m.
X. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacyjnej.

Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

1. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu. Dotyczy to réwniez $cian i stropéw
oddzielen przeciwpozarowych.

2. przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych,
a ew. palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny
przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

3. odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin

I powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,
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Zzamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatébw niepalnych, zapewniajacej przejecie sity powstajgce;
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palgcych sie czastek,

elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodoéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiadajgcych diugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie

powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia

przeciwpozaroweqo,

elastyczne przewody f{gczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m,

dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréow
i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

10.Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic

11,

elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte Iub gazowe, ktorych
temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza

dopuszcza si¢ w Budynku PM wykonanie przewodéw wentylacyjnych
nierozprzestrzeniajagcych ognia, pod warunkiem ze nie $g one prowadzone
przez drogi ewakuacyjne oraz nie przeptywa nimi powietrze o temperaturze
powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace sie odktadac.

12.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe

klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
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ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniows i dymoszczelnosé (EIS 120),
13.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dia elementoéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS 120), lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z punktem wyzej.
Zgodnie z § 267, ust. 8 WT, izolacje cieplne i akustyczne zastosowane
w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane

W sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

XI. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji gazowe;j.

Nie przewiduje si¢ w nowej czgsci budynku instalagji gazowej.

Xll. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
elektroenergetycznej, w tym os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Wymagane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w korytarzach, na biegach
schodowych oraz za wyjsciem koricowym kazdej drogi ewakuacyjnej oswietlonej
wytgcznie Swiatlem sztucznym oraz wyj$ciem na zewnatrz budynku.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne winno dziatag, przez co najmniej
1 godzine. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy posadzce, musi wynosié 1 Ix.

Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe np. hydranty wewnetrzne, przyciski ROP i innych
instalacji ppoz., przeciwpozarowe wytgczniki pradu itp. nie znajdujg sie na
oswietlonej drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej — to powinny by¢ tak
oswietlone, aby natgzenie na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 lukséw.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowaé réwniez przy wyjsciach
ewakuacyjnych z budynku oraz na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego.
WV poblizu” oznacza w obrebie 2 m mierzone w poziomie. Rozmieszczenie opraw
oswietlenia awaryjnego powinno byé poparte obliczeniami natezenia oswietlenia

w miejscach, gdzie nalezy sig spodziewaé¢ najmnie; korzystnych warunkéw (np.
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zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie, itp.) Przy
projektowaniu opraw o$wietlenia awaryjnego nie nalezy uwzglednia¢ wspétczynnikow
odbi¢ od $cian, podtogi i sufitu, szczegbinie nalezy bra¢ pod uwage wysokosé
pomieszczen.

a) Przedstawiajac powyzsze nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne wg Projektu
ppoz. na podstawie norm:

- PN-EN PN-EN 1838:2013-11E: , Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
-PN-EN 50172:2005P: ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

- Standard SITP WP-01:2006. ,O$wietlenie awaryjne. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji".

Zgodnie z § 183 ust. 1, pkt. 6 WT, w instalacjach elektrycznych nalezy
stosowac przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu, odcinajace doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m® lub zawierajgcych strefy
zagrozone wybuchem.

Zaleca si¢ zaprojektowa¢, dla nowoprojektowanej czesci jeden dodatkowy
przycisk ,,Przeciwpozarowego wytacznika pradu elektrycznego”, ktéry powinien
by¢ odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wyigcznikiem nie moze
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego, z wyjgtkiem zrodta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Zastosowanie tego Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu, powinno
spowodowac odtgczenie zasilania w catym Budynku - w tym w czesci istniejace;j.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach o$wietlenia awaryjnego i fgcznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych
w obwodach zabezpieczajgcych. W tym przypadku nalezy przyjaé czas 60 minut,
czyli kable PH 60.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby

w wymaganym czasie, o ktorym mowa powyzej - nie nastapita przerwa w dostawie
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energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Instalacje elektryczng nalezy przystosowaé¢ do obecnie obowigzujgcych
wymagan.
Zaleca sie przyjecie kodu BD2 dla montazu tablic rozdzielczych (liczniki
elektryczne) na klatkach schodowych i korytarzach projektowanych budynkéw.
Jezeli nie mozna unikna¢ oprzewodowania w obrebie drog ewakuacyjnych, powinno
ono by¢ instalowane w ostonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie
rozprzestrzeniajg ognia — lub nie osiggng temperatury wystarczajacej do zapalenia
otaczajacych materiatébw. Obudowy te powinny spetiaé, dla tego budynku,
wymagania klasy E90 wg normy DIN 4102-12 w zakresie podtrzymania funkg;ji

przez okres min. 60 minut,

Xlll. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji odgromowe;j.

Nowg czes¢ Budynku nalezy wyposazyé w instalacje chronigcg od wyladowan
atmosferycznych zgodnie z wymaganiami ustalonymi w Polskich Normach
dotyczacych ochrony odgromowe] obiektéw budowlanych. Ochrona odgromowa

podstawowa.

XIV. Przepusty instalacyjne.

Zgodnie z § 234, ust. 1 WT, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementow. W przypadku rozpatrywanego budynku $ciana oddzielenia
pozarowego ma klase REI 120, stad przepusty instalacyjne w tym elemencie
powinny posiada¢ klasg odpornosci ogniowej El 120.

Na instalacji wentylacji nalezy stosowaé klapy oddzielenia pozarowego klasy
EIS 120.

XV. Wyposazenie w state urzagdzenia gasnicze.

Nie zachodzi konieczno$¢ stosowania w budynku statych urzadzen gasniczych -
§ 27, przepisu /2 /.
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XVI. Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowe;j.

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozarowej, ktory
nalezy rozbudowaé o nowoprojektowana cze$¢ — strefe pozarowa. System SSP
powinien by¢ podiaczony do tzw. monitoringu pozarniczego, tj. wyposazenie
w urzadzenia stuzgce do przekazywania informacji o pozarze do najblizszej
jednostki PSP, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia

odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Zaleca sig, aby istniejacy system sygnalizacji pozaru zwalniat ew. blokady
kontroli dostgepu na wszystkich drzwiach stuzacych do ewakuacji ludzi

w Budynku.

XVIl. Wyposazenie w dzwigkowy system ostrzegawczy.

Nie zachodzi koniecznoé¢ instalowania w budynku dZwiekowego systemu

ostrzegawczego - § 29 przepisu [ 2 ].

XVIIl. Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z § 19, przepisu / 2 / w nowoprojektowanej czesci Budynku, wymaga
sie stosowania hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem péisztywnym.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi objgé catg powierzchnie
chronionego budynku lub strefy pozarowe;.

Przed hydrantami wewnetrznymi 25 nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla hydrantu wewnetrznego 25 mierzona
na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm®s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego 25 powinno
zapewnia¢ wydajnosé 1,0 dm®s, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwosé

jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
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pozarowej z hydrantéw wewnetrznych 25. Zasieg hydrantéw wewnetrznych

powinien obejmowac catg powierzchnie nowej strefy pozarowe;.

Jezeli powierzchnia strefy pozarowej nie przekroczy 500 m?, mozna
zaprojektowaé po jednym hydrancie wewnetrznym 25 na kondygnacii, pod
warunkiem, Ze zasiggiem obejmie calg powierzchnie kondygnacji.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢
wykonane jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane
z materiatow palnych, powinny byé obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw
prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami i zamknietych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Srednica nominalna przewodow zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 powinna wynosi¢ co najmniej DN 25.

Dopuszcza sig przytaczanie do przewodéw zasilajgeych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem Ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Ponadto, mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

XIX. Wyposazenie w urzadzenia oddymiajace.

Nie dotyczy.

XX. Wyposazenie w d2wigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

Nie sg wymagane.

XXI. Wyposazenie w gasnice i koce gasnicze.

Zgodnie z § 32, ust. 3, pkt. 1 b przepisu / 2 / jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dcm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 100 m? powierzchni strefy ZL IIl.
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Gasnice z kocami w Budynku powinny zosta¢ umieszczone w korytarzach przy
drogach ewakuacyjnych. Nalezy przewidzie¢ po 2 gasnice proszkowe
GP -4 x ABC + zaleca sie po 1 kocu gasniczym - na kazdej kondygnacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci min. 1,0 m.

Do kazdej ga$nic musi byé zapewnione dojécie nie diuzsze niz 30 m.

XXIl. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla Budynku wynosi
20 dm?¥/s.
Nalezy zbadaé¢ wydajno$é i ci$nienie hydrantéw zewnetrznych.

XXIll. Wymagania w zakresie drég pozarowych.

Zgodnie z § 12, ust. 1 przepisu / 4 / wymaga si¢ doprowadzenia drogi
pozarowej do przedmiotowego Budynku.

Dla istniejacej czesci Budynku wykonano Opinig ppoz. dla drogi pozarowej oraz
uzyskano Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego w Gdansku,
okreslajgce wymagania dla zapewnienia drogi pozarowej do tego Budynku.

Nalezy przeanalizowaé, czy zmiany wprowadzane na PZT w zwigzku

z rozbudowg Budynku nie naruszajg tresci tego Postanowienia.

XXIV. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz.

Zgodnie z § 258, ust. 1 WT w Strefach ZL Il stosowanie do wykorczenia wnetrz
materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Ponadto, w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone

w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
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| rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej

jednego z kryteriow:

ti = 4s,
ts < 30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

a o o p

nie wystepujg ptonace krople.

§ 262, ust. 1 WT, wskazuje, ze ew. oktadziny sufitow oraz ew. sufity
podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Ponadto, na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuadgji,

stosowanie materiatdw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej
do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé ostone lub obudowe

o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30.

W pomieszczeniach z podiogami podniesionymi, stosowanie wykladzin

podiogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia — wymaog § 264 WT.

Posadzki i wykiadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢ wykonane z materiatéw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki
okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig

statyczna.

Ew. podiogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego
podioza powinny mie¢ niepalng konstrukcje nosna oraz co najmniej niezapalne ptyty
podtogi od strony przestrzeni podpodiogowej, majace klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI 30.
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Przestrzen podpodtogowa powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1 000 m? przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Okfadziny sufitéw oraz ew. sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m? aw korytarzach — przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych.

XXV. Whnioski koncowe.

1. Klasy odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych nalezy przyjmowaé
zgodnie z Eurokodami 1- 9 — z podaniem numeru Eurokodu, nr tabeli i pozygji
w tabeli.

2. Konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia pod wzgledem spetnienia
wymagan ochrony ppoz. wszystkich projektéw branzowych (tacznie
z projektem konstrukcyjnym), gtéwnie zas urzadzen i instalacji stuzacych
celom ochrony przeciwpozarowej tego budynku - wymég § 3, ust. 1
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719).

3. Dla  wszystkich zastosowanych elementow konstrukeyjnych, oprécz
tradycyjnych, oraz  wszystkich wyrobéw  stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego budynku nalezy przedstawi¢ stosowne
dokumenty dopuszczajace ;. certyfikaty ew. aprobaty.

4. Dla Rozbudowy nalezy wykonaé Jnstrukcje bezpieczeristwa pozarowego”
lub istniejaca Instrukcje rozszerzyé.

5. Wszelkie szczegbtowe rozwiazania, w tym zmiany do ustalen niniejszego
Opracowania, w dalszych etapach projektowania, nalezy konsultowaé

z autorem opracowania lub uprawnionym rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen

ppoz.
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6. Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz nie odpowiada za Zmiany
w ustalonych zabezpieczeniach przeciwpozarowych, wprowadzonych

w czasie budo

R T
i U\,&}S-me Na tym opracowanie zakoriczono.

)

PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZIAROWEJ

/1/ Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzqgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie [(Dz.U.z 2002 ., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. 2 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r.,
Nr 109, poz. 1156; Dz.U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r., Dz.U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r. oraz Dziennik
Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r., Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 239 poz.
1597) wroz z pdzn. zmianami] — zwane ,,warunkami technicznymi - WT.

/2/ Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
wsprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

/3/ Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz.1030).

/4/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm., tj. Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998).

/5/ PN-EN 671-1:2012E State urzqdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne — Czesé 1: Hydranty
wewnegtrzne z wezem poisztywnym,

/6/ PN-EN PN-EN 1838:2013-11E ,, Zastosowania odwietlenia. Oswietlenie awaryjne”,
/7/ PN-EN 50172:2005P ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

/8/ Standard SITP WP-01:2006. ,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbloru, eksploatacji | konserwacji”.

/9/ Materiaty ze szkolef, sympozjéw i konferencji SITP m. innymi dla rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

/10/ Przeglagdy Pozarnicze KG PSP.
/11/,,Ochrona przeciwpozarowa"™ — czasopismo SITP Warszawa.

112/ ,Bezpieczenstwo pozarowe" - ptytka CD Zbiér wyjasnier KG PSP z lat 2010 — 2013: positkowo,
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