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l. OPIS TECHNICZNY

1.0.  Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora — Politechnika Gdanska — Wydziat Zarzadzania i Ekonomii; ul. Romualda

Traugutta 79, 80-233 Gdansk,

2. Projektu architektonicznego opracowanego réwnolegle,

3. Projektu wentylacji mechanicznej opracowanego rownolegle,

4, Wizji lokalnej w obiekcie,

5. Norm i przepisow zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzadzen i literatury technicznej.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- instalacje wody zimnej,

- instalacje doprowadzenia wody do projektowanych hydrantow,

- instalacje wody cieplej od podumywalkowych podgrzewaczy do punktow czerpalnych,

- instalacje kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarcze;j,

- instalacjg ogrzewania oraz zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych.

2.0. Dane ogodlne

21.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki
Gdanskiej, przy ulicy Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273 obreb 54.

2.2.  Charakterystyka budynku

W chwili obecnej w miejscu rozbudowy znajduje sie taras nad hala garazowa oraz pomieszczeniami
technicznymi. W miejscu tarasu powstang dwie dodatkowe kondygnacje przeznaczone do uZytku
Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdariskiej.

W istniejacym budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii wezly sanitarne zostaty zlokalizowane od
strony potnocnej, przeciwnej do miejsca rozbudowy obiektu.

Pod projektowang rozbudowa znajduje sie hala garazowa podziemna z wjazdem od strony pdinocne;
oraz bezposrednimi wejsciami na wyzsze kondygnacje. W pomieszczeniach technicznych znajdujg sie
centrale wentylacyjne dla istniejacej czesci budynku oraz migjsce przeznaczone na $rodki higieniczne.

3.0. Instalacja wodociaggowa

Do hali garazowej, znajdujacej sie pod projektowang rozbudowa, doprowadzone jest zasilanie w wode
zimng z istniejace] w budynku instalacji wodociggowej. W istniejgcym budynku ciepta woda uzytkowa
jest przygotowywana lokalnie przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych. Projektuje sie wiaczenie do
istniejacej na poziomie hali garazowej instalacji wody zimnej celem jej doprowadzenia do pomieszczen
WC na poziomie 100. Po wiaczeniu pion wody zimnej nalezy przeprowadzi¢ po $cianach i wprowadzi¢
do projektowanej czesci budynku wg zataczonych rysunkéw. W pomieszczeniu dziekanatu na poziomie
100 projektuje sie szafke natynkowa na rozdziat w systemie trojnikowym pod przybory oraz zawory
odcinajace. Projektuje sie dwa przewody zasilajace pomieszczenia toalety oraz socjalnego w celu
zmniejszenia Srednicy przewodu prowadzonego w posadzce.

Ponadto w hali garazowej projektuje sie wigczenie do istniejacej instalacji p. poz. celem zasilenia trzech
projektowanych hydrantow Dn25.

Trasa prowadzenia przewodow instalacji wodociagowej, $rednice rur wg rysunkéw. Na rysunkach
podano rowniez rozmieszczenie przyborow i podigczenia do urzadzen.
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Przejscia przewodow wodociagowych przez $ciany i stropy budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wolng przestrze miedzy przewodem wodociagowym, a tuleja ochronng wypeni¢ weing
mineralng. Przewody nalezy prowadzi¢ w konstrukcji projektowanej podiogi podniesionej.

3.1.  Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode zimng projektuje sie z istniejacej instalacji wodociggowej w budynku na poziomie hali
garazowej. .

Projektuje sie pion wody zimnej od witgczenia w hali garazowej do wprowadzenia w pomieszczeniu
dziekanatu na poziomie 100 z rur stalowych ocynkowanych. Od szafki instalacyjnej projektuje sie
przewody w posadzce do konkretnych przyborow. Instalacje od szafki instalacyjnej do przyborow
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowa taczonych za
pomocg ztaczek zaciskanych. Na zakonczeniu pionu w pomieszczeniu dziekanatu w szafce
rozdzielaczowej nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie. Ze wzgledu na brak instalacji wody cieptej w
budynku projektuje sie w pomieszczeniu toalety oraz pomieszczeniu socjalnym podumywalkowe
podgrzewacze cieptej wody.

Trasy przewodow i Srednice rur zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

3.2.  Instalacja wody p.poz.

W projektowane] czesci budynku WZIE projektuje sie instalacje dla celéw zasilania hydrantow z rur
stalowych ocynkowanych Dn40 i Dn32 doprowadzajaca wode do trzech hydrantow wewnetrznych Dn25
w korytarzu (0.03) przy klatce schodowej na kondygnaciji parteru oraz w korytarzu (1.09) i dziekanacie
(1.04) na pierwszym pietrze.

Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej nasciennej na wysokosci 1,3 m od
poziomu posadzki.

Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz nie instalowa¢ dodatkowej armatury takiej jak np. zawory
odcinajace.

Dokfadny przebieg przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

3.3.  Zapotrzebowanie wody

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla przebudowywanych poddaszy przyjmuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, tabela 3 poz. 10.

- dla budynkow oswiaty i nauki (szkoty zawodowe i wyzsze) przyjmuje sie zapotrzebowanie w ilosci
15dm?3/osobe

Szacowana ilos¢ oséb - 15 pracownicy, 60 — studenci (do obliczen przyjmujemy polowe z racji
mozliwosci korzystania z innych weziow sanitarnych).

a) Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qus=45"15=0,675 m3d.  Qumax=1,270,625=0,81 m3d.

b) Godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

0,675

h.sr—

=0,084 m3/h. C}hmax{o’?SJ *#2,0=0,168 m¥h.

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych
wspotczynnikow wyptywu:
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ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA | EKONOMII
’ llos¢ Wskaznik jednostkowy Przepltyw
Przybor [szt] (dm¥s) (dm¥/s)
Bateria umywalkowa 2 2x0,07=0,14 0,28
Bateria zlewozmywak 1 2x0,07=0,14 0,14
Spiuczka ustepowa 1 .13 0,13
Razem 0,55

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
q=0,55 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych
wspotczynnikow wyptywu:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA | EKONOMII
; liosé Wskaznik jednostkowy Przeptyw
Frybor [szt.] (dm?s) (dm?s)
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,07

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
g=0,07dm?3/s
Do dalszych obliczen oraz doboru armatury przyjeto przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706.

3.3.1. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z wytycznymi przyjeto jednoczesno$¢ pracy dwdch hydrantdw wewnetrznych. Zapotrzebowanie
wody dla 2 hydrantow wewnetrznych p. poz. Dn 25 wynosi

(p.poz. = 2% 1,0 = 2,0 dmd/s

3.4. Materialy i armatura

Piony wody zimnej projektuje sie z rur stalowych wg normy PN-82/H - 74200 podwojnie ocynkowanych
wg normy ZN-82/0640 - 01.

W instalacji projektuje sie zawory odcinajace kulowe na ci$nienie do 1,0 MPa i temperature do 70°C,
dla wody zimnej oraz na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 909C dla wody cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej od pionu do przyborow prowadzong w posadzkach pomieszczen mozna
wykona¢ z rur i ksztattek np. rur wielowarstwowych faczonych na ksztaltki zaciskowe PPSU z
pierScieniem nasuwanym oraz na ztgczki i taczniki skrecane. Potaczenia z armaturg przy pomocy
ksztattek z jednej strony gwintowanych natomiast z drugiej strony zaciskowych do rur PE. Przewody w
posadzkach lub bruzdach $ciennych, przed zakryciem musza by¢ poddane probie szczelnosci oraz
muszg zostac zaizolowane termicznie.

Na kazdym podtaczeniu wody do punktu czerpalnego nalezy zamontowac zawor kulowy katowy,
chromowany z filtrem siatkowym. Podtaczenia od armatury odcinajacej na czesci statej instalacji do
przyborow i baterii wykona¢ za pomocg wezy elastycznych z oplotem widkninowym lub za pomocg
przewodow gietkich.

Typy zainstalowanej armatury uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem.

Uwaga: Wszystkie koncowki przewodow niepoditgczone do przyborow nalezy zakonczy¢ zaworem
odcinajacym kulowym, wolny wylot zaworu kulowego zaslepi¢ korkiem stalowym gwintowanym.

3.5. Mocowanie rurociagéw

Przewiduje sie zastosowanie systemowych elementow podwieszen, ktory obejmuje kompletne systemy
mocowan instalacji:
- zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich srednic,
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3.6.

3.1.

Niedopuszczalne jest mocowanie podpor i podwieszen do Scian za pomocg kotkow z tworzywa
sztucznego.

Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewodéw w zaleznosci od $rednicy zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.

Rozstaw uchwytow w zaleznosci od Srednicy rur powinien wynosic:

Srednica nominalna rury (mm) 15 120 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Odlegto$¢ miedzy uchwytami dla rur stalowych (m) 15811561 20] 20|25 | 25| 38| 20
Odleglo$¢ miedzy uchwytami dla rur PP lub PE (m) 055| 06 |075/085| 10 |115]125| 14
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynku za pomocg podpor statych (uchwytow) |
podpor przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Konstrukcja wspornikow powinna zapewnic
swobodne osiowe przesuwanie rur.

Zamocowanie podwieszen do konstrukciji stalowych w budynku tylko za pomocg specjalnych zaciskow,
niedopuszczalne jest spawanie podwieszen do konstrukcii.

Proba szczelnosci i ptukanie instalacji

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, czas trwania préby
szczelno$ci t=30 min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot,

Po pomysinym wyniku proby szczelnosci instalacie nalezy wypluka¢ woda zimng i nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzic ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobra¢ proby wody do
badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtérzy¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji az do
uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢
przekazana do eksploatacii.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone po $cianach budynku oraz w warstwie izolacji
termiczne] w posadzkach, po probie szczelnosci, przed ich zakryciem nalezy zaizolowa¢ termicznie
otulinami z pianki polietylenowej. Izolacja przewodu wody zimnej bedzie stanowita zabezpieczenie
rurociagu przed kondensacjg pary wodnej. |zolacja termiczna rurociagdéw bedzie rownoczesnie izolacjg
akustyczng instalacii.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubosci minimum jak ponizszej:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/m/K)
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2_| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 §rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany i stropy, 0 , ;
9 skrzyzowania przewodow S wymagai Epoa)c] 18
Przewody c.0. wg poz. 1-4 utozone w komponentach budowlanych miedzy i ; -
; ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow A . i
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepinej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z pozycji 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z pozycji 1-4
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3.8.

3.9.

4.0.

Znakowanie rurociagow

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykonaC oznaczenia rurociggéw (rodzaj czynnika i kierunek
przeptywu) zgodnie z PN-N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych dla obstugi.

Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawi¢ protokot proby szczelnosci,
- przedstawic pozytywny wynik proby badan bakteriologicznych wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W rozbudowywanej czesci wydziatu Zarzadzania i Ekonomii planuje sie montaz miski ustepowej, dwoch
umywalek oraz zlewozmywaka na kondygnacji 100. Odprowadzenie $ciekow od projektowanych
urzadzen z pomieszczen toalety oraz socjalnego projektuje sie wigczyé do projektowanego pionu K1,
Projektowany pion nalezy sprowadzi¢ na kondygnacje hali garazowej i wyprowadziC przez $ciane
budynku w rurze ochronnej. Z powodu zbyt duzej odlegtosci do istnijacyh piondw kanalizacji sanitarnej,

-projektuje sie odprowadzenie Sciekow do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z odrebnym

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

opracowaniem przytacza kanalizacji sanitarne.

Rewizje projektuje na pionie K1 w pomieszczeniu wentylatorni. Nalezy zastosowac rewizje wykonane
jako gotowe ksztattki trojnikowe z zakrecang zaslepka,

Przewiduje sie¢ wyprowadzenie projektowanego pionu wentylacji kanalizacji sanitarnej ponad dach
budynku i zakorczenie wywiewka kanalizacyjna.

Trasa prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, $rednice rur oraz rozmieszczenie pionéw w/g
rysunkow. .

llos¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych

llos¢ odprowadzanych Sciekdw, z budynku przyjmuje sie réwng ilosci wody doprowadzanej do budynku
dla potrzeb socjalno — bytowych — wg punktu 3.2.

Materiaty

Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej: piony kanalizacyjne przewody prowadzone pod stropem
oraz podejscia instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP z polipropylenu o podwyzszone;
odpornosci termicznej w/g PN-EN 1451-1, 40mm + 110mm, rury taczone na uszczelki gumowe, ktore
dostarcza producent rur.

Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody mocowaC do $cian przy pomocy typowych uchwytow do rur PVC, miedzy kazdg obejmg
uchwytu, a rurg nalezy zatozy¢ pasek gumy lub filcu.

Mocowanie uchwytow do Scian za pomoca kotkow rozporowych metalowych. Zabrania si¢ stosowania
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Do stupdw konstrukcyjnych uchwyty nalezy mocowac przy pomocy skrecanych obejm, zabrania sie
spawania elementow podwieszen do stupow oraz wiercenia otworéw w stupach konstrukcyjnych.

Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z normag PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne,
wymagania i badania przy odbiorze”.
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5.0.
5.1.

5.2.

9.3,

Instalacja ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepla

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto na podstawie Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami, temperatury zewnetrzne oraz obliczenie projektowego obcigZenia cieplnego
w/g PN-EN-12831:2006.
Zapotrzebowanie ciepta dla rozbudowywanej czesci wydziatu Zarzadzania i Ekonomii zostato okreslone
na podstawie obliczen strat ciepta pomieszczen i wynosi 23,4 kW.
Powierzchnia ogrzewana — 398,6 m?
Kubatura ogrzewana — 1628,3 m?
Wskazniki kubaturowy i powierzchniowy zapotrzebowania ciepta wynosza odpowiednio:
14,4 W/m? oraz 58,6 W/m2,
Dodatkowe zapotrzebowanie na podgrzanie ciepta wentylacyjnego wynosi:
- centrala wentylacyjna pomieszczen biurowych ZN1 - 12,2kW (wg proj. branzy wentylacyjnej)
- centrala wentylacyjna sali zajeciowych ZN2 - 14,3kW (wg proj. branzy wentylacyjnej)
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto wynosi: ~49,9kW

Obliczenia wykonano przy zafozeniu nawiewania powietrza wentylacyjnego o temperaturze 20°C.

Opis ogélny instalaciji c.o.

W rozbudowywanej czesci wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej zaopatrzenie w
ciepto bedzie wykonane przy pomocy systemu grzejnikowego instalacji centralnego ogrzewania.
Zasilanie w cieplo na potrzeby ogrzewania pomieszczen zaprojektowano z istniejagcego w piwnicy
pomieszczenia wezia cieplnego.

Dla projektowanej instalacji ¢.0. przyjmuje sie parametry wody grzejnej na wyjsciu tmax=80/60°C przy
t=-18 C.

Istniejaca instalacja w budynku dziata w systemie dwururowym, z obiegiem pompowym.

Wiaczenia do istniejacego uktadu nalezy wykona¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego do istniejacego
rozdzielacza c.o. stosujac uktad pompowy z zaworem mieszajacym. W zwigzku z zwiekszeniem ilosci
zladu instalacji centralnego ogrzewania nalezy do projektowanego uktadu wiaczy¢ projektowane
naczynie wzbiorcze w pomieszczeniu wezta cieplnego. Przewody z pomieszczenia wezia cieplnego
prowadzi¢ pod sufitem hali garazowej. Do przejScia przez istniejace podciagi wykorzystac istniejace
przepusty wg czesci rysunkowej. PrzejScie przez strop do projektowanej czesci budynku wykonaé w
rurach ochronnych. Przewody gtéwne doprowadzic do szafek rozdzielaczonych. Od rozdzielaczy
przewody prowadzi¢ w posadzce pomieszczen.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w szafce rozdzielaczowej na najwyzszej kondygnaciji. Projektuje sie
zasilanie oddolne grzejnikow z wyjsciem przewodow z podiogi oraz $cian, z zastosowaniem
przytaczeniowego zestawu zaworowego, prostego dla grzejnikow wykonanych na ndzkach i katowego w
przypadku grzejnikow wiszacych.

Trasy przewodow wg czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja podgrzewu powietrza wentylacyjnego

Zgodnie z projektem wentylacji nawiewno-wywiewnej przygotowywanym rownolegle, projektuje sie
centrale nawiewno-wywiewne na potrzeby wentylacji pomieszczen. Zapotrzebowanie na ciepto na
podgrzew powietrza wentylacyjnego wynosi 12,2kW i 14,3kW.

Centrale dla potrzeb wentylacji zlokalizowane beda na dachu nad kondygnacjg 100. Dla
zaprojektowanych central nalezy dostarczyé ciepto do podgrzewu powietrza zewnetrznego w ilosci:

- nagrzewnica ZN1 - 12, 2kW

- nagrzewnica ZN2 - 14,3kW

W tym celu projekiuje sie instalacje zasilania z rur stalowych ze szwem Dn32, wigczenie przewodow
nalezy wykona¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego do istniejgcego rozdzielacza c.o.. Przewody z
pomieszczenia wezta cieplnego prowadzi¢ pod sufitem hali garazowej. Do przejscia przez istniejace
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5.4.

5.5.

podciagi wykorzystac istniejace przepusty wg czesci rysunkowej. Przejcie przez strop do projektowane]
czesci budynku wykonac w rurach ochronnych.

Z powodu lokalizacji central wentylacyjnych na dachu projektuje sie instalacje ich zasilania z
zastosowaniem jako czynnika grzewczego glikolu propylenowego o stezeniu 37%. W zwigzku z
powyzszym w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac uktad z wymiennikiem woda-glikol wg
rysunku schematu.

Na podejsciu, do kazdej z central projektuje sie zawér tréjdrogowy, pompe obiegows, filtr siatkowy oraz
armature odcinajgca (rys. schemat podigczenia central wentylacyjnych) . Sterowanie pracg pompy oraz
zaworu trojdrogowego zapewnia¢ bedzie automatyka centrali. Uktady mieszajace z pompami
Zlokalizowa¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym na poziomie | pietra.

Trasa prowadzenia przewodow ciepta technologicznego, $rednice rur oraz lokalizacja centrali wg
rysunkow.

Materiaty, armatura i grzejniki

Przewody instalacji c.0. w poziomie piwnicy oraz pion c.0. z doprowadzeniem do pomieszczenia
wentylatorni oraz przewodami zasilajgcymi c.t. podejécia do central projektuje sie z rur stalowych
czamych ze szwem typu Sredniego w/g PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie. Potaczenia z
armaturg gwintowane.

Instalacje c.0. na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzonych w posadzkach projektuje sie z rur i
ksztattek np. PE-X/AL/PE-X lub PE-RT/A/PE-HD w/g DIN 16776, 16883, taczonych na ksztattki
zaciskowe.

Armatura:

Instalacja rozprowadzajaca:

Do rozdzialu instalacji na poszczegdlne obiegi c.0. nalezy zastosowal rozdzielacze z zaworami
odcinajacymi.

Dla grzejnikéw z wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilanie dolne)

- wktadki termostatyczne wbudowane dostarczone w komplecie z grzejnikiem,

- glowice termostatyczne np. typ RA 2994 lub inne rownowazne, zakres temperatury 5+ 26 °C, z
mozliwoscig blokady zakresu regulacji temperatury w przedziale 16-26 °C, 013G2994

- przytaczeniowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej, katowy dla grzejnikow z zasilaniem dolnym
RLV-KS-K o rozstawie 50 mm lub inny réwnowazne. Przytacze zawor grzejnik gwint %" wewnetrzny,
przytacze do instalacji gwint %" zewnetrzny pod ztaczke zaciskowa dla rur wielowarstwowych.

- przytaczeniowy zestaw zaworowy do instalacji dwururowej, prosty dla grzejnikow z zasilaniem dolnym
RLV-KS-P o rozstawie 50 mm lub inny rownowazne. Przytacze zawor grzejnik gwint %" wewnetrzny,
przytacze do instalacji gwint %" zewnetrzny pod ztaczke zaciskowg dla rur wielowarstwowych.

Grzejniki:

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z konwektorami.

- Z zasilaniem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym oraz odpowietrznikiem
automatycznym,

Typy i wielkoSci grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach wig rysunkow.

Proby szczelnosci

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy wyptukac wodg zimna, a nastepnie poddac probie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10400; cisnienie prébne p=0,45 MPa, minimalny czas trwania proby szczelnosci
t=30 min. Instalacja musi by¢ napetiona catkowicie wodg i odpowietrzona 24 godziny przed proba.

Po probie szczelnosci instalacje nalezy wyregulowaC za pomocg nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych przy grzejnikach.

Ostateczna regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w czasie po 72 godzinach ruchu probnego.
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5.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Po pomysinym wyniku proby szczelnoéci przewody z rur stalowych czarnych oczyscic do Il stopnia
czystosci, zagruntowac farbg ftalowa do gruntowania, miniowa o symbolu 3121-002-270, a nastgpnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa o symbolu 3169-659-850, farby odporne na temperature do
100°C.

Rurociagi instalacji c.0. prowadzone w $cianach budynku nalezy zaizolowac termicznie otulinami wg
punkiu 3.6.

5.6.1. Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robot

Prace zwigzane z budowg instalacji wod.-kan., c.o. i c.t. w budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepisow bhp i p.poz. w szczegolnosci:
1. Przestrzega¢ ustalen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

(Dz. U. nr 40 poz. 470 z 2000r.)

5.6.2. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze sg zaliczane do prac pozarowo niebezpiecznych.

Z tego wzgledu prace spawalnicze wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie stanowisk spawania rur w niezbedny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowa z proszkiem ABC o fadunku minimum 2,0 kg, hydronetke lub wiadro z wodg, koc gasniczy.
Po zakoniczeniu spawania rur, po uplywie 1 godziny od zakonczenia prac oraz nastepnie po 2 i 4
godzinach od ich zakonczenia, nalezy dokona¢ ponownego przegladu wszystkich miejsc spawania.

6.0. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna dotyczaca przebudowywanej czesci budynku zostata objeta odrebnym
opracowaniem.
W niniejszym projekcie zawarto tylko obliczenia dotyczace instalacji sanitarnych.

6.1.  Wymagania dotyczace oszczednosSci energii

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zastosowano izolacje o grubosciach nie mniejszych jak podane w
tabeli, punkt 3.6 opisu technicznego.

6.2. Podsumowanie

Zgodnie z §329 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690
Z pdzniejszymi zmianami projektowana rozbudowa speinia wymagania Dziatu X w/w rozporzadzenia.

7.0.  Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji robét nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,Plan bioz” zgodnie z
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. na podstawie informacji zataczonej do niniejszego projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie COBRTI - INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢é obowigzujacych przepisow BHP, szczegblnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajq akceptacji
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy
rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewodéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:
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- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczna.

Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub

zastosowaniem w obiekcie.

8.0.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru koricowego.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytworca odpadow powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektu jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge.

9.0.
9.1

9.2.

Normy zwiazane z tematem opracowania
- Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
L.p. | Numer normy Tytul normy.
1 | PN-B-01706:1992 | Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
2 | PN-B-01707:1992 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3 | PN-B-02421:2000 | Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
4 | Fiek 000 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
5 | PN-B-10700.01 Instglacje weanthne woldocia!gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
6 | PN-B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
' przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
7 | PN-EN-1717:2003 | wodociagowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
8 | PN-EN-1057-2006 Rqry mied.ziane oKrag+e be; szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarmnych i ogrzewczych.
9 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
1:2002 Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.
10 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
2:2002 Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.
11 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
5:2002 Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatagji.
Rury i ksztattki z Zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
| 12 | PN-EN-877 odprowadzania woéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci.

Instalacja ogrzewania
L.p. | Numer normy Tytut normy.
1 | PN-M-74101:1982 | Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. WWymagania i badania.
2 | PN-M-35630:1981 | Technika bezpieczenstwa. Koty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa.
3 | PN-C-04607:1993 | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
4 | PN-B-02420:1991 | Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
5 | PN-B-01400:1984 | Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
6 | PN-H-74219:1980 | Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
7 | PN-H-74244:1979 | Rury stalowe instalacyjne ze szwem typu Sredniego.
8 | PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpigc?zenia w budownicf[wie. o
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
9 | PN-B-06250:1988 | Beton zwykly.
10 | PN-B-14501:1990 | Zaprawy budowlane zwykie.
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11 | PN-B-02421:2000 | Izolacja cieplna rurociggéw, ammatury i urzgdzen — wymagania i badania.
12 | PN-B-02420:1991 | Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
13 | PN-B-02414:1999 Zabezple-.cze'nle |qstala01| ogrzewar wodnych system'u zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \WWymagania.
14 | PN-B-02403:1982 | Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
15 | PN-B-02402:1982 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
16 | PN-B-02020:1991 | Ochrona ciepina budynkow.
17 | PN-B-01430:1990 | Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —terminologia.
18 | PN-C-04607:1993 | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
19 | PN-B-10400:1964 }Jrzqdzgma cen_tralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
20 | PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w.budynkach o
- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
10.0. Przepisy zwiazane z tematem opracowania
L.p. | Tytut aktu prawnego.
1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118
z poZzniejszymi zmianami.
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

_powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

3 przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80 poz. 912.

4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie

5 | ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169 poz. 1650.

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie

7 | uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
—Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami.

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw — Dz. U. Nr 80 poz. 563.

9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

10 | bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

1" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

12 | dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pbZzniejszymi zmianami.

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody = Dz. U. nr 8 poz. 70.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy

14 | wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada, 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny

15 | odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej - Dz. U. Nr 213 poz. 1568.

16 | Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
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Il. OBLICZENIA

1.0.  Pompy obiegowe
Centrala ZN1

Qco = 12,2 kW
Wydajno$¢ pompy:

*
G=115 L ) =0,61m’/h
4,2-(80-60)-977,81

Centrala ZN2

Qco = 14,3 kW
Wydajnos¢ pompy:

*
(7= 1,15 2 -an(lD =0,72m’ / h
4,2-{80-60)-977,81

Pompa obiegowa za wymiennikiem

Qco = 26,5 kW
Wydajnos¢ pompy:

G=115 26,57 360 = 134m®/ h
4,2-(80-60)-977.81

Pompa obiegowa c.o.

Qco=12,2 kW
Wydajno$¢ pompy:

o
G=115 ee o =0,61m’/h
4,2-(80-60)-977,81

Wysokosc podnoszenia pompy zgodnie z projektem wykonawczym.

2.0. Naczynia wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.

- sumaryczna pojemnos¢ instalacji — 0,22m3
- wysoko$¢ statyczna w miejscu podtaczenia naczynia wzbiorczego Hst = 21 m
- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:
p=2,1+0,2 = 2,3 bar
Przyjeto ci$nienie wstepne p=2,3 bar.
- maksymalne ci$nienie robocze instalacji pmax = 3 bar
- przyrost objetosci wtasciwej instalacji Av = 0,0287 m3/kg
- gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej p1 =999,7 kg/m3
Pojemnos¢ uzytkowa:
V,=V-p -Av=0,22-999,7-0,0287 = 6,31dm’

Pojemnos$¢ catkowita:

Str.13



i
v =y, Do tl g3y 371

Puoax = P 3-23
Wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej:

d=0,7-4631=176mm

=36,05dm’

Przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze np. typ NG50 lub réwnowazne

- pojemno$¢ catkowita 50 dm? - maksymalne cisnienie robocze 6 bar
- przytacze Dn3/4" - $rednica 409mm
- wysoko$¢ 469 mm - waga 9 kg

Instalacje c.o. nalezy napetnia¢ woda do wartosci ci$nienia:
pr=p+0,3=2,3+0,3=2,6 bar

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.t.

- sumaryczna pojemnos$¢ instalacji — 0,19m3
- wysokosc statyczna w miejscu podiaczenia naczynia wzbiorczego Hst = 13,0 m
- ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:
p=1,3+0,2=1,5bar
Przyjeto ciSnienie wstepne p=1,5 bar.
- maksymalne ci$nienie robocze instalacji pmax = 3 bar
- przyrost objetosci wiasciwej instalacji Av = 0,05 m3/kg
- gestoSc glikolu w temperaturze poczatkowej p1 =1048 kg/m3
Pojemnos¢ uzytkowa:
V. =V-p, -Av=019-1048-0,05=9,96dm"

Pojemnos¢ catkowita:
vy =v, . Pt _g06. 3% o6 sam?
P = 1 3=15

Wymagana Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej:
d =0,7-4996 =221mm

Przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze do zastosowania z mieszaning glikolu 30%
- pojemno$¢ catkowita 35 dm3 - maksymalne ci$nienie robocze 6 bar
Instalacje c.0. nalezy napetnia¢ wodg do wartosci cisnienia:

pr=p+0,3=1,5+0,3=1,8 bar

3.0. Zawory bezpieczenstwa

3.1.  Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.t. przy wymienniku c.t.

Minimalng przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa w [kg/s] dla ci$nienia wody sieciowej wiekszego od
dopuszczalnego cidnienia w instalacji ogrzewania wodnego oblicza sig ze wzoru:

M=447 3xbxAx/ (P2 —P;) *p
p2=16 bar, p1=3,0 bar, p7=977,8 kg/m3, A=0,000041 m?, b=2

M=447 3+2+0,000041%+/(16,0~3,0)¥977.8 =4 13 kgfs

M,
Wewnetrzna $rednica krocca dolotowego: do=54 \/—;
c 1

o - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu  0=0,36
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413
d°:54J0,36W =25,27

Przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy, bezposredniego dziatania o $rednicy 1 1/4", ciSnienie
otwarcia zaworu 3,0 bar; de=27mm.

lIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow zgodnie z projektem wykonawczy. 99

C
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW
SAMORZADU ZAWODOWEGO

Gdarisk 30.12.2013r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE USTAWA ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA | EKONOMII
POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 79 W GDANSKU, DZ. NR 273,
OBREB 54, ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Wojtowicz /4
A M

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Radostaw Bober @A/\
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POMORSKA OKREGOWA

qu.;;}o g.’ZYP:iEBGVé’ BUDOWNICT WA
1 Tei.a?g-ﬁs‘;lag 4%”98,“7’%& 43,44 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fox (0-58) 301-44-08
syg. akt 33/POM/OKK/09
‘ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF NARCYZ WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 22.04.1979 r. w Drawsku Pomorskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0035/POOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwern Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Ko

CZACY
sy’ Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

1

WICEPRZEWODNICZACY

Okry WWaliﬁkacyj nej

Leszek Niedostatkiewicz

Okregowej Jeomisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg!

1.Pan Krzysztof Narcyz Wéjtowicz

83-000 Pruszez Gdanski, ul. Cyprysowa 5b/20
2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Krzysztof Narcyz Wéjtowicz w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony
jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-332 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKX/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektéw, inrynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 3 poz 42, ze zm/, ert. 12 ust, 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budo&«lane 'tekstjeéﬂohn
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2006 r. w sprawie semodzielnyeh funkeji technicznych
 w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracvjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu RADOSLAWOWI BOBER

magiswow] inzynierowi inzynierii frodowiska
ur. dnia 26 pazdzierniks 1978 r. w Cischanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0114/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjainosci instalacyjne]

w zakresie sieci, instalacjiiurzadzen ciepinych, wentvlacyjoych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocis decyzjl.

Pouczenie :

1. Zgodnie z artt. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeii
zechmczn\'ch w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do centrainego rejesou Glownego hwp»i«:ro:
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwel izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

=

Od decyzii miniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Infyvnierow
Budownicrwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Iwmsy Kw axm.kac\gne} Warmitisko-Mazurskie;
Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e S Sklad orzekajgey OKK:
ER iR -—':i' ‘ 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski "“3

.mgr inz, Elzbiets Lasmanowicz | &

9]

[¥3)

myr inz. Sylwester Raczkiswicz !

S

.
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Pan Radoslaw Bober upowazniony jest:

1. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wenrylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyinych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlenych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Z zasirZezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

II. Na podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 378 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiekiéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacie
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacvine, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

II Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projekmu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosc.

Crrzymuje:
CRZEWODNICZACY

RELOWELKONIS | KWALIFIRACY NS,

1. Pan Radosiaw Bobe

10-434 Olszyn, ul. Kolobrzeska 362722
. Okrggowa Radz lzby
. Giéwry Inspektor Nadzoru Budowlanego
a‘a

R
b PP 5B

LS

oy ,
P @igrtarowsk]

EE R B



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Narcyz Wojtowicz
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Cyprysowa 5 B/20

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0277/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2014-06-30

Gdarisk 2013-06-18 r. 7 OMOmSKA ~§ - /

¢ £
lZf}P INJYNIER(OT F[lv UNTTU S n s A
80-840 Gdagsk, ul. Swie‘o'nnska 4 .4 rRZEWi”"E'f! ACY RADY
@ Tel. (0-58) 32 :l'i 77

. ) i
fyszard Kolase,




A
INZYNIEROW

BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JGJ-SIM-1SS *

Pan Radostaw Bober o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0022/09

adres zamieszkania ul. Prosta 11, 11-036 Gietrzwatd, Naglady

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynierdow
Budownictwa.




