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POSADZKI NA PARTERZE (NAD PLYTA GARAZU) - poz. £0,00; + 0,05

P1 gres szary 60 x120 cm
podktad cementowy 10cm(5cm)
warstwa akustyczna - welna mineralna 5cm
strop istniejacy 20cm

) wykladzina - plytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu)
podktad cementowy 10cm(5cm)
warstwa akustyczna - welna mineralna 5cm
strop istniejacy 20cm
SCHODY

P3 plyty z betonu architektonicznego w tech. VHCT® 3cm
blacha 0,8cm
podkonstrukcja stalowa C120
POSADZKI NA STROPIE - poz. +5,05
wykladzina - plytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu)

P4 podkiad cementowy 6cm
warstwa akustyczna - welna mineralna 4cm
plyta stropowa 10cm
gres szary 60 x120 cm

P5 podktad cementowy 6cm
warstwa akustyczna - welna mineralna 4cm
plyta stropowa 10cm
STROPODACH

D1 FireSmart Duo Top ( papa wierzchniego krycia, zgrzewalna)

FireSmart Duo Baza ( papa podktadowa mocowana mechanicznie)

Przektadka ochronna z papy o szeroko$ci min. 33 cm

Styropian ICOPAL ROOF EPS 100 10 cm
Wetna mineralna DACHOWA 8cm
Paroizolacja folia PE

Blacha trapezowa

SCIANY WEWNETRZNE PELNE (g-k, systemowe skiadane)

piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
SWGK 1a systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
glazura do wysokosci 2,0 m 1,5cm
SWGK 1b systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
SWGK2 systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
wykonczenie plyta laminowana,
SW3 systemowa segmentowa sktadana, obtozona laminatem w
kolorze $cian sal wyktadowych
piyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
SWGK 4 systemowa konstrukcja $cian g-k 8cm
plyty g-k 2x 12,5 mm 2,5cm
z panelem akustycznym (wetna szklana), licowana tkaning
SW5 istniejaca $ciana, oczyszczona, uzupetnienie ubytkéw,
malowana farbami emulsyjnymi
SCIANY WEWNETRZNE SZKALNE (SYSTEMOWE)
SWSz... szkio bezpieczne hartowane przezierne ‘
SCIANY ZEWNETRZNE (petne)
tynk gipsowy
SZ1 zelbet 25¢m
wetna mineralna 15cm
cegta 12cm
tynk 2cm
SCIANY ZEWNETRZNE (szklane) - FASADA
F.. szkfo energooszczedne dwukomorowe (tréjszybowe)
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