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SPIS ZAWARTO $CI OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO :

. ARCHITEKTURA

[I. KONSTRUKCJA

[ll. WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNE

IV. WENTYLACJA MECHANICZNA

V. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

VI. PROJEKT WNETRZ
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SPIS ZAWARTOSCI:

[. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY:

Czesc¢ opisowa:

Opis techniczny projektu wykonawczego - architektonicznego

Czes$¢ graficzna:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr PW-A - 00
nr PW-A - 01
nr PW-A - 02
nr PW-A - 03
nr PW-A - 04
nr PW-A - 05
nr PW-A - 06
nr PW-A - 07
nr PW-A - 08
nr PW-A - 09
nr PW-A - 10
nr PW-A - 11
nr PW-A - 12
nr PW-A - 13
nr PW-A - 14
nr PW-A - 15
nr PW-A - 16
nr PW-A - 17
nr PW-A - 18
nr PW-A - 19
nr PW-A - 20
nr PW-A - 21
nr PW-A - 22

Sytuacja

Rzut piwnic (pod czescig projektowang)
Rzut parteru

Rzut pélpietra

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekréj A-A

Przekroj Al - Al

Przekr6j B - B

Przekréj B1 — B1

Przekréj B2 — B2

PrzekréjC - C

PrzekréjD - D

Elewacja potudniowa

Elewacje wschodnia

Elewacje zachodnia

Rozwiniecia elewacji

Zestawienie Slusarki zewnetrznej (fasadowej)
Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
Zestawienie $cianek szklanych wewnetrznych
Schody diugie, balustrada

Detale

Schody i rampa zewnetrzna, balustrady

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:20
skala 1:50
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

Politechnika Gdanska — Wydziat Zarzadzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79

80 -233 Gdansk

1.2 Lokalizacja:
Politechnika Gdanska — Wydziat Zarzadzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79

80 - 233 Gdansk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora - Politechnika Gdanska — Wydziat Zarzgdzania i Ekonomii, ul. Romualda
Traugutta 79, 80 -233 Gdansk

- projekt wykonawczy architektoniczny z 2000r.

- dokumentacja i uzgodnienia miedzybranzowe

- wizja lokalna

- hormy i przepisy prawa budowlanego

- projekt budowlany z lutego 2014r.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Wydziatu Zarzadzania i
Ekonomii zlokalizowanego na dziatce o nr ewidencyjnym 273 przy ul. Romualda Traugutta 79
w Gdansku — Wrzeszczu, dziatka nr 273, obr.54.

4. INFORMACJE OGOLNE:

Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku bedzie polegata na nadbudowie dwéch
kondygnaciji uzytkowych nad czescig garazu podziemnego i nad pomieszczeniami technicznymi
wzdluz potudniowej elewacji istniejgcego budynku. Zabudowywany fragment istniejgcego
stropu nad garazem stanowi w chwili obecnej taras zewnetrzny. Réznica poziomu pomiedzy
przyleglym terenem a posadzkg tarasu to ok. 45 — 50cm.
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Uktad funkcjonalny istniejgcego budynku pozostaje bez zmian. Gtéwne wejscie oraz
wjazd do garazu pozostajg bez zmian. W dobudowanej czesci bedg znajdowaly sie
pomieszczenia biurowe, dziekanat wydzialu oraz dwie sale zajeciowe. Sale zajeciowe
wydzielone sg pomiedzy sobg ruchomg (sktadang $ciankg), tak aby w razie potrzeby uzyskac¢
jedng wiekszg sale zajeciowg. Rozbudowana czes¢ posiada niezalezne wejscie do budynku od
strony potudniowej, potgczona jest réwniez z czescig istniejgcg komunikacjg wewnetrzng
zaréwno w poziomie parteru jak i na pietrze budynku.

Projektowana rozbudowa dostepna bedzie dla os6b niepetnosprawnych za pomocg
rampy zewnetrznej usytuowanej wzdtuz potudniowej elewacji projektowanej czesci budynku.

5. BILANS TERENU (bez zmian wzgl edem istniej gcego budynku)

Powierzchnia dziatki Pdz =2 161,00m2
Powierzchnia zabudowy Pz = 1697,60 m2
Powierzchnia zieleni P = 400,00 m2

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowana rozbudowa nie zaktoca i nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Wijazdy, dojazdy, wejscia do budynku, istniejgca droga pozarowa pozostajg bez zmian.
Projektowana rozbudowa budynku WZIE ma na celu poprawe funkcjonalnosci obiektu i
podniesienie jakosci ksztatcenia. Przeniesienie pomieszczenh dziekanatu w nowe miejsce zwolni
dotychczasowe pomieszczenia na potrzeby dydaktyki w czesci gtdéwnej (istniejgcej) gmachu i
nie generuje nowych miejsc pracy ani zwiekszenia liczby studentéw, nie powiekszy
zapotrzebowania na nowe miejsca parkingowe.

Od strony potudniowej nalezy zachowac istniejgcag droge pozarowa.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

7.1 Materialy budowlane

Budowe obiektu projektuje sie z materiatdw czystych ekologicznie, posiadajgcych niezbedne
atesty dla materiatéw przeznaczonych dla pomieszczen o w/w charakterze przeznaczenia.

7.2 Emisja zanieczyszcze nh gazowych, pytlowych i ptynnych

Z projektowanego obiektu nie bedg emitowane zanieczyszczenia wplywajgce na pogorszenie
stanu srodowiska.

7.3 Odpady state

Odpady statle gromadzone beda na terenie dziatki inwestora w $mietniku umozliwiajgcym
segregacje. Wywodz $Smieci na wysypisko na podstawie umowy z przedsiebiorstwem
oczyszczania.

7.4 Wplyw u zytkowania obiektu na  $rodowisko

Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na wody powierzchniowe, glebe.
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8. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA.

Dojazd do budynku do czesci rozbudowywanej istniejgcg komunikacjg zewnetrzna.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

9. DANE LICZBOWE

9.1. Powierzchnie i kubatura

powierzchnia zabudowy rozbudowywanej czesci - 215,83 m2
powierzchnia uzytkowa rozbudowy -411,51m2

w tym:

powierzchnia uzytkowa parteru - 196,72m?2

powierzchnia uzytkowa pietra - 214,79m?2
kubatura -1770,87m 3
wysokos$é rozbudowywanej czesci -9,64m
dtugos¢: 30,18m- 30,93m
szerokos$c¢ parter (w najszerszym miejscu): ok. 10 m
szerokos$c¢ parter (w najwezszym miejscu): ok.4,5m
szerokos$c¢ pietro (W najszerszym miejscu): ok. 11,00
szerokos$c¢ pietro(w najwezszym miejscu): ok.5,5m

uwaga: obliczenia wykonano w oparciu o0 norme PN-ISO 9836:1997

9.2. Wysoko $ci pomieszcze n

- parter - wysokosé w swietle konstrukcji - 4,50m.
Po wykonaniu sufitéw podwieszanych wysokos¢ pomieszczen
nie mniejsza niz 4,00m.

-_pietro - ze wzgledu na ukfad dachu wysokosé pomieszczen w swietle
konstrukcji od 3,75 m do 3,40m .
Po wykonaniu sufitbw podwieszanych wysoko$é pomieszczen
nie mniejsza niz 3,00m.
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9.3. Zestawienie pomieszcze nh

Nr pomieszczenia Nazwa Posadzka Powierzchnia uwagi
w projekcie pomieszczenia [m2]
0/01 Administracja Pcv 19,25
0/02 Punkt ksero Gres 10,85
0/03 Komunikacja 1 Gres 53,58
0/04 Przedsionek Gres 4,77
0/05 Sala zajeciowa Pcv 34,85
0/06 Sala zajeciowa Pcv 42,83
0/07 Korytarz Gres 17,72
0/08 Pom. pomocnicze Gres 0,90
0/09 Komunikacja 1la — schody Piyty betonowe 11,97
diugie
1/01 Pom. socjalne Pcv 11,42
1/02 Toaleta Gres 3,78
1/03 Pokoj kierownika dziekanatu Pcv 12,18
1/04 Dziekanat Pcv 72,46
1/05 Obstuga studentéw Pcv 14,17
1/06 Obst. studentéw zagranicznych | Pcv 12,39
1/07 Pokoj planisty Pcv 12,19
1/08 Pokéj prodziekanéw Pcv 15,25
1/09 Komunikacja 2 Pcv 28,18
1/10 Komunikacja 3 (schody dtugie) | Plyty betonowe 18,74 Pow.
Pcv- podest na podestu —
poz. +5,05 6,78m?’
1/11 Archiwum Pcv 3,93
1/12 Komunikacja wewnetrzna Ptyty betonowe 10,10
dziekanatu

10. ZAL O ZENIA PROGRAMOWO — PRZESTRZENNE

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanhskiej. Zaprojektowano obiekt dwukondygnacyjny — parter oraz pietro budynku.

Projektowana rozbudowa jest o rzucie nieregularnym (po obrysie istniejgcej plyty
garazowej, na ktérej w chwili obecnej znajduje sie taras). Wysokos$¢ rozbudowy - 9,64 m, z
dachem ptaskim o kgcie nachylenia 5°.
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Posadzka parteru rozbudowy budynku jest na rzednej 21,80 m npm, tj. ok. 0,5 m
powyzej poziomu terenu przylegtego.

Kondygnacje potgczone zostang wewnetrzng komunikacjg. Minimalna szerokos$é
biegbéw netto 1,20m. W dobudowanej czesci budynku przewidywana ilos¢ oséb to:
pracownicy - max 15 oséb ( na parterze 3 osoby, na pietrze 11-12 os6b)
studenci - max 60 0s06b (studenci bilansujg sie z istniejgcym budynkiem i tam majg toalety).
W dobudowanej czesci beda znajdowaty sie pomieszczenia biurowe, dziekanat wydziatu oraz
dwie sale zajeciowe. Sale zajeciowe wydzielone sg pomiedzy sobg ruchomg (sktadang
Scianka), tak aby w razie potrzeby uzyska¢ jedng wiekszg sale zajeciowg. Rozbudowana czesé
posiada niezalezne wejscie do budynku od strony potudniowej, potgczona jest réwniez z
czescig istniejgcg komunikacjg wewnetrzng zaréwno w poziomie parteru jak i na pietrze
budynku
Wszystkie projektowane pomieszczenia sg doswietlone swiatlem dziennym.

Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych w szczegblnosci poruszajgcych sie
na wobzkach inwalidzkich, na kondygnacji parteru. Zaprojektowano rampe zewnetrzng
usytuowanej wzdtuz potudniowej elewacji projektowanej czesci budynku.

Rozbudowa bedzie stanowita odrebng Il kondygnacyjng strefe pozarowg w budynku VI
kondygnacyjnym, stgd wymagania ochrony przeciwpozarowej dobrano jak dla budynku o VI
kondygnacjach nadziemnych — wymagania jak dla budynku sredniowysokiego (SW) — zgodnie z
opracowaniem: ,Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla rozbudowy budynku Wydziatu
Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdariskiej przy ul. Traugutta w Gdarisku”, sporzgdzonym
przez bryg. w st. spocz. inz. Tadeusza Szmytke, rzeczoznawce ds. ochrony przeciwpozarowej
oraz przez mgr inz. Eweline Szmytke, inspektora ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie
stanowi zatgcznik projektu budowlanego.

Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanhskiej wraz ze
zZwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spekienie
podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.
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11. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania:
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacjg projektowa oraz innymi dokumentami wydanymi przez osoby upowaznione.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa:

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osoby
upowaznione sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ osobe petnigcg nadzér autorski, ktéra dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dane okreslone i podane w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows i
wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, wowczas materiaty te zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

12. Roboty rozbiérkowe

12.1 Istniej gca ptyta nad gara zem

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zdemontowac warstwy wykonczeniowe na istniejgcej
ptycie garazowej, ktéra zostanie nadbudowana nowa czescig budynku. Nalezy usungé
istniejgce warstwy styropianu, papy oraz wylewki.

12.2 Dach

Istniejacy kosz przelewowy znajdujgcy sie po zachodniej czesci budynku przewidziany jest
do likwidacji. W zwigzku z tym rozbiérce podlega fragment istniejgcego dachu ok. 15 m? —
warstwy utozone ze spadkiem tak aby z fragmentu istniejgcego dachu odprowadzi¢ wode do
nowo projektowanej rury spustowej (Rys. nr PW-A-07).

Roboty na dachu nalezy prowadzi¢ przy zabezpieczeniu nizszych kondygnacji przed
uszkodzeniem i zalaniem.

12.3 Miejsca pot aczenia komunikacyjnego istniej acego budynku z projektowanym.

W miejscu potgczenia komunikacyjnego na parterze pomiedzy czescig istniejgcg a czescig
projektowang do rozbioérki przewidziany jest fragment $ciany nad projektowanymi drzwiami Ds3.
W chwili obecnej znajdujg sie tam stalowe drzwi zewnetrzne.

W miejscu potgczenia komunikacyjnego na pietrze pomiedzy czescig istniejaca a czescig
projektowang do demontazu przewidziane jest istniejgce okno. Projektowane drzwi Ds8 nalezy
wmontowac w miejscu istniejgcego otworu okiennego (elewacja potudniowa).

12.4 Garaz i wentylatornia
Prace budowlane zwigzane z przebiciem ptyty stropowej na poziomie -0,10 oraz prace
budowlane na poziomie garazu -3,10 nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
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W miejscu oparcia stupa Sz2 w garazu przewiduje sie do skucia ewentualng wylewke
pod projektowang stope fundamentowg. Na czas budowy nalezy zdemontowa¢ istniejgce
kolidujgce instalacje wentylacji w rejonie stupa Sz1l. Po wykonaniu prac budowlanych
instalacje ponownie zamontowac.

W zwigzku z projektowang konstrukcjg do likwidacji przewidziane sg dwa miejsca
parkingowe.

Istniejgce drzwi do wentylatorni nalezy zamurowac¢ i wykona¢ nowy otwor zgodnie z
rysunkiem PW-A-01. Istniejgce drzwi nalezy przelozyé w miejsce nowego wejscia do
wentylatorni.

12.5 Istniej gca Sciana zewn etrzna audytorium
Sciana oznaczona w projekcie jako SWS5, istniejacg $ciane nalezy oczyécié, uzupetnié

ubytki, pomalowa¢ farbami emulsyjnymi, kolor RAL-— wedlug projektu wnetrz. Po
sprawdzeniu stanu technicznego - bonie do zachowania.

13. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

13.1 Elementy konstrukcyjne

Wszystkie elementy konstrukcyjne wg opracowania konstrukcji.
Budynek posadowiony na istniejgcej ptycie garazowej.

13.2 Sciany zewn etrzne (SZ1)
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe gr. 25cm, ocieplone wetng mineralng gr.
15cm i omurowane cegta o gr. 12 cm, wykonczenie tynkiem w kolorze zblizonym do
istniejgcego budynku, RAL 1013. Kolor uzgodni¢ z Projektantem po wykonaniu probki na
budowie. Od wewnatrz $ciana wykoriczona tynkiem gipsowym.
Usytuowanie poszczeg6lnych materialtow w $cianach nalezy rozpozna¢é wedlug czesci
konstrukcyjnej oraz rysunkéw architektonicznych.

13.3 Sciany zewn etrzne szklane — FASADA (F), zacieniacze stoneczne ( zaluzje
zewnetrzne)

Wspéiczynnik przenikania ciepta dla okien oraz fasady szklanej nie wiekszy niz
U<=1,1W/m?*xK,

Wspobiczynnik przenikania ciepta dla szyby nie wigkszy niz U<=0,7W/m’xK - zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.). Wymagany wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ra>20dB.

Okna nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki w gornej czesci okna zgodnie ze zmiang do PN, PN83B-
03430/Az3, umozliwi to nawiew powietrza do pomieszczen, zapewni prawidiowe dziatanie
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach.
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FASADA

- pakiet szkta energooszczednego dwukomorowego (trzyszybowego)

0 Ug=0,5 W/m2K,

- kolor szkfa Optiwhite

- przepuszczalnosc swiatta Lt - 70%

- wspotczynnik g - 42%

- wspofczynnik Ra - 94

- wpiete w fasade okna uchylno — rozwierne (lokalizacja podana na rysunkach)
- wpiete w fasade okna ,bezramkowe”, wysuwane, w sali wykladowej (lokalizacja podana na
rysunkach)

- wpiete w fasade drzwi zewnetrzne

- okna i drzwi z okuciami jednego systemodawcy

- drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia klasy 8 wg. PN EN 12400

- lakierowane RAL 9006 i RAL 9007 w jakosci QUALICOAT

- zabezpieczenie antykorozyjne dla srodowiska C3 wg. PN EN 12944

- dostawa i montaz wg. rysunkéw warsztaowych,

Wszystkie otwierane lub uchylne elementy fasady nalezy wyposazy¢ w nawiewniki.

ZACIENIACZE StONECZNE — ZALUZJE ZEWNETRZNE
Zacieniacze stoneczne ruchome o napedzie elektromechanicznym.

- lamele aluminiowe o szerokosci 255 mm i przekroju zblizonym do elipsy
- osiowy odstep lameli 271 mm

- kat obrotu lameli 360 stopni

- dtugosc¢ lameli dopasowana do dwéch modutéw fasady

- ukryty system napedu w stupkach systemowych

- stupki systemowe mocowane akcesoriami do stupkéw fasady

- wzmocnienia statyczne wg. potrzeb do stupéw fasadowych

- lakierowane RAL 9007 w jako$ci QUALICOAT

- zabezpieczenie antykorozyjne dla srodowiska C3 wg. PN EN 12944
- system sterowania,

- dostawa i montaz wg. rysunkéw warsztaowych,

Przed realizacjg, wybrany wykonawca, powinien sporzgdzi¢ dokumentacje warsztatowa,

ktora nalezy przedtozy¢ projektantom do akceptacii.

Uzgodniona i zaakceptowana dokumentacja warsztatowa bedzie podstawg do produkcji i
montazu fasady i zacienia czy ( zaluzji zewnetrznych).

13.4 Sciany wewn etrzne

SWGK 1a - Sciany wewnetrzne dzialtowe wykonane z piyt g-k na stelazu, wypetnione weing
mineralng.

SWGK 1b - Sciany wewnetrzne w wezlach sanitarnych wydzielajgce kabiny wykonczone
glazurg do wysokosci min. 2,00 m ponad poziom posadzki.
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SWGK 2 - Sciany wewnetrzne g-k w rejonach komunikacji obtozone panelami laminowanymi,
niepalne, mocowane bezposrednio do $ciany lub na podkonstrukcji, spoiny ok. 2 mm, tto spoin
oklei¢ tasmami w kolorze panelu, podziaty i kolorystyke ustali¢ z projektantem.

SWGK 4 - Sciany w sali wyktadowej na parterze, z panelem akustycznym.

SW 3 — Sciana przesuwna, segmentowa, sktadana, o duzej izolacyjnosci akustycznej ( nie
mniej niz 52 dB), bez szyny jezdnej w podiodze. Wykonczenie w kolorze $cian sal
wyktadowych. Kolor uzgodni¢ z projektantem po wykonaniu prébek.

SW 5 — Sciana istniejgca, oczyszczona, uzupetnienie ubytkéw i ,luznych” tynkéw, malowana
farbami emulsyjnymi. Kolor uzgodni¢ z projektantem po wykonaniu prébek.

SWSz — Sciany wewnetrzne szklane (systemowe), wszystkie elementy $cianek szklanych
muszg charakteryzowac sie wysokg jakoscig estetyczng i wytrzymato$ciowg, wykazujgc po
zamontowaniu wymagang stabilnos¢ i sztywnos¢ przestrzenna.

Budowa $cianek szklanych musi zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania.
Wszystkie elementy Scianek szklanych muszg byé wykonane ze szkia bezpiecznego.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw scianek szklanych wymagane jest sprawdzenie
doktadnosci wykonania zelbetowej konstrukcji oraz wszelkich wysokosci. Wszystkie
rozbieznosci wymiarowe nalezy nanies¢ na rysunki robocze, w przypadku duzych rozbieznosci
miedzy projektem a stanem istniejgcym nalezy powiadomi¢ nadzo6r autorski oraz przedstawié
skorygowane rysunki warsztatowe do zatwierdzenia przez architekta.

Prace na budowie ograniczy¢é do niezbednego minimum polegajgcego na montazu
przygotowanych/gotowych elementow.

Elementy Scianek szklanych nalezy dostarcza¢ na budowe z rysunkami warsztatowymi
wykonanymi przez producenta.

Wewnetrzne Scianki szklane nalezy wykonaé w systemie takim samym lub zblizonym do
fasady. Kolorystyka profili podana na rysunkach architektonicznych (RAL 9006, RAL 9007).

13.5 Izolacje

Jako paroizolacje na dachu stosowac folie paroizolacyjng PE. Uktad warstw dachu zgonie z
przyjetymi w projekcie warstwami D1.

W pomieszczeniach mokrych konstrukcje scian i podtog zaizolowa¢ folig w plynie.

Podloge na ptycie stropowej garazu izolowa¢ wetng mineralna.

13.6 Dylatacje

W miejscu wystepowania dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy stosowaé odpowiednie
materiatowo listwy lub profile dylatacyjne o specyfikacji odpowiadajgcej zaktadanym mozliwym
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ruchom konstrukcji. Dopuszczalne jest stosowanie innych sprawdzonych rozwigzan
zabezpieczajgcych elementy budowlane przed uszkodzeniem w wyniku ruchu konstrukcji
budynku, po wczesniejszym zatwierdzeniu ich z projektantem i zamawiajgcym.

Dodatkowo na wszystkich montowanych obrébkach blacharskich i oktadzinach metalowych
profili zaciskowych i profili ochronnych nalezy zastosowaé rozwigzania pozwalajgce na
kompensacje ruchéw termicznych tych elementow.

13.7 Kolorystyka $cian zewn etrznych:

- Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do istniejgcego budynku, RAL
1013. Kolor uzgodni¢ z Projektantem po wykonaniu probek.

13.8 Posadzki

P1 — posadzka na parterze nad piytg istniejgcego garazu
- gres szary 60x120 cm

- podkfad cementowy gr. 10cm, 5cm

- warstwa akustyczna - wetna mineralna — gr. 5 cm

- strop istniejgcy gr. 20 cm

P2 - posadzka na parterze nad piytg istniejgcego garazu
- wyktadzina — ptytki PCV 61x61 (imitacja betonu)

- podkfad cementowy gr. 10cm, 5cm

- warstwa akustyczna - wetna mineralna —gr. 5 cm

- strop istniejgcy gr. 20 cm

P3 - schody
- ptyty z betonu architektonicznego w technologii VHCT ® gr. 3 cm

- blacha gr 0,8 cm
- podkonstrukcja stalowa C120

P4 — posadzka na stropie + 5,05

- wyktadzina — ptytki PCV 61x61 (imitacja betonu)

- podkfad cementowy gr. 6 cm

- warstwa akustyczna - wetna mineralna — gr. 4 cm
- ptyta stropowa gr. 10 cm

P5 — posadzka na stropie + 5,05

- gres szary 60x120 cm

- podkfad cementowy gr. 6 cm

- warstwa akustyczna - wetna mineralna — gr. 4 cm
- ptyta stropowa gr. 10 cm

13
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P6 — schody zewnetrzne

- ptyty granitowe promieniowane
- ptyta zelbetowa

- podbudowa

P1, P5 — gres techniczny 60x120 cm, rektyfikowany jednorodny w swojej masie, cementowy
zacierany z wprasowanymi elementami strukturalnymi imitujgcymi naturalng powierzchnie
betonowg w formacie, grubosc10 mm, antypos$lizgowos$é R10, kolor szary, wykonczenie
matowe, nasigkliwosé U 0,5%, rektyfikowany, modularny, montaz na zaprawie klejowej,
fuga epoksydowa w kolorze jasnoszarym.

Cokoty do wykonania z tego samego materiatu, co posadzka, licowane, wys. 8cm.

P3 - plyty z betonu architektonicznego wykonane w technologii VHCT ® gr. 3cm, nie
zawierajg sztucznych witdkien szklanych ani polipropylenowych, nie pylg, posiadajg IV klase
Scieralnosci dla betonu, mrozoodporne i ogniotrwate ( klasa Al). Plyty, wytwarzane na
indywidualne zamowienie, na wybrang wielkos¢ i kolor.

P2 - ptytki winylowe 61x61cm gr. 2.5mm, odwzorowujgce jasnoszary beton, uktadane na styk,
bez fazowanych krawedzi, montowane na klej.

Wycieraczki

PW — Wycieraczka systemowa z podziatem na 2 strefy czyszczace :

STREFA | — na zewnatrz budynku, zgrubne czyszczenie i zatrzymanie wnoszonego brudu —
krata nosna stalowa cynkowana ogniowo, 0 modutach 784x1185mm , grubos¢ konstrukcji
25mm, otwarta, sztywna, jednostronna. Osadzona w warstwie wyréwnujacej podioze, ze
spadkiem i otworami odprowadzajgcymi wode na zewnatrz (pod spod podestu).

STREFA Il - doktadne szczotkowanie butdw — w aluminiowej konstrukcji gr.20mm mata o
podwdéjnym wkiadzie - naprzemiennie szczotkowy i gumowy, w odcieniu jasnoszarym .
We wszystkich systemach wycieraczek zapewni¢ mozliwos¢ demontazu :

STREFA | — podnoszenie, STREFA Il rolowanie, w celu usuwania nagromadzonych
nieczystosci.

Wycieraczka zewnetrzna z odwodnieniem.

13.9 Stropodach

- Fire Smart Duo Top (papa wierzchniego krycia, zgrzewalna)

- Fire Smart Duo Baza (papa podktadowa, mocowana mechanicznie)
- przektadka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm

- styropian Icopal Roof EPS 100 — gr. 10 cm

- welna mineralna dachowa — gr. 8 cm

- Paroizolacja folia PE

- Blacha trapezowa

Przyjeto rozwigzanie systemowe, ktére musi spetnia¢ wymagania okreslone w opracowaniu

"Wymagania ochrony pozarowej budynku”. Nalezy przyja¢ rozwigzanie opisane powyzej lub
innego producenta spetniajgce wskazane wymogi.
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13.10 Opierzenia i obrobki

Wszystkie rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.
Rynny @150mm.
Rury spustowe i @100mm.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

13.11 Balustrady

Wszystkie elementy sktadajgce sie na konstrukcje balustrad muszg charakteryzowac sie
wysokg jakoscig estetyczng i wytrzymatosciowg, wykazujgc po zamontowaniu wymagang od
nich stabilnos¢ i sztywnos¢ przestrzenna.

Budowa balustrad zapewnia¢ musi maksymalne bezpieczenstwo ludzi w trakcie uzytkowania.
Przed rozpoczeciem wykonywania elementéw skltadowych balustrad wymagane jest
sprawdzenie doktadnosci wykonania konstrukcji. Wszystkie rozbieznosci wymiarowe nalezy
naniesé na rysunki robocze, w przypadku duzych rozbieznosci miedzy projektem a stanem
istniejgcym nalezy powiadomi¢ nadzdr autorski oraz przedstawi¢ skorygowane rysunki
warsztatowe do zatwierdzenia przez projektanta.

Balustrady wewnetrzne wykona¢ nalezy wedtug rysunkéw architektury (rys. nr PW-A-20) oraz
projektu wnetrz. Balustrady wewnetrzne (na fragmencie) — szklane samonosne, szkio
hartowane laminowane. Pozostate balustrady z profili stalowych 4x4 cm, malowanych
proszkowo w kolorze RAL 9007.

Balustrady i pochwyty na schodach ,krétkich” z poz. +3.10 na poz. +5,05 nalezy wykonac¢
analogicznie jak schody pokazane na rysunku nr PW-A-20 oraz w projekcje wnetrz.

Balustrady i pochwyty zewnetrzne wykona¢ nalezy ze stali malowanej proszkowo w kolorze
RAL 9007.

Balustrady montowac¢ do wysokosci 1,10 m. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr PW-A-22.

13.12 Drzwi

Wszystkie drzwi wykonac¢ nalezy zgodnie z zestawieniami stolarki i $lusarki.
Wymagane wymiary w swietle nalezy w odniesieniu do wymiaréw otworéw drzwiowych
rozumieé jako wymiary w Swietle oscieznicy.

13.13 Oswietlenie zewn etrzne

Oswietlenie zewnetrzne wbudowane w sufit podwieszany wzdiuz elewacji potudniowej

(podniebienie wykusza pierwszego pietra). Oprawa przewidziana do zastosowan zewnetrznych.
llo$¢ opraw — sztuk 9.
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Korpus oprawy wykonany z materiatu odpornego na czynniki atmosferyczne, przestona z szyby
hartowanej, natomiast ring zewnetrzny ze stali nierdzewne;.

Oprawa zewnetrzna musi posiadaé parametry nie gorsze niz:
- wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pytu i wody ( IP65)

- odpornosc¢ na uderzenia (IK 10)

13.14 Czerpnia scienna (dla istniej acej wentylacji)

Zakonczenie otworu w Scianie zewnetrznej zachodniej budynku dla istniejgcej czerpni
znajdujgcej sie na poziomie — 3.10. Prostokatne otwory czerpnie istniejgcej wentylaciji
mechanicznej nalezy wyposazy¢ w state zaluzje zabezpieczajgce otwor czerpny przed opadami
atmosferycznymi oraz od strony wewnetrznej wyposazy¢ w siatke o wymiarach oczka co
najmniej 20x20 mm.

14. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana infrastruktura nie koliduje z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi ani z
istniejgcymi przylaczami. Przewiduje sie podigczenie budynku do istniejgcych instalacji
(zasilanie w energie elektryczng, zaopatrzenie budynku w wode, odprowadzenie $ciekow
sanitarnych). Odprowadzenie wdd opadowych z dachu w obrebie dziatki do gruntu.

Obecnie budynek jest w petni obstugiwany przez wszystkie media.

W trakcie realizacji jest opracowanie projektu budowlanego utozenia nowego kabla
energetycznego zasilajgcego budynek WZIE.

Podigczenie projektowanego obiektu do istniejgcych sieci wodnej oraz elektroenergetycznej na
podstawie warunkow technicznych zatgczonych do niniejszego opracowania. Zaopatrzenie w
energie cieplng — z kottowni indywidualnej na opat staty. Odprowadzenie $ciekéw — do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Wody opadowe z potaci dachowej powierzchniowo do gruntu.

W ramach odprowadzenia wod opadowych oraz roztopowych z dachu rozbudowywanej czesci
budynku projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody z
sgsiedniej czesci istniejgcego dachu.

Do zbierania wody z powierzchni dachu bedzie stuzy¢ koryto szczelne o wymiarach 20x10 cm.
Na kazdym jego zakonczeniu projektuje sie wpust deszczowy Dn 100, ktérego odptyw
zabezpieczony bedzie sitem. Z wpustu wody opadowe nalezy odprowadzi¢ ponizej potaci
dachowej do najblizszej rury spustowej. W tym celu od strony elewacji wschodniej nalezy
wykorzysta¢ istniejgcy przewod Dn 150.

Od strony elewacji zachodniej istniejgcg rure spustowg oraz kosz przelewowy nalezy
zdemontowac. Projektuje sie w tym miejscu rure spustowg Dn 150 ze stali ocynkowanej wraz z
koszem przelewowym od strony potudniowej na istniejgcej czesci budynku. W tym celu nalezy
przebudowaé/zmieni¢ spadek dachu na fragmencie istniejacej czesci dachu ( ok. 15 m?).
Projektowany przewdéd (rura spustowa wraz z koszem przelewowym) tuz przed przejsciem pod
ziemie nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe).
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Odprowadzenie od wpustéw oraz projektowany pion spustowy nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
ze stali ocynkowanej fgczonych za pomocg ztgczek z uszczelkg gumowa.

Trasa prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych, srednice rur oraz lokalizacja wg rysunkéw
architektury i instalacji sanitarnej.

Projekty branzowe w zalgczeniu

15. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Wedtug ,Wymagan ochrony przeciwpozarowej dla rozbudowy budynku Wydziatu
Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta w Gdansku” znajdujgcego sie
w opracowaniu Projektu Budowlanego.

16. USTALENIA DODATKOWE

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia proéb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania. Przez urzgdzenia przeciwpozarowe - rozumie sie urzgdzenia (state
lub potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru
lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci:

« stale i pOistate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce,

- urzadzenia wchodzgce w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia sygnalizacyjno - alarmowe, urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych,

» instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

« hydranty i zawory hydrantowe,

« przeciwpozarowe klapy odcinajace,

« drzwi o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

Wytyczne dla projektéw branzowych.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materialdbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.
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Informacja dotycz aca projektéw bran Zzowych:

W Projekcie Wykonawczym Rozbudowy Budynku Zarzgdzania i Ekonomii znajdujg sie
nastepujgce rozwigzania branzowe:

- projekt architektury

- projekt konstrukcji

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt instalacji wentylacji

- projekt instalacji elektrycznych

- projekt wnetrz

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Anita Wawrzyniak
nr upr. PO/KK/226/08
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