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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin sciennych zewnetrznych i wewnetrznych i sufitow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Oktadziny wewnetrzne:

tynk cementowo -wapienne

oktadziny z ptytek ceramicznych w toaletach oraz jako zabezpieczenie Sciany
wokdt umywalek i zlewdw

Sufity wewnetrzne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania
ogdlne

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S 00.00 , Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 ,, Wymagania
ogdlne”

2.2. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody
z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.5.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
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24. IZaprawy budowlane

e Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadac wymogom normy PN-B-14503.

e Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢  wykonywane
mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh obcych.

e Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.5. Plytki ceramiczne

ptytki Scienne szkliwione o wymiarach szerokos¢ 20 cm wysokosc 30 cm, gatunek |,
wyglgd ptytki wg wzorca dostarczonego wczesdniej zgodnie ze Specyfikacjg S 00.00
Wymagania ogdlne,

nasigkliwos¢ po 24-godzinnym zanurzeniu max. 20%

niedopuszczalne sqg jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej,

zgodnos¢ wykonania z normami PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039

2.6. Kleje fugi, srodki gruntujgce i inne akcesoria dla plytek
ceramicznych

- $rodki gruntujgce o dobrej przyczepnosci do podtoza

- dyspersyjna powtoka uszczelniajgca do zastosowania w pomieszczeniach
mokrych — klabinach natryskowych i umywalniach, gesto$c 1,4 kg/dm3, odpornosc na
wode pod cisnieniem 0,15 MPa - nieprzepuszczalna

- tasma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem

- wodoodporne zaprawa klejgca do ptytek sciennych — przyczepnos¢ powyzej
0,75 MPa, gesto$¢ w stanie suchym 1,2 kg/dcm3, podwyzszony stopien elastycznosci,
sptyw ponizej 0,1 mm, odpornosc na temperaature od -30°C do +70°C

- fuga do ptytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna, gestosc
zaprawy 1,6 kg/dm3, przyczepnosc powyzej 2,2 MPa,

- listwy prowadzgce, listwy naroznikowe i dylatacyjne

- wzmocnieniena naroznikbw

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce, kleje i fugi w jednolitym systemie i
zastosuje je wedtug instrukciji producenta zgodnie z rodzajem podtoza. Akcesoria w
jednolitym systemie w catym obiekcie.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workdw z klejami, fugami i
srodkami gruntujgcymi wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywadé w pomieszczeniach
zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad
poziom ferenu.

2.7. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02 oraz BN-B-79405 -
zastosowane do $cian i sufitdw podwieszonych niesystemowych.
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ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm, 20 mm oraz perforowane wytrzymate

na zginanie prostopadle do kierunku wtdkien kartonu 7,2 MPa, wspdtczynnik

sprezystosci przy zginaniu 4000 MPa — dwa rodzgje:

- typu GKB - do oktadzin Sciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania

spoin, w pomieszczeniach suchych

- typu GKBI - do oktadzin $ciennych z krawedziq sptaszczong do szpachlowania

spoin impregnowane do montazu w pomieszczeniach mokrych — w toaletach,
umywalniach i na $ciany w odlegtosci 1m wokdt zamontowanej umywalki lub zlewu.

wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

tadémy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

ksztattowniki belek nosnych z blachy stalowej ocynkowanej zimnogietej o grubosci 6

mm

wieszaki noniuszowe

2.8. S$rodki gruntujgce, tqczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki i akcesoria montazowe produkowane,
dostarczane lub zalecane przez dostawce poszczegdlinych materiatdw i zgodne z
rodzajem pokrycia i rodzajem podtoza.

Rodzaje srodkdw gruntujgcych podano osobno dla kazdego pokrycia.

. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 , Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego

wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Do montazu sufitdw
podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokosciach. zastosowad
rusztowania i drabiny.

. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce transportu

Wymagania ogdine dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,, Wymagania
ogdine”

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknietych, wentylowanych z podtogqg suchqg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Ptytki nalezy przewozi¢ ustawiajgc opakowania scisle obok siebie, w jednej
warstwie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczy& uniemozliwigjgce przesuwanie sie
tadunku podczas transportu

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogdine dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w S 00.00
~Wymagania ogdlne”
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5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robdt, zakohczeniu wszystkich prac instalacyjnych,
wykonaniu przebic¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikdw centralnego ogrzewania.
Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.
Bezposdrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ wodq.

5.3. Wykonywanie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych, szpachlowych powinny
by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.4. Tynki w technologi tradycyjnej

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki
wykonywac po wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.

5.4.2. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.4.3. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy

narzutu.
5.4.4. Nalezy stosowacd zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.5. Oktadziny ceramiczne

Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek po zakohczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych i tynkarskich na danym obszarze robdt, zakohczeniu wszystkich prac
instalacyjnych, wykonaniu przebic itp., a przed zainstalowaniem grzejnikéw
centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z
ich rodzajem. Powierzchnia podtoza betonowego musi by¢ zatarta na gtadko, na
krétka przed wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podtoza wyczyscic i
utrzymac wilgotna przez kilka godzin. Ptyty gipsowo — kartonowe jako podtoze muszqg
by¢ suche o wyeksponowanej we wtasciwg strone powierzchni pod ptytki.
Bezposrednio przed uktadaniem ptytek podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzyE
wodaq.

Uktadanie ptytek

Wykonawca wykona oktadziny z ptytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia
powierzchni oktadanych. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w
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temperaturze powyzej +5°C i w sytuaciji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku
temperatury ponizej 0°C w przeciqggu 24 godzin po utozeniu ptytek.

Przed zamontowaniem nalezy dokonac przeglgdu catej partii, sprawdzajgc ich jakose,
odcien, wymiar poprzez pordwnanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnic sie czy
nie nastgpita pomytka w frakcie wydawania towaru.

Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig montazowq (nie zostawiaé pustek pod
ptytkami).
Dla ptytek $ciennych dopuszczalna grubose warstwy kleju - 5 mm nie wypetniac spoin
klejem.

Przed wykonaniem robdt rozmierzyc ich utozenie na powierzchni tak by zachowac
nastepujgce wymagania:

- spoiny $ciany pokrywajg sie ze spoinami cokotu posadzki

- spoiny umieszczone sg symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewow

Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania fugi i
ewentualnie zabezpieczyé powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.

Spoinowanie rozpoczgé po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy
klejowej.

Szczelnie wypetniac fugq przestrzen miedzy ptytkami.

Zaprawe klejgcq nalezy usuwacé delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki,
niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc do zarysowania powierzchni -
zabrudzenia na ptytkach szkliwionych i nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju
zaprawami nalezy bezzwtocznie usung¢ odpowiednimi sSrodkami

5.6. Oktadziny, sufity i Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe

Wykonanie konstrukciji scian dziatowych gipsowo — kartonowych wedtug
specyfikacji S 01.10 Sciany dziatowe.

Grubo$¢ docelowa Scian gipsowo-kartonowych wedtug projektu
architektonicznego.

Wykonawca przed zakryciem stelazu stalowego oktadzin $cian, $cian dziatowych i
sufitdw przedstawi Inzynierowi do odbioru stelaz stalowy wraz z wypetnieniem
materiatami izolacyjnymi zgodnie z zasadami Odbioru Robdt Zanikajgcych.
Wykonawca rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w
sytuacii, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin po tynkowaniu.

5.7. Systemowe sufity podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych i
welny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego
systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikdw pomieszczen.

Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitéw elementéw
urzgdzen, ocieplenia i innych. Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie
elementy integrujgce system z urzgdzeniami zamontowanymi w sufitach.

Wykonanie sufitdbw mozna rozpoczgc po ukohczeniu prac malarskich i
oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy
wypetniajgce zostana dobrane w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkowe,
odpornos¢ na uderzenia energig 10 Nm i wtasciwe warunki eksploatacji w postaci
dostepu do urzgdzen instalacyjnych zakrytych stropem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jakosci - materiaty ceramiczne

Kontrola jakosci robot oktadzinowych scian obejmuje:

sprawdzenie kompletnosci dokumentdw (certyfikaty, atesty itp.),

sprawdzenie zgodnosci materiatdéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z:

normg PN-70/B-10100 dla tynkéw gipsowych,

nastepujgcymi wymogami dla oktadzin kamiennych wewnetrznych i z ptytek
ceramicznych:

odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na 2 m dtugosci,

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu max. 2 mm na 2 m dtugosci,

nierdbwnomiernos$¢ szerokosci fug max. 0.5 mm,

nierdwnomiernos¢ wystepu sgsiadujgcych ptytek max. 0.5 mm,

niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fugq, silikonem i innymi
materiatami.

6.3. Kontrola jakosci oktadzin stalowych
Zgodnie z normqg PN-61/B-10245 dla oktadzin stalowych,

6.4. Kontrola jakosci oktadzin i Sscian dziatlowych i sufitow
podwieszonych

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce wymagania dla oktadzin, $cian dziatowych

gipsowo-kartonowych i sufitdw podwieszonych, ktére powinny spetniac
wymagania techniczno — uzytkowe

dotyczgce:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, akustyczneji przeciwpozarowej,

- frwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania
niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyft,
jakos¢ powierzchni wg wymagan dla tynkdw gipsowych,
grubos$¢ scianek +3 mm,

odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej +5 mm,
potozenie §cian na planie £10 mm

wymogami szczegdtowymi dla poszczegdlinych rozwigzan systemowych,

Kontrola jakosci wykonania sufitéw podwieszonych obejmuje nastepujgce
wymagania:

odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na
dtugosci 2 m,

nierdwnomiernos¢ odstepdw pomiedzy poszczegdinymi elementami oraz
elementami, a $ciang max. 3 mm,

nierdbwnomiernos$¢ wystepu sgsiadujgcych elementdw max. 2 mm,
niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartosciq projektowang £10 mm.

Kontrola wykonania oktadziny z desek obejmuije:
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-sprawdzenie mocowania i przylegania desek,
-sprawdzenie réwnosci i ptaskosci oktadziny,
-sprawdzenie jednorodnosci gtadkosci powierzchni

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh ST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania
ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq dla wszystkich rodzajow robét jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w S 00.00 , Wymagania ogdine”

8.2. Odbidrtynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej

e nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze] niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

* poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sqg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkdw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

* trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-karfonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie
podtozy

odbiorowi wstepnemu

odbiorowi kohcowemu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,Wymagania
ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Tynki i oktadziny

Cena jednostkowa obejmuije:

tynki wewnetrzne i zewnetrzne:

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatowi i sprzetu

ustawienie i rozbidrka rusztowan

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

osadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw
reperacje tynkéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

suche tynki:

dostarczenie materiatdw i sprzetu

ustawienie i rozbidrka rusztowan

przygotowanie podtoza

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
uporzgdkowanie miejsca pracy

oktadziny $cian:

przygotowanie zaprawy

ustawienie i rozbidrka rusztowan

przygotowanie podtoza

dostarczenie materiatdw i sprzetu

moczenie ptytek, docinanie ptytek

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
zamurowanie przebic

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
reperacje tynkdw

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw

Sufity podwieszone

Cena jednostkowa obejmuje:
dostawa materiatdw i sprzetu
ustawienie i rozbidrka rusztowan
wykonanie stropu,

oczyszczenie stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie
przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecenh ponizszych
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przepisdw. Wykonawca nie bedzie roécit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem
postanowien ponizszych dokumentdw.
¢ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
¢ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartfonowo-gipsowe.
¢ PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
¢ PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
¢ PN -B-19402 Ptyty gipsowe $cienne.
¢ PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
¢ PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.
¢ PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady ochrony.
* PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
* PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
* PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane
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