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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S 01.14 — Malowanie odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru prac malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres obejmuje malowanie:
l. tynk na scianach i na suficie
Il. oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych projektowanych scian wewnetrznych,

M. drobne konstrukcje stalowe
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Malowanie — czynno$¢ polegajgca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub
lakierem.

Farba — mieszanina barwnikdw i pigmentdw ze spoiwami tworzgca barwng substancje
stuzgcg do malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjgcy w postaci zawiesiny pigmentow
(wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

Lakier - szybko schngcy roztwér zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach
stuzgcy do pokrywania powierzchni elementdw budowlanych w celu ich ochrony.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta
podanymi w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zaleceh
producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtaszac
Inzynierowi.

O ile Inzynier inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba
od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie
bedgce w danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywadé w szczelnie zamknietych
pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacii prawnych, norm i wymagan
bezpieczenstwa.

Inzynier zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach
drewna, stali, betonu lub tynkdw zardwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie
z stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujgcymi.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”

Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementdw przeznaczonych do
malowania, opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby
malowah oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnieciu, tam gdzie zostaty okreslone
W niniejszej specyfikacji oraz wedtug zaleceh producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowad alternatywne
wykonanie, ktére wymaga jednak zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Farby i lakiery

A. Lakier akrylowy transparentny nie zawierajgcy rozpuszczalnikdw, rozciehczany
wodg, odporny na warunki atmosferyczne, zapobiegajqcy "szarzeniu" drewna i chronigcy
przed grzybami, owadami i sinieniem drewna. Gestos¢: 1,0 g/cm3. Dtugotrwata ochrona
przed promieniowaniem UV, wysoka przepuszczalnose pary wodnej, wysoki stopien
ochrony przed wilgociqg, stopieh potysku jedwabisto — btyszczgcy

B. Farba akrylowa lub poliuretanowa wodorozciehczalna, odporna na
promieniowanie UV, pétmatowa, dtugo zachowujgca trwato$e koloru; o gestosci 1,40
g/cm3

C. Farba dyspersyjna, akrylowa, wodorozciehczalna, nie zawierajgca
rozpuszczalnikdéw, o gestosci 1,40 g/cm3, zawartos$¢ sktadnikdw statych: 55%

D. farba do stali, akrylowa, wodorozciehczalna, odporna na promieniowanie UV,
dtugo zachowujgca trwatoé¢ koloru; o gestosci 1,40 g/cm3

E. farba dyspersyjna, latexowa, bez rozpuszczalnikdéw, nie emitujgca substancji
szkodliwych, odporna na Scieranie i na srodki dezynfekcyjne, pdétmatowa, znakomicie
kryjgca, wodorozciehczalna, o gestosci 1,40 g/cms3, zawartos¢ sktadnikdw statych: min.
55%

F. lakier do drewna na bazie akrylu, rozcienczany wodg, o gestosci 1,20 g/cm3,
zawartos$¢ sktadnikdw statych: min. 17%

G. farby proszkowe epoksydowo-poliestrowe, fzw. "mieszanki” lub "hybrydy",
nanoszone urzgdzeniem elektrostatycznym u producenta, grubosé powtoki: typowa
grubo$¢ 60 mikrometréw, podktad stal ocynkowana - fosforowanie cynkowe lub
chromianowa powtoka konwersyjna.

H. lakier do drewna dwusktadnikowy poliuretanowy, bezbarwny, matowy,
wodorozciehczalny, antyposlizgowy, odporny na zarysowania i o wysokiej odpornosci na
Scieranie, zalecany do podtdg drewnianych w pomieszczeniach o duzym nasileniu ruchu

J. lakier do drewna jednosktadnikowy bezbarwny matowy, wodorozciehczalny
2.3. Srodki gruntujgce, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta
stosowanych farb i lakierow.

2.3.1.  Srodki gruntujace do tynkéw nowych

Wodny $Srodek gruntujgcy, na bazie akrylu,
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2.3.2.  Srodki gruntujace do starych tynkéw i powlok malarskich

Wodny srodek gruntujgcy, na bazie akrylu, wzmocniony siloxanem — nierozciehczany.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczqce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego —
watki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania
mechanicznego i zestawy do ci$nieniowego odczyszczania starych powtok.

Rusztowania i drabiny.

4. TRANSPORT

4. Wymagania ogdline dotyczqgce transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”,
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem oraz zamarznieciem w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdélne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w S 00.00
~Wymagania ogdlne”.

Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwadlifikowanych
wykonawcodw. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é wykonanych powtok z
zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powtoki powinny by¢ wolne od
zaciekéw i niedomalowan oraz miec rdwnomierny kolor i potysk.

Przed rozpoczeciem prac wszelkie urzgdzenia natryskowe muszg by¢ przez Inzyniera
sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzgdzenia piaskujgce i podobne bedg sprawdzane przed rozpoczeciem robét..

Odpowiednie pochtaniacze wilgoci bedq instalowane pomiedzy zrodtami powietrza,
zbiornikami ci$nieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniacze bedq lekko otwarte
aby umozliwi¢ ciggte odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zardwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory cisnienia
oraz manometry.

W przypadku materiatdw majgcych tendencije do szybkiego osiadania, jak np. cynk
organiczny, zbiorniki z farbg muszg wyposazone w mieszadto.

Farby dostarcza Wykonawca.
Materiaty pomocnicze nalezg do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia caty sprzet pomiarowy. Caty sprzet pomiarowy musi zostacé
skalibrowany kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub
zalaniem.
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Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i
nadmalowania farby z posadzek i §cian, oku¢, mocowan i wszystkich innych
przedmiotdw, ktdre nie byty przeznaczone do malowania. Rodwniez wszystkie szyby nalezy
oczyscic¢ z osaddw farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac
specjalne metody czyszczenia i srodki czyszczgce. Wykonawca porozumie sie z
Inzynierem w celu otfrzymania wtasciwej informaciji. Tam gdzie prawidtowe czyszczenie
zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjgce materiaty ochronne i
usunie je po pozytywnym zakonczeniu prac malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego
wykonczenia wszelkich powierzchni ktére zostang uszkodzone lub bedqg miaty usterki.

Wszelkie materiaty bedqg zgodne z opisem producenta i bedg dostarczone w
oryginalnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach.

Warunkiem odbioru pojemnikdw jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet
producenta, zawierajgcych opis zawartosci.

Materiaty nalezy przechowywadé w zamknietych pomieszczeniach, chronigc przed
nadmiernymi wahaniami femperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz
zapewniajgc ochrone przeciwpozarowq.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb — dodatkdw,
rozcienczalnikéw, rozpuszczalnikdw itp. Do mieszania nalezy uzywac czystych
pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Wykonawca moze malowac tylko takie powierzchnie, ktére zostaty prawidtowo
oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszg specyfikacjq.

Jedli przygotowana powierzchnia pozostata bez pokrycia przez czas wystarczajgco dtugi
(np. 6 godzin) dla pojawienia sie rdzy powierzchniowej, przed przystgpieniem do
malowania Wykonawca ponownie oczysci te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji.

Istniejgce zelbetowe nie otynkowane i otynkowane $ciany wewnetrzne nalezy oczysci¢
poprzez:

—  Uusuniecie luznych, stabo zwigzanych fragmentdw starych tynkéow

—  usuniecie pozostatosci farb i innych materiatéw powtokowych

— rysy i pekniecia nalezy mechanicznie pogtebi¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie
oczysci¢ powierzchnie (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odstoniecia
zbrojenia usung¢ warstwe betonu na gtebokosé 10mm od pretdw, i oczyscic
zbrojenie szczotkg druciang; wstepne wypetni¢ wieksze ubytkdw poprzez naniesienie
warstwy szpachlowej metodg "mokre na mokre”; reperacje nalezy ograniczy¢ do
uszkodzonego miejsca, nie wyrdbwnywac catej powierzchni wokoto, a nastepnie
zabezpieczy¢ zaprawe na okres okoto 3 godzin w celu wstepnego zwigzania
materiatu

— podtoza o duzej nasigkliwosci i chtonnosci zagruntowac farbg rozciehczong okoto
10-20 %.

Sciany silnie zabrudzone smarami i ttuszczami nalezy zmy¢ alkalicznymi
biodegradowalnymi srodkami myjgcymi i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1%
NaOH. Roztwdr wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez
natrysk lub "recznie" — np. ggbkaq, po odczekaniu 3-5 minut sptukujemy biezgcg wodaq.

Istniejgce elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez :

- umycie z dodatkiem detergentdw (odttuszczenie powierzchni)
- Srodki czyszczqce do usuwania rdzy
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- Szlifowanie dla zapewnienia przyczepnosci
—  Labezpieczenie podktadem wytrawiajgcym, aby uzyskaé maksymalng odpornos$é
na korozje.

Elementy drewniane nowo projektowane przed malowaniem nalezy przeszlifowac do
uzyskania jednolite], czystej powierzchni a nastepnie doktadnie odkurzy<. W celu
ostatecznego odttuszczenia i zmycia pozostatosci pytu, zywic naturalnych t resztek kleju,
nalezy przetrze¢ drewno wilgotng szmatg nasgczong rozpuszczalnikiem do wyrobow
poliuretanowych, benzyng ekstrakcyjng lub spirytusem technicznym i zostawi¢ do
wyschniecia

Swieze tynki nalezy malowaé nie wezesniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy
tynkowej.

5.3. Wykonanie robét

Wykonane powtoki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodng
gruboscig warstw, kryciem i wyglgdem, oraz bez Sladdw pociggnie¢ pedzla,
nadmalowan, zaciekdw, niedomalowan itp.

Powtoki powinny by¢ naktadane $cisle wg instrukcji i zalecen producenta farby.

Nie wolno naktada¢ zadnych powtok malarskich jesli powierzchnia jest wilgotna albo jesli
temperatura powietrza lub powierzchni moze spas¢ ponizej 5 °C podczas wymaganego
czasu schniecia lub pielegnaciji farby (zwykle 90 min.).

W kazdym przypadku nalezy stosowac zalecenia producenta farby, zwtaszcza jesli sg
bardziej rygorystyczne. Odstepstwa od powyzszych temperatur schniecia muszqg byé
konsultowane z producentem farby i wymagajq zatwierdzenia przez Inzyniera.

Nie wolno naktadac zadnych powtok malarskich jesli wilgotnos¢ wzgledna powietrza
przekracza 85 %. Temperatura blachy stalowej powinna zawsze przekraczac punkt rosy o
przynajmniej 3 °C.

Nalezy przyjg¢ takg kolejno$¢ naktadania powtok, aby mozliwos¢ uszkodzenia gotowych
powtok byta najmnigjsza..

Grubo$¢ suchej powtoki w miejscach wymienionych w Specyfikaciji Powtok Malarskich
powinna by¢ zgodna z podang w niniejszej specyfikaciji technicznej lub, o ile grubosci nie
podano w specyfikacii, zgodna z zaleceniami producenta farby.

Krawedzie drzwi, ostre narozniki itp. wymagajqg specjalnej uwagi przy malowaniu, aby
zapewni¢ odpowiednia grubos$¢ suchej powtoki.

Farby nalezy naktadaé narzedziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku
malowania natryskowego powtoke nalezy uzupetni¢ pedzlem, aby zapewnié
odpowiednig ochrone przy szczelinach, srubach, nitach, spawach, krawedziach i we
wszystkich innych miejscach, gdzie grubos¢ suchej powtoki nie moze by¢ osiggnieta
natryskiem. Malowanie pedzlem nalezy wykonac¢ przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokry¢. Wymagane sq
przemienne powtoki aby mozna byto odrézni¢ podstawowe warstwy farby, co zapewnia
mozliwo$¢ wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastgpito catkowite pokrycie.

Nie wolno naktada¢ kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschta, ma
wtasciwg grubosc suchej powtoki i jest w stanie umozliwiajgcym zwigzanie kolejnej
warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowac przedtuzone czasy
schniecia lub wigzania.

Wszystkie podtoza nalezy zagruntowacd przed potozeniem warstw nawierzchniowych.
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Przed natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni,
spowodowane, np. spawaniem, nalezy oczysci¢ i ponownie zagruntowac zgodnie ze
specyfikacjq i pozostawi¢ do wyschniecia.

Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, sruby, nity itp. tgczgce elementy
stalowe nalezy pokry¢ punktowo takg samq farbq jak dla powierzchni lub materiatem
rownowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje sie dodatkowo w stosunku do wymaganej
liczby warstw.

W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powtoki powinny zostaé
naprawione odpowiedniqg farbq. Ukohczona powtoka nie moze mied uszkodzen.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie nalezy naprawic¢ (w przypadku uszkodzen,
spawania itp.) i zamalowac mozliwie najszybciej po wbudowaniu.

Powierzchnie niedostepne po montazu nalezy w petni pomalowac przed
zamontowaniem..

Wykonawca dokona przeglgdu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podtogi,
sciany, szyby itp., dokona podmalowan i wykonhczy wszystkie elementy swojej pracy, bez
wzgledu na to kto dokonat uszkodzen lub zabrudzen. Wykonawca usunie wszystkie
powstate w wyniku jego prac $miecii brud oraz materiaty odpadowe.

Po malowaniu, drzwi i okna nalezy pozostawi¢ az do wyschniecia otwarte.
l. tynkowane istniejgce sciany i sufity wewnetrzne

Farba dyspersyjna, akrylowa, wodorozciehczalna, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, o
gestosci 1,40 g/cm3, zawartose sktadnikdw statych: 55%

1 warstwa: srodek gruntujgcy, na bazie akrylu
2 warstwa: posrednia rozciehczona wodg w iloéci ok. 5%
3 warstwa: kohcowa rozciehczona wodg w ilosci do max 5 %

II. tynk cementowo — wapienny na scianach

farba dyspersyjna, lateksowa, bez rozpuszczalnikdw, nie emitujgca substancii
szkodliwych, odporna na Scieranie i na srodki dezynfekcyjne, pdtmatowa, znakomicie
kryjgca, wodorozciehczalna, o gestodci 1,40 g/cm3, zawarto$¢ sktadnikdw statych: min.
55%

1 warstwa: srodek gruntujgcy, na bazie akrylu
2 warstwa: posrednia rozciehczona wodg w ilosci do max. 5%
3 warstwa: kohcowa rozciehczona wodg w ilosci do max 5 %

lll. oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych projektowanych scian
wewnetrznych

Farba dyspersyjna, akrylowa, wodorozciehczalna, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, o
gestosci 1,40 g/cm3, zawartos¢ sktadnikdw statych: 55%

1 warstwa: srodek gruntujgcy, na bazie akrylu

2 warstwa: posrednia rozciehczona wodg w ilosci ok. 5%

3 warstwa: kohcowa rozciehczona wodg w ilosci do max 5 %
IV. elementy stalowe

1 warstwa — podktadowa, grubo$¢ min.50 um, barwa szara
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2 warstwa — nawierzchniowa grubos¢ 50 um, (farba akrylowa ,dyspersyjna,
wodorozciehczalna)

Konstrukcje stalowg w czesci nalezy zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi.

5.4. Iabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sgsiednich

Nizej wymienione lub podobne migjsca znajdujgce sie w poblizu malowanych
powierzchni, ale nie wymienione w specyfikaciji nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem
farbqg i po zakohczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczysci¢ i usung¢ wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwiitp.

b. klosze ireflektory opraw $wietlnych,

c. korpusy zawordw, Sruby regulacyjne i nakretki oraz inne czesci obrobione, ruchome
lub nalezgce do urzgdzen,

d. tabliczki lub ptytki znamionowe urzgdzen, okucia i metalowe elementy platerowane,
galwanizowane lub polerowane.

Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdine”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuije:

— ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw

— ocene przygotowania podtoza

— ocene zagruntowania podtoza

- ilo§¢ wykonanych warstw, powtok

-  grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni — zgodnosé z projektem kolorystyki

- zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inzyniera

brak zabrudzeh powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robdét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq dla robdt malarskich jest — 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
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8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

— odbidr przed malowaniem — na zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z normami i
aprobatg techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,

— roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu — odbiér podtozy i gruntowania

— odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi kohcowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,Wymagania
ogdlne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

-  przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie
ubytkéw w podtozu,

— dostarczenie i przygotowanie farb,

— zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

— malowanie konstrukciji stalowych, $cian murowanych, tynkdéw, posadzek i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych z drewna, drobnych elementéw drewnianych,
balustrad,

—  ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

— odczyszczenie zabrudzeh, usuniecie zabezpieczeh powierzchni sgsiednich, usuniecie
zabrudzen powierzchni sgsiednich,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepisdw.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowieh
ponizszych dokumentow.

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkdw. Minimalne wymagania techniczne.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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