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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuije:
- posadzki i podtogi na nowych podtozach projektowanych

1.4.Okreslenia podstawowe

- Podtoga,- poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub
kilku warstw w taki sposdb, aby po gdérnej powierzchni mogt odbywac sie ruch ludzi,
zwierzgt lub srodkdw transportu. Warstwy podtogi opisane sg na rysunkach projektu w
czesci architektoniczne;.

- Posadzka,- wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedqgca jej
zewnetrznym wykohczeniem.

- Podtoze — element konstrukciji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

- Jasirych cementowy — bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy
cementowej wykonanay z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencije sypka,
plastyczng lub ciektqg, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne
1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogoéine dotyczqgce materiatow

Wymagania ogdine dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”
2.2. Materiaty dla wykonania podtozy pod posadzki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sq:

- Chudy beton B15 wedtug wymagan specyfikacji S 01.03 Beton i zaprawy

- Jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa

- Beton B25 wedtug wymagan specyfikaciji S 01.03 Beton i zaprawy

- folia paro-izolacyjna wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje

- ptyty z wetny mineralnej wg Specyfikacii S 01.07 Izolacje

- styropian samo-gasngcy w ptytach wg Specyfikacii S 01.07 Izolacje

- Siatka zgrzewana przeciwskurczowa ze stali gtadkiej @ 4mm o oczkach 20x20cm
wedtug specyfikacji S 01.02 Zbrojenie betonu

- Zaprawa samopoziomujgca o wytrzymatosci na Sciskanie >20MPa, i grubosci 1-10 mm ,
wodoszczelna i mrozoodporna
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2.3. Materialy posadzkowe
2.3.1. Posadzka betonowa

Beton B25 zbrojony przeciwskurczowo, zmodyfikowany mikrokrzemionkq i
superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw utwardzajgcych powierzchnie i
zaimpregnowany preparatami polimerowymi i barwiony w masie na kolor uzgodniony z
Inzynierem.

2.3.2. Posadzka z ptytek typu gres

- Ptytki gres wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem, o wtasciwosciach
antypodlizgowych, nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardos¢ wedtug
Mohsa 7 do 8, wytrzymato$ci na zginanie nie mniejszej niz 25 MPa, na $ciskanie min. 6,5
MPa, ptytki o klasie Scieralnosci IV, mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20)
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%, tugoodpornos¢ nie mniej niz 0%

wymiary 30 x 30 cm grubosc¢ 0,6 cm

stosowanie: holl wejsciowy i recepcja, spoczniki schoddw uktadane na wyréwnanych
podtozach betonowych,

ptytki gres o wtasciwosciach j.w. ze ztobkowaniem na stopnie schoddw wzér identyczny
jak stosowany na spoczniki schoddw, uktadane na betonowych stopniach schoddw.

- ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubosci 0,6
cm przyklejane do $cian na podtoze z tynku cementowo — wapiennego wedtug
specyfikacji S 01.11 Oktadziny $cian, sufity i bezposrednio do $cian betonowych

- wodoodporne i mrozoodporne kleje do ptytek gresowych — przyczepnos¢ 1 MPaq,
gesto$¢ w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi
gestos¢ w stanie suchym 1,3 kg/dcm3

masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa, pasta o gestosci
1.4 kg/dcm3

zastosowanie do podtoza pod ptytki w umywalniach, toaletach i kabinach natryskowych
-materiaty do przygotowania podtozy, zaprawy i spoiny ptytek gresowych zastosowac
wedtug systemu jednego producenta

2.3.3. Inne materialy posadzkowe

Wg projektu wykonawczego po uzgodnienia z Projektantem, Inzynierem.

2.4. S$rodki gruntujgce, tqczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce podtoza, tgczniki i akcesoria montazowe
zalecane przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu

Wymagania ogdine dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”
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3.2.Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki
mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego fransportu zapraw, listwy i taty
wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do mieszanki
betonowej, szlifierki do podtdg mineralnych i drewnianych, pity tarczowe, cykliniarki.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogoélne dotyczqce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”

4.2.Transport materiatéow

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w S 00.00
~Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robdt, po zakohczeniu wszystkich niezbednych prac
instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem pokry¢ nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w
podtozu. Nie nalezy wykonywac spadkdw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej
grubosci materiatu podktadowego i gruntujgcego.

5.2.Przygotowanie podtoza na nowych konstrukcjach stropowych

Powierzchnie nalezy wyréwnacé, a nastepnie oczysci¢ przed utozeniem styropianu. Na
styropianie wykonac¢ jastrych cementowy z dylatacjami co 3 m w kazdym kierunku. W
Swiezym podktadzie wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie packg na
gtebokosc¢ V2 grubosci.

Podtoza oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem.

W podtozu w toaletach wykonaé pod styropianem izolacje przeciwwilgociowq z folii, a
nastepnie wykonac jastrych o grubosci zapewniajgcej wyrdwnanie poziomu posadzki z
ptytek z posadzkg drewniang.

W przypadku bezposredniego uktadania posadzki z ptytek gres na zeloetowe] konstrukcji
stropu, nalezy jej powierzchnie wypoziomowac i wyrbwnac zaprawd samopoziomujgcd.

5.3.Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podtozy rozpocznie sie 12 godzin po wylaniu i frwac bedzie co najmniej 7 dni
poczawszy od dnia wykonania przez utrzymywanie powierzchni w statej wilgotnosci.
Dopuszcza sie przykrycie wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci.

Podtoza przed rozpoczeciem prac pokrywczych powinny schngé przez swobodny
dostep powietrza przez okres nie krotszy niz:

ptyty betonowe - 6 tygodni

zaprawy cementowe - 3 tygodnie
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5.4. Wykonanie posadzek

Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inzynierem technologii
producentdw materiatdéw posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju
materiatdw kryteridw technicznych wykonania robét.

5.4.1. Posadzka betonowa

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i
emulsji polimerowej z domieszkq superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w
kolorze ciemno-oliwkowym.

Uktadanie masy posadzkowej metodqg wibracyjno — prézniowq, a nastepnie po jej
zatarciu nastepuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej
ptaskosci i gtadkosci.

Wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz ém w kazdym kierunku.
Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i
zakrytq elastyczng masq uszczelniajgcq frwale-plastyczng.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej
zatarciu natryskiem natozy¢ preparat impregnujgcy posadzke.

5.4.2.Posadzka z ptytek typu gres

Roboty prowadzi¢ w temperaturze ni nizszej niz +5°C.

Niezbedne spadki do kratek powinny by¢ wyrobione w podtozu.

Ptytki przykleja¢ gotowymi zaprawami klejgcymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na
podktadzie pacqg zebatq. Ptytka na catej powierzchni powinna by¢ $ciSle potgczona z
podtozem.

Ptytki na posadzkach podtogowych uktadac w karo, ptytki na schodach uktadac
zgodnie z kierunkiem stopni.

Spoiny réwne o szerokosci 3mm uzyskane przez krzyzyki dystansowe. Spoiny wykonaé po 5
dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inzynierem. Spoiny
powinny przebiegac prostoliniowo z odchytkg maksymalng 3mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia, a nieréwnosci powierzchni nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Przy Scianie posadzke wykohczy< ptytkami
cokotowymi uktadanymi zgodnie ze spoinami posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdine”
6.2.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:
- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektfowanej ptaszczyzny max. 3 mm / 2 m i nie wiecej
niz 5 mm na dtugosci catego pomieszczenia,
zgodnie ze Specyfikacjg S 01.03 Beton i zaprawy
-kontrole utozenia materiatdw izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikaciji S 01.12
Izolacje
-kontrole oktadzin z ptytek ceramicznych, gresu,
nierdwnos$¢ maksymalnie 3mm /2 m,
nierbwnomierne zagtebienie 2 sgsiednich elementéw max. 0.5 mm,
nieréwnomierno$¢ szerokosci fug max. 1T mm,
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kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriéw dla
innych wybranych rodzajéw wykohczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentdw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3 mm na odcinku 2 m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogélne dotyczqce obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine

8.2.Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
odbiorowi wstepnemu

odbiorowi kohcowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0godlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania
ogdlne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

przy posadzkach betonowych —

- dostawa materiatdw i sprzetu

- przygotowanie podtoza,

- utozenie posadzki

- Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wywdz gruzu i utylizacji na odlegtosc do 30km

przy posadzkach z ptytek gres:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza,

- utozenie i spoinowanie ptytek

- wykonanie cokotu

- usuniecie zabrudzen i umycie posadzki
- uporzagdkowanie stanowiska pracy
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przy posadzkach sportowych

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- zmontowanie podtogi i umocowanie w podtozu,
- cyklinowanie i lakierowanie,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych.
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