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Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres roboét objetych ST

Zakres obejmuje:

pokrycie dachu budynku
Obrébki blacharskie elementéw dachowych

Okreslenia podstawowe

pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej
uktadanych i mocowanych do konstrukcji dachu Okredlenia podane w ninigjszej
Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S 00.00 , Wymagania ogdlne”

Materiaty
Wymagania ogélne dotyczqgce materiatéw

Wymagania ogdine dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sq:
1.1.  Membrana dachowa wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje
1.2. folia paro-izolacyjna wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje
1.3. ptyty z wetny mineralnej wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje
1.4. ptyty styropianowe wg Specyfikacji S 01.07 Izolacje
1.5.  Slusarka, drobne elementy metalowe
stosowanie: obrobki blacharskie dachu

Srodki gruntujgce, tgczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do krycia dachdéwki systemowe tqczniki i akcesoria zalecane przez producenta.

Gdansk kwieciehn 2015 -72-



Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanhskiej
ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdanhsk

Pokrycia dachowe

3.1.

3.2,

4.1.

4.2.

5.1.

5.1.1.

Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne™

Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu: palniki gazowe, lutownice,
maszyna do giecia i ciecia blachy.

Transport

Wymagania ogdlne dotyczqce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Wykonanie robét

Ogoline zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w S 00.00
~Wymagania ogdlne™

Zabezpieczenie dachu przed deszczem w trakcie robot

Wykonawca przystgpi do robdt pokrycia dachowego z zachowaniem mozliwosci
zabezpieczenia robét dachowych i odstonietej konstrukciji dachu na wypadek deszczu
przez jej tymczasowe pokrycie folig zabezpieczajgcq i odpowiedniq plandekg tak by
odprowadzi¢ wode deszczowq poza budynek.

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C dla lepikdw na gorgco i +10°C dla lepikéw na zimno, podczas wiatru
ponizej 10m/s. Roboty pokrywcze blachqg prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C, na podtozu bez oblodzenia i szronu.

Roboty pokrywcze

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogow
podawanych przez poszczegdlinych producentéw materiatdéw, ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na usytuowanie i ksztatt zaktaddw, ilo$¢ i rozmieszczenie tgcznikdw
oraz inne warunki technologiczne uktadania materiatow.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze
powyzej 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i rozprostowana. Arkusze papy powinny byé
tgczone ze sobg na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10cm zgodnie z kierunkiem
sptywu wody. Poszczegdlne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na catej
powierzchni. z przesunieciem o ' szerokosci arkusza. Dtugos¢ arkusza nie moze byc¢
wieksza niz 8m. Koryta odwadnigjgce i przy wpustach odwadniajgcych nalezy
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wzmochni¢ pokryciem dodatkowq warstwg papy na tkaninie technicznej. Potgczenia
pokrycia ze S$wietlikami nalezy zabezpieczyé wodoszczelnie poprzez wywiniecie
poszczegdlnych warstw na wystajgce elementy pionowe i zabezpieczone od géry
obrébkami blacharskimi.

Przed przystgpieniem do uktadania warstw pokrycia dachowego nalezy wykonac
wszystkie roboty poprzedzajgce polegajace na montazu Swietlikbw, wywietrznikéw,
instalacji odgromowej i elementédw mocowania opierzen blacharskich (osadzenie
kotkéw lub klockdéw). Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem od deszczu przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej
warstwy papy..

Obrébki blacharskie

Roboty blacharskie z blach mozna wykonywaé w warunkach przy temperaturze
powietrza nie nizszej od -5°C przy wietrze ponizej 10m/sek, w dzieh suchy bez opadéw
deszczu i Sniegu. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych i zanieczyszczonych
podtozach. Do mocowania blach do podtozy nalezy zastosowaé tgczniki okreslone
przez producenta danego rodzaju blach.

Rynny stojgce i rynny lezgce z blachy stalowej powlekanej o wymiarach wedtug
projektu. Wpusty rynnowe - leje rury spustowej z blachy stalowej ocynkowanej. Rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, ztgcza pionowe na rgbek pojedynczy lezgcy.
Rury mocowane do $ciany uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncu i
pod kolankami.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 , Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:
-ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
-ocene przygotowania podtozy:
-ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie
z wytycznymi producentéw i normami
-sprawdzenie mocowania obrdbek, jakosci wykohczenia i utrzymania wymaganych
spadkoéow
-ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préoby wodne

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Obmiar robét

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét

Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robdt podano w S 00.00 , Wymagania ogdine”
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8. Odbiér robot
8.1.  Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegajq:
-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)
-odbiorowi wstepnemu
-odbiorowi kohcowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w § 00.00 ,,Wymagania
ogdine”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow
przygotowanie stanowiska pracy

1.6. przygotowanie podtoza,

1.7. utozenie i mocowanie pokrycia

1.8. uporzgdkowanie stanowiska pracy

obrébki blacharskie:

1.9. przygotowanie podtoza,

1.10. przygotowanie stanowiska pracy

1.11. dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu,

1.12. zalutowanie potgczen,

1.13. uporzgdkowanie stanowiska pracy

rynny i rury spustowe:

1.14. przygotowanie stanowiska pracy

1.15. dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potg-
czen,

1.16. uporzgdkowanie stanowiska pracy,

10. Przepisy zwigzane
e  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Badania techniczne przy odbiorze.
e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziat i wymagania.
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