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Scianki dziatowe
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scian
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuije:
- §ciany dziatowe murowane:
- z elementdw ceramicznych
- z elementéw wapienno — piaskowych (silikatowych)
- §ciany z ptyt gipsowo — kartonowych ze stupami metalowymi
- §ciany oddzielajgce pomieszczenia sanitarne

1.4. Okreslenia podstawowe
- $ciana dziatowa - nienosna $ciana wewnetrzna (dziatowa) dzielgca wnetrze obiektu
Nna pomieszczenia uzytkowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacijq Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”

2.2 Materiaty dla wykonania scianek murowanych
Scianki z elementéw ceramicznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych niniejsza Specyfikacjq
Techniczng sq:

Cegta petna tradycyjnego formatu 250/120/65 klasy 15, nasigkliwo$¢ do15%
Laprawa cementowa wapienna klasy SMPa

Prety zbrojeniowe @ 4mm

Scianki z elementéw wapienno — piaskowych (silikatowych)
Bloczki wapienno - piaskowe do $cianek dziatowych o wymiarach 340 x 190 x

180mm klasy 10 MPq,
zaprawa cementowo - wapienna klasy 5 MPa
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2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2.

Materiaty do wykonania scian z ptyt gipsowo - kartonowych ze
stupami metalowymi

stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej —
nastepujgce rodzaje:

- ksztattowniki na stupki Scian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztattowniki do oscieznic drzwiowych

- ksztattowniki do wzmocnienia narozy

- stelaze do montazu biatej armatury

ptyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm, wytrzymate na zginanie prostopadle do
kierunku wtdkien kartonu 7,2 MPa, wspdtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000 MPa -
dwa rodzaje:

- typu GKB - do oktadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w
pomieszczeniach suchych

- typu GKBI - do oktadzin sciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin
impregnowane do montazu w pomieszczeniach mokrych — w toaletach, umywalniach i
na $ciany w odlegtosci 1Tm wokdt zamontowanej umywalki lub zlewu,

blachowkrety i wkrety

wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

wetna mineralna wedtug specyfikacii S 01.07 1zolacje

listwy wzmocnienia naroznikdw,

listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzkq i sufitem o profilu prostokgtnym szerokosci
15mm i wysokoséci 35mm

7

Sciany oddzielajgce kabiny sanitarne

Scianki dziatowe systemowe przeznaczone do kabin sanitarych wykonane z ptyty
laminowanej w ramce aluminiowej zabezpieczonej przeciwwilgociowo z powierzchniq
tatwo zmywalng i odporng na detergenty. Scianki montowane systemowo z drzwiami do
kabin w komplecie.

grubos¢ Scianki 22mm

wysokos¢ Scianki 220 cm

kolor §cianki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem przed montazem

Srodki gruntujgce, tqgczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”
Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Ptyty GK powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji
»na ptask” spiete listwami rownolegtymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami
licowymi do siebie. Nalezy je przechowywac w pozycji poziomej w stosach na listwach
rozstawionych co 60 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdt podano w S 00.00
~Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rozpocznie wykonanie $cian dziatowych po zakonczeniu prac
konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym obszarze robdt w zakresie
odpowiadajgcym rodzajowi stawianej scianki dziatowej i po zakohczeniu wszystkich
niezbednych prac instalacyjnych.

Scianki dziatowe zostang wykonane w sposdb spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: - mozliwos¢ mocowania hakdéw i uchwytéw, powinna przenosi¢
obcigzenie wspornikowe 0,4 kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna
znajdowac sie dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- no$nosci i sztywnosci sciany w zakresie bezpieczenstwa, tfrwatosci i przydatnosci
techniczno - uzytkowej

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z niewielkg dbatoscig o
mienie i ryzykiem wypadkdw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzeh
+J'A” wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptaciji Technicznej w
Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio El 30i El 15

- izolacji akustycznej — izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez
projektanta zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

5.2, Scianki z elementéw ceramicznych

Murowanie $cian prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nie dopuszcza sie stosowania
cegiet kilku rodzajéw. Zachowac regularne wigzanie i grubos¢ spoin. Spoiny sqg doktadnie
wypetnione zaprawg i majg grubo$¢ 10 mm, Spoiny sg wykonane starannie i wypetnione
do lica muru, wkleste, przygotowane do malowania $ciany bez tynkowania. Usung¢ na
biezgco nadmiar zaprawy i odczyscic lico cegiet. Pod pierwszg warstwe cegiet utozyé
pas izolacji z papy.

Sciany dziatowe tgczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez bruzde i zbrojenie pretem w
spoinie co czwartg warstwe cegiet. Styk wyrdbwnac¢ zachowujgc wymagania estetyczne
Sciany malowane.

Nadproza drzwiowe zazbroi¢ pretami stalowymi.

5.3. Scianki z elementéw wapienno - piaskowych (silikatowych)

Wykonanie $cian z elementdw - bloczkéw wapienno — cementowych wedtug warunkéw
jak dla $cian z elementdw ceramicznych, z zastosowaniem spoin o jednakowej grubosci
10mm, wyréwnanej, wklestej, przygotowanej do malowania.
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54. Scianki z ptyt gipsowo - kartonowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt montazu
Scianek dziatowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy
ksztattownikdw przeznaczone do $cian szkieletowych, do elementdw obwodowych, do
o$cieznic drzwiowych i do usztywniania §cian w narozach oraz ptyty gipsowo — kartonowe
do pomieszczen suchych i mokrych i wetne mineraing.

Montaz konstrukciji nosnej Scianki na ksztattownikach obwodowych uktadanych na
tas$mie uszczelniajgcej przed kotwieniem. Nastepnie ustawiane sqg profile boczne
mocowane do $cian w trzech miejscach i profile narozne. Ksztattowniki sciany
szkieletowej (stupki wewnetrzne) ustawiane w pionie i mocowane do ksztattownikéw
obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od konstrukcji $cianki.

Zastosowac potgczenia redukeyjne slizgowe w miejscach styku z innymi elementami
konstrukcji budynku dla zapewnienia odpowiedniej dylatacii.

Wprowadzi¢ odpowiednie usztywnienia konstrukcji na osadzenie drzwi i okien
wewnetrznych. Wprowadzi¢ systemowy stelaz do zamocowania umywalki i muszli
klozetowej w pomieszczeniach toalet.

W pomieszczeniach mokrych cata powierzchnia jest wodoszczelna, a styki sg
uszczelnione tak, ze wytrzymujq dziatanie wody o wysokos$ci 2cm w pomieszczeniu i
uniemozliwigjq jej przenikanie.

Montaz oktadzin gipsowo — kartonowych z zachowaniem odstepu od podtoza Tcm do
konstrukcji Scianki co 25 cm wkretami. Wkrety mocujgce styk ptyt na stupku umieszczac
mijankowo. Styki poziome ptyt przesuwac o co najmniej 40cm. Po montazu ptyt z jednej
strony $ciany zamontowac zaprojektowane instalacje, wypetni¢ wnetrze wetng
mineralng i pokry¢ ptytami drugg strone sciany.

Styki sciany ze stropami i posadzkami wykonhczy¢ listwg drewniang o profilu prostokgtnym
mocowang wkretami do ksztattownikdw i pomalowana na kolor $cianki.

W przypadku uszkodzenia zamontowanych ptyt wymieni¢ na nowq lub decyzje co do
sposobu usuniecia podejmie Inzynier. Usterki usuwac natychmiast.

5.5. Sciany oddzielajgce kabiny sanitarne

Do akceptacji przez Inzyniera Wykonawca przedstawi prébki elementdw systemu wraz z
dokumentacjg montazowaq.

Wykonawca zamontuje gotowe systemowe Scianki dziatowe wraz z drzwiami w
komplecie wedtug wytycznych producenta systemu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2, Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:
- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentdw
- kontrola $cian z ptyt gipsowo — kartonowych obejmuije:
kontrole jakosci wykonania konstrukcji przed jej zakryciem z uwagi na sztywnos¢ i
statyke, montaz drzwi, okien, armatury, inne
odchylenie zmontowanej sciany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokosci, a
w poziomie 10mm na catej dtugosci,
powierzchnie §ciany nie majg wypuktosci i wklestosci widocznych z odlegtos$ci Tm
7tgcza elementdw sq niewidoczne
naroza i styki z oScieznicami zabezpieczone odpowiednimi profilami,
odchylenie wymiardw stykdéw z posadzkq i sufitem nie powinno by¢ zauwazalne z
odlegtosci 1m.
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Kontrola scian murowanych zgodnie z kryteriami:
regularno$¢ wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm,
odchylenia od poziomu nie mogqg przekracza¢ 2 mm na catej dtugosci sciany,
odchylenie powierzchniowe scian nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na odcinku Tm
w kazdym kierunku oraz 10mm dla catej sciany, sprawdzenia dokonaé przy uzyciu
taty dtugosci 2m oraz niwelatora laserowego,
sprawdzenie czystosci powierzchni sciany i wykonania stykéw ze §cianami
konstrukcyjnymi
kontrole utozenia materiatdw izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii S
01.07 Izolacje

kontrola wykonania montazu $cianek systemowych do kabin sanitarnych wraz z drzwiami
do kabin obejmuje zgodnos¢ z projektem pod wzgledem funkcjonalnym i zgodnos¢ ich
montazu z wytycznymi producenta.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowienh ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot
Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest
dla wszystkich rodzajow robdt 1 m2

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegajq:

- odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi kohcowemu

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,Wymagania
ogdine”

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz o demontaz rusztowania
- wykonanie $cianek, wykohczenie stykdw i krawedzi
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- wygtadzenie powierzchni
- Usuniecie zabrudzeh
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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