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Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa roboét
45300000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét
45310000 - Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Kategoria robét
45317300 - Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesylowej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t
zwigzanych z instalacjami staboprgdowymi przy realizacji projektu pn Projekt Wykonawczy
instalacji teletechnicznych — teleinformatycznych ROZBUDOWA WYDZIALU ZARZADZANIA |
EKONOMII, ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk, gdzie inwestorem jest Politechnika
Gdanska,ul. Narutowicza 11/12, 80 — 952 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji staboprgdowych (system sygnalizacji pozaru, instalacja sygnalizacji
wlamania, system monitoringu telewizji przemystowej).
Zakres robot obejmuje:
> Roboty przygotowawcze:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu.
> Roboty zasadnicze:
— montaz szaf zasilajgcych,
— montaz szaf posredniczgcych,
— montaz szaf sterowniczych,
— ukfadanie kabli i przewoddw zasilanych i sygnatowych
— montaz osprzetu,
— ukfadanie rur ochronnych, drabinek kablowych i korytek,
— montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
— podfigczenie kabli i przewodow,
— uruchomienie urzadzen instalacji staboprgdowych,
> Roboty koncowe:
— Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

— Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

— Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji staboprgdowych.

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

— Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

— Kanalizacja kablowa - zespét ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem,
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utozone na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

— Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

— Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

— Ogranicznik przepie¢ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepieciami.

— Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabili,

— Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

— Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

— Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

— Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzgcy potaczenie przewodzace z
ziemia.

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow rownorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Wszystkie materiaty
wymagajg akceptacji Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o
zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukciji
obstugi.

Kable elektryczne zasilajgce powinny posiada¢ napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz izolacje i
powtoke polwinitowa.

Przewody sygnatowe powinny posiada¢ izolacje pomiedzy dowolnymi zytami odporng na napiecie
state 1000V.

Podejscia do aparatury (np. anten) nalezy prowadzi¢ w miejscach zagrozonych uszkodzeniem
mechanicznym w rurce ochronnej (0 odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej i odpornej na
dziatanie promieni UV).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe skfadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
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Szafy zasilajgce i sterownicze powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na korozje oraz
jesli sg wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych powinny posiadac stopieh ochrony
IP65 lub wyzszy. Dla szaf zasilajgcych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje sie
wykonanie dodatkowych daszkéw deszczowych.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosc.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie aparatury i elementéw systemow instalacji stabopragdowych powinno odbywac¢ sie w
zamknietym suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostaniem sie kurzu i przed
uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.
Wszelkie materiaty i urzadzenia powinny byé sktadowane w sposob zapobiegajgcy ich
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w nienastonecznionych
pomieszczeniach, z dala od materiatdw chemicznych, zrgcych i zrodet intensywnie wydzielajgcych
ciepto. Kable powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach
katalogowych, w szczegdlnosci w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Nalezy unika¢ narazania
kabli na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego oraz opadéw atmosferycznych,
deszczu i $niegu. Konce kabla musza byé zabezpieczone kapturkami chronigcymi przed
wnikaniem wilgoci.

2.4. Stosowane materiaty

Podstawowe materiaty do wbudowania:
— przewody typu UTP 4x2x0,5 kat. 6A,
— gniazda 3xRJ45 kt. 6A,
— elementu systemu sieci komputerowej,
— rurki RVS, rurki RKGL.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Prace zwigzane z wykonaniem robdt instalacji staboprgdowych bedg wykonywane recznie i przy
uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe,
osadzaki do wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i
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przewodéw o matych przekrojach (od 0,5 mm do 2 mm), mierniki elektroniczne, wielofunkcyjne
kalibratory pomiaréw, narzedzia specjalizowane dla potrzeb uruchomienia i pomiaréw, komputery
przenosne i programatory.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— ubijaka spalinowego

— zurawia samochodowego

— samochdod montazowy

— sprezarki powietrznej spalinowej przewoznej

— weciggarki mechanicznej kabli z rejestratorem sity naciagu,

— spawarki transformatorowej,

— sprezarki powietrznej spalinowej przewoznej

— koparki jednonaczyniowj kotowej,

— przyrzgdéw pomiarowych (megaomierz, mostek kablowy, probnik wytrzymatosci izolaciji,
prébnik pomiaru izolacji, miernik opornosci pozornej, miernik poziomu do 20 kHz,
generator poziomu do 20 KkHz, oscyloskopowy miernik sprzezeh, poziomoskop,
reflektometr, przestuchomierz, réwnowaznik nastawny wzmacniacz mocy, wzmacniacz
heterodynowy, transformator symetryzujgcy).

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robédt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST.

Materiaty instalacji elektrycznych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skfadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig, aparature i urzgdzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf systemowych, przewidzie¢ mozliwosé
demontazu szczegdlnie wrazliwych urzgdzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na
obiekcie.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag
wymaganiami obowigzujagcych PN i EN-PN oraz poleceniami Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez \Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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5.1.1. Uktadanie przewodéw kabelkowych w gotowych korytkach:

— montaz przewodow instalacji wewnetrznych jak i kabli zewnetrznych wykona¢ pod
nadzorem inspektora nadzoru,

— wszystkie przewody kabelkowe prowadzi¢ w metalowych ze stali ocynkowanej lub
plastikowych korytkach kablowych bgdz w rurkach PCV oddzielnych dla instalacji sitowych
i stabopragdowych,

— przewody nalezy uktada¢ w ciggach poziomych korytek i dowigzywac luzno przy pomocy
opaski kablowej do korytka w odlegtosciach co 1 m,

— kazdy cigg korytek wychodzacych z rozdzielnicy/szafki powinien by¢ przylgczony do
przewodu ochronnego na poczatku i na kohcu,

— przewod ochronny tgczacy cigg korytek z zaciskiem PE rozdzielnicy lub z linig uziemiajgca
powinien by¢ wykonany jako ptaskownik FeZn przystosowany do przykrecania srubg.

5.1.2. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i stabopragdowych przez sciany, stropy itp.
muszg byC¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych. Przepusty w Scianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna.

5.1.3. Uktadanie przewodow na uchwytach po wierzchu

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji staboprgdowej, uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasy przewoddow
powinny przebiegaé poziomo lub pionowo, a nie ukosnie.

— odstepy miedzy uchwytami w ciggach poziomych i pionowych powinny wynosi¢ nie wiecej
niz 50cm,

— przejscia przewoddw przez sciany nalezy uszczelnic,

— przewody nalezy uszczelni¢ w osprzecie i w aparatach za pomoca diawikow,

— uktadajgc przewody nalezy wyrownaé trase tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub
ostrych krawedzi, narazajgcych izolacje przewoddéw na uszkodzenie lub uniemozliwiajgce
prawidtowe przykrycie przewodow tynkiem,

— przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w
puszkach koncow przewoddéw o diugosci niezbednej do wykonania potagczeh; przewody
nalezy ucina¢ szczypcami.

5.1.4. Podlaczenie przewodéw kabelkowych

Potagczenie zyt przewoddw nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego
do rodzaju i przekroju tgczonych przewodéw. Nie zezwala sie na tgczenie przewoddéw przez
zwykte okrecanie. W miejscach potgczen i rozgatezien zyly przewodow nie powinny byc
naprezane mechanicznie,

Zyty nalezy obcigé na dtugo$¢ potrzebng do wykonania potgczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.
Konce zyt nalezy odizolowac na dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem.
Zyty miedziane mozna odizolowa¢ nozem monterskim, prowadzgc go skosnie tak, aby nie
nadcinaé zyty, przy czym zyta ochronna powinna by¢ nieco diuzsza.

5.1.7. Uktadanie kabli sygnatowych

— Na trasie przebiegu przewodu sygnatowego miedzy punktami przytgczeniowymi unikac
dodatkowych potgczen w przewodzie.

— Unika¢ naprezenia przewodow na koncach i na catym przebiegu.

— Przestrzegac zalecen dotyczgcych maksymalnej sity ciggnienia oraz promienia giecia (max
8x $rednica zewnetrzna przewodu).

— Unika¢ niepotrzebnych petli, nie owija¢ przewodu wokét elementéw konstrukcyjnych
budynku lub innych instalacji (np. wodnej).

— W przypadku krzyzowania przewodu komunikacyjnego z przewodami energetycznymi
zachowac¢ kat 90° miedzy tymi przewodami z zachowaniem min. 10 cm odstepu miedzy
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nimi.

— Unika¢ prowadzenia w bezposrednim sgsiedztwie rozdzielni $redniego lub niskiego
napiecia.

— Przy doprowadzeniu kabla do gniazda odbiorczego lub punktu dystrybucyjnego zostawié¢
zapas.

— Odlegtos¢ tras dla kabli i przewodow instalacji staboprgdowych od kabli zasilajgcych z
napieciem 230 V co najmniej 20 cm.

— Podejscia kabli z tras kablowych do urzadzen, szaf obiektowych i szafek montazowych
wykonac¢ w rurach ostonowych

— Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporna.

— Przejscia pod drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami wykonane bedg w rurach
ochronnych grubosciennych z twardego PVC.

— Obudowy muszg by¢é wyposazone w osobne listwy PE do przylgczenia przewodéw
ekranowych i ochronnych.

— Przewody ochronne nie mogg by¢ tgczone w terenie z przewodami ekranowymi.

— Kable na swojej trasie muszg posiadaé oznaczniki.

5.1.8. Montaz stacji obiektowych.
Do wykonawcy instalacji staboprgdowych nalezy dostawa i montaz szaf zasilajgco sterowniczych
wraz ze wszystkimi elementami systemu oraz ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem. Jezeli nad
szafg sterowniczg przebiegajg instalacje sanitarne lub wystepujg przepusty nad szafg nalezy
zainstalowac daszek chronigcy przed zalaniem.
Wszystkie kable do szaf sterowniczych wprowadzac¢ od dotu. Kable prowadzi¢ tak, aby:

— nie byly tagczone.

5.1.9. Uziemienie

Urzadzenia, ktérych obudowy wymagajg uziemien i sg wyposazone przez producenta w zacisk
uziemiajgcy, nalezy podigczy¢ do instalacji uziemienia. Do tego celu w specyfikacji ujeto przewdd
miedziany w powloce koloru zétto - zielonego oraz tasme stalowg ocynkowang o wymiarach 30 x
4 mm.

5.1.10. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja ochronna
poszczegolnych elementow instalacji. Dodatkowym Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest
zastosowanie samoczynnego, szybkiego wylgczenia napiecia poprzez wylgczniki réznicowo-
prgdowe dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajace;.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinki, podesty, prowadnice, korpusy urzgdzen elektrycznych),
nalezy zastosowaC potgczenia wyrownawcze. Przewdd wyrdwnawczy powinien by¢
poprowadzony od punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do szyny PE rozdzielnicy sitowej
obiektu.

W obiektach zastosowac ochrone przepieciowg, zgodnie ze strefowg koncepcjg ochrony, norma
PN-IEC/TS 61312-3. Stopieh ochrony obiektu musi odpowiada¢ odpornosci zastosowanych
urzgdzen, norma PN-EN 61000.

Nalezy zastosowaC ochrone przepieciowg urzgdzen pomiarowych zainstalowanych na otwartej
przestrzeni.

5.1.11. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robot zwigzanych z instalacjami staboporgdowymi w obiekcie, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzgdzen.

Préby pomontazowe powinny byé udokumentowane. Dla kazdego obwodu sygnalizacyjnego
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grupa montazowa powinna przedstawi¢ protokét stwierdzajacy poprawnos¢ wykonanych
potgczen. Dostarczenie tych protokotdbw przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem
rozpoczecia rozruchu danej czesci instalacii.

5.1.12. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji staboprgdowej Wykonawca wykona na witasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za
zgodnos$¢ z oryginatem, zastosowanych urzgdzen oraz protokoly z przeprowadzonych pomiaréw.
Dokumentacja powinna zawierac:
— Opis funkcjonalny systemu, w szczegdlnosci opis alarméw, raportow, szczegotowych
funkgciji interfejsu operatora.
— Zestawienie tabelaryczne sterownikow i urzadzen, a takze petnej specyfikacji urzadzen i
oprogramowania.
— Prezentacje przewidywanych pozioméw obstugi i dostepu do sterowania recznego
urzadzen.
— Liste kablowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jakosci oraz odbiér robot powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz norma.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania badahn materialdbw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh pomiarowych. pracy personelu lub metod pomiarowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Szczegobtowe zasady kontroli

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi ST oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

6.3.1. Szafy zasilajace i sterownicze

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
— utozenie przeowdow,
— potgczenia zaciskdw wewnetrznego okablowania,
— kompletnoéc¢ i prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,
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— nastawy zabezpieczenh,

— prawidtowos¢ potgczen przewoddw ochronnych,

— dokrecenie zaciskow przewodow ochronnych,

— prawidtowo$¢ montazu wyposazenia,

— prawidtowos¢ opisdéw poszczegolnych elementéw i urzadzen wyposazenia,

— opisy tablic i rozdzielnic,

— poprawnos¢ dziatania zamontowanych urzadzen,

— zastosowanie oston odkrytych czesci bedgcych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
— funkcjonalnos¢ tacznikéw recznych, blokad i zabezpieczen i zamknigcia drzwiczek,
— rezystancje izolacje rozdzielnicy gtéwnej i szafek,

— skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej szafek

6.3.2. Badanie elementow instalacji stabopradowych
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania:

— elementéw instalacji sieci komputerowej,
Badania elementow instalacji staboprgdowych nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie szeregu
symulacji rozmaitych sytuacji i stanédw normalnych i awaryjnych. Przyczyna kazdego
nieprawidtiowego zadziatania ktéregos z elementéw systemdédw wchodzgcych w sktad instalacji
staboprgdowych powinna by¢ szczegdtowo przeanalizowana, wyjasniona, a ewentualna usterka
poprawiona.

6.3.. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po ich zasypaniu sprawdzi¢ stopien
zageszczenia ziemi. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonaé co 10,0 m przy czym
bednarka nie moze by¢

zakopana ptyciej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich
rezystancji.

6.3.4. Rozruch urzadzen i uktadéw

Po wykonaniu rob6t sprawdzeniu poprawnosci dziatania nalezy dokonac rozruchu urzgdzen i
elementow systeméw wchodzgcych w sktad instalacji staboprgdowych. W ramach rozruchu
wykonac 72-godzinny ruch prébny systemu.

7. Obmiar roboét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine".

7.1. Zasady obmiaru

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest komplet wykonanej instalacji obejmujgcy:
— montaz przewodow,
— montaz gniazd,
— montaz szafy,
— montaz paneli krosujgcych,
— montaz panelu porzadkujgcych,
— préby i uruchomienie.
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakosc¢ i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektows i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdét
dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie oraz
na zasadach ustalonych w Kontrakcie.

8.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,
— projektowg dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych,
instrukcje eksploatacji systemu.
w przypadku gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Inzynier odméwi wydania Swiadectwa Przejecia. Wszystkie
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonacC zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robdt okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Roboét:

Cena jednostkowa kompletu wykonanych robot w zakresie instalacji staboprgdowych obejmuje:

10.

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,
zakup kompletu materiatdw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania,
wykonanie rob6t montazowych,
wykonanie przebic¢ i otworow,
wykonanie podtgczenia urzadzen,
zarobienie i podtgczenie przewodow,
wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
o pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego,
o pomiary elektryczne obwodu,
o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
o pomiary impedancji petli zwarciowej,
préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,
wykonanie pomiaréw, odbiorow,
doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzgdkowe,
montaz wyposazonej szafy,
zabezpieczenie przewodow i urzgdzeh przed wytadowaniami atmosferycznymi i obcymi
napieciami,
zabezpieczenie przewoddw i urzgdzen przed dziataniem korozji,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
Robot,
montaz urzgdzenh wchodzacych w skiad instalacji staboprgdowej,
wykonanie pomiaréw i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,
proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzgdzen, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadow,
oprogramowanie systemu,
przeszkolenie obstugi,
doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed rozpoczecia robdt, prace porzadkowe.

Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywotanym w rozporzgdzeniu oraz:

PN-EN 50132-7:2003 Systemu alarmowe. Systemu dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 54-1 do 21 Systemu sygnalizacji pozarowej

PN-EN 60446:2004 Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka

przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60073:2000 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka
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Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw
i elementéw manipulacyjnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogodlne wymagania i
badania

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje = wewnetrzne.
Wymagania ogoine,

PN-IEC 60364-5-56:1999

BN-76/8984-17

BN-84/8984-10.

10.2. Inne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi poprawkami .

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag byé wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Z pozniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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