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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

stolarki okien, drzwi i bram

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdéw  Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w

podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Zakres obejmuje stolarke okien, drzwi, ktéra jest ujeta w zestawieniach stolarki w
projekcie architektonicznym dla budynku. Zakres robdt obejmuje:
- wykonanie i zamontowanie okien zewnetrznych
- wykonanie i zamontowanie okien wewnetrznych,

- wykonanie i zamontowanie drzwi zewnetfrznych i wewnetrznych,

1.4.Okreslenia podstawowe
- Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementdw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordw
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkdw.
- Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementdéw zamontowany do
stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.
- Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub
wewngtrz osciezy.
- Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwdr budowlany,
ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarkg
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniaomi podanymi w Specyfikacji S 00.00

Wymagania ogdlne

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w S 00.00 , Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne dotyczqce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne™
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentdw:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczehstwa.
- tabliczkg znamionowq w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy
wykonac¢ jego dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej
aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z

o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacijq.

2.2.Drzwi wewnetrzne
Wymiary poszczegdinych rodzajéw drzwi wedtug zestawienia stolarki.
Drzwi aluminiowe w zestawach okienno - drzwiowych wewnetrznych oraz drzwi
aluminiowe pojedyncze zastosowac¢ wedtug systemu okienno - drzwiowego
zimnego.
Skrzydta przylgowe, oscieznice bez progu i z progiem zgodnie z przeznaczeniem
drzwi.
Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi R=38 i 48 dB
Malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi — wedtug probki
producenta do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe ptytowe — petne, skrzydto przylgowe grubosci
45mm o konstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem pod zamek i zawiasy. Oktadzina
laminowana, ptaska MDF. Drzwi wykonane w komplecie z drewniang oscieznicg.
Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi R=38 i 42 dB
Malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi —wedtug probki
producenta do zatwierdzenia przez Inzyniera.
W drzwiach oznaczonych w zestawieniu stolarki wykona¢ kratki wentylacyjne w
dolnej czesci skrzydta.
Drzwi przeciwpozarowe El 30 i El 60 wykonac¢ jako stalowe z uszczelkg peczniejacg
pod wptywem temperatury. Zastosowac oscieznice o odpowiedniej odpornosci

ogniowej, wtasciwej dla danego rodzaju drzwi.

Okucia drzwi
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Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod
wzgledem uzytkowym i estetycznym. Prébki elementdw dostarczone Inzynierowi do
akceptaciji pod wzgledem estetycznym przez projektanta obiekfu.

Okucia zamykajgce.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta drzwiowego.

Zastosowac odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia:

- zapadkowo - zasuwkowy do WC,

- zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy do pomieszczen wspdinie uzytkowanych

- zapadkowo - zasuwkowy bebenkowy oraz drugi zamek wpuszczany w odlegtosci
40 cm ponad klamkg zastosowane dla pomieszczen o podwyzszonym
zabezpieczeniu przeciw wtamaniu.

- rolkowo — zasuwkowe
stalowy trzpien i korpus zamka ze stali zabezpieczajgcej zamek przed rozwierceniem i

mozliwo$¢ zastosowania systemu ,masterkey”, wykonczenie proste ze stali
nierdzewnej,
wktadka bebenkowa sztyftowa 6 + 3 + 1
Przed montazem zamkdéw Inzynier w uzgodnieniu z uzytkownikiem pomieszczeh
okresli sposéb wykonania okuc.
Drzwi przeciwpozarowe oraz drzwi na ciggach komunikacji ogdlnej zaopatrzone w
samo-zamykacze o zmiennegj sile zamykania w obudowie o wyglgdzie i z materiatéw
jak pozostate okucia drzwi. Samozamykacze mocowane w gérnej czesci skrzydta
drzwi.
Zamki przeciwpaniczne na drzwiach ewakuacyjnych na drzwiach od strony
ewakuowanego pomieszczenia wyposazone w dzwignie i w klamke od zewngtrz.
Zawiasy
Rodzqj i klasa zawiasdw co najmniej rdwnorzedne rodzajowi i klasie zamkniec,
Zawiasy odpowiadajgce czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami
cykli z uwzglednieniem obcigzenia probnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z
normg PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczen biurowych i w
budynkach uzytecznosci publicznej. Zawiasy zamocowane przez producenta w
komplecie drzwi z oscieznicq.
W kazdym skrzydle drzwi dwa zawiasy jeden z nich jest nosny z tulejkami tozyskowymi
wykonanymi ze stali utwardzonej, a drugi zawias wyposazony w sprezyne do samo-
zamykania drzwi. W drzwiach z samozamykaczem niezaleznym zastosowane zawiasy z
tulejkami tozyskowymi bez sprezyny samozamykajgce.

Okucia uchwytowo - ostonowe
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Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane
stosownie do rodzaju zamkdéw,

klamki zwykte ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubosci minimum 20mm,
uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o srednicy 50 mm

szyldy w wersji jednolitej dla pomieszczerh chronionych i szyldy w wersji dzielonej dla
pozostatych pomieszczen,

minimalna szeroko$¢ szyldu 40 mm,

szyldy mocowane (przykrecane) do skrzydta drzwi od wewnqtrz pomieszczenia

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone sq przez producenta w komplet okué, z ktérymi
stanowig catos¢, na  ktérg uzyskano aprobate techniczng jako  drzwi
przeciwpozarowe. Zastosowac zawiasy bez sprezyn z tulejkami tozyskowymi ze stali
utwardzonej. Klamki ze stali nierdzewnej od strony zewnetrznej drzwi, a od strony
ewakuowanego pomieszczenia wyposazone w dzwignie otwierania
przeciwpanicznego.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego

mocowanego do posadzki i obudowanego piercieniem z gumy o szeroko$ci 15mm

2.3.0kna zewnetrzne i drzwi zewnetrzne
Lekkie sciany ostonowe stupowo ryglowe aluminiowe oraz zewnetrzna i wewnetrzna
stolarka okienno - drzwiowa aluminiowa jest zaprojektowana jako wykonana w
obrebie jednej technologii (jednego producenta), obejmujgcej te dwa systemy,
pozwalajgcej na ich petng montazowg kompatybilno$¢ i zapewniajgcej ich
wizualng jednorodnosé.
Ksztattowniki aluminiowe
stop aluminium AIMgSi0,5 F22, o gestosci 2700 [kg/m3]
stal na wzmocnienia St3S, o gestosci 7800 [kg/m3]
przektadki termiczne (izolatory) wykonane z pasdéw z poliamidu wzmocnhionego
witdknem szklanym,
izolatory z tworzywa sztucznego HPVC
uszczelki przyszybowe z kauczuku syntetycznego EPDM
Uwzgledniajgc przeznaczenie uzytkowe i wizualne $ciany jej elementy powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- no$nosc¢ i sztywnos¢ uwzgledniajgcg obcigzenia statyczne od ciezaru wtasnego,
wiatru, nacisku poziomego, obcigzenia termicznego, od obcigzenia dynamicznego
udarowego i drgan

- szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej: 120litréw/1m2 przez 1 godzine
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- szczelnod¢ na infilfracje powietrza: a<0,1m3/(hxmxdaPa?2/3),

- izolacyjno$¢ cieplng odpowiednio dla systemu cieptego i systemu zimnego

- kondensacje pary wodnej — brak wykroplenia pary wodnej

- izolacyjno$¢ akustyczng dla Sciany zewnetrznej Rw = 46 dB, dla okien i drzwi Rw=30
dB

- bezpieczenhstwo pozarowe: drzwi E30, system $ciany stupowo - ryglowe;j EI15,.

2.4. Okna wewnetrzne
gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw  aluminiowych okna min. 45 mm
(o$cieznica), 54 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm
przeszklenie szyba pojedynczqg, biate przezroczyste wedtug PT
jedna ptaszczyzna od strony zewnetrznej po zamknieciu - w przypadku okna i efekt
skrzydet drzwi zlicowanych z o$cieznicq
ksztattowniki o grubo$c¢ scianki min.1.8 mm (wymogi statyki konstrukcii)

anodowania zgodnie z wymogami znaku QUALANOD.

2.5. Okucia okien
Okucia do okien uchylno - rozwieranych montowane w oknach zgodnie z
oznaczeniami w zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.
Okucia okienne muszqg spetnia¢ nastepujgce parametry:
- wytrzymato$¢ na parcie i ssanie wiatru, ciezar oszklonego skrzydta,
- bezpieczehstwo uzytkowania,
- funkcjonalno$¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwos¢ wymiany
- frwato$¢ i niezawodnoé¢ dziatania,
- estetyka.
Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej — rodzaj wykonczenia wedtug probek
stosowanych przez producenta stolarki aluminiowej przedstawionych do wyboru

przez Inzyniera. Okucia okien i drzwi powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.6.Srodki gruntujace, tgczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do zakrycia szczelin i stykdw stolarki w odciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:
listwy aluminiowe.
listwy drewniane

listwy stalowe .
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczqce sprzetu

Wymagania ogdine dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 , Wymagania ogdlne”
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3.2.Sprzet do wykonania robét
Prace montazowe nalezy wykonalé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowac

dzwig samojezdny, rusztowanie.
4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogodlne dotyczqgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”

4.2.Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentdéw i zabezpieczony
przed zawilgoceniem.
Drzwi w tfransporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.

Opakowane w kompletach drzwi z o$cieznicq i zabezpieczone przed roztgczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

6.1.0godlne zasady wykonania roboét
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robdét podano w S 00.00

~Wymagania ogdlne”.

6.2. Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicq
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o o$cieznice i posadzke.
Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokgtne i ptaskie szczelnie przylegajgce do
oscieznicy. Uszczelni¢ styk oScieznicy z osciezem, oblistwowaé oscieznice na
wierzchu $ciany.
Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki.
Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na

budowe. Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

6.3. Montaz okien zewnetrznych i wewnetrznych
Stolarke montowac po wykonaniu robdt mokrych i po wyschnieciu $cian.
Oscieze przed wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z
pytu. Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w  stanie ostatecznie
wykohczonym. Poszczegdline elementy okna powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
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Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i
zamocowania wedtug wskazah producenta stolarki aluminiowe;.

Oscieze zewnetrzne tynkowac po zamontowaniu okna stosujgc na krawedszi styku z
oknem narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ taSmag
rozprezng. Szczeline miedzy oscieznicq a o$ciezem wypetni¢ piankg poliuretanowdq.
Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelkq i silikonem. W

przypadku $ciany nietynkowanej zastonic styk listwami maskujgcymi z aluminium.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”

7.2.Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatdéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentow
- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzeh mechanicznych i
trwatych zabrudzen ram, szyb i okuc
- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczac¢ 2mm
na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catqg oscieznice,
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywacd sie bez zacieé,
- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym
ciezarem) dalej sie otwierac lub zamykac,
zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi

narozami i ptaszczyznami..

7.3.0cena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny

zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne dotyczqce obmiaru roboét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdt podano w S 00.00 ,Wymagania

ogdine”

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i $wietlikdw

w $wietle wbudowanej stolarki 1 m?2
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8. ODBIOR ROBOT

9.1.0gdIne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2.Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub
dokumentacjg indywidualng w  zakresie  rozwigzania  konstrukcyjnego,
zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
- robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie o$cieznic, uszczelnianie
luzéw
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu — wbudowaniu stolarki

- odbiorowi kohcowemu
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania

ogdine”

10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami,
uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowania
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- Usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych
przepisdw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdarnsk
Stolarka

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie odpornos$ci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
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