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1.0 WSTEP
11 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacii.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych,
wygtuszajgcych i termicznych na obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacijq Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdine”

2.0 MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materiatow

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatédw podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine
2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 lzolacje przeciwwodne powlokowe

masy dyspersyjne asfaltowo- kauczukowe w ilosci 1kg/m2 dla 1 warstwy, z
materiatem chronigcym powtoke od zewnagtrz w postaci siatki polipropylenowej
izolacje przeciwwodne powtokowe sq zastosowane do izolacji pionowych $cian
zewnetrznych

2.2.2 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materiatéw
rolowych

papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na osnowie z
welonu poliestrowego:

- grubos¢ min. 5,2mm

- gramatura osnowy > 250g/m?2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne 750 N/5cm

- punkt tamliwosci —25stC

- wytrzymato$é na przebicie punktowe na termoizolacji — 4

papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana APP podktadowa na osnowie z welonu
poliestrowego:

- grubos¢ min. 4,2mm

- gramatura osnowy > 200g/m2

- wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

Gdansk Kwiecien 2015 -66-




Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanhskiej
ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdanhsk

Izolacje

- wytrzymato$é na rozcigganie poprzeczne 750 N/5cm
- punkt tamliwosci —25stC
- wyltrzymato$¢ na przebicie punktowe na termoizolacji — 4

folia PE stabilizowana grubos$¢ 0.2mm
- max. haprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mpa
- max. haprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa

geomembrany bitumo i olejo odporne

- grubos¢ 2mm

- max. haprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 15Mpa

- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa

2.2.3 lzolacje termiczne

Wetna mineralna hydrofobizowana dla warstw wierzchnich dachu
- gesto$¢ min. 170kg/m3

- Amax. 0.04 W/mK

- SciSliwos¢ przy obcigzeniu 40kPa max. 12%

- nasigkliwo$¢ po petnym zanurzeniu na 24godziny max. 2%

Wetna mineralna hydrofobizowana dla warstw spodnich dachu
- gestos¢ min. 110kg/m3

- A max.0.04 W/mK

- §ciSliwos¢ przy obcigzeniu 40kPa max. 15%

- nasigkliwo$¢ po petnym zanurzeniu na 24godziny max. 6%

Wetna mineralna hydrofobizowana lamelowa dla elewacii

- gestos¢ min. 90kg/m3

- A max. 0.04 W/mK

- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - 50,0 kPa
- krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg < 0.3 kg/m2

wetna mineralna hydrofobizowana dla wypetnieh elewacii stalowych

- gestos¢ min. 110 kg/m3,

- A max. 0.040 W/mK,

- wilgotnos¢ sorbcyjna dla wilgotnosci wzglednej powietrza 100% max. 0.5%,

styropian PS-E FS 15 —i

- gestos¢ min. 11-15kg/m3

- Amax. 0.04 W/mK

- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 80,0 kPa
- nasigkliwo$¢ po petnym zanurzeniu na 24godziny max. 1,8%

- krawedzie przystosowane do tgczenia na zamek,

styropian PS-E FS 20 — dla posadzek

- gestos¢ min. 16-20kg/m3

- A max. 0.04 W/mK

naprezenia ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 100,0 kPa
nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24godziny max. 1,5%

grubos$c¢ 5 cm, stosowanie — posadzka budynku administracyjnego

styropian PS-E FS 30 — dla $cian fundamentowych
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- gestos¢ min. 25-30kg/m3

- A max.0.04 W/mK

- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 200,0 kPa

- nasigkliwos$¢ po petnym zanurzeniu na 24godziny max. 1,2%

grubos¢ 12 cm dla ocieplenia pionowego nowych scian fundamentowych bistro i witryn

ekstrudowana pianka polistyrenowa w ptytach

- gestos¢ min. 35 kg/m3,

- A max.0.035 W/mK,

- modut sprezystosci min. 25 N/mm?2,

- nasigkliwo$¢ po petnym zanurzeniu na 24 godziny max. 0.5%,

- utrzymanie wtasciwosci w zakresie temperatur od -40°C do +70°C.

2.2.4 lzolacje akustyczne

wetna mineralna hydrofobizowana dla wypetnien $cian dziatowych i sufitéw

- gestos¢ min. 50 kg/m3,

- A max. 0.040 W/m2*K,

- wilgotnos¢ sorbcyjna dla wilgotnosci wzglednej powietrza 100% max. 0.5%,

styropian samogasngcy w ptytach odmiany STK
- gestos¢ min. 25 kg/m3,

ksztattki i ptyty z wetny mineralnej o dla izolacji rur i kanatdéw
- gestosc min. 40 kg/m?

2.2.5 Paroizolacje
folia PCV grubosci 0.2 mm
2.2.6 Srodki gruntujace, laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki i akcesoria montazowe produkowane,
dostarczane lub zalecane przez dostawce poszczegdlnych materiatdw.

3.0 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczqgce sprzetu
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowacd rusztowania dla prac
na wysokosciach

4.0 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne dotyczqgce transportu
Wymagania ogdine dotyczgce transportu podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdine”

4.2 Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w S 00.00
~Wymagania ogdine”

5.2 Zasady wykonania robét

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca
zreadlizuje podktady w sposdb rekomendowany przez dostawce materiatéw
izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdinie
dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatdw. Wilgotnose
powierzchni betonowych nie moze przekraczac¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz
podtoza podczas nanoszenia podktaddw nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Wykonawca utozy kazdy rodzqj izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw

Temperatura otoczenia i podtoza podczas uktadania materiatdw nie moze by
nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe bedqg dostarczone na migjsce wbudowania nie
pdzniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli
szczegdtowe wytyczne nie przewidujg inaczej, materiaty rolowe bedqg uktadane z
zaktadem co najmniej 100 mm dla materiatéw tgczonych i 200 mm dla materiatow
uktadanych na zaktad. Naroza wkleste bedqg wyktadane papg na klinach
wysokosci co najmniej 50 mm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
- sprawdzenie jakosci materiatdw i kompletnosci dokumentdw,
- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktaddw,
- sprawdzenie utozenia materiatdw, prawidtowosci zaktaddw , spoin i grubosci warstw.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru roboét
Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robdt jest |
m?2

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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8.2 Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
e odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
o odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi kohcowemu

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepisdw.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i
samogasngce.
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