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1.0 Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét
ziemnych.

1.2 ZLakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych, fj:
¢  Wykonywanie wykopdw pod fundamenty obiektu budowlanego;
e Przygotowanie podtoza pod projektowane fundamenty wraz z dogeszczeniem
gruntu;
o Zasypywanie wykopdw gruntem réwnorzednie;

1.4 Okreslenia podstawowe

wykopy - doty szeroko - wagskoprzestrzenne dla fundamentdw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watdw lub
hatd ziemnych; obmiar robdt w metrach szeSciennych wykopu z wyjgtkiem wykopdéw dla
kabli mierzonych w metrach i kilometrach;

uvkopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu
lub wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny;

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopdéw lub ukopdw, z ktdrych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z
wyjgtkiem specjalnie zaznaczonych przypadkdw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
sze$ciennych nasypu, np. nasypy zapdr ziemnych;

odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu;
plantowanie terenu - wyrbwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci i gtebokosci
zasypan nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m
przy pracy zmechanizowaneji do 30 m przy pracy recznej;

rozplantowanie odkitadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne Ilub reczne ziemi warstwg o okredlonej grubosci bezpodrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie;

wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz Tm.

gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOoru;

=4, gdzie:

ds
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreSlona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normqg BN-77/8931-12[Mg/m3]
Wskaznik réinoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) - wielko$¢ charakteryzujgca
zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreSlona wg wzoru:

U :@, gdzie:
d10
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dé0- srednica oczek sita , przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg S.00.00 "Wymagania Ogdlne".

15 Ogodlne wymagania dotyczgce Robot.
Ogdlne wymagania podano w Specyfikaciji $.00.00 "Wymagania Ogdine".
2.0 Materiaty.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ mieszanki piaskowo-zwirowej, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia rodlinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Materiaty
do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez INI. Do
zageszczenia gruntu pod fundamenty nalezy uzy¢ gruntu zgodnego z Dokumentacjg
Projektowaq.

3.0 Sprzet.

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez INI. Do wykonywania
wykopu oraz do przemieszczenia mas ziemnych nalezy uzywalé koparek; natomiast do
zageszczania gruntdw - recznych ubijakdéw spalinowych o odpowiednich mocach.

4.0 Transport.

Rodzaj $srodkdw transportowych do wywiezienia gruntu nie nadajgcego sie do zasypania
wykopu musi by¢ zaakceptowany przez INI.

5.0 Wykonanie robot.
5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentaciji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
INI, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkédw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw iich konfrontacji z Rysunkami.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

e rzeczywistych warunkédw wodno-gruntowych,

e nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania

budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celdéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt ziemnych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badah kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczyé do dokumentaci powykonawcze.

5.2 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci
robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentaciji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elekiryczne) wdwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a
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dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby
byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robdt, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiardw budowli lub wymiardw w planie
fundamentdw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosSci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich
nachylenia.

5.3 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.
W przypadku, gdy nie zachodzi mozZliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem Sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniac grubos$¢ konstrukciji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementdw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

e w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

e w przypadku fundamentdéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.4 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,3m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 30 cm nalezy usung¢ recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu dna wykopu.

5.5 Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;.

5.6 Wykonywanie wykopow w zaleznosci od technologii.
5.6.1 Wykonywanie robét recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

o Uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedszi,

e Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi
dokumentaciji projektowe.

e Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie
dozwolone jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

e Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 2.0m od
krawedszi skarpy wykopu,

e Rozstaw $rodkdw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigecia sie mas ziemnych,

e Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopdw.

5.6.2 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robdt, nalezy zachowad nizej wymienione wymagania
dodatkowe:
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o Gtebokos¢ odspajane] jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

e Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc
do powstawania nierdbwnosci,

e Zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypdw,

e Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozZliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

¢ Robotnikom nie wolno przebywacé w zasiegu pracy maszyn,

e Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu,

5.7 Zageszczenie gruntu w poziomie posadowienia.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu. Nie mozna dopusci¢ do
zalania dna wykopdw wodami gruntowymi i powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed
wykonaniem robdét fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych
oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
przewidzie¢ sposdb wykonania wykopdéw oraz fundamentdw ,na sucho”. W przypadku
napotkania przewarstwieh gruntu nalezy grunt wybra¢ | uzupetni¢ go piaskiem
stabilizowanym w iloSci 100kg cementu na 1m3 piasku. Ewentualng podsypke uktadac
warstwami gruboséci 15cm z zageszczeniem matq zageszczarkg mechaniczng. Podczas
wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru podtoza gruntowego przy
udziale uprawnionego geologa . Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym, noSnym,
nienaruszonym i nie nawodnionym. Obraz stosunkdw wodnych moze ulec zmianie w
zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i pér roku.

5.8 Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreSlonych robdét. Przed rozpoczeciem zasypywania
dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdédw materiatdéw budowlanych, a takze, co
jest technicznie uzasadnione - powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopdw powinna by¢ uzyta mieszanka piaskowo-zwirowa, nie zamarznieta
i bez zanieczyszczeh (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.); jedli w
dokumentaciji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkdw technicznych zasypywania
wykopu.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej
lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

5.9 Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych
warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi - max. 0.4 m,
W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli geotechnicznej
stopnia zageszczenia gruntu.
Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rGwnomiernego wskaznika nalezy :
e rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,
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Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania grunfu i
przy zasypywaniu wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej:

e nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu,

e okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad
gdérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywacl recznie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo
ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno
nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli
Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umochnienia mozna
stosowac sprzet mechaniczny.
Minimalny stopieh zageszczenia gruntéw powinien wynosi¢ mniej niz Ib> 0,5

6.0 Kontrola jakosci robét.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robdt  z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich joko$¢ w formie protokotdw
odbioru robét lub wpisdéw do dziennika budowy.

6.2 Sprawdzenie wykonania robot.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemng.
Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych
w Specyfikacji $.01.01 z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojozdowych nalezy sprawdzaé w
miejscach zataman pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 m na prostej,

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkdw lub obiektdw inzynierskich nalezy sprawdzac tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm .

- wyznaczenie konturdw nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzac tasmq i szablonem z
poziomicg, co najmniej w 3 miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robét
liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
budynku lub innego obiektu inzynierskiego.

Kontrolg nalezy objgé nastepujqce prace:

Oczyszczenie terenu, i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w migjscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drég dojozdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczeniu
statecznosci skarp, wykopodw, rozparcie i podparcie $cian wykopdw pod fundamenty
budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowosé odwodnienia
wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).
W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okredli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechnicznqg, zachowanie stanu rbwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzgdkowanie terenu wokot ukopu.

7 kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robdét mozliwych do skontrolowania po ich
ukonhczeniu nalezy sporzqgdzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzdr techniczny Inwestora.
Dokonanie odbioru robdt nalezy odnotowad w dzienniku budowy wraz z ich ocenaq.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone
w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robdt
ziemnych przy odbiorze koncowym.
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W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywac odbioru tych robdét, do ktérych pdzniejszy
dostep bedzie niemozliwy.
Przy zasypywaniu stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego.

6.3 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy §ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:

a) pracownicy powinni znajdowac sie w bezpieczne] odlegtoici od podnoszonej tyzki
koparki,

b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,

c) pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzyniq srodka transportowego powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno byé
dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm - w przypadku tadowania materiatdw sypkich,

-25cm -w przypadku tadowania materiatdw kamiennych.

Ruch pojazddw fransportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7.0 Odbiér robot.
7.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentaciji
zawierajgcej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- aktualng dokumentacije rysunkowq wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robdt
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiardw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek
oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojoch powinny by¢ naniesione wyniki pomiardw i miejsca pobrania prébek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢é wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

7.2 Odbior robot.

Odbidr gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien
by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robét ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki
moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z INI istnieje mozliwosé
poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.
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Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo, ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntdw itp.). Odbioru
czesSciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt
ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdét poprzednio wykonanych w terminach
pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzgdzony protokdt,
w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robdét. O dokonaniu odbioru cze$ciowego robdt (robdt zanikajgcych) nalezy
dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

Odbidér kohcowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakohczeniu robdt ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej
Specyfikacji, protokdtdéw z odbiordw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdt. W razie,
gdy jest to konieczne, przy odbiorze konhcowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczqg.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzqdzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
kohcowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Przeprowadzenie odbioru robdét ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w
Specyfikacji $.00.00 "Wymagania Ogdlne".

7.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robdt i
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
Z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiordw miaty wynik ujemny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbidr kohcowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkdw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkdw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzqdzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru kohcowego robét.

8.0 Obmiar robot.

Wg $.00.00.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Wg $.00.00.

10.0 Przepisy zwigzane.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Gdansk; kwiecien 2015 -30-



