Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
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roboty rozbiérkowe
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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt
rozbiérkowych.

1.2 ZLakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjq.

W zakres prac rozbidrkowych wchodzg:
1.3.1. Zabezpieczanie terenu na ktérym prowadzone bedq prace rozbidérkowe:

e Ogrodzenie terenu, aby uniemozliwi¢ dostep do obiektdéw osobom niepowotanym
e Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujgcych o  prowadzeniu robdt
rozbiérkowych

1.3.2. Rozbidrki swym zakresem obejmujq miedzy innymi:

e Rozebranie pokrycia tarasu
e Rozebranie elementéw murowanych
e Rozebranie konstrukcii stropdw (przebicia przez stropy)

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.3.3. Segregacja i wywoz na wysypisko smieci materiatéw rozbiérkowych;

¢ Posegregowanie materiatdw rozbidrkowych
¢ Wywdz posegregowanych materiatdw na wysypisko Smieci (wywdz na odlegtosc 10
km)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania
ogdlne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce Robot.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacii $.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za poprawno$é wykonania prac rozbidrkowych, ich
zgodno$¢ z Projektem, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera Projektu oraz zapewnienie
bezpieczenstwa podczas wykonywania prac rozbidrkowych pracownikom i osobom trzecim.

2.0 Materiaty.
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Nie wystepujq.
3.0 Sprzet.

Sprzet uzywany do robdt rozbidrkowych musi by¢ zaakceptowany przez INI.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
e rusztowania lekkie-przestawne,
e rynny zsypowe,
¢ mtoty pneumatyczne,
e uUrzqdzenia bez udarowe,
e pity tarczowe do ciecia konstrukciji zelbetowych na sucho i na mokro,
e samochody samowytadowcze do transportu.

4.0 Transport.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na odlegto$¢ do
15 km, w miejsce wybrane przez Wykonawce. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w
miejsce wskazane przez Inzyniera Projektfu.

5.0 Wykonanie robot.
5.1 Wymagania ogdlne

Wyburzenie elementdéw budowlanych powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét
remontowych. Wyburzeniu podlegajg jedynie elementy zaznaczone w Rysunkach. Elementy
nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wtasny koszt w sposdb zaokceptowany przez
Inzyniera Projektu jakiekolwiek uszkodzenia obiektdéw powstate w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w  taki sposdb, aby materiaty
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robbt.

Doty po obiektach budowlanych powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypéw i zageszczone. Wszystkie doty powstate w  miejscu prowadzenia robdt
rozbiérkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem sie w nich
wody).

5.2 Demontaz pokrycia tarasu

Cate pokrycie tarasu wraz z blacharkg, balustradami jest do zdemontowania. Podczas
prowadzenie prac nalezy zachowac szczegding ostroznose.

5.3 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Stolarke okienng i drzwiowq nalezy zdemontowaé we wszystkich miejscach podlegajacych

rozbidrce.

5.4 Rozbiorka stropow

Prace rozbidrkowe stropdw i stropodachdw mozna rozpoczgé po usunieciu wszystkich warstw
podtogowych i dachowych. Po sprawdzeniu sposobu oparcia elementdéw zelbetowych
stropowych i stropodachowych mozna przystgpi¢ do rozbidrki

6.0 Kontrola jakosci robét.
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6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robdt  z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robét lub wpisdw do dziennika budowy.

6.2 Warunki BHP.

W odniesieniu do robdét rozbidrkowych majg zastosowanie ogdinie obowigzujgce przepisy
BHP stosowane przy robotach budowlanych. W szczegdinosci przestrzegac nalezy przepisdw
BHP odnosnie rozbidrek. Teren nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice ostrzegawcze informujgce o
prowadzeniu robdt rozbidrkowych. Nalezy stosowac rusztowania lekkie przestawne. Na placu
budowy rozbiérki nalezy zainstalowaé typowy kontener na szatnie z weztem wodno-
kanalizacyjnym.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szylbkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy
roboty wstrzymac.

W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowad zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe , ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropie i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu oraz obalenie
scian przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. Przy obalaniu obiektu sposobami
zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usunqgé poza strefe
niebezpieczng. Przy rozbidrce sposobem obalania dtugo$é przymocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu a umocowanie powinno by¢ niezawodne. Liny
nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem. Przy zaktadaniu liny powinien
by¢ zastosowany taki sposéb aby jej podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty lub gruz
nie spadaty na pracownikdw.

Prace rozbiérkowe $cian i innych elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ w ten sposdb
aby nie nastgpito uszkodzenie $cian i innych elementdw konstrukcyjnych nie objetych
pracami rozbidrkowymi.

7.0 Obmiar roboét
Wg S 00.00
8.0 Odbidr robot.

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robdét wg zasad ujetych w
specyfikaciji technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia obiektéw i
gruzu z powierzchni pasa robdt ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inzyniera Projektu oraz
wypetnienie i zageszczenie gruntu wypetniajgcego.

9.0 Podstawa ptatnosci.
Wg $.00.00.
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10.0 Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401)
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