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1.0 Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych wraz przygotowaniem i uzytkowaniem zapraw.

1.2 ZLakres stosowania Specyfikacii.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem muréw z cegty petnej. Zakres robdt murowych oraz wytyczne co do rodzaju
zaprawy wg Dokumentacii Projektowe;.

Specyfikacja obejmuje rowniez warunki przygotowania i uzytkowania zapraw.

1.4 Okreslenia podstawowe.

$ciana nosna - przenoszgca na fundament lub na inne elementy budowli ciezar wiasny i
obcigzenia od innych elementdw oraz parcie wiatru, gruntu;

$ciana murowana - $ciana budowli stanowigca przegrode, wykonana w miejscu jej
przeznaczenia przez murowanie

$ciana dziatowa - $ciana wewnetrzna o mate] grubosci i o matym ciezarze rozdzielajgca
pomieszczenia, spetniajgca gtdwnie funkcje przegrody wzrokowej i przeciwdzwiekowej
Zaprawa budowlana zwykta - zwana w dalej zaprawg- mieszanina spoiwa (cementowego,
wapiennego, gipsowego, mieszanki tych spoiw jak rowniez cementowo-glinianej), piasku i
wody ewentualnie domieszek lub dodatkéw (np domieszki uszczelniajgce, dodatki barwigce,
itp,), stosowana do robét ogdlinobudowlanych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Specyfikacji $.00.00 "Wymagania Ogdlne"

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami .
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.0 Materiaty.

2.1 Budulec.
o Cegta budowlana petna wg PN-75/B-12001. Dopuszcza sie dostarczenie cegty
wykonanej w kategorii produkciji Il wg PN-B-03002:1999

2.2 Spoiwo.

Zaprawa cemenfowo wapienna marki 10MPa, 8MPa, oraz 5MPa (Marka 10 i 8 bedzie
dostarczana na budowe w postaci gotowych suchych mieszanek, natomiast marka 5 moze
by¢ wykonywana na placu budowy). Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy
workdw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywad w
pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogqg suchg i wyniesiong
ponad poziom terenu.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac:

e cement portlandzki wg PN-B-19701

e wapno wg PN-90/B-30020

e ciasto wapienne wg PN-81/6731-12

e piasek wg PN-79/B-06711
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¢ woda wg PN- 88/B-32250
Orientacyjny sktad zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 w zaleznosci od marki cementu
wg PN-90/B-14501.
Kolejno$¢ dozowania sktadnikéw:
e Przy zastosowaniu wapna hydratyzowanego (przy ~mieszaniu  recznym i
mechanicznym):
- piasek, cement, wapno, woda,
e Przy zastosowaniu ciasta wapiennego (przy mieszaniu recznym):
- woda, ciasto wapienne, cement, piasek,
e Przy zastosowaniu ciasta wapiennego (przy mieszaniu mechanicznym):
- piasek, cement, ciasto wapienne, woda,
Czas zuzycia zaprawy od momentu urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 5 godzin.

2.3 Warunki dostawy.

Cata masa (ilos¢) materiatu danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna
pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ — okresSlona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez .
Wykonawca powinien:
e dokona¢ uzgodnieh z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci catej
zamawianej partii materiatow,
e dokona¢ uzgodnien  dotyczgcych  rytmicznosci  dostaw  wynikajgcej  z
harmonogramu robét,
e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu,
¢ Kazda jednorazowa partia materiatu bedzie zawierac nastepujgce dane:
- nazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamdwienia,
- nazwe i adres Placu Budowy,
- nazwe producentaq,
- specyfikacje rodzajowq i ilosciowqg zamdwienia,
- klase cegty / marke suchej zaprawy,
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jakosci.

3.0 Sprzet.

Sprzet uzywany do readlizaciji musi by¢ zaakceptowany przez IN.
Do readlizacji stuzg betoniarki, kielnie, piony murarskie, poziomnice, poziomica wezowa,
mtotek murarski, sznurek murarki, kgtowniki murarskie, lub inne.

4.0 Transport.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak aby
zachowacd ich dobry stan techniczny.

5.0 Wykonanie robot.
5.1 Wymagania ogdlne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury noéne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomdw
poszczegdlnych czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekraczac¢ 3 m dla murdw z blokdéw i pustakdw. W miejscu potgczenia murdw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac¢ wg wytycznych producenta bloczkdw.

Najwieksze dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiardw otwordw
dla zamocowania stolarki wg odpowiedniej normy PN — 68/B — 10020.
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Najkrotszy okres czasu od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczecia na tym
samym odcinku robdét murowych nastepnej kondygnaciji zalezy od rodzaju zaprawy i
wysokosci muru dolnej kondygnaciji; doktadne wytyczne wg PN - 68/B — 10020.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢  zabezpieczone przed  szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usungé
wszelkie uszkodzenia murdw, tqcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2 Wymagania specjalne dla muréw z cegly petnej.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ wodq.

Stosowanie cegty kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokdw lub pustakdw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) mogqg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie
konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreSlonych w wytycznych wykonywania robdét budowlano-montazowych w  okresie
zZimowym.

W zwyktych murach ceglanych, jedli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowad
grubos$¢ normowq spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$é
maksymalna nie powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawqg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5-10
mm (murowanie na fzw. puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych, z wyjgtkiem Scian najwyzszej
kondygnaciji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% ; catkowitej liczby cegiet.

Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie
réownej co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacii,

b) w murach podokiennych,

C) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto
mnigjsze od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdwkami.
stosowanie cegiet potdwkowych i mnigjszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie
nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretdw okrggtych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy- zakotwi¢ w spoinach $cian nos$nych, a w przypadku wykonania w $cianie
otworu drzwiowego - rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajgcej do sciany.

6.0 Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonywanych robdét z dokumentacjq projektowa.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robdt z  warunkami
okresSlonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robét lub wpisdéw do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg robdt
murowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych wynikdw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacii.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi wagtpliwosci, moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.
Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnos$ci wykonania murdw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiqgzujgcymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

e badanie materiatdw

e sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakédw w murze w stykach muréow i

naroznikach

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz  sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
sprawdzenie poziomowosci warstw pustakdw
sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru
sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych
e sprawdzenie liczby uzytych elementdw uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokosci nalezy wykonywac taSmg stalowq z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
murow oraz wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru tfrzech miejsc.

6.1.2 Badanie materiatéw.

Nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
konftroli jakosci (atestdw) materiatdw oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacii technicznej i z
powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzqgce
pod tym wzgledem wagtpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania na stykach muréw i naroznikach.

Nalezy przeprowadzacé przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi
w PN - 68/B-10020

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
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Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmq stalowq z podziatkg
milimetrowq nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku,
gdy ogledziny nasuwajg wgtpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubosé¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od
ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe
warstw.,

Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzgc poziomy
odcinek muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich
nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu pomiedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowq.
Sprawdzenie poziomowosci warstw.

Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicq wezowq, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowaq.

Prze$wit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kgta nie powinien
przekraczac¢ wartosci podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania s$cianek dziatlowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z
ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B - 10020

7.0 Odbiér roboét murowych.
7.1 Podstawa odbioru rob6t murowych.

Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja techniczna,

e Dziennik Budowy,

e ZasSwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe prze

Producenta,

e Protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

e  Wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie byty zZliecane,

e Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane.
Wszystkie roboty murowe, powinny by¢ wykonane z zasadami sztuki budowlanej i z
zachowaniem warunkdw przedstawionych w niniejszej Specyfikacii.

7.2 Odbidr robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw murdw z cegty ceramicznej petnej przedstawia
ponizsza tabela:
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Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérko-
wego

Dopuszczalne odchylki dla muréw
mm
Lp. Rodzaje odchylek z cegly i pustakéw ceramicznych z drobnowymiaro-
;i e wych elementéw
Y. Ty, z betonu komoér-
spoinowane niespoinowane
kowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dlugosci 1 m 3 6 k 4
na calej powierzchni §ciany pomieszczenia 10 20 -
|
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: j ;‘
na wysokoéci 1 m 3 ‘ 6 ‘ 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 [ 6
na calej wysokosci $ciany 20 ‘ 30 15
kS Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni e TR
kazdej warstwy muru:
na diugoéci 1 m 1 2 | 2
na calej dlugoéci budynku 15 30 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni 5 f’ii A
ostatniej warstwy muru pod stropem
na dhugosci 1 m 1 2 -
na calej dlugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od ka- e st T
ta przewidzianego w projekcie (najczeéciej prostego)
na dlugoéci 1 m 2 6 i0
na catej dlugosci éciany — — 30
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w §wietle ociezy dla ot-
woréw o wymiarach:
do 100 cm szerokodé +6, —3 +6, —377 L10
_wysoko§é +15, —10 +15, —10 =
powyzej 100 cm szerokoéé +10, —5 +10, —5 |
wysoko§é +15, ~10 +15, =10 |

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkdw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapiséw do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty
nie majgce atestéw stwierdzajgcych ich jakos$¢, a budzgce pod tym wzgledem waqgtpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

8.0
Wg $.00.00.

9.0
Wg $.00.00.

10.0

Instrukcja Producenta.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane, silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane, silikatowe. Elementy elewacyjne.

Obmiar robét.

Podstawa ptatnosci.

Przepisy zwigzane.
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