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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT nr : St-164/13
NAZWA Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.
—  STRONA TYTULOWA
—  DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
—  ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
—  SPIS ZAWARTOSCI
—  OPIS TECHNICZNY
—  ZESTAWIENIA MATERIALU
—  RYSUNKI
SPIS RYSUNKOW
POZ. NR RYS. NAZWA RYSUNKU NR ZEST.
RYSUNKI ZESTAWCZE
| K-01 RZUT PARTERU
: STROP NAD PARTEREM POZ. +5.050
2. K-02 RZUT KONSTRUKCIJI STROPU NA POZ. +5.050 ZK-02
3. K-03 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 7ZK-03
4. K-04 RZUT KONSTRUKCIJI ZEWNETRZNEJ NA DACHU ZK-04
5. K-05 PRZEKROJ PODLUZNY A-A
6. K-06 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
UKEAD KONSTRUKCYJINY ISTNIEJACEGO STROPU NAD
PIWNICA (poz. - 0.100).
7. K-07 LOKALIZACJA NOWYCH SEUPOW I SCIAN, WZMOCNIENIA ZK-07
POD ISTNIEJACYM STROPEM.
ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWE]
8. K-10 RYSUNEK SZALUNKOWY STROPU NA POZ. +5.050
0. K-11 RYSUNEK ZBROJENIA STROPU NA POZ. +5.050 ZK-11
10. K-12 STROP NA POZ. +5.050 — PRZEKORJE KONSTRUKCYJNE 7ZK-11
11 K-13 SCIANY ZELBETOWE
. WIDOK, RYSUNKI SZALUNKOWE
SCIANA ZELBETOWA w osi "C"
12. K-14 RYSUNEK ZBROJENIA ZK-14
SCIANA ZELBETOWA Sc-1 w osi "0"
13. K-15 RYSUNEK ZBROJENIA ZK-15
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

SCIANA ZELBETOWA Sc-2 w osi "8"
14. K-16 | RySUNEK ZBROJENIA ZK-16
SEUP Sz-1
15. K-17 ZBROJENIE 1 WZMOCNIENIA SCIAN ZK-17
SEUP Sz-2
16. K-18 ZBROJENIE I FUNDAMENT ZK-18
17. K-19 | ZBROJENIE SLUPA Sz-5 7K-19
ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWE]
18. K-30 | KRATOWNICA GEOWNA WK-1 ZK-30
19. K-31 | DETALE KONSTRUKCJI KRATOWNICY WK-1
20. K-32 | PLATWIE DACHOWE, ROZWINIECIE ZK-03
21. K-33 | DETALE KONSTRUKCJI DACHU ZK-03
22. K-34 | DETALE KONSTRUKCJI STROPOW ZK-02
23, K-35 | DETALE KONSTRUKCJI SCHODOW I STROPU ?12226’
PRZEKROJ C-C,
24. K-36 | scHODY KROTKIE ZK-36

Statika Joanna Wojtas, &°600 279 622, statika.wojtas@gmail.com

Strona 3z18



Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

CGdanisk, dnia 18 grudnia 2007 1
o Far—
DECYZJA
*da podstawie art. 24 ust] pki 2 usiawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw zZ 200' r. Nr 5Spoz 42, ze zm/, art 12 ust 3,

nierdw budownictwa araz urbanistow /Dz. U,
3 i, art. 14 ast 1 p}{i 7 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo auuowiane ftekst jednolity
Dz U, 22006 r. Nr 156, pox. 1118/, §6 phe § 12, § 11 ustd phi 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transporu | Bald(}wmc wa 7 dnfa 28 I\wlt:TﬂIa 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownicowie /02 U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /). Dz.UL 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

[0

Pam JOANNA TERESA WOJITAS
ma"zsie' mnZynicr
urodzena dnia 21.11.1978 rw Gdyni

uzysiala
'PQAW MIENTA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy: POM/MZZI/POOKAGT

do projektowania bez ograniczen w specjalnadel
konstrukeyino-budowiane]

UZASADNIENT
W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na panmaw e art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig od
zasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budewlanyeh wskazano na odwroue decyzil.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii stuzy odwolenie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polside] Izby Inzynierdw
Budownichwa w Wafsmme: za posrednictwem Pomorskie] Okrggowey Izby Inzvnierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sldad orzekajscy Okregowel %?Iﬁ?sji Kwalifikacvine]:
/
/

PREEWHPNICZACY

Olregawe] K G}Zisﬁ Kwalifikacyjne
___.______,_«‘V

Ryszard Kolasa

WICLPREEWODMICZACY
OL.!@go?e‘{;sgg):sj it Kwali Fl{abj‘me‘.

YAy
ek Miedostatkiewice

CZELGMNEK
715y Kwalifikacyine]

iemowit Suligowsks
Qirzymuja: '

1.Pani Joanna Teresa Wojtas

80-330 Gdanslk, vl Kwietna 3/1
2.Okregowa Rada {zby

3.Gldwny Inspekior Nadzoru Budowlanzsgo
4.a/a
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

Pani Joanna Teresa Wojtas upowsazniona jest do:

I Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w speciainoscl konstrukeyjno-budowlane], bez ograniczen do:

&} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczns-budowlianych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroll techniczng] utrzymania obiekiow budowlanyet

Ii. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt [ rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkepi technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
ninigjszych uprawnien,

2} projekiowania  obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projekiu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstruke]i obieltu.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT nr : St-164/13
NAZWA . Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskie;j.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1.] Projekt budowlany i wytyczne do projektu wykonawczego

[2.] Projekt budowlany wielobranzowy dla Budynku Dydaktycznego Wydziatu Zarzadzania
Politechniki Gdanskiej;

[3.] Projekt wykonawczy dla Budynku Dydaktycznego Wydzialu Zarzadzania Politechniki Gdanskiej
w czesci konstrukcji, sporzadzonej przez mgr inz. Jerzego Duszota oraz mgr inz. Danute Rak, z
czerwca 1999r.

[4.] Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla Rozbudowy budynku Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej przy ulicy Traugutta w Gdansku, sporzadzonej przez bryg. w st. spocz. inz.
Tadeusz Szmytke Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej i mgr inz. Ewelina Szmytke
Inspektor ochrony przeciwpozarowe;.

[5.] Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej warstwowych przekry¢ dachowych, sporzadzone;j
przez ITB w maju 2012r. Wazno$¢ do 31.05.2015r. [zatgcznik nr Z1].

[6.] Wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna;

[7.] Polskie Normy, przepisy i literatura przedmiotowa.

2.0. OPIS PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI:

Projektowana rozbudowa budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
polega na nadbudowie dwdch kondygnacji uzytkowych nad czescig garazowa budynku w tylnej jego
czesci, jako dopetnienie istniejgcej czesci obiektu. Po rozbudowie budynku obiekt bedzie stanowit
zwartg bryte. Obiekt w cz¢sci nadbudowywanej bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne 1 jedng
podziemna.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt zawiera rysunki wykonawcze i opis techniczny dla konstrukcji giéwnej nadbudowy
dwoch kondygnacji budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii wraz ze wzmocnieniami istniejacej
konstrukcji cze$ci garazowej w miejscach oparcia nadbudowy, w tym przede wszystkim
rozwigzania:

= konstrukcji stropu na poziomie + 5.050 nadbudowy,
konstrukcji dachu nad nadbudowy,
konstrukcji schodéw jednobiegowych prowadzacych z parteru na pigtro (poz. +5.050),
konstrukcji schodéw prowadzacych ze spocznika z poz. +3.100 na pigtro (poz. +5.050),
konstrukcji gléwnej nadbudowy, wsporczej dla stropu i dachu: wigzar kratowy, konstrukcja
scian, stupéw 1 ram nosnych,
konstrukcji wsporczej pod urzadzenia wentylacyjne na dachu czg¢sci nadbudowanej,
= wzmocnienie konstrukcji istniejacej: Scian w piwnicy, ptyty fundamentowej w miejscu oparcia

nowoprojektowanej konstrukcji nadbudowy, stropu w miejscach oparcia stupéw 1 wykonania

otworéw w stropie istniejagcym.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

Elementy konstrukcji stalowej wymagaja sporzadzenia projektu warsztatowego. W niniejszej
dokumentacji wykonawczej zawarto wytyczne do projektu warsztatowego, w tym przede wszystkim
zwymiarowano elementy konstrukcji nosnej budynku, podano ich przekroje poprzeczne,
przedstawiono wykonawcze detale potaczen. W projekcie warsztatowym nalezy odpowiednio
zaprojektowac styki montazowe, dobra¢ spoiny, $ruby. Projekt warsztatowy nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o operat geodezyjny geometrii elementéw wsporczych: stupéw, scian. W projekcie
warsztatowym nalezy zawrze¢ rysunki rozktadu blachy trapezowej, konstrukcji wsporczej urzadzen
dachowych, konstrukcji wsporczej fasad, elementéw wyposazenia wnetrz, jak np. podwieszany ekran
multimedialny. Wszystkie te elementy wymagaja rozwigzania detali zgodnie z wytycznymi
producenta i detalami wskazanymi w niniejszym opracowaniu. Projekt warsztatowy musi zostac
sporzadzony przez uprawnionego projektanta konstrukcji. Wymaga si¢ uzyskania akceptacji
rysunkéw warsztatowych przez inspektora nadzoru lub autora niniejszego opracowania. W projekcie
warsztatowym nalezy okresli¢ doktadnie zestawy zabezpieczen antykorozyjnych, w zakresie
wymagan przeciwpozarowych, metody sprawdzenia poprawnosci wykonania konstrukcji stalowej i
spoin.

Projekt nie zawiera elementéw konstrukcji:
. fasad szklanych,

= balustrad schodéw,

. detali wykonczeniowych schodéw zewngetrznych,

. sufitow podwieszanych,

. lekkich $cian dziatowych,

. scian przesuwnych,

. elementéw wyposazenia wnetrz, jak np. ekrany,

. zbrojenia wylewek betonowych

. innych elementéw wyposazenia wnetrz i mocowania oktadzin.

Rozwigzaniania niniejszych elementéw budowlanych zawarajg projekty czesci architektonicznej,
w tym projekt architektury wnetrz. Niektore elementy wymagac beda dopracowania szczegétéw po
okresleniu dostawcy urzadzen lub wykonawcy elementéw budowlanych.

4.0. KONSTRUKCJA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

41 OPIS OGOLNY

Budynek Wydzialu Ekonomii i Zarzadzania nalezy do zespotu budynkéw Politechniki
Gdanskiej. Zlokalizowany jest przy ul. R. Traugutta. Obiekt sktada si¢ z dwoéch zasadniczych
segmentow:

e Wyzszego szeSciokondygnacyjnego budynku dydaktyczno-biurowego wraz z siédma
kondygnacja garazu. Jest to budynek $redniowysoki. Rzut kondygnacji nadziemne;j jest zblizony
do tréjkata z fazowanymi naroznikami;

e Nizszego budynku audytoryjnego, dwukondygnacyjnego, z cz¢scig podziemnego garazu. Jest to
budynek niski.

Obrys bryt kondygnacji nadziemnych jest mniejszy w czesci niskiej budynku w odniesieniu do
kondygnacji podziemnej. Kondygnacja garazowa potaczona jest funkcjonalnie i przestrzennie pod
calym budynkiem. Konstrukcyjnie obie cze$ci sa oddylatowane od siebie. Dylatacja przebiega
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

wzdtuz osi ,,E” 1 ,,F”, ktora to o$ odpowiada osi ,,A” w niniejszej dokumentacji. Oddylatowana
zostala rowniez ptyta fundamentowa.

4.2 FUNDAMENTY ISTNIEJACE

Budynek isniejacy wykonano na plycie fundamentowej, z dylatacja w osi ,,E” 1 ,F’.
Posadowienie bezposrednie na podtozu gruntowym. Z badan gruntowych zataczonych do
archiwalnego PB obiektu, wynika iz obiekt zostal posadowiony na zaggszczonych i  Srednio-
zageszczonych piaskach drobnych oraz plastycznych glinach pylastych. Stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w postacie silnych saczen od poz. 3,000m do 3,600m ppt. W podiozu
wyszczegd6lniono nastepujace warstwy gruntow:

e Warstwa Ia - piasku gliniastego w stanie plastycznym (Ip = 0,40);

e Warstwa Ib - gliny pylastej w stanie plastycznym (Ip = 0,30);

e Warstwa Ila — piaskoéw drobnych i piaskow pylastych w stanie luznym (Ip = 0,20);

e Warstwa IIb — piaskéw drobnych i piaskéw pylastych w stanie srednio-zageszczonym (Ip = 0,50);
e Warstwa Ilc¢ — piaskow drobnych i piaskéw pylastych w stanie zageszczonym (Ip = 0,70);

e Warstwa IIla — piaskow srednich w stanie srednio-zaggszczonym (Ip = 0,50);

e Warstwa IIIb — piaskéw srednich w stanie srednio-zageszczonym (Ip = 0,70);

Do gruntéw no$nych zaliczono warstwy Ib, IIb, Ilc, Illa, IIIb. Do grupy gruntéw o obnizonej
nosnosci zaliczajg si¢ warstwy Ia oraz Ila.
Bezposrednio pod plyta fundamentowa wykonano warstwe podsypki piaskowo-zwirowej o
migzszosci S0cm o 143=0,6. Na podsypce utozono chudy beton B-10, grubosci 10cm i wykonano
izolacje typu cigzkiego.

Plyte fundamentowg zrealizowano grubosci 80cm pod czes$cig wysoka i S0cm pod czescig
niskg budynku. Na styku dwoch ptyt w cienszej ptycie fundamentowej wykonano belke
usztywniajaca gr. 80cm 1 szerokosci 60cm przechodzaca tagodnie w ptyte grubosci 50cm. Plyty
fundamentowe majg wierzch na tej samej rzednej -3,50 m. Poziom posadowienia dla czesci wysokiej
wynosi -4,30 m , tj. na rzednej +16.50 m npm, dla cz¢sci niskiej -4,00 m, tj. na rzednej 16.80 m npm.
Plyta fundamentowa zostata potagczona ze Scianami budynku tworzac szczelng skrzyni¢, odporng na
dzialanie wody gruntowej. Szczelina dylatacyjna plyty fundamentowej wzdluz osi ,E” 1 ,,F”
zabezpieczono specjalnymi taSmami zapewniajgcymi szczelnosc.

43 KONSTRUKCJA CZESCI NISKIE]

Uktad konstrukcyjny czesci niskiej jest znacznie zré6znicowany. Budynek zostal wykonany w
technologii zelbetowej monolitycznej. Podstawowa siatka konstrukcyjna w cze¢sci podziemnej oparta
jest na module 6,0 x 6,0m. Zrealizowano stupy okragte o $rednicy @500 mm, a wzdtuz dylatacji
stupy o przekroju prostokgtnym 400x600 mm. Plyta stropowa zelbetowa gr. 20 cm, oparta na
Scianach zelbetowych gr. 25 cm oraz na podciaggach zelbetowych o przekroju poprzecznym 40 x75
cm. Dookota budynku cz¢sci podziemnej wykonano $ciany zelbetowe grubosci 25-30 cm.

Ustréj konstrukcyjny czesSci nadziemnej catkowicie odnosi si¢ do geometrii audytoridw.
Sciany zewnetrzne czesci niskiej zostaty wykonane, jako warstwowe $ciany murowane, sktadajace
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

si¢ z warstwy nosnej gr. 24 cm, warstwy ocieplenia gr. 15 cm oraz warstwy zewngtrznej licowej,
wykonanej z cegty klinkierowej lub kamienia. Czg$¢ nosna $ciany opiera si¢ na zelbetowych ryglach,
przebiegajacych po krzywej tamanej, z oparciem na stupach garazu. Stropodach nad audytoriami
zostal wykonany, jako ptaski wentylowany, zaprojektowany, jako zelbetowy zespolony typu
HHiligran”, gr. 18 cm, oparty jednokierunkowo na belkach zelbetowych duzych rozpigtosci, o
przekroju o wymiarach 300x1180 mm. Stupy podpierajace zelbetowe podciagi stropodachu, opieraja
si¢ na stupach ukrytych w grubosci murowanych $cian obudowy audytorium. Belka wsporcza dla
sciany ostonowej audytorium nie przebiega w osiach stupéw. Przenosi obcigzenie na belki stropowe
siatki podstawowej. Na zelbetowej ptycie stropodachowej wykonano azurowe S$cianki z cegly
dziurawki gr. 12cm, na ktérych utozono ptyty korytkowe zamkniete. Sciany kolankowe wykonano,
jako murowane grubosci 25 cm. Budynek posiada attyke, wierzch na rzgdnej +10.300 m, z lokalnym
obnizeniem pod przepust.

Na tarasie zewngtrznym, w najnizszej czgsci przewidzianej do nadbudowy, wykonano
stropodach ptaski z ptytg zelbetowa, na ktérej zalega ok. 32 cm warstw wykonczeniowych. Strop nad
piwnica wykonano, jako zelbetowy zespolony (typu ,Filigran™), ptytowo ryglowy. Plyta zostata
zaprojektowana, jako dwukierunkowo pracujaca (zbrojenie krzyzowe), o grubosci 25cm.

5.0. OPIS OGOLNY ROZBUDOWY OBIEKTU

5.1 ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE:

Z uwagi na konieczno$¢ oparcia konstrukcji nadbudowy na budynku istniejgcym —
jednokondygnacyjnym garazu, zaktada si¢ minimalizacj¢ obcigzen statych warstwami poszycia oraz
ciezarem wtasnym konstrukcji. Konstrukcje czesci nadbudowanej budynku zaprojektowano, jako
stalowg wewnatrz obiektu, w czesci zelbetowa.

Zelbetowe belki i plyta istniejacego stropu nad garazem obcigzone s3 wysoka murowang $ciang
zewngetrzng audytoriow wzmocniong filarkami zelbetowymi (0§ ,,A”). Obcigzenia ze stropodachu nad
audytorium, trybun i antresoli w audytorium, przekazywane sg na rygiel, obcigzajacy najpierw belki
stropowe stropu nad garazem, nastgpnie stupy i plyte fundamentowq. Zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej dla rozbudowy budynku WZIiE (wg [4]), nalezy projektowac konstrukcje
czesci nadbudowanej w taki sposéb, aby nie opiera¢ elementéw nowoprojektowanych na niniejszej
Scianie audytoryjnej. Sciana ta nie powinna by¢ obigzona réwniez z uwagi na duza smuklo$¢ oraz na
przekazywanie obcigzen na istniejacy strop. Jedynie w czgsci zachodniej Sciana audytoriow
przekazuje obcigzenia na $ciang zelbetowg w piwnicy.

Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne przyjete w projekcie architektonciznym dla nadbudowy
uniemozliwiajg podparcie nowoprojektowanej konstrukcji na stupach czg¢sci podziemnej istniejacego
obiektu. Z tego powodu nalezy zaprojektowac konstrukcj¢ wsparta na zewngtrznych Scianach
zelbetowych czgsci podziemnej oraz na nowoprojektowanych elementach no$nych zlokalizowanych
wzdtuz $cian zewnetrznych czesci nadziemnej budynku audytoryjnego.

52  OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:

Konstrukcja nowoprojektowanego budynku opiera si¢ na zelbetowych $cianach no$nych,
nadbudowych na zewnetrznych Scianach czegsci podziemnej oraz na wigzarze kratowym Wk-1,
zaprojektowanym w osi ,,B”, réwnolegle do zewngtrznej $ciany audytoryjnej w osi ,,A”. Wigzar
kratowy oparto na zelbetowych stupach Sz-1 i Sz-2 (projektowanych). W osi ,,B” zaprojektowano
dodatkowe rygle na poziomie stropu i dachu, wsparte na stlupie Sz-3, ustawionym na $cianie
zelbetowej czesci podziemnej budynku (archiwalna o$ ,,77). Zaprojektowano dodatkowo trzy stupy
w zachodniej czeéci budynku, jeden zelbetowy Sz-5, ustawiony na $cianie cze$ci podziemnej oraz
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dwa w konstrukcji stalowej Sz-6 i Sz-7, oparte na plycie stropowej. Zaprojektowano wzmocnienia
czeSci istniejagcej w miejscach podparcia konstrukcji nadbudowy, zaréwno stropu, jak i ptyty
fundamentowe;j.

Strop miedzykondygnacyjny zaprojektowano z ptyta zelbetowa grubosci 100 mm, opartg na
stalowych belkach i1 podciggach stropowych, o przekrojach dwuteowych z profili typu HEB. Dach
zaprojektowano na ptatwiach stalowych o przekrojach dwuteowych typu IPE, stezonych uktadem
stezen polaciowych, krytych blachg trapezowa. Nadbudowa posiada attyk¢ wykonang, jako
zelbetowg do poz. +10.300 oraz stalowg do poz. +9.370 w czesci szklanej fasady.

Stateczno$¢ obiektu nadbudowanej czesci stanowig nowozaprojektowane $ciany zelbetowe
gr. 25 cm, wraz z pozioma tarczg stropu i dachu.

5.2.1. Wiazar kratowy Wk-1

Wzdtuz istniejacej $ciany zewnetrznej audytorium w osi ,,A”, zaprojektowano stalowy wigzar
kratowy WKk-1, wyznaczajacy os ,,B”, oddylatowany od budynku istniejgcego min. 30 mm, liczgc od
zewnetrznego lica warstwy elewacyjnej (pozostawia si¢ ocieplenie oraz warstw¢ licowa S$ciany
ostonowej, w sumie grubos¢ warstw ok. 270 mm). Zwraca si¢ uwage na normowe tolerancje
wykonawcze, mogace powodowac ze $ciana od ktorej zaprojektowano dylatacje nie jest wykonana
zupelnie w pionie. Nalezy zachowa¢ min. 30 mm dylatacji od najbardziej wysunigtego fragmentu
Sciany na zewnatrz na calej jej wysokosci. Kratownica opiera si¢ przegubowo na zelbetowych
stupach Sz-1 1 Sz-2, w osiach: ,,B/3/a” i ,,B/f”. Wysokos¢ catkowita wigzara wynosi 4427 mm, przy
rozpietosci 18,0 m. W osiach konstrukcyjnych wysoko$¢ wigzara miesci si¢ od 3463-3823 mm. Pas
gbérny nalezy wykona¢ w spadku 2%, zgodnie z nachyleniem warstw potaci dachowej. Pasy dolny i
gérny oraz skrajne stupki wigzara zaprojektowano z dwuteownikéw stalowych HEB 320,
wykratowanie wigzara przegubowo mocowane za pomocag blach weztowych z dwuteownikéw
stalowych HEB 240. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali 18G2 (S355JR). Na pasie
dolnym kratownicy opieraja si¢ stalowe podciagi stropu Bs-... oraz zelbetowa plyta stropowa. Na
pasie gérnym wigzara nalezy naspawaé blachy weztowe dla oparcia ptatwi dachowych. Do
kratownicy w trzech weztach dolnych zostaly podwieszone ramy wsporcze podtuznych schodéw
wewnetrznych budynku Wce-1, a w pierwszym polu liczg¢ od osi ,,a”, podwieszono belki policzkowe
schodéw krotkich Bce-2. We wszystkich miejscach oparcia lub podwieszenia innych elementéw
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zebra podporowe grubosci min. 8 mm (lub jak oznaczono na
detlach) oraz odpowiednie elementy tacznikowe, zgodnie z detalami konstrukcyjnymi.

Kratownica musi spetnia¢ wymagnia odpornosci ogniowej min. R120. Zgodnie z zatozeniami
architektonicznymi zaklada si¢ naktadanie powlok w postaci farb o odpornoséi ogniowej R120.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg opisu ponizej oraz wg branzy architektonicznej lacznie z
wymaganiami jakie sa w Wymaganiach ochrony przeciwpozarowej dla Rozbudowy budynku
Wydzialu Ekonomii Politechniki Gdanskiej, opracawane przez Tadeusz Szmytke i Ewelina Szmytke.

Stup Sz-1 obcigza istniejaca $cian¢ garazu, ktérg z racji niewielkiego zbrojenia nalezy traktowaé
jako S$ciang betonowg. Dlatego tez konieczne bedzie wykonanie wzmocnienia $Sciany w miejscu
oparcia stupa Sz-1. Stup Sz-2 nalezy oprze¢ na nowym stupie w cz¢sci garazowej, po uprzednim
przebiciu otworu w stropie i wzmocnieniu fundamentéw (pogrubieniu plyty fundamentowej).
Istniejacy strop nad garazem zostal tak zaprojektowany, aby spetniat wymagania dla klasy
odpornosci ogniowej REI 120. Przebicie stupa nalezy tak wykonac¢, aby dodatkowy strop nie dawat
dodatkowej podpory w stropie, jednoczes$nie, aby stup zostat przetrzymany na kierunku poziomym
do istniejacego stropu. Zachowac klase¢ odpornosci ogniowej REI 120. Dla zabezpieczenia przejscia
stupa do garazu przez strop oddzielenia pozarowego REI 120 (nad garazem) nalezy zastosowa¢ mas¢
dylatacyjng klasy EI 120 - dla zapewnienia cigglosci wydzielenia strefowego.
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5.2.2. Elementy Zelbetowe

Zewngtrzne Sciany nadbudowanej czes$ci budynku nalezy wykona¢, jako zelbetowe gr. min 25 cm,
z otworami jak na rysunkach szalunkowych, przedziolonymi filarami zelbetowymi o przekroju min.
250x250 mm. Podstawowe zbrojenie $cian to siatka dwustronna #12/#12 co 200/200 mm (pionowo i
poziomo). Filary za$ zbrojone s3 pretami min. 4#16 (min. w kazdym narozu). Sciany zostaty oparte
na zelbetowych $cianach istniejgcej czesci podziemnej, poprzez kotwienie pretami wklejanymi o
srednicy i rozstawie, jak zbrojenie pionowe $cian i filaréw, na klej zywiczny dla duzych obcigzen.
Wklejanie pretow wg zalecen producenta, wymiarwaé¢ na nos$nos¢ preta wklejanego. Wszystkie
krawedzie nalezy zakonczy¢ dwoma pretami min. 2#12 oraz prostopadle pretem typu ,,U”. W
narozach otworéw oraz uskokow $ciany stosowac prety ukosne

Zachowac ciaglos¢ zbrojenia, stosujgc normowe zaktady pretéw, ew. prety tacznikowe. Zbrojenie
stosowac¢ réwniez w narozach, jak pokazano to na rysunkach. W $cianie zakotwi¢ marki do oparcia
innych stalowych elementéw stropu i dachu, wykona¢ konsole do oparcia podciggu stropowego. Od
strony potudniowej zaproejktowanie nadwieszenie budynku wykonstruowane na przewszewniach
belek stropowych i dachowych, przekazujac obcigzenia na zewnetrznej $cianie nosnej w piwnicy.
Fasada potadniowa pigtra powinna zosta¢ wykonana w konstrukcji lekkiej, z elewacja szklang
(minimalizacja obcigzen). Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku za pomocg kotew, w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krétszym niz 60 minut (dla budynku w klasie "B").

Sciany wewnatrz rozbudowanej czeici nalezy wykonaé, jako lekkie, w technologii gipsowo-
kartonowej. Sciany dziatowe nalezy dylatowaé pod stropem i dachem, zachowujac szczeline
dylatacyjng min. 3cm, uzupelni¢ masg plastyczna.

5.2.3. Strop na poziomie + 5.000

Nowoprojektowany strop zaprojektowano jako ptytowo-ryglowy, z ptyta zelbetowa grubosci
10cm, opartg na stalowych belkach B-... (wg rys. nr K-02), nastepnie na podciagach stalowych Bs-1.
Plyta pracuje jednokierunkowo, w uktadzie wieloprzgstowym. Z uwagi na geometri¢ ptyte stropowa
nalezy zbroi¢ dwukierunkowo. Podstawowe zbrojenie stropu to siatka uktadana goérg i dotem #8/#8
co 120/120 mm. Otulina zbrojenia wynosi 20mm. Podciagi stalowe Bs-..., zaprojektowane zostaty z
profili dwuteowych szerokostopowych typu HEB, opieraja si¢ na wigzarze kratowym Wk-1 oraz na
belce zelbetowej Bz-1 (rygla ramy w osi ,,C”). Podcigg Bs-1 i belke B-1 oparto na istniejgcej $cianie
ostonowej budynku audytoryjnego.

Strop stanowi element konstrukcji gtéwnej nadbudowy. Nalezy spelni¢ wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej stropu zabezpieczajac go min. na R60. W zmiany rozwigzania systemu
osadzenia grzejnikéw wzdtuz S$ciany potudniowej i mozliwosci zmiejszenia warstwy grubosci
wylewki o 1-2 cm zaleca si¢ zwigkszenie grubosci ptyty stropowej do 12cm, w celu podwyzszenia
parametrow w zakresie ochorny ppoz.. Przy grubosci ptyty 12cm i otuleniu prgtéw 3 cm nosnosc
plyty w sensie ppoz moze spetnia¢ wymagania R120.

Strop nalezy wykona¢ na szalunku powieszanym do stalowych belek lub na szalunku traconym
(nie zestawionym w projekcie). Nie dopuszcza si¢ obcigzenia istniejagcego stropu podporami
szalunku stropu nowoporojektowania. W przypadku betonowania na szalunku stojagcym nalez
zapewni¢ tymczasowe podparcie istniejacego stropu.

W stropie nalezy pozostawi¢ otwér w celu wykonania jednobiegowych schodéw. Konstrukcja
schodéw zostata podwieszona do podciagédw stalowych Bs-... oraz wigzara kratowego WKk-1.
Oktadzina schodéw gr. 4 cm. Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢
wykonane z materialéw niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Doktadny
opis zabezpieczen przeciwpozarowych elementéw konstrukcyjnych wedtug [4] i punktu 5.4.
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5.2.4. Stropodach na poziomie ~ + 9.000

Zaprojektowano stropodach, jako lekki, w konstrukcji stalowej. Platwie stalowe oparte w weztach
wigzara kratowego Wk-1, zaprojektowano, jako belki dwuteowe z przekrojow typu IPE. Na
ptatwiach opiera si¢ blacha trapezowa o wysokosci fatdy 135 mm, przenoszaca obcigzenia state
poszycia dachowego, w tym warstwy izolacji oraz warstwe pokrycia wierzchniego w postaci papy.
Blacha z uwagi na wymagania przeciwpozarowe min RE 30, powinna mie¢ wyt¢zenie przekroju nie
wieksze niz 63%, przy zastosowaniu minimum jednej warstwy izolacji w postaci welny mineralnej o
grubo$¢ min. 80 mm. Dokladny opis warstw poszycia dachowego wedlug projetku
architektonicznego.

Blacha pracuje w schemacie wieloprzgstowym i musi by¢ mocowana do platwi wkazdej faldzie
min. jeden tacznik (wkret 4,5%x25 mm) oraz min. Dwa gczniki na podporach skrajnych. Potaczenie
podtuzne arkuszy blach wykonuje si¢ za pomocg wkretéw samowiercgcych o §rednicy min. 4,8 mm i
dlugo$ci min. 16 mm w rozstawie nie wigkszym niz 33 cm. Dokumentacja warsztatowa musi
zawiera¢ rozktad blachy trapezowej na dachu. Wymaga akceptacji proejktanta.

Warstwy hydroizolacji 1 termoizolacji mocuje si¢ za pomoca tacznikow mechanicznych lub kleju
posiadajagce aprobate techniczng na wymagang odporno$¢ przeciwpozarowq. Instalacje nalezy
podwiesza¢ do blachy trapezowej, tak, aby nie przekroczy¢ wartosci 30 kg/m2. Nie kumulowac
obcigzen w jednym miejscu, kazdorazowo sprawdzajac mozliwo$¢ podwieszenia do danego zebra
blachy. Obcigzenie podwieszone mocuje si¢ za pomocg wieszakow z pretéw gwintowanych o
srednicy min 8 mm do uchwytéw przykrecanych do blachy trapezowej. Maksymalne obcigzenie
jednego wieszaka wynosi 0,40 kN.

Geometryczng niezmienno$¢ uktadu konstrukcyjnego dachu zapewnia uktad stezen

potaciowych. Stezenia potaciowe zaprojektowano, jako kratownic¢ potaciowag z teznikami (z rur
okragtych) 1 wykratowaniem w postaci st¢zen pretowych z nakretkami napinajacymi - wstepnie
lekko sprezane. Stal konstrukcyjna stezen pretowych — S355, teznikéw — S235.

5.2.5. Schody

W czgsci rozbudowanej budynku znajdowac si¢ bedg dwa rodzaje schodéw:

- schody jednobiegowe prowadzace z poziomu +0,050 m na poziom pierwszej kondygnacji tj.
na poziom + 5.000.;

- schody jednobiegowe wyréwnujgce poziomy z istniejgcej klatki schodowej, tj. spocznika na
poziomie + 3.100 m do poziomu pierwszego pi¢tra na poziomie + 9.000 m.

Schody nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej, jako policzkowe. Z uwagi na wymagania ochorny
przeciwpozarowej wymaga si¢ aby konstrukcja schod65.2.6. w tym stopnie spelniaty zatozenia R60.
Zaprojektowano stopnie z ram ceowych, opartych na belkach policzkowych. Stopnie i podstopnice
kryte sg blachg stalowg, na ktérej uktada si¢ oktadzing, zgodnie z architekture.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
1 mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Dokladny opis zabezpieczen
przeciwpozarowych elementéw konstrukcyjnych wedtug [4] i punktu 5.4.

Dtuzszy bieg schodowy oparto na ramach Wc-1, podwieszonych do podciggéw stropowych.
Ramy Wc-1 nalezy przetrzymac na kierunku poziomym do istniejacej Sciany ostonowej audytorium,
z jednoczesnym zwolnieniem kierunku pionowego. Poczatek schodéw nalezy opiera¢ na istniejagcym
stropie nad garazem.

Drugie, krétsze schody tamane zaprojektowano, jako policzkowe, gdzie belki Bc-2, opierajg si¢ na
belce spocznikowej sciany ostonowej oraz gérny koniec opiera si¢ na wigzarzeWk-1. Konstrukja
stopni i podstopnie analogicznie jak porpzednio.
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53 WYTYCZNE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH:

Obiekt zakwalifikowano do klasa korozyjnosci C1 (wg PN-EN-ISO 12944), o bardzo matej
kategorii korozyjnosci, odpowiadajace budynkom ogrzewanym, z czystg atmosfera, takie jak: biura,
sklepy, szkoty, hotele. Wymagania:

- Przygotowanie powierzchni do stopnia SA-2,5 wg PN ISO 8501-1

- chropowatos¢: R = 40um,

- odtluszczanie, malowanie farbami alkidowymi (o gr. 80+40=120um) Ilub farbami
epoksydowymi (o gr. 120um), dla okresu trwatosci od 5-15 lat.

- Dostawca konstrukcji musi_dopasowaé¢ grubos¢ powloki do okresu gwarancyjnego

wedlug Umowy z Zamawiajacym

Kolorystyka wg projektu architektonicznego.

Elementy zewnetrzne jak podkonstrukcja pod centrale czy konstrukcja wsporcza $cian

attykowych powinna zosta¢ ocynkowana.

VN0

54 WYTYCZNE ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH:

Na podstawie opracowania nr [4] budynek zostal zakwalifikowany do kategorii ZL III, jako
budynek $redniowysoki, dla ktérego klasg podstawowa w zakresie odpornosci przeciwpozarowej
nalezy przyjac¢ klase ,,B”. Zgodnie z powyzszym nalezy spelni¢ nastgpujace wymagania wzgledem
klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

-R120 - dla gtéwnej konstrukcji nosnej,

-R30 — dla konstrukcji dachu,

-REI 60 - dla stropu,

-EI 60 — dla $cian zewnetrznych, przy czym jezeli przegroda jest czg¢scig gléwnej konstrukeji
nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nos$nosci ogniowej (R); Klasa odpornosci
ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz

z polaczeniem ze stropem.

-EI30 — dla scian wewnetrznych, przy czym jezeli przegroda jest czescia gtoéwnej konstrukcji
nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R),

-RE 30  —dla przekrycia dachu.

Stupy i belki zelbetowe powinny speilnia¢ wymagania jak dla konstrukcji gtéwnej. Nalezy
przyjac¢ klase odpornosci ogniowej R 120. Dla stupéw zelbetowych Sz-1 i Sz-2 zastosowac otuling
min. 45 mm, dla pozostatych min. 30 mm. W belkach zelbetowych zastosowac otulenie min. 40 mm.

Wiazar kratowy nalezy zabezpieczy¢ farbami na odpornos¢ ogniowg R 120.

Belki oraz podciagi stropowe wraz z plyta zelbetowg musza spetnia¢ wymagania dla klasy
odpornosci ogniowej R 60. W celu uzyskania wymagan przeciwpozarowych R60 dla
nowoprojektowanego stropu, nalezy stosowac otulenie min. 20mm w plycie zelbetowej gr. min.
10cm. Ew. zwigkszenie odpornosci w sensie ppoz do R120 mozliwe jest przez zwigkszenie gr. ptyty
do 12 cm , przy otuleniu min. 3 cm. W pkc. 5.2.3. opisano sytuacj¢ zmiany gr.ubosci warstwa
wylewki i stropu, przy zmianie mocowania grzejnikéw wzdtuz fasady potudniowej. Zwigkszenie
klasy odpornosci dla stropu mozna uzyska¢ wykonujac dodatkowe zabezpiecznei dolnych krawedzi
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plyty stropowej i belek stropowych. Na stropie zaprojektowano warstwe wylewki, ktéra dodatkowo

chroni plyte stropowa.

Platwie dachowe D-... i inne elementy konstrukcji dachu powinny spetnia¢ wymagania dla
klasy odpornosci ogniowej R 30. Blacha trapezowa powinna mie¢ wykorzystanie nosnosci nie
wieksze niz 70%, jezeli zostanie utozona izolacja termiczna w postaci dwoch warstw ze skalnej
welny mineralnej o grubosci min. 50 mm kazda, lub 63% w przypadku jednej warstwy izolacji
termicznej ze skalnej welny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 80 mm.

Belka Bce-1 1 Be-2 oraz ramy We-1 powinny, jako konstrukcja nosna biegéw i spocznikéw
by¢ zabezpieczona do R 60. Podobnie belki Bc-2.

Elementy stalowe konstrukcji stropu i wigzara kratowego oraz konstrukcji dachu zabezpieczy¢ farbg

ognioochronng na bazie modyfikowanych zywic i rozcienczalnika, tiksotropowg, jednosktadnikowa,

naktadang na zabezpieczenie antykorozyjne elementu.

Grubos¢ nakltadanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zalezy od :

- wymaganej dla danego obiektu Temperatury krytycznej Ty;.

- masywnosci profilu stalowego (ilorazu dtugosci obwodu profilu narazonego na oddziatywanie
pozaru wyrazone w metrach U (m) do pola przekroju profilu wyrazonego w metrach
kwadratowych pola powierzchni A (m?)

- ksztattu profilu (otwarte, zamknigte)

- zadanego czasu ochrony konstrukcji (odpornosci ogniowej konstrukcji) .

Doktadne rozwigzania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wybra¢ na etapie okreslenia

wykonawcy tych zabezpieczen, w kontakcie z proejktantem gtéwnym lub specjalista w zakresie

ochrony przeciwpozarowych. Na etapie projektu warsztatowego nalezy okresli¢ masywnos¢ profili
stalowych w celu podania wymaganej grubosci warstw farby.

6.0. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU

6.1 Klasa konstrukcji stalowej — wg normy PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki
wykonania i odbioru.

— Klasa 2
. wigzar kratowy Wk-1,
. belki i podciagi stropowe,
. ptatwie
. stezenia polaciowe
- Klasa 3 :
. rygle i stupki podkonstrukcji $cian, okien, drzwi,
. elementy podkostrukcji dachu (ptatwie dachowe, wymiany) urzadzen dachowych,
swietlikow

6.2  Materialy

- Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN 45014
i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajagcych wymagang jako$¢

— Przygotowanie (obrobka mechaniczna) i scalanie czgsci powinno by¢ zgodne z PN-B-
06200:2002

- Dopuszczalne odchytki powinny by¢ zgodne z PN-B-06200:2002
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6.3  Polaczenia

A. POLACZENIA SPAWANE. Wymagania dotyczace jakosci spoin :

- Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002
. Jakos¢ wyrob6éw hutniczych - atest,, 2.1 PN-EN-10204+A1loraz PN-EN 10025
. Badania spoin
- wszystkie spoiny - wizualne (VT)- 100 % - poziom niezg. - B,C
wg
PN-B-06200:2002 tabl. B.3
- sp. pachwinowe - mag-prosz (MT) - 1% - poziom niezg. -
C wg  PN-EN-1291
- sp.czolowe - radiogr (RT) - 2% - poziom niezg. - C wg
PN-EN-12517
- Klasa 3 - wg PN-B-06200:2002

. Jako$¢ wyrobow hutniczych - atest ,, 2.17 PN-EN-10204+A1loraz PN-EN 10025
. Badania spoin
- wszystkie spoiny - wizualne (VT)- 100 % - poziom niezg. -
B.C.D wg PN-B-06200:2002 tabl. B.3

Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego uzgodnienia
dla elementéw w klasie 1i 2.

Podane wymagania nalezy traktowa¢ jako minimalne.

Dodatkowe wymagania dla poszczegolnych zlaczy wg rysunkéw i uzgodnien szczegoétowych .

B. POLACZENIA SRUBOWE

Potaczenia doczotowe na $ruby klasy 10.91 12.9.

Pod nakretke 1 teb $ruby nalezy stosowac¢ podktadki okragle o twardosci 315-370 w

wykonaniu doktadnym.

- Pozostale potaczenia na Sruby klasy 8.8, niespr¢zane, ocynkowane galwanicznie, klasa
doktadnosci B - Ssredniodoktadna, luz na otworach 1-2 mm.

- Dtugos$¢ gwintu §rub w zaleznos$ci od skleszczenia (grubosci taczonych blach), nie na calej

dtugosci.

Eby srub, podktadki, nakretki powinny przylega¢ na calej powierzchni do czesci taczonych.

F.aczniki nalezy dobrac, zaprojektowac na etapie projektu warsztatowego.

N

N

Normy elementow ztacznych:

. Sruby wysokiej wytrzymatoséci klasy 10.9 wg normy PN-83/M-82343,
pozostale wg PN-85/M-82101

o Podktadki pod sruby wysokiej wytrzymatosci klasy 10.9 wg PN-83/M-82039,
pozostate wg PN-78/M-82005

o Nakretki dla srub wysokiej wytrzymatosci klasy 10.9 wg PN-83/M-82171,
pozostate wg PN-75/M-82144
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— Po wykonaniu potaczen wszystkie sruby beda malowane na kolor jak cala konstrukcja
stalowa (wg architektury)

- Malowanie nie dotyczy gwintéw pretow wewnatrz nakretek napinajacych (mozliwos¢
regulacji).

7.0. MONTAZ KONSTRUKCJI

- Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wytyczne do projektu montazu konstrukcji.

- Wykonawca powinien opracowac szczegdétowy projekt technologii montazu, dopasowany do
wiasnych mozliwos$ci z zachowaniem warunkéw BHP.

- Sposdb betonowania stropu opisano w pkcie 5.2.3.

8.0. ODBIOR I DOPUSZCZENIE OBIEKTU DO UZYTKU

Podczas montazu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktérych wyniki
musza by¢ wpisane do dziennika budowy:

- Pomiar usytuowania rzednych wierzchu punktéw podporowych na istniejagcym
budynku.

- Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem
kompletnosci elementéw i potaczen (przed rozpoczeciem montazu obudowy).

- Sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych

(przed rozpoczeciem montazu obudowy).

Odbidr koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogg nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory zostaly przeprowadzone i
potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy

9.0. UWAGI KONCOWE:

— Przed przystapieniem do realizacji rozbudowy nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wymiaréw i
zalozen w zakresie konstrukcji istniejacego budynku, w tym rodzaj materiatu Scian i
stropOw, poprzez wykonanie odkrywek.

— Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatéw zczepnych, izolacyjnych, powlokowych,
zabezpieczajacych 1 wykonczeniowych, pod warunkiem uzyskania parametréw nie gorszych
niz dla materialbw wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz pod warunkiem
uzgodnienia z Projektantem Konstrukcji, Generalnym Wykonawca i Inwestorem.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania nowych otworéw w istniejacj konstrukcji. Kazda zmiana
otworowania nowoprojektowanej czeSci budynku wymaga akceptacji projektanta
konstrukc;ji.

- Nie dopuszcza si¢ wznoszenia podpdr nowoproejktowanej czesci na Scianach z otworami w

miejscu podparcia stupéw. Puste otwory nalezy zaslepi¢ betonem lub zaprawa wysokiej
wytrzymatosci, instalacje przebiegajace pod slupami nalezy przetozy¢ w miejsce
nieobcigzone, otwory drzwiowe przenies¢. Wyjatek stanowi oparcie stupa — $ciany Sz-5,
opartego na czeSci swojej powierzchni, z pozostawieniem istniejagcego kanatu
wentylacyjnego.
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- Projekt nalezy czytac tacznie z rysunkami technicznym;
- Dokumentacj¢ rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i branzowymi.

- W przypadku niejasnosci lub ew. kolizji nalezy zglosi¢ si¢ bezzwlocznie z projektantem w
celu ustalenia rozwigzania projektowego.

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Wojtas
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