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1.0.

2.0.

2.1.

2.2,

l.  OPIS TECHNICZNY

Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora.

2. Warunkdw technicznych przytaczenia do kanalizacji sanitarnej wydanych przez SAUR Neptun Gdansk
S.A., nr EBS-T-WT/23/2014/AK z dnia 10.02.2014.

3. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celdéw projektowych.

4. Wizji lokalnej i pomiaréw na miejscu inwestycii.

5. Norm i przepisdéw zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcdw urzadzen i literatury techniczne;.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni na dziatce nr 273.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy
budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta w Gdansku dz. nr 273 -
obreb 54 Gdansk.

Inwestor:

Politechnika Gdariska — Wydziat Zarzadzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79

80-233 Gdansk

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Wysoko$C dziatki Inwestora w obszarze danej inwestycji oscyluje w granicach 18,0 m n.p.m. do 21,65
mn.p.m. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i nie jest zadrzewiona. Obecnie teren inwestycji jest
utwardzony kostkg polbrukowa, ktora zostanie rozebrana na czas wykonania instalacji. Po wykonaniu nalezy
teren doprowadzi¢ do stanu obecnego. Od strony pdtnocnej graniczy z dziatkq drogowa, ul. Traugutta.
Teren wokot dziatki jest uzbrojony w nastepujace infrastrukture podziemna;

- istniejgcq sie¢ wodociggows;

- istniejaca sie¢ gazowa;

- istniejaca siec elektroenergetyczng;

- istniejacq sie¢ telekomunikacyjng;

- istniejaca sie¢ cieplng;

- istniejacq kanalizacje sanitarng;

- istniejacq kanalizacje deszczowa.
Uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej dla potrzeb projektowania.

Charakterystyka budynku

W chwili obecnej w miejscu rozbudowy znajduje sie taras nad halg garazowg oraz pomieszczeniami
technicznymi. W miejscu tarasu powstang dwie dodatkowe kondygnacje przeznaczone do uzytku Wydziatu
Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskie;.

Pod projektowang rozbudowg znajduje sie hala garazowa podziemna z wjazdem od strony pdtnocnej oraz
bezposrednimi wejsciami na wyzsze kondygnacje. W pomieszczeniach technicznych znajdujq sie centrale
wentylacyjne dla istniejacej cze$ci budynku oraz miejsce przeznaczone na $rodki higieniczne.

Wejscie gtéwne do istniejacego budynku znajduje sie od strony pdtnocnej. Do dobudowanej czesci wejscia
zlokalizowane bedg od strony potudniowej i wschodniej oraz bezpo$rednio z czesci istniejace).
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3.0.

3.1

3.2.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitare beda odprowadzane z budynku do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej (S1) ®600mm
Zlokalizowanej na dziatce 273. W celu zmiany kierunku przeptywu nalezy wykorzysta¢ studzienke
kanalizacyjng o $rednicy 425mm niewtazowa wykonang z PVC. Scieki sanitarne z budynku zostang
odprowadzone grawitacyjnie. Miejsca, gdzie przykrycie przewodu bedzie mniejsze niz glebokosé
przemarzania, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy izolacyjnej z keramzytu.

Istniejacy budynek jest podpiwniczony, jednak zainstalowane przybory na kondygnacji pietra sg powyze;
rzednej mozliwego napetnienia kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z powyzszym nie wymaga si¢ instalacji
urzadzenia przeciwzalewowego.

Trasa prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, Srednice rur, wielko$ci i kierunek spadku w/g rysunkow.

llo§¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych

llos¢ odprowadzanych sciekdw, z budynku przyjmuje sie réwng ilosci wody doprowadzanej do budynku dla
potrzeb socjalno — bytowych.

Zapotrzebowanie wody

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla przebudowywanych poddaszy przyjmuje sie na podstawie
obowigzujacych przepisow .

- dla budynkow oswiaty i nauki (szkoty zawodowe i wyzsze) przyjmuje sie zapotrzebowanie w ilosci
15dm?3/osobe

Szacowana ilo$¢ oséb - 15 pracownicy, 60 — studenci (do obliczen przyjmujemy potowe z racji mozliwosci
korzystania z innych wezitow sanitarnych).

a) Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qu.4r=45"15=0,675 m¥d.  Qumax=1,2"0,625=0,81 m?/d.

b) Godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

0675

h.ér=

=0,084 m¥h, T (%)*2,@0,168 méh.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych wspotczynnikow
wyptywu:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA | EKONOMII
Przybér llosé Wskaznik jednostkowy Przeptyw
[szt.] (dm?d/s) (dm?d/s)
Bateria umywalkowa 1 2x0,07=0,14 0,14
Bateria zlewozmywak 1 2x0,07=0,14 0,14
Sptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
Razem 0,41

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,41 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych wspotczynnikow
wyptywu:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA | EKONOMII
Przybér llosé Wskaznik jednostkowy Przeptyw
[szt.] (dm?d/s) (dm?d/s)
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,07

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,07dm?3/s
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.0.

5.0.

Maksymalny przeptyw Sciekéw sanitarnych w kanatach
Przeptyw grawitacyjny, napetnienie H=0,5 D.

L Srednica kanatu | Przeptyw $ciekéw w kanale (dmd/s) przy spadku kanatu i (%)
P mm i=0,50 1=0,80 i=1,00 i=1,50 i=2,00
1 160 - 7.2 8,0 9,8 11,2
2 200 10,0 12,8 14,4 17,6 20,4
Materiaty

Kanalizacje na terenie dziatki Inwestora nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U kielichowych do budowy sieci
zewnetrznych klasy S lub T o wytrzymatosci 8,0 kN/m2 fgczonych na uszczelke gumowa wargowa, ktorg
dostarcza producent rur.

Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

Proéby i odbiory
Odbioru kanalizacji nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Studnie

Studzienki niewtazowe, do zmiany kierunku przeptywu Sciekow, zaprojektowano typu @425 mm PVC, z kinetg
systemowg 90°, rurg trzonowa karbowang oraz rurg teleskopowg z wkazem Zeliwnym - klasy B125. Pod kinete
studzienki wykona¢ podsypke zwirowo — piaskowg o grubosci 15 cm.

Rozwigzanie systemowe kanalizacji zapewnia jej catkowitg szczelno$¢ na infiltracje wod gruntowych oraz
eksfiltracje Sciekow do gruntu.

Skrzyzowanie projektowanej instalacji

Na trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z istniejacq infrastruktura
podziemna- istniejacy kanalizacjq deszczowa. W miejscu skrzyzowania zachowano minimalng wymagang
odlegtos¢ pionowg wynoszacg 0,20m.

Wszystkie niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowa¢ jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami obowigzujgcych norm i przepisow.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robdt ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu
projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i
CZesciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 70% i recznie 30%.

Do gtebokosci H=1,0m dopuszcza sie sciany wykopdw bez umocnienia, przy gtebokos$ciach H>1,0m $ciany
wykopOw umocnione.

Szalowanie Scian wykopow wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi
(Sruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych z rozporami drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okofo 15cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usunaC recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetni¢ piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postgpic w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche,
nierozluznione i niezamarzniete.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuty) pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac
podsypke piaskowg o uziarnieniu 0-10 mm, grubosci 10 cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz przewoddw wykonac piaskiem o uziarnieniu
j-w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach przewodéw. W gruncie uzywanym do
zasypywania przewoddw nie moze wystepowaé gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére mogq
spowodowac uszkodzenie instalacji. Na odcinkach, gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu i
kamieni, nalezy wykonac¢ catkowitg wymiane gruntu.
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6.0.

6.1.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci wykopu.
Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie Scian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tadmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢
zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz oraz prébnymi przekopami recznymi
(odkrywki) w celu dokfadnej lokalizacji uzbrojenia.

Wszystkie niezaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw.
,plan bioz” zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie informacji zataczonej do niniejszego projektu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgacymi normami i przepisami.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptaciji autora dokumentacji i musza by¢ potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow. Materiaty
zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- atest higieniczny,

- aprobate techniczna,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru koricowego.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w
zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

A Jedn. L .
L.p. | Wyszczegélnienie miary llosé Uwagi
201 Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek ¢160 mm z PVC-U klasy S lub T; SN m | 33.00
8,0 Kn/m?
2.02 | Studnia inspekcyjna ®425mm PVC z kinetg przeptywowg 90° szt. 1

UWAGA:
1. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w niniejszej dokumentacii.
2.Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy |
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér autorski i inwestorski.
3. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowe;,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Pruszcz Gdanski, dn. 28.11.2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” o$wiadczamy, ze:
Projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy budynku
Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii w Gdansku przy ul. Traugutta, dz. nr 272, 273 obreb 54 Gdansk,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Wojtowicz

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Radostaw Bober
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania: Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii

Politechniki Gdanskiej- Instalacja zewnetrzna kanalizacji
sanitarnej

Inwestor: Politechnika Gdanska- Wydziat Zarzadzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79
80-233 Gdansk
Adres inwestycji: 80-233 Gdansk ul. Romualda Traugutta 79,
dz. nr 272, 273 obreb 54 Gdansk
Data: 11.2014r.
Imie i Nazwisko Nr uprawnien i specjalnosé Podpis
Projektant POM/0035/P00S/09
. inz. K tof Wojtowi bez ograniczen w spec;j. instalacyjnej w
§porzadz§ljacy mgé;lr;)iys(:‘zl‘?’:zsg/z(;)j owlez zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
mormacle | 83000 Pruszez Gdariski oteciagouyth i kanalizainyon
: POM/1S/0277/09
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
80-233 Gdansk, ul. Romualda Traugutta 79,

dz. nr272, 273, obreb 54 Gdansk

Inwestor:

Politechnika Gdanska- Wydziat Zarzadzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79

80-233 Gdansk

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Eco Technologie Krzysztof Wojtowicz

ul. Cyprysowa 5B/20

83-000 Pruszcz Gdanski

tel. 505051 002

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Krzysztof Wojtowicz

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

upr. bud: POM/0035/PO0S/09, POM/IS/0277/09.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni na dziatce nr 273.

2. Wykaz obiektow budowlanych

- istniejgca sie¢ wodociggowa;

- istniejgca sie¢ gazowa;

- istniejgca sie¢ elektroenergetyczna;

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna;

- istniejgca sie¢ ciepina;

- istniejgca kanalizacja sanitarna;

- istniejgca kanalizacja deszczowa;

- istniejgca droga, po ktérej odbywa sie ruch.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie zabudowanym z podziemng infrastrukturg uzbrojenia terenu, {j.: siecig
wodociggowa, gazowg, elektroenergetyczng oraz cieplng. Zagrozone mogg by¢ osoby wykonujace roboty na
kazdym odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stworzy¢ roboty ziemne
oraz prace ze sprzetem mechanicznym. Dodatkowym zagrozeniem jest praca przy istniejacych i czynnych
gazociggach.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.

Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikdéw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

str. 10



- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang
stanowiska pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
pracy

- 0znaczenie budowy tablicg informacyjna,

- taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad gazowniczy, itp.),
- staty nadzdr osob funkcyjnych,

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

- stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

- 0znakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

- prowadzenie i wykonywanie robdt przez osoby przeszkolone, posiadajace wymagane kwalifikacii,

- stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane przepisami $wiadectwa.

6. Zalecenia og6lne

- W celu prawidlowego wykonania robot, we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga
geodezyjna.

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowa¢, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét odpowiednio oznakowac.

- Roboty w poblizu budynkdéw, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzeh muszg by¢ prowadzone
szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli
i urzadzen technicznych.

Uwaga:
Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom obowigzujgcego prawa.
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