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1. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej
ROZBUDOWA WYDZIALU ZARZ ADZANIA | EKONOMII, ul. Traugutta 79,
80-221 Gdansk, gdzie inwestorem jest Politechnika Gda nska,
ul. Narutowicza 11/12, 80 — 952 Gda nsk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

* Umowa z inwestorem,

e Zalecenia szczegbtowe Inwestora,

* Projekt wykonawczy architektury i instalacji sanitarnej,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,

* Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

» Projekt archiwalny,

* Dokumentacja projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku
dydaktycznym Wydziatu Zarzagdzania PG,

» Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pozniejszymi zmianami,

* PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

« PN-EN 12464-1-2004 ,Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1
— Miejsca pracy we wnetrzach”,

* PN-EN 1838-2005 ,Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”,

*  PN-EN 62305 ,0Ochrona odgromowa”,

* PN-76 E-05125 |, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ elektryczng projektu wykonawczego
i zawiera nastepujacy zakres szczegotowy:
» Trasy WLZ,



» Tablice lokalne,

* Instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
* Instalacje gniazd wtykowych,

» Ochrone przeciwporazeniowa,

* Ochrone odgromowsg i uziom otokowy.

1.4. Charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny dobudowany do istniejgcego budynku. Istniejgcy
budynek podigczony jest do sieci elektroenergetycznej. Moc przyt gczeniowa
nie zaspokaja potrzeby urz adzen zainstalowanych. Konieczna jest przebudowa
linii zasilaj gcej na lini @ o wiekszej obci gzalno $ci pr gdowe,;.

1.5. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszcze n

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie, nie stwierdza sie
w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.

1.6. Stan projektowany

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie utozenie nowej
instalacji elektrycznej zasilajgcej odbiorniki zainstalowane w pomieszczeniach.
W celu zasilanie odbiornikbw energii elektrycznej konieczne jest zainstalowanie
nowej tablicy elektrycznej oznaczonej TParter — tablica parteru. Projektowana tablica
parteru TParter zasilana bedzie przewodem 5x LgY35mm2 z rozdzielnicy gtéwnej
RG-1 istniejgcego budynku. Tablica parteru TParter zlokalizowana jest
w komunikacji na parterze, zasila projektowang tablice pietra TPietro oraz tablice
punktu ksero TKsero.

Rozdzielnice gtdbwng RG-1 istniejgcego budynku nalezy doposazyc
w tréjbiegunowy rozigcznik bezpiecznikowy z wkltadkami gG80A. Tablice parteru,
pietra i punktu ksero nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematami.

Tablica pietra TPietro zasilana bedzie z tablicy parteru TParter przewodem 5x
LgY25mm2, zabezpieczonym rozigcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami gG63A.
Tablica TPietra zlokalizowana jest w komunikacji na pietrze.

Tablica pietra TKsero zasilana bedzie z tablicy parteru TParter przewodem
YDYpzo 3x4mm2, zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami
gG25A. Tablica TPietra zlokalizowana jest pomieszczeniu punktu ksero.



1.7. Charakterystyka odbiornikow

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania sprzetu biurowego, oprawy oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
oraz urzadzenia wentylacyjne.

Tabela 1 Bilans mocy
Tablica Parteru - TParter

nr obiekt n P Pz |Wspjedn.| Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [KW] | [kKW] [jedn] [kwW] Pz - moc zainstalowana
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 2,1 2,1 1,00 2,1 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
2 Gniazda - komputerowe 8 0,4 3,2 1,00 3,2 t - czas pracy odbiornika w ciggu dnia
3 Gniazda - og6lne 15 20 | 300 0,10 3,0
4 Tablica Pietra - TPietro 28,0 | 28,0 1,00 28,0
5 Tablica Ksero - TKsero 3,6 3,6 1,00 3,6
Razem po zaokragleniu 67,0 40,0
Pb= 40,0 kW
b= 62,0 A
Tablica Pietra - Tpietro
nr obiekt n P Pz |Wspjedn.| Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 2,8 2,8 1,00 2,8 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
2 Gniazda - komputerowe 15 0,4 6,0 1,00 6,0 t - czas pracy odbiornika w ciggu dnia
3 Gniazda - ogélne 24 20 | 48,0 0,10 4,8
4 Centrala naw-wyc 0,8 15 0,50 0,8
5 Centrala naw-wyc 4 15 6,0 0,50 3,0
6 Agregat chtodniczy do centrali 2 4,6 9,2 0,50 4,6
7 Klimatyzacja - jedn. zew. 1 11,4 | 114 0,50 57
7 Klimatyzacja - jedn. wew. 11 0,1 0,6 0,50 0,3
8 Wentylator 3 0,2 0,5 0,20 0,1
Razem po zaokragleniu 85,9 28,0
Pb= 28,0 kW
Ib= 435 A
Tablica Ksero - TKsero
nr obiekt n P Pz |Wspjedn.| Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [KW] | [kKW] [jedn] [kwW] Pz - moc zainstalowana
Oswietlenie wewnetrzne 1 0,2 0,2 1,00 0,2 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
Gniazda - komputerowe 1 0,4 0,4 1,00 0,4 t - czas pracy odbiornika w ciggu dnia
Gniazda - og6lne 6 20 [ 120 0,25 3,0
Razem po zaokragleniu 12,6 3,6
Pb= 3,6 kW
b= 17,0 A




1.8. Prowadzenie przewodow

Przewod zasilajgcy projektowang tablice parteru TParter nalezy wyprowadzic¢
z rozdzielnicy gtébwnej RG1 budynku istniejgcego, nastepnie prowadzi¢ halg
garazowg w istniejgcych korytach kablowych. Po przejsciu przez strop przewod
nalezy prowadzi¢ podtynkowo/korytami do tablicy parteru TParter. Szczego6towy
spos6b montazu przewodu zasilajgcego przed ulozeniem nalezy skonsultowaé
z przedstawicielem inwestora.

Przewody w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy prowadzic¢
podtynkowo, w podtodze/posadzce oraz w sciankach z ptyt g/k, osprzet p/t.

1.9. Osprz et elektryczny

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu nalezy zastosowac osprzet podtynkowy
we wszystkich pomieszczeniach. Gniazda montowaé¢ 30cm nad podiogg Iub
w podtodze/posadzce. Wigczniki oswietlenia i przetgczniki do sterowania rolet
montowac 1,1m nad podtoga.

1.10. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodow
oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopieh ochrony urzgdzen
i aparatéw elektrycznych.

1.11. Ochrona przed przepi eciami

Budynek zasilany jest istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG1 — zastosowano
ochronniki przepieciowe klasy C w tablicy TParter. Konieczna jest systematyczna
kontrola ochronnikow. Kontrola powinna odbywac¢ sie rowniez po wystgpieniu wokot
obiektu wytadowan atmosferycznych.

1.12. Ochrona odgromowa

Wedtug przeprowadzonych obliczen w budynku jest wymagana instalacja
odgromowa o klasie ochrony IV. Instalacjg bedzie wykonana na dachu w oparciu
o0 zwody poziome niskie drutem Fe/Zn @8mm. Przy centralach wentylacyjnych
nalezy zainstalowac iglice kominowe. Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ z wasami
Z uziomu otokowego.



1.13. Uziom otokowy

Budynek wyposazy¢é w uziom otokowy. Uziom wykonac z bednarki ocynkowanej
Fe/zn 30x4. Zigcza kontrolne instalacji odgromowej potgczy¢é z wgsami uziomu
otokowego.

1.14. Instalacje o swietlenia podstawowego

Oswietlenie lokalu wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V).
llos¢ i moc zrodet Swiatta w pomieszczeniach ustalono tak, aby utrzymac¢ natezenie
Swiatta wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu
o program ,DIALUX". Nalezy instalowac oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla
poprawy wspoétczynnika mocy pobieranej z sieci.

Sterowanie oswietleniem w czesci komunikacyjnej, korytarzach, pod oknami
w dziekanacie i oswietleniem zewnetrznym realizowane jest przez zegar cyfrowy,
z mozliwoscig zalgczania oswietlenia recznie z tgcznikow zlokalizowanych zgodnie
Z rzutami.

1.15. Oswietlenie ewakuacyjne

W korytarzach, na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych
i salach zajeciowych bedg oprawy diodowe z akumulatorowym modutem zasilania
1 godzinnym, oprawy nie bedg bra¢ udziatu w zasilaniu podstawowym.

Przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowane bedg oprawy diodowe wyposazone
w modut akumulatorowy 1 godzinny z podgrzewaniem.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd czteroprzewodowy ujety na schemacie
strukturalnym.

Wszystkie oprawy muszg posiadac atest CNBOP. Wszystkie oprawy musze miec
mozliwos¢ testowania

1.16. Wentylacja

Na dachu budynku objetego opracowaniem zostang zainstalowane urzgdzenia
wentylacyjne, nalezy do nich doprowadzi¢ przewody zasilajgce i sterownicze.

Urzadzenia wentylacyjna zasilang sg z sekcji tablicy TPietro odtgczanej
stycznikiem sterowanym z systemu sygnalizacji pozaru.

Sterowanie wentylatorami dachowymi realizowane jest przez zegar cyfrowy, z
mozliwoscig wymuszenia ich pracy z przetgcznika zlokalizowanego przy wejsciu do
dziekanatu.



Sterowanie pozostatymi urzgdzeniami wentylacyjnymi realizowane jest przez
automatyke wilasng urzadzen.

1.17. Sterowanie roletami

W salach wykfadowych na parterze zainstalowane zostang rolety sterowane
elektrycznie. Zasilanie rolet z tablicy TParter. Przetgczniki do sterowania roletami
nalezy zainstalowac przy oknach zgodnie z rysunkami.

W dziekanacie na pietrze zainstalowane zostang rolety sterowane elektrycznie.
Zasilanie rolet z tablicy TPietro. Przelgczniki do sterowania roletami nalezy
zainstalowac w dziekanacie przy pomieszczeniu socjalnym zgodnie z rysunkami.

1.18. Ekrany zwijane
W salach wykfadowych na parterze zainstalowane zostang ekrany zwijane

elektrycznie. Zasilanie ekrandéw z tablicy TParter. Gniazda do zasilania ekranéw
nalezy zainstalowac przy tablicach zgodnie z rysunkami.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiaty

Lp.

Symbol

Opis

jm.

ilos¢

Uwagi

Typ

Producent

1

Oprawa  Swietlbwkowa  T5

1x28W, dt. 900

szt.

558

CHORS

Oprawa  Swietlbwkowa  T5

1x28W, dt. 1200

szt.

558

CHORS

Oprawa  Swietlbwkowa T5

1x35W, dt. 1500

szt.

558

CHORS

Oprawa Swietlowkowa
nastropowa P44 1x18W

szt.

19

BERYL N

LUXIONA

Oprawa Swietlowkowa
nastropowa 1P44 2x18W

szt.

19

BERYL N

LUXIONA

Oprawa s$wietlbwkowa X-line
G/K 1x54W T5 Mikro-PRM E
24

szt.

42

XLGK1IXXMPRM

LUXIONA

Oprawa s$wietlbwkowa X-line
G/K 1x28W T5 Mikro-PRM E
24

szt.

54

XLIXXMPRM

LUXIONA

Oprawa diodowa zewnetrzna
nastropowa IP65 1x32W

szt.

BERYL PROOF
RECESSED

LUXIONA

Oprawa diodowa punktowa
1x8,6W

szt.

SUPRAR

CHORS

10

Oprawa Swietlowkowa
nastropowa P44 4x14W

szt.

RQ 4x14W

ARQ

11

Oprawa zar6wkoa zawieszana
na kolorowych przewodach w
oplocie materialowym, zasilana
z istniejgcego obwodu
odwietlenia - zgodnie z branzg
architektury

szt.

10

12

Oprawa diodowa os$wietlenia
ewakuacyjnego z optyka
asymetryczng, wyposazona w
akumulator 1h, posiadajaca
atest CNBOP

szt.

SM-ZGBL

CEAG

13

Oprawa diodowa os$wietlenia
ewakuacyjnego z optyka
symetryczng, wyposazona w
akumulator 1h, posiadajaca
atest CNBOP

szt.

18

SM-ZGBL

CEAG

14

Oprawa diodowa os$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazona w
piktogram, akumulator 1h oraz
posiadajgca atest CNBOP

szt.

19

GuideLED CG-S

CEAG

15

Oprawa diodowa os$wietlenia
ewakuacyjnegopraca na
ciemno, IP65, akumulator 1h
oraz posiadajgca atest CNBOP

szt.

AtlanticLED
Outdoor

CEAG

16

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z

szt.

46

10




Gniazdo wtykowe kodowane
17 230V 2P+Z szt.| 59
Zestaw gniazd  wtykowych
18 kodowanych 3x230V 2P+Z + szt 6
2xRJ45 montowanych w '
puszcze podtogowej
19 tacznik oswietleniowy szt. | 23
20 Przeiac_znlk do sterowania szt | 6
roletami
21 Zwad pionowy drut stalowy fi8 | m | 40
22 Zwad poziomy drut stalowy fi8 | m | 140
23 Rura odgromowa sztywna fi28 | m | 40
24 Bednarka Fe/Zn 30x4 m | 60 FelZn 30x4
o5 Ztgcze kontrolne montowane w szt | 4
puszce podtynkowej
26 Sonda pionowa 1=2m szt.| 4
27 Przewdd LgY 35mm2 m | 250 LgY 35mm2
28 Przewdd LgY 25mm2 m | 25 LgY 25mm2
29 Przewéd DYZzo 6mm2 m 40 DYZzo 6mm2
30 Przewdd YDYZzo 5x6mm2 m | 20 YDYzo 5x6mm2
31 Przewdd YDYZzo 5x4mm2 m | 15 YDYzo 5x4mm2
. . YDYpzo
32 Przewdd YDYpzo 5x2,5mm2 m | 55 5x2.5mm2
. . YDYpzo
33 Przewdd YDYpzo 3x2,5mm2 m | 720 3x2,5mm2
. . YDYpzo
34 Przewdd YDYpzo 3x1,5mm2 m | 1225 3x1.5mm2
. . YDYpzo
35 Przewdd YDYpzo 4x1,5mm2 m | 625 4x1.,5mm2
36 Przewdd YDY 2x1,5mm2 m | 25 YDY 2x1,5mm2
. YKSY
37 Przewdd YKSY 14x1,5mm2 m | 85 14x1,5mm2
Tparter
Lp. Symbol Opis Jm. llos¢ Uwagi
1 i Rozdzielnica podtynkowa, drzwi peine, szt 1
1000x600x247 '
i Rozigcznik izolacyjny czterobiegunowy o
2 01-Q1 pradzie znamionowym 100A szt. 1
3 01-Q1 Wyzwalacz podnapieciowy szt. 1
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4 01-F3 Ogranicznik przpiec¢ typu 2 (klasy C) szt. 1
01-F5, 04-F1 - 12-
F1, 15-F1, 16-F2, Wyitgcznik nadprgdowy jedno-biegunowy
5 17-F1, 18-F1,19- | ' okresie pradowym wg. schematu szt 22
F2, 20-F1, 21-F1, strukturalnep ?) ymes .
22-F2, 23-F1, 24- g
F1, 25-F2, 26-F1,
6 04-F1-10-F1 Stycznik pomocniczy szt. 7
Rozigcznik bezpiecznikowy,
7 02-F1 trojbiegunowy z wkltadkami wg. schematu | szt. 1
strukturalnego
Roztacznik bezpiecznikowy,
8 03-F1 jednobiegunowy z wkiadkami wg. szt. 1
schematu strukturalnego
9 02-Q1 Rozia_czmk |quacyjny czterobiegunowy o szt 1
pradzie znamionowym 40A
i Rozigcznik izolacyjny czterobiegunowy o
10 03-Q1 pradzie znamionowym 630A szt. 1
i i Wytgcznik roznicowopradowy cztero-
11 16-F1, 19-F1 biegunowy 30mA typu AC szt. 2
12 22-F1, 25-F1 V\_/y+qczn|k réznicowoprgdowy cztero- szt 5
biegunowy 30mA typu A
13 12-E1 Cyfrowy zegar sterowniczy tyg. szt. 1
TPietro
Lp. Symbol Opis Jm. llos¢ Uwagi
1 i Rozdzielnica podtynkowa, drzwi peine, szt 1
1200x800x247 '
i Roztagcznik izolacyjny czterobiegunowy o
2 01-Q1 pradzie znamionowym 630A szt. 1
02-F1 - 12-F1, 13-
F1, 14-F2, 15-F1,
16-F1, 17-F2, 18- | Wytacznik nadpragdowy jedno-biegunowy
3 F1, 19-F1, 20-F2, |o zakresie prgdowym wg. schematu szt. 26
21-F1, 22-F1, 23- | strukturalnego
F2, 24-F1, 52-F1,
53-F1, 54-F1
4 02-F1 - 09-F1 Stycznik pomocniczy szt. 8
i i Wytgcznik roznicowopradowy cztero-
5 14-F1, 17-F1 biegunowy 30mA typu AC szt. 2
6 20-F1, 23-F1 V\_/y+qczn|k réznicowoprgdowy cztero- szt 2
biegunowy 30mA typu A
02-K1, 06-K1, 08-
7 K1, 09-K1, 38-K1, | Stycznik instalacyjny, 230V, 4zw., 25A szt. 7
39-K1, 40-K1
8 30-K1 Stycznik instalacyjny, 230V, 4zw., 63A szt. 1
9 52-K1 Stycznik instalacyjny, 24V, 4zw., 25A szt. 1
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10 11-E1, 53-E1 Cyfrowy zegar sterowniczy tyg. szt. 2
11 12-E1 Cyfrowy zegar sterowniczy tyg. szt. 1
12 52-G1 Zasilacz 230VAC/24VDC, 15W szt. 1
13 50.-F2 Podstawka bezpiecznikowa, w wktadkami szt 1
wg. schematu strukturalnego
Rozigcznik bezpiecznikowy,
14 30-F1-37-F1 trojbiegunowy z wkltadkami wg. schematu | szt. 8
strukturalnego
15 38-F1 - 40-F1 Wytgcznik silnikowy, 1A szt. 3
16 42-F1, 43-F1 Wytgcznik silnikowy, 0,63A szt. 2
17 éi":l’ 44-F1-51- Wytgcznik silnikowy, 0,4A szt. 9
TKsero
Lp. Symbol Opis Jm. llos¢ Uwagi
1 i Rozdzielnica podtynkowa, drzwi szt 1
transparentne
2 01-Q1 Roz}q_cznlk |Z(_)Iacyjny czterobiegunowy o szt 1
pradzie znamionowym 40A
02-F1, 03-F1, 04- Wyiqcznl_k nadprgdowy jedno-biegunowy
3 0 zakresie prgdowym wg. schematu szt. 22
F2, 05-F1,
strukturalnego
4 04-E1 Wytgcznik ré6znicowoprgdowy dwu- szt 1

biegunowy 30mA typu A
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3. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiarow skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolaciji.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie u zyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty u  zyte przyktadowo,
mozna zastgpi€¢ je innymi urz gdzeniami 0 nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materialy powinny by¢é dopuszczone do obrotu
i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

mgr inz. Piotr Patyk

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11

14



4. OSWIADCZENIE

Gdynia, grudzieh 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z p6zniejszymi zmianami, oswiadczam, ze
projekt wykonawczy bran zy elektrycznej ,ROZBUDOWA WYDZIALU
ZARZADZANIA | EKONOMII POLITECHNIKI GDA NSKIEJ, ul. Traugutta 79, 80-
221 Gdansk, gdzie inwestorem jest Politechnika Gda nska, ul. Narutowicza
11/12, 80-952 Gdansk, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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5.

UPRAWNIENIA | IZBA

POMORSKA OKREGOWA
NA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
{0-840 Gdansk, ul. Swie*ojanska 43/44

() Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

omﬁwacyjnej
Le! iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Bartlomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, 1. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Bartlomiej Zosiuk upowazniony jest do:

L. Na podstawic art. 12 ust] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Barttomiej Szymon Zosiuk
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Kasprowicza 38/13

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

1 - POMORSKA OKREGOWA
SOAER DL E0L 02T 1ZBA 15ZYAIEROW BUGOWNICTWA  PRZEWODMIZZACY RADY
09-368 Bdatih, 2l Rzeceypospalile] 4,168

Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98 =

-3~ Ryszard Kolasa
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T
HERE

LHOW RUEAW)

Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

Sve. akt 206/ POM/OKK/ 1]

DECYZJA

~

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzdach
sawodowych architekidw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1, Nr 3 poz. 42, s
zdoart 12 ust. 3, art.d3 ust.] pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
wosprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm.foraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 171 s
m.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynicr
urodzany dnia 28.03. 1973 1. w Wyszoprodzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0189/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektryeznych
i elcktroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic arl. 107 § 1 K.p.a. odstepuje sie
od uzasaduicnia decyzji. Szezegolowy zakres prac projektowyeh i robét budowlanych objenveh
uprawnieniani budowlanymi zostal okreglony na drugiej stronie decyvzji i stanowi jej integralng czesd,
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Pan Mariusz Kaceprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 11 2.0 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlune.
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei. instalacji 1 wizadzen elekiryeznych
i clektroenergetyveznyeh, bez ograniczen do:

@) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru sutorskicgo,

by kicrowania budowa lubk innymi robotami budowlanymi.

¢t kierowania wyiwarzaniem konstrukeyinyeh clementdw budowlanych oruz nadzorn
i kontrohi techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. | powolancgo na wstepic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie /Dz. U, 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./. uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1y sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 13),

2y projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
7 ohicktem budowlanym. takim jak: siccil. instalacje 1 urzydzemia elektryezne
i clektroenergetyezne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne
wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania. W tvm
kolejowej, trofejbusawej i tramwajowe] sieci trukeyjnej oraz  clekirveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od niniejszel decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalitikacyinej Polskicj Izby  Inzynieraw
Budownictwva w Warszawic, 7a posrednictwem Qkregowed Komisti Kwalifikacyinel Pomorskie] Okregowej [4by
Inzynierdw Budowniclwa w terminie 14 dni od duty jej doreczenia.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikaey jnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawed Kemisis Kaglifikocying

ipz. Leszek NiedostatRiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

! Lo i Okrggowe] Komisii kagilikacy jne

o R mr__gr/iui.:’ #éw Drownowshi
CZLONEK
Okryrower Kot Kwalilikoe e

:WV 5
M

drinz. Marck Wesolowski
Otrzymujn: i {

1 Pan Murivsz Kacprzak ;
sk, ul. Kezvwoustego 47 ’

v Rade Tzhy

v despektor Nadrort Budow binego
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdarisk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

2 S POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-01-13 . R O W R DR RET A PRZEWODNICZACY RADY
80-369 Edadsk, al. Rzeczypospolilej 4,155
lel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-3~ Ryszard Kolasa
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6. WYNIKI OBLICZE N TECHNICZNYCH

Tabela 2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej - przy linii kablowej zasilaj
zasilaj acym 630kVA.

acej YAKY 4x240mm2 o I=107m i transformatorze

OBLICZENIA SKUTECZNO SCI

szybkie wytzenie zasilania

OCHRONY PRZED PORAZENIEM

warunek : Zsrla<Uo

dane znamionowe elementu obwodu prad powodujacy

Prad Krotnos¢ samoczynne zadz. Napiecie . . . .
- ) 4 obliczeniowy | obliczeniowy
Lp Miejsce diugosc jednostkowa Znamion. pradu urz. Wy*ac?- w Zz*la zhamion. status prad zwarcia | prad zwarcia
zwarcia ostatn. skutepzne_go czasie queznym wzgledc_am jednofazowego | tréjfazowego

typ [KVA] bezpieczn. | zadziatania | od naplefj:la znam. ziemi
o
rezystancja | reaktancja
I[m] R [om/km] | X[om/km] Ib [A] la[A] V] Uo [V] 1j [A] Is [A]
1 Transformator 630 0,015746
o | Transformator | 167 | yaky ax240 | 013 0,08 WT-L/T 11,9 2075 109,70 230 | SPELNIONY 6237 8621
->ZK-3 250A
WT-1/T
3 ZK-3 -> RG1 4 5xLY 240 0,08 0,08 250A 11,9 2975 112,41 230 SPELNIONY 6087 8484
4 | RG1->TParter| 100 5xLgY 35 0,52 0,08 gGB80A 9,7 696 108,93 230 SPELNIONY 1470 2864
TParter -> YDYpzo
5 gniazdo 230V 20 3x2.5 7,41 0,08 B16A 5 80 41,73 230 SPELNIONY 441 942
6 T?g?g; 20 5xLgY 25 0,73 0,08 gG63 8,4 428,4 82,33 230 SPEENIONY 1197 2390
TPietro -> .
7 40 YDYpzo 5x4 4,61 0,08 gG10 6,2 68 44,10 230 SPELNIONY 355 763
agregat cht.
TPietro -> .
8 skraplacz 10 YDYpzo 5x6 3,08 0,08 gG25A 6,8 170 45,46 230 SPELNIONY 860 1771
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TPietro ->

YDYpzo

9 gniazdo 230V 40 3x2.5 7,41 0,08 B16A 80 74,22 230 SPELNIONY 248 538
TParter -> .

10 TKsero 25 YDYpzo 5x4 4,61 0,08 gG20A 140 61,58 230 SPELNIONY 523 1109
TKsero -> YDYpzo

11 gniazdo 230V 20 3x2.5 7,41 0,08 B13A 65 52,59 230 SPELNIONY 284 615
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Tabela 3 Sprawdzenie dopuszczalnej obci

azalno $ci pr gdowe).

Kabel lub Dobér kabla
. . Prad 5 s
Naz_wa Moc _wspoi. Wspot. Moc Pr_ald znarzion przewdd DIu_g_qsc Spadeknapiecia
odbioru zapotrz | jednocz Mocy obliczen. | oblicz. bezp./wyt Typ linii warunek: linii Ps x

Zabezp. zasilajgcej | wyt < lzxkgx1.45 L$r du

Lp PzkwW Kj cos Ps[kwW] lo Ib (A) kpg Smm2 1zA kg 1zxkgA [A] ‘ | [A] Lm KWxm %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
2 'IRIE;}{; 40,0 1 0,95 40,00 60,8 80 1,60 5xLgY 35 119 1 119 128,0 < 172,6 100 4000 1,27

TParter -> .
3 gniazdo 230V 2,0 1 0,95 2,00 9,2 16 1,45 YDYpzo 3x2,5 24 1 24 23,2 < 34,8 40 80 0,36
4 T?gg: 28,0 1 0,95 28,00 | 425 63 1,60 5xLgY 25 96 1 96 | 1008 | < | 1392 10 280 | 0,12
5 | TPieto-> 4,6 1 0,95 4,60 7,0 10 1,60 YDYpzo 5x4 32 1 32 16,0 | < | 464 20 92 0,26
agregat cht.
6 | IPietro-> 11,4 1 0,95 11,40 17,3 25 1,60 YDYpzo 5x6 41 1 41 400 | < | 595 20 228 0,42
skraplacz
7 | TPigtro-> 2,0 1 0,95 2,00 9,2 16 1,45 YDYpzo 3x2,5 24 1 24 232 | < | 348 40 80 0,36
gniazdo 230V
8 T$§22;0> 3,6 1 0,95 3,60 5,5 20 1,60 YDYpzo 5x4 32 1 32 320 | < | 464 25 90 0,25
g | Tksero-> 2,0 1 0,95 2,00 9,2 13 1,45 | YDYpzo3x2,5 24 1 24 | 189 | < | 348 20 40 0,18
gniazdo 230V
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7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI
Rozbudowa Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej

Ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA
Ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 - Gdansk

OPRACOWANIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Instalacje elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
WYDZIAL ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA GDANSKA
Ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

AUTORZY :
Branza elektryczna :

Mgr inz. Barttomiej Zosiuk
Upr. POM/0149/POOE/06
Mgr inz. Maciej Konarzewski
Mgr inz. Piotr Patyk

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Mariusz Kacprzak
Upr. POM/0189/PWOE/11

DATA
GRUDZIEN 2014 .
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

6.1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji e lektrycznej
wnetrzowych dla zadania ,Rozbudowa Wydzialu Zarz agdzania i Ekonomii
Politechniki Gda nskiej”, ul. Traugutta 79, 80-221 Gda nsk, inwestorem jest
Politechnika Gda nska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda nsk.

Zakres robot i kolejnos¢ wykonywania robot :

- uktadanie kabla zasilajgcego w gruncie,

- montaz instalacji wewnetrznej,

- trasowanie obwodoéw elektrycznych

- uktadanie kanatu kablowego

- uktadanie przewodow ,

- montaz tablic rozdzielczych,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania instalacji i pomiary ochronne,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi Budowy

6.2. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okre $Slajgce skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce czas ich wyst epowania:

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Srednia Urazy Teren budowy Czas trwania prac
wielonarzgdowe
Wysoka Porazenie prgdem | Teren budowy Uruchomienie
o napieciu 0,4kV instalacji,
wykonywanie
pomiarow
elektrycznych
Wysoka Upadek z | Teren budowy Czas trwania prac
wysokosci
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6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecz  nych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé
przeszkolenia pracownikdw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong
w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie  pracownikbw przez osobe prowadzgcg szkolenie
0 wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

6.4. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub w s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robat,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla os6b niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdédw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

mgr inz. Piotr Patyk

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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8. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 01 Schemat strukturalny tablicy parteru TParter

nr 02 Widok tablicy TParter

nr 03 Schemat strukturalny tablicy pietra TPietro

nr 04 Widok tablicy TPietro

nr 05 Schemat strukturalny tablicy ksero TKsero

nr 06 Widok tablicy TKsero

nr 07 Schemat zasadniczy sterowania oswietleniem

nr 08 Schemat zasadniczy sterowania wentylacjg

nr 09 Schemat zasadniczy sterowania wentylacjg z SSP

nr 11 Plan instalacji elektrycznej w przyziemiu

nr 12 Plan instalacji elektrycznej na parterze - gniazda

nr 13 Plan instalacji elektrycznej na parterze — oswietlenie i wentylacja
nr 14 Plan instalacji elektrycznej czesci istniejgcej na parterze -

oswietlenie

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 15 Plan instalacji elektrycznej na potpietrze - oswietlenie

nr 16 Plan instalacji elektrycznej na pietrze - gniazda

nr 17 Plan instalacji elektrycznej na pietrze — oswietlenie i wentylacja
nr 18 Plan instalacji elektrycznej na dachu

nr 19 Plan instalacji odgromowej i uziomu otokowego

nr 20 Lista oznaczen uzytych w projekcie
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