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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt wykonawczy ins talaciji
teletechnicznych — teleinformatycznych wn  etrzowych dla zadania ,Rozbudowa
Wydziatu Zarz gdzania i Ekonomii Politechniki Gda nskiej”, ul. Traugutta 79,
80-221 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gda nska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Zalecenia szczegbtowe Inwestora,

* Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, projekt wykonawczy architektury,

e Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie
Politechniki Gdanskiej wersja 0.01 z dnia 27.10.2011r.,

» Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

 BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogblne
wymagania i badania,

* normy dotyczgce systemoOw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN
50173 2™ ed., ISO/IEC 11801 2" ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,

 BN-84/8984-10. Zakladowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogolne,

* BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne
wymagania i badania.

 BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogolne,

* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Charakterystyka obiektu i stan istniej gcy

Projektowana rozbudowa Wydzialu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki
Gdanskiej.

1.4. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje teletechniczng — teleinformatyczna:
» Dobdr oprzewodowania miedzianego,
* Dobdér urzgdzen pasywnych,
* Sposo6b przytgczenia do sieci istniejgcej uzytkownika,



» Zestawienie urzadzen i materiatow zasadniczych,
* Schematy i plany instalacji teletechnicznej — teleinformatyczne;.

1.5. Stan istniej gcy

W budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii zainstalowany jest punkt
dostepowy w pokoju 320.

1.6. Stan projektowany

Projektuje sie instalacje teleinformatyczng w rozbudowywanej czesci budynku
Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii.

Projektowang instalacje nalezy poprowadzi¢ do istniejgcego punktu
dostepowego w istniejgcym budynku do pokoju 320. W istniejgcym punkcie
dostepowym zostang zlokalizowane wszystkie niezbedne projektowane urzgdzenia
do dostarczania sygnatu sieci teleinformatycznej do projektowanych pomieszczen.
Urzgdzenia zostang zainstalowane w istniejgcej szafie RACK.

1.7. Instalacja teleinformatyczna — zato  zenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce
zaprojektowania i wykonania instalacji teleinformatycznej sg nastepujace:

*  We wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych w rozbudowywanej
czesci Wydziatlu Zarzadzania i Ekonomii nalezy zainstalowaé gniazda dostepowe
sieci teleinformatycznej,

» Opracowanie kompleksowego systemu okablowania sygnatowego dla potrzeb
sieci komputerowej i telefonicznej,

» System okablowania sieci logicznej w strukturze gwiazdy,

» Infrastruktura kablowa w oparciu o standard EJA/TIA 56813,

* Projektowana zintegrowana sie¢ logiczna wykonywana bedzie w elastycznym
I podatnym na zmiany w systemie okablowania strukturalnego,

» Zasilanie stanowisk komputerowych z wydzielonych obwodéw zasilajgcych,

» Kazde stanowisko komputerowe wyposazone bedzie w zestaw gniazd: 3 gniazda
zasilajgce kodowane i gniazdo 3xRJ45 kat. 6A (montaz podtynkowy),

* Wysoka niezawodnosc¢ oraz funkcjonalnosé,

* Instalacja przewodowa prowadzona bedzie przewodem UTP poziomo
w wydzielonych korytach kablowych i pionowo do gniazd podtynkowo w rurkach
karbowanych gietkich.

1.8. Opis projektowanej instalacji teleinformatyczne;j
Do budowy okablowania poziomego w budynku zastosowany zostanie

nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy kat. 6A. i osprzet do okablowania
miedzianego nieekranowanego kat. 6A. tworzacy tgcze klasy A.



Catos¢ sieci w budynku zaprojektowana jest w topologii gwiazdy. Zaprojektowane
rozwigzanie gwarantuje otwartos¢ systemu na wszelkie zastosowania w dziedzinie
telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systemow sterowania. Topologia
gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg
lokalizacjg i usuwanie usterek.

Istniejgcy punkt dystrybucyjny doposazony bedzie w osprzet pola krosowego:
- modutowe, ekranowane panele krosowe 48x RJ45,

- pionowe i poziome organizatory kabli krosowych,

- panele ostonowe (zaslepiajgce).

1.9. Oprzewodowanie instalacji teleinformatycznej oraz w ytyczne
monta zowe

Poziome okablowanie miedziane nalezy wykonac¢ przy uzyciu nieekranowanego
kabla UTP, 4-parowego, kat. 6A. Kable od strony szafy dystrybucyjnej zaterminowac
na nieekranowanych panelach 24xRJ45 kat. 6A, natomiast od strony abonenckiej
w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modutach 3xRJ45 568B kat. 6A.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
tatwg identyfikacje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu
ich koncach oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych. Po
zainstalowaniu kabli w przetgcznicach w szafie w punkcie dostepowym musi
pozosta¢ 3m dtugosci nadmiar dla kazdego przewodu miedzianego.

Przewody nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc
szczegllng uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach
kablowych. Przestrzeganie tych zaleceh pozwoli zapewni¢ zachowanie whasciwej
struktury skretkowej kabla i jego wtasciwych parametrow.

Przewody z punktu dystrybucyjnego do gniazd odbiorczych prowadzic:

- na korytarzach oraz innych pomieszczeniach, w ktérych kable prowadzi sie
poziomo, w kanatach instalacyjnych z PCV montowanych natynkowo pod sufitem
lub nad sufitem podwieszanym,

- w pomieszczeniach na podejsciach od korytek zlokalizowanych pod sufitem do
gniazd montowanych 0,5 m nad podtogg w rurkach elektroinstalacyjnych RG25
montowanych podtynkowo.

- w pomieszczeniu 1.04 podejscia do zestawu gniazd podtogowych w rurce
elektroinstalacyjnej RG25 w podtodze.

Szczegdtowa lokalizacja i dobdr korytek kablowych okablowania poziomego
zawarta jest w czesci rysunkowej

Gniazda odbiorcze okablowania poziomego umieszczone zostang zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania po skoordynowaniu z gniazdami elektrycznymi —
w jednej listwie.

Wszystkie gniazda zainstalowane w budynku nalezy okrosowac¢ zgodnie
z sekwencjg EIA568B.



nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Lokalizacje i konfiguracje wszystkich gniazd przedstawiono na planach instalacji
okablowania strukturalnego.
Trase do rozprowadzenia okablowania strukturalnego w systemie korytowym

Tabela 1 Zestawienie dlugo $ci okablowania dla poszczegoélnych punktéw abonencki

projektowany switch nr 1.

Miejsce diugosc¢
L.p. | Nr gniazda | zainstalowania [m.b.]
1 [320/01P/01 80
2 |320/01P/02 80
3 [320/01P/03 80
4 |320/01P/04 75
5 |320/01P/05 75
6 |320/01P/06 pom. 0.01 75
7 |320/01P/07 80
8 [320/01P/08 80
9 |320/01P/09 80
10 |320/01P/10 80
11 |320/01P/11 80
12 |320/01P/12 80
13 [320/01P/13 75
14 |320/01P/14 75
15 | 320/01P/15 pom. 0.02 75
16 | 320/01P/16 80
17 | 320/01P/17 80
18 | 320/01P/18 80
19 | 320/01P/19 70
20 |320/01P/20 70
21 | 320/01P/21 pom. 0.03 70
22 | 320/01P/22 95
23 | 320/01P/23 95
24 | 320/01P/24 95
25 | 320/01P/25 90
26 |320/01P/26 90
27 |320/01P/27 90
pom. 0.05
28 |320/01P/28 90
29 |320/01P/29 90
30 |320/01P/30 90
31 |320/01P/31 90
32 |320/01P/32 90
33 [ 320/01P/33 90
34 | 320/01P/34 95
pom. 0.06
35 | 320/01P/35 95
36 |320/01P/36 95
37 | 320/01P/37 100
38 | 320/01P/38 100

ch —



39 [ 320/01P/39 100
40 |320/01P/40 105
41 |320/01P/41 pom. 1.03 105
42 |320/01P/42 105
43 | 320/01P/43 85
44 | 320/01P/44 85
45 | 320/01P/45 85
pom. 1.04
46 | 320/01P/46 100
47 | 320/01P/47 100
48 | 320/01P/48 100

Tabela 2 Zestawienie diugo $ci okablowania dla poszczegdélnych punktow abonencki
projektowany switch nr 2.

Miejsce diugosc¢
L.p. | Nr gniazda | zainstalowania [m.b.]
1 [320/02P/01 100
2 |320/02P/02 100
3 [320/02P/03 100
4 |320/02P/04 100
5 |320/02P/05 100
6 |320/02P/06 100
7 |320/02P/07 100
8 [320/02P/08 100
9 |320/02P/09 100
10 [320/02P/10 105
11 [320/02P/11 105
12 |320/02P/12 105
pom. 1.04
13 [320/02P/13 105
14 |320/02P/14 105
15 |320/02P/15 105
16 |320/02P/16 110
17 |320/02P/17 110
18 |320/02P/18 110
19 [320/02P/19 110
20 | 320/02P/20 110
21 | 320/02P/21 110
22 | 320/02P/22 110
23 | 320/02P/23 110
24 | 320/02P/24 110
25 | 320/02P/25 100
26 | 320/02P/26 pom. 1.05 100
27 | 320/02P/27 100
28 | 320/02P/28 105
29 | 320/02P/29 105
30 | 320/02P/30 pom. 1.06 105
31 | 320/02P/31 105
32 | 320/02P/32 105

ch -



33 | 320/02P/33 105
34 | 320/02P/34 105
35 | 320/02P/35 pom. 1.07 105
36 | 320/02P/36 105
37 | 320/02P/37 105
38 | 320/02P/38 105
39 | 320/02P/39 105
pom. 1.08

40 | 320/02P/40 110
41 |320/02P/41 110
42 |320/02P/42 110
43 | 320/02P/43 95
44 |320/02P/44 pom. 1.09 95
45 | 320/02P/45 95
46 |320/02P/46

47 |320/02P/A7

48 | 320/02P/48

1.10. Pomiary instalacji teleinformatyczne;j

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich kabli
okablowania pionowego oraz linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami
producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012™ edition nalezy przeprowadzié¢ jeden z testow:

- test akceptacji potwierdzajgcy zgodnos¢ danego okablowania z wybrang klasa,
gdy tor transmisyjny jest zbudowany z komponentow spetniajgcych wymagania
danej klasy,

- test zgodnosci potwierdzajgcy zgodnos$¢ okablowania z okreslong klasg
w sytuacji, kiedy jest ono budowane z rdznych, czasami nieznanych
komponentow,

- test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany
w celu poréwnania wynikéw z tymi uzyskanymi z pomiaréw wykonanych
w warunkach polowych. Test umozliwia sprawdzenie parametrow, ktorych nie da
sie zmierzy¢ w warunkach polowych.

Tabela 3 Wykaz parametréw mierzonych w testach mied  zianych

Parametr Rodzaj testu
Test akceptacji | Test zgodnosci | Test
odniesienia

Return Loss | N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opbznienie I N N




Réznica opdznien I [N N

Dlugos¢ kanatu w trakcie badan

Mapa potgczen I I N

Ciggtos¢ przewodnikow, ekranu, |N N N

zwarcie, otwarte obwody

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow

Tabela 4 Wykaz parametrow mierzonych w systemach  swiattowodych

Parametr Rodzaj testu
Test akceptacji | Test zgodnosci | Test
odniesienia
Tlumienie N N N
Szerokos$¢ pasma MHz x km
Opbznienie I N N
Dlugos¢ C C C
Test poprawnej polaryzaciji N N N
Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow

1.11. Osprz et aktywny — przet gcznik sieciowy (switch)

W szafie punktu dostepowego PD nalezy zainstalowaé przetgczniki sieciowe
(switch) tgcznie 2 sztuki zgodnie z podang ponizej specyfikacja:
obstuga protokotéw: LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x, multiple 802.1x user
per port (co najmniej 8 uzytkownikéw na port), 802.1q, TFTP, TELNET, SSH, RIPv2,
BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPv1/v2c/v3 802.1v, ICMPV6, RFC4541, Auto-MDIX,
sFlow v5, IGMP mozliwos¢ definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP
(docelowy i zrédtowy)/portu TCP/UDP
mozliwo$¢ przypinania ACL do portu lub VLAN
mozliwos¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikéw
dhcp-spoofing,arp-protect
icmp-throttling
obstuga statycznego routingu IP
broadcast-throttling per port
stp-root-guard
min. 24/44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T
min. 2/4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz port SFP/SFP+)
mozliwos¢ zamontowania modutu do obstugi minimum dwoch portéw 10GbE
mozliwo$¢é nadawania nazw portom
pamieé nie ulotna flash mieszczgca min. dwie wersje firmware'u
tablica routingu min 2000 wpisow
tablica adresow MAC min 16000 wpisow
mozliwos¢ priorytetyzacji pakietow na podstawie portu TCP/UDP
obstuga mechanizméw QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,
strict-priority min 8 kolejek na port
mozliwo$¢ uruchomienia switch'a z portu USB
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maksymalna przepustowo$¢ na poziomie nie mniejszym niz 131min pps (przy 64
bajtowych pakietach)

wydajnosc¢ przetgczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps

gwarancja producenta sprzetu na caly czas posiadania urzgdzenia przez
uzytkownika lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat,

1.12. Zestawienie materiatow

Tabela 5 Zestawienie materiatéw.

L.p. Urzadzenie J.m. | llos¢
1 Panel 2U porzadkujgcy Szt. | 2
2 Panel 1U krosujgcy 24xRJ45 Kat. 6a Szt. |4
3 Przetgcznik aktywny 48xRJ45 (switch) Szt. | 2
4 Patchcordy kat. 6A o dtugoséci 1,5m Szt. | 93
5 Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6A m.b. | 8865
6 Gniazda 3xRJ45 Szt. |31
7 Patchcordy swiattowodowe SC/PC o di. 1m w kolorze | Szt. | 4
z6ktym

1.13. Uwagi ko nhcowe
. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych
w instrukcjach technicznych materiatow stosowanych firm.
. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane,
ktére zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na
podstawie:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub

- certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg

techniczng oraz posiada¢ sSwiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny, ktorych

aktualnos¢ nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Wszystkie instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczgacymi wykonywania i eksploatacji instalacji teletechnicznych i elektrycznych

oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
mgr inz. Piotr Patyk

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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2. OSWIADCZENIE
Grudzien 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 243/2010, poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam,
ze jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych -
teleinformatycznych wn etrzowych dla zadania ,Rozbudowa Wydziatu
Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gda nAskiej”, ul. Traugutta 79,
80-221 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gda nska, ul. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdansk, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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3. UPRAWNIENIA I IZBA

POMORSKA OKREGOWA
BA INZYNIEROW ECDOWNICTWA
{0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44

() Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Le! iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Bartlomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Bartlomiej Zosiuk upowazniony jest do:

L. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Barttomiej Szymon Zosiuk
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Kasprowicza 38/13

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

1 2 POMORSKA OKREGOWA
oA AL 1ZBA InZYABROW BUDOWNICTWA  PRZEWODMIZZACY RADY
00-368 Bdafch, 2l Rreczypospalilej 4,168

Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98 : 2

a Ryszard Kolasa
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T
HERE

LHOW RUEAW)

Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

Sve. akt 206/ POM/OKK/ 1]

DECYZJA

~

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzdach
sawodowych architekidw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1, Nr 3 poz. 42, s
zdoart 12 ust. 3, art.d3 ust.] pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
wosprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm.foraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 171 s
m.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynicr
urodzany dnia 28.03. 1973 1. w Wyszoprodzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0189/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektryeznych
i elcktroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic arl. 107 § 1 K.p.a. odstepuje sie
od uzasaduicnia decyzji. Szezegolowy zakres prac projektowyeh i robét budowlanych objenveh
uprawnieniani budowlanymi zostal okreglony na drugiej stronie decyvzji i stanowi jej integralng czesd,
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Pan Mariusz Kaceprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 11 2.0 art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlune.
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei. instalacji 1 wizadzen elekiryeznych
i clektroenergetyveznyeh, bez ograniczen do:

@) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru sutorskicgo,

by kicrowania budowa lubk innymi robotami budowlanymi.

¢t kierowania wyiwarzaniem konstrukeyinyeh clementdw budowlanych oruz nadzorn
i kontrohi techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. | powolancgo na wstepic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie /Dz. U, 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./. uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1y sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 13),

2y projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
7 ohicktem budowlanym. takim jak: siccil. instalacje 1 urzydzemia elektryezne
i clektroenergetyezne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne
wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania. W tvm
kolejowej, trofejbusawej i tramwajowe] sieci trukeyjnej oraz  clekirveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od niniejszel decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalitikacyinej Polskicj Izby  Inzynieraw
Budownictwva w Warszawic, 7a posrednictwem Qkregowed Komisti Kwalifikacyinel Pomorskie] Okregowej [4by
Inzynierdw Budowniclwa w terminie 14 dni od duty jej doreczenia.

Skiad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikaey jnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawed Kemisis Kaglifikocying

ipz. Leszek NiedostatRiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

! Lo i Okrggowe] Komisii kagilikacy jne

o R mr__gr/iui.:’ #éw Drownowshi
CZLONEK
Okryrower Kot Kwalilikoe e

:WV 5
M

drinz. Marck Wesolowski
Otrzymujn: i {

1 Pan Murivsz Kacprzak ;
sk, ul. Kezvwoustego 47 ’

v Rade Tzhy

v despektor Nadrort Budow binego
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdarisk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

2 S POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-01-13 . R O W R DR RET A PRZEWODNICZACY RADY
80-369 Edadsk, al. Rzeczypospolilej 4,155
lel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-3~ Ryszard Kolasa
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI
Rozbudowa Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej

Ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk

INWESTOR

POLITECHNIKA GDANSKA
Ul. G.Narutowicza 11/12
80-233 - Gdansk

OPRACOWANIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Instalacje teletechniczne - teleinformatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
WYDZIAL ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA GDANSKA
Ul.G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

AUTORZY :
Branza elektryczna :

Mgr inz. Barttomiej Zosiuk
Upr. POM/0149/POOE/06
Mgr inz. Maciej Konarzewski
Mgr inz. Piotr Patyk

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Mariusz Kacprzak
Upr. POM/0189/PWOE/11

DATA
GRUDZIEN 2013 .
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

4.1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji t eletechnicznych —
teleinformatycznych wn etrzowych dla zadania ,Rozbudowa Wydziatu
Zarzagdzania i Ekonomii Politechniki Gda nskiej”, ul. Traugutta 79,
80-221 Gdansk, inwestorem jest Politechnika Gda nska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk.

Zakres robot i kolejnos¢ wykonywania robot :

- uktadanie kabla zasilajgcego w gruncie,

- montaz instalacji wewnetrznej,

- trasowanie obwodoéw elektrycznych

- uktadanie kanatu kablowego

- uktadanie przewodoéw ,

- montaz tablic rozdzielczych,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania instalacji i pomiary ochronne,

- sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi Budowy

4.2. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje
zagro zen oraz miejsce czas ich wyst epowania:

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Srednia Urazy Teren budowy Czas trwania prac
wielonarzgdowe
Wysoka Porazenie pragdem | Teren budowy Uruchomienie
0 napieciu 0,4kV instalacji,
wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych
Wysoka Upadek z | Teren budowy Czas trwania prac
wysokosci
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4.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecz  nych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé
przeszkolenia pracownikdw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong
w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie  pracownikbw przez osobe prowadzgcg szkolenie
0 wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

4.4, Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub w s gsiedztwie, w
tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robat,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla os6b niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdédw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

mgr inz. Piotr Patyk

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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5. RYSUNKI

Rys. nr 01 Schemat instalacji sieci teleinformatyczne;j

Rys. nr 02 Plan instalacji teleinformatycznej na parterze
Rys. nr 03 Plan instalacji teleinformatycznej na 1 pietrze
Rys. nr 04 Plan instalacji teleinformatycznej na 3 pietrze
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