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[D] — Gniazdo sieci teleinformatycznej 3xRJ45 |kat. 6A we wspblrej ramce
dwoma gniazdami 230V|do zasilania sprzetu komputerowego . PN .
Ly ) NSV " - CZESC ISTNIEJACA
PoE+ [, — Bniazdo sieci teleinformatycznej 3xRJ45 lkat. 6A przewidziane do
— podiqczenia punktu dostepowego PoE+ 2 o 3 4 5 6' 6 7 8
LIGEN  — Zestaw gniazd podtogowych 2x230V 2P+Z i 3xRJ45 kat. 6A
—— — Trasa przewodu sieci teleinformatycznej N .. N ——
P o (pomi o edsi et slokal Opracowal | mgr inz. Maciej Konarzewski Data Stadium:
XX, 2z gdzie xx—nr wezla (pomieszczenia gdzie jest zlokalizowan; . .
Y);, yyfnr switcha, zze—nr gpniazda ¢ ! Y mgr inz, Piotr POtyk 12.2014 PW
Projektowal| mgr inz. Bartlomiej Zosiuk
UWAG: upr. nr POM/0149/POOE/06 Skala Branza
1. Instalacje sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach z sufitami . . .
podwieszanymi prowadzi¢ w korytkach w przestrzeni migdzy SpI'CIWdZIf mgr inz. Mariusz KGCPI’ZCIk 1 °1 OO INSTALACJA
sufitowej. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody upr. nr POM /0189 / PWOE/ 1 * TELEINFORMATYCZNA
2 P;O"é“";'szi? wd bruz!:la%h wsn:lrkachhkarbov:fnyﬁhkg:gtkich. n rrnwestyCJCI: Thwestor:
. Podejscie do gniazd nasciennych w rurkach karbowanycl . .o . R .
gigtkich, podejscie do gniazd w kasetach podtogowych w wylewce Rozbudowa Wyc.izlcfu.z’crzqdzar:nq i Ekonomii Politechnika Gdanska
betonowej w rurkach RS o srednicy min. 20mm. . Polltfch%k' 8G8'02321<1'6ch . ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
ul. Traugutta , — ans|
Temat rysunku: N
: . . . r. rysunku | Arkusz
Plan instalacji teleinformatyczne; 02 1/1

3. Gniazda sieci teleinformatycznej przy stanowiskach
komputerowych montowa¢ w jednej ramce z gniazdami

kodowanymi do zasilania komputeréw.
4. Gniazda przewidziane do przytqczenia punktéw dostepowych sieci

bezprzewodowej nalezy montowa¢ na wysokosci 2,5m.
5. Lokalizacje gniazd oraz spos6b prowadzenia przewod6w nalezy

uzgadnia¢ z branzq architektonicznq.

na parterze




