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UWAGI:
1. Wykona¢ uziom otokowy, w zaznaczonych miejscach
nalezy wyprowadzi¢ “"wqsy” z bednarki ocynkowanej
do potqczenia ze ztaczami kontrolnymi instalacji
odgromowej oraz z uziomem budynku istniejqcego.
2, Elementy konstrukcji potqczyé z “"wgsami” bez
niszczenia powtoki antykorozyjne;j.
3| Instalacje wykona¢ bednarkq Fe/Zn 30x4.
LEGENDA: 4) Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciqgtos¢
. . instalacji i dokona¢ pomiardw rezystancji uziomow
7 ~ Wgs z uziomu fundametnowego do potqczenia z s — nhie powinna ona przekracza¢ wartosci 10 Ohm.
’ __Mo:mﬁ:_‘_xo_om .o_oﬁs.“oswo:gm przewodzqcymi, ztqczami W przypadku wigkszych wartosci nalezy je
/ ontroinymi instalac)i odgromowe;. zmniejszy¢ przez wbicie rur stalowych 23" lub "
=L . . . téw stalowych 3" o dfugosci min. 6 0 t inz. Maciej K ki Data adium:
= _u <10 Ohm. pretdw stalowyc o dfugosci min. 6m. pracowal | mgr inz. Maciej Konarzewski
- ziom poziomy 1 pronowy m 5. Przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej mqr inz. Piotr Patyk 12.2014 PW
— Uziom otokowy prowadzi¢ podtynkowo w grubosciennej Awoﬂsxo min. Projektowat| mgr inz. Bartlomiej Zosiuk
. . QMB @«cxcowo_v_ c:.ov_w_s_og_ EﬂNoxo:_ﬂozso_; upr. nr POM/0149/POQE/06 Skala Branza
7k — Ztqcze kontrolne . Ztqcza kontrolne wykona¢ w puszkach na ztacza - B B
kontrolne i zainstalowa¢ w podtozu. Sprawdzit | mgr _3N._uw\__q_v%wo_vo%<w%%\x: 1:100 ELEKTRYCZNA
— Zwdd pionowy 7. Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ Fwestyoe: upr. nr TFwestor
drutem FeZn o m_\oa_‘:Ov\ 8mm. Rozbudowa i«m_nmo.:.N.n.‘Naannai i Ekonomii Politechnika Gdariska
8. Wszystkie tqczenia przewodéw odprowadzajacych ul. Tramgutes 76, B0-291 Sdansk ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk
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