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1.0.

2.0.

2.1

3.0.

| OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora — Politechnika Gdariska; ul. Narutowicza 11/12; 80-233 Gdansk,

2. Projekt budowlany ,Nadbudowa budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki Gdanskie] o jedng
kondygnacje" opracowanego w kwietniu 2012r,,

Projektu wykonawczego branzy architektonicznej opracowywanego rownolegle,

Projektu wykonawczego branzy wentylacji mechanicznej opracowywanego rownolegle,

Wizji lokalnej i pomiaréw na miejscu inwestycji,

Norm i przepisbéw zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzadzer i literatury technicznej,

o O Lo

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- instalacje sprezonego powietrza na poziomie ,400" i ,500" budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki
Gdariskiej, dz. nr 357/12, obreb 55 Gdansk.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nadbudowy budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej
o jedng kondygnacje, w Gdansku ul. Siedlicka.

Inwestor:
Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Charakterystyka budynku

Nadbudowa, ktérej wykonania dotyczy niniejsze opracowanie, bedzie wykonane nad najwyzszg kondygnacijg
Wydzialu Mechanicznego. Na poziomie dachu istniejg wyprowadzenia kanalow wentylacyjnych,
wyprowadzone sg przewody wentylacji kanalizacji sanitarnej oraz nadbudowki maszynowni dzwigow.
Nadbudowa bedzie wykonana dla obu skrzydet budynku, pofaczonych przy pomocy projektowanego tacznika
w czesci srodkowe),

Instalacja sprezonego powietrza

Wybrane pomieszczenia w przebudowywanym obiekcie bedg zasilane w sprezone powietrze ze sprezarki
Srubowej zamontowane] na najwyzsze] kondygnacji budynku w pomieszczeniu technicznym Wydziatu
Mechanicznego.

Instalacje sprezonego powietrza projektuje sig¢ od miejsca zamontowania sprezarki w pomieszczeniu
technicznym, poprzez system przewodow do punktow poboru. Przedmiotowa instalacja doprowadza¢ bedzie
sprezone powietrze do dziesieciu miejsc poboru. Prowadzenie przewodow projektuje sie po $cianach oraz
pod stropem z rur aluminiowych taczonych za pomocg potgczen skrecanych. Przewody nalezy uktadac
rownolegle lub prostopadie do kierunku Scian.

Na przewodzie za sprezarka, w fatwo dostepnym miejscu projektuje sie zawor gtowny Dn20. Potgczenie
instalacji ze sprezarka projektuje sie za pomocg tacznika amortyzacyjnego.

Trasa prowadzenia przewodow instalacji sprezonego powietrza, $rednice rur wg rysunkow. Na rysunkach
podano rowniez rozmieszczenie punkow poboru powietrza.

Przejscia przewodow przez sciany i strop budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, wolng przestrzen
miedzy przewodem sprezonego powietrza, a tulejg ochronng wypei¢ wetng mineralna.
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Pomieszczenie sprezarki

W pomieszczeniu technicznym zainstalowane bedzie urzadzenie sfuzace do przygotowania odpowiednie]
ilosci powietrza pod odpowiednim ciénieniem wraz z niezbedna armatura,

Sprezarka zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie ,500" budynku objetego
opracowaniem.

Sprezarke nalezy ustawié na podiozu betonowym, ptaskim, o wytrzymaloéci odpowiedniej do wagi urzadzenia.
Pomigdzy podiozem a sprezarkg nalezy umiesci¢ podkiadki elastyczne w celu tumienia drgaf pracujacej
sprezarki.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ do zaprojektowanego wpustu podiogowego, znajdujacego sie w poblizu
sprezarki.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie powietrza potrzebnego na czas dziatania sprezarki. Dodatkowy nawiew
powietrza kanatem @315mm wykonat po ostatecznym montazu wentylacji mechanicznej,

Punkty poboru powietrza

W ustalonych dziesieciu miejscach zlokalizowane bedg punkty poboru sprezonego powietrza. Kazde
podejscie zaopatrzone bedzie w zawér odcinajacy kulowy Dn20, filtro-reduktor G1/4", oraz szybkoztacze
bezpieczne, pneumatyczne.

Zapotrzebowanie sprezonego powietrza
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zapotrzebowanie sprezonego powietrza wynosi 600 dm3/min.

Sprezarka

Projektuje sie jedna sprezarke Srubowa na zbiorniku z osuszaczem.
Parametry sprezarki:

- rozmiar: 1935x650x1483mm,

- waga: 309 kg,

- wydajnos¢: 6301/min,

- moc silnika: 7,5 KM /5,5 kW,

- pojemnos¢ zbiornika: 500 |,

- poziom gto$nosci: 65 dB,

- cisnienie robocze: 8 bar,

- cisnienie maksymalne: 10 bar,

- przytacze powietrza: 2",

- zasilanie: 400V / 50Hz / 3F,

- srodek chiodniczy: R134a,

- Zasilanie osuszacza: 230V / 50Hz / 1F,
- chtodzenie powietrza: +3°C.

Materialy i armatura

Instalacje sprezonego powietrza prowadzonej po $cianach oraz pod sufitem projektuje sie z rur aluminiowych
{aczonych za pomocg zlaczek i facznikow skrecanych.

Na kazdym podejéciu pod punkt poboru powietrza nalezy zamontowa¢ zawér kulowy Dn20, filtro-reduktor
G1/4" oraz szybkozlgcze bezpieczne. Potaczenie instalacji ze sprezarka projektuje sie za pomoca tacznika
amortyzacyjnego. Dodatkowy kanat wentylacyjny doprowadzajacych powietrze potrzebne na czas pracy
sprezarki nalezy wykonac z rur | ksztattek stalowych ocynkowanych @315mm.

Typy zainstalowanej armatury uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem.

Mocowanie rurociggéw

Przewiduje si¢ zastosowanie systemowych elementéw podparé | podwieszer, ktéry obejmuje kompletne
systemy mocowan instalacji. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomocq
uchwytow i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Konstrukcja wspornikow powinna zapewnié
swobodne osiowe przesuwanie rur. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
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4.0.

5.0.

6.0.

podkladki elastyczne. Podejscia instalacji sprezonego powietrza powinny by¢é dodatkowo mocowane przy
punktach poboru.

Préba szczelnosci

Instalacje sprezonego powietrza nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe przeprowadzié w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Proby szczelnosci powinny byé wykonane przed wykonaniem izolacji gdy jest wymagana. W przypadkach
koniecznych — mozna wykona¢ czesciowe proby szczelnosci.

Kazdy odcinek rurociggéw oraz miejsca polgczen skrecanych powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem
prawidlowosci wykonania tych potaczen. Rury nalezy taczyé wspdlosiowo.

Sposéb wykonania proby cisnieniowej:

po zakorkowaniu otworow, instalacje napefni¢ sprezonym powietrzem:

— za pomocg pompki recznej lub agregatu pompowego podwyzszy¢ cisnienie w badanej instalacji do wartosci
1,5 krotne] ciénienia roboczego, ale nie mnigj niz 1,5 MPa. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekow
powietrza,

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr po 24 godzinach nie wykazuje spadku cinienia.

Po zakoriczeniu wszystkich badan i préb nalezy dokona¢ odbioru instalacji. Odbiér koficowy moze byé
poprzedzony odbiorami czgsciowymi np. instalacja doprowadzajaca powietrze sprezone do grupy urzadzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

W pomieszczeniu sprezarki projektuje sie wpust podiogowy Dn50 potgczony przewodem 850 PVC z
istniejacym pionem kanalizacji sanitarnej @110PVC. Przewody od wpustu do piony nalezy prowadzié w
posadzce. Rury nalezy faczy¢ na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur.

Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,Plan bioz" na podstawie
informacji zataczonej do niniejszego projektu.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami,

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagaja akceptacii autoréw
dokumentaciji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian
materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjg montazowg
producenta wyrobow.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadaé:

- atest higieniczny,

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzic przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru koficowego.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wytwércg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w
zakresie budowy, rozbiorki i remontu obiektu jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.0 Instalacja sprezonego powietrza

L.p. |Wyszczegdlnienie :fl’:r'; llosé Uwagi
1.01 | Instalacja z rur oraz ksztaltek aluminiowych Dn20 m | 87,00 |
1.02 | Kurek gtéwny kulowy Dn20 szt. 1
' 1.03 | Kurek kulowy Dn20 szt. 10
1.04 | Filtro - reduktor G 1/4" szt. | 10
1.05 | Szybkozlacze S1 1/4" szt. 10 ]
2.0 Instalacja odprowadzenia skroplin
| ' Jedn,
L.p.__ Wyszczegdlnienie miary llosé Uwagi
; . Wg
2.01 | Instalacja z rur i ksztattek @50 mm wykonanych z polipropylenu m | rysunkew
3.0 Instalacja wentylacji
o _ Jedn.
L.p. |Wyszczegolnienie ] miary llosé Uwagi
. Wg
3.01 | Instalacja z rur oraz ksztaitek stalowych @315mm m ednkin
UWAGA:

1. Dopuszcza sig zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej

pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w niniejszej dokumentacji.

2.Zmiana materialow wymaga zlozenia odpowiednich dokumentdw uwiarygodniajacych te materialy i
urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér autorski i inwestorski.

3. W przypadku gdy zastosowanie tych materialow wymagat¢ bedzie zmiany dokumentaci projektowe,
koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

sir.






ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

04.11.2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg ,Prawo budowlane” oéwiadczamy, ze

Projekt budowlany nadbudowy budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej, w Gdansku
ul. Siedlicka, dz. nr 357/12, obreb 55 Gdarsk w zakresie instalacji sprezonego powietrza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr ine Krrygziol
upr. bud
Projektant: mgrinz. Krzysztof Wéjtowicz  budowe

wy.n.‘u FONMIOOUSPOOSIDL
mgr in%, F‘-:rlosldw Bober

upr, bud inla bez « L"llilﬂ i
Sprawdzajacy: mgr inz. Radostaw Bober M " @q?r! i'b:‘?\ ks

er‘Lylw-l (Y hY th, a(lilcm
nr awid,! U‘JAM/U‘ .‘.4/?0"3&/05
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Temat opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nadbudowa budynku Wydziatu Mechanicznego

Politechniki Gdanskiej i jedng kondygnacje

Inwestor: Politechnika Gdanska
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
Adres inwestycji: 80-233 Gdaﬁsk, ul. Siedlicka
dz. nr 357/12 obreb 55 Gdansk
Data: 11. 2014r,
i Imle | Nazwisko Nr uprawnlefi | specjalnosé Podpis N
sporzadzajac mgr inz. Krzysztof Wéjtowicz bez ograniczen w spec]. instalacyjne] w
Inpforr:aajea Y ul. Cyprysowa 53/20 zakresle slecl, instalagji | urzgdzen -
2 cleplnych, wentylacy|nych, gaz h,
BIOZ: 83-000 Pruszcz Gdanski w'?::d{l'cla_guwych [ ﬁa:allzacyj?;gﬁ '
POM/IS/0277/09

sir.







IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Nadbudowa budynku Wydzialu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej, w Gdarsku ul. Siedlicka, dz. nr

357/12, obreb 55 Gdansk.

Inwestor:

Wydziat Architektury

Politechnika Gdariska

80-233 Gdanisk, ul. Narutowicza 11/12

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Eco Technologie Krzysztof Wéjtowicz

ul, Cyprysowa 5B/20

83-000 Pruszcz Gdariski

tel. 505 051 002

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Krzysztof Wéjtowicz

Specjalnoé¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

upr. bud; POM/0035/POQS/09, POM/IS/0277/09.

1.0. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow

Informacja dotyczy budowy instalacji sprezonego powietrza dla projektowanej nadbudowy budynku Wydziatu
Mechanicznego Politechniki Gdariskiej o jedna kondygnacie.

Zakres robot zgodnie z opisem technicznym.

2.0, Wykaz obiektow budowlanych
W poblizu dziatki od strony pétnocnej znajduje sig droga po ktdrej odbywa sie ruch pojazdow.

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie
Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa | zdrowia ludzi

zatrudnionych przy realizacji rob6t:
- Istniejace drogi wewnetrzne — na terenie dziatki Inwestora, po ktérych bedzie sie odbywat ruch pojazdow,
- maszyny i sprzet budowlany uzywany sie po terenie budowy,

4.0. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét
W czasie realizacji robot mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze skiadowaniem materiatow

- nieodpowiednie skiadowanie elementéw instalacji, urzadzer wyposazenia budynku i instalagji,
- nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwiazane z przenoszeniem materialéw

- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materiaty | ciezkie elementy instalacji,
- awarie sprzgtu w czasie pracy np. elektronarzedzi do montazu instalacji.
- porazenie pradem.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

- potknigcie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkow transportu,
- potrgcenia | uderzenia przez pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem instalacji i praca sprzetu
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- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,

- uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
- zasfabnigcie w czasie robét na rusztowaniach.

5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji

- porazenia pradem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem instalacji,

4.0, Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, musza posiada¢ $wiadectwa

szkolenia wstepnego | okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku,

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy

dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzadzef, udzielania pierwszej pomocy, postepowania z

materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi,

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzief roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczeg6ine grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

5.0. Srodki techniczne | organizacyjne zapoblegajace niebezpieczeristwom

Dia realizacji robot zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewnié kierowanie budowg przez osoby

posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni | wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych

prac:

- zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

- wlasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- Wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu  spisu
telefondw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowa¢ sprawne urzadzenia | narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania techniczne,

- urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i za$wiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablica informacyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
tablicg z ogloszeniem dotyczacym wielkoci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

Uwaga:

Wszystkie roboty musza byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.
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POMORSKA OKREGOWA
17CA I ZYNIEROW BUDOWNICTWA

71 040 Gdanak, ul. Swi ; . . .
n Tei.afc?-as‘;!asgﬁggf—g& 44 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-08
syg. akt 33/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architelktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.d pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF NARCYZ WOJTOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 22.04.1979 r. w Drawsku Pomorskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0035/POOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. ‘

Pouczenie

Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajgey Okregowej Kom

PRZEWO
Okregowe] Ko ﬁ

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

OI-:CQQ{Vej Komisji ’twu]iﬁkacyjnqi

i#Ji Kwalifikacyjnej:

Leszek Niedostatkiewicz

CZ NEK
Okrggowej Jeomisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Krzysztof Narcyz Wojtowicz

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Cyprysowa 5b/20
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.n/a




Pan Krzysztof Nareyz Wojtowicz w ramach posiadanej specjalnoéci upowazniony
jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnieni

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

POM-F3D-7FK-MDC *

Pan Krzysztof Narcyz Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0277/09

adres zamieszkania ul. Cyprysowa 5 B/20, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r, o podpisie elektranicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu 5§
réwnawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorecznyml.)

* Weryflkacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic 2a pomoca numeru wetyfikacyinego zatwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownlctwa,






WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-332 Olszivn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, infhynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust, 3,
art13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tzkst jednolity
Dz U, z 2006 . Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 172, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr B3 poz. 578 ze zm/ oraz ar. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107]1 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu RADOSLAWOWI] BOBER
magistrowl inzynierowi inzynierii frodowiskas
vr, dnia 26 peidziernika 1978 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0114/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacjiiurzgdzen cieploych, wentylacyjnych, gazowyeh.
wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaiwiadczeniem wydanvm przez te izbg, z okreslonym W nim terminem waznosei.

Od decyzii niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwealifikacyinel Polskiej lzby In#ynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olszrynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

)

Skiad orzekajgcy OKK:
} ) \ g % P
s J 1. mgr inz, Andrzej Stasjorowski ["-”'5

[

. - I
. mgr in2, Elfbieta Lasmanowicz C_Q;. !

3. megr inz. Sylwester Raczkiewicz

1a



Pan Radoslaw Bober upowazniony jest :

L

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnoscei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych
2z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.,

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania

w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki Jub terenu, w zakresie danej specjalnodci.

Otzymuje:
FAZEWODNICZACY
l. Pan Radoslaw Bober “REGWES KIS KIWALIFIKACY NG,
10-434 Olsztyn, ul. Kolobrzesks 36a/22 =
2, Okregowa Rada Izby . 4y L :
ToAngrzel Stasisrewshl

e lap

Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlansgo
aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IGJ-SIM-155 *

Pan Radostaw Bober o numerze ewidencyjnym WAM/15/0022/09

adres zamieszkania ul. Prosta 11, 11-036 Gietrzwatd, Naglady

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne| opatrzane bezplecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznega kwallflkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnarecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwladczenlu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryflkacy|nego zatwiadczenia na
stranie Polskle| lzby Inzynierdw Budownictwa www.pllib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadclwe| Okregowej Izby Inzynierdw
Budownlctwa,






