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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byé przerysowywany, vzupelniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta.
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UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMPRY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROINIC
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE
TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY

DOPUSZCZAMACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU —~ WYNIKLE W

TRAKCIE BUDOWY ~ WYMAGAJ, UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.

UG SZCZECOLOWE:
1. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYINE DACHU, PRZED

ABUDOWA, NALEZY ZABEZPIFCZYC DO STOPNI PALNOSCI:
WYROB NIEZAPALNY, NRO PRZY POMOCY ODPOWIEDNICH
SRODKOW CHEMICZNYCH.

2. POMIESZCZENIA PODDASTA NALEZY ODDZIELIC 0D PALNES
KONSTRUKCH DACHU 74 POMOCH SYSTEMOWYCH ROZWAZAN
DAJCYCH ODPORNOSC OGNIOW 1 60
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