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POMORIRA ORKREGQOWA
1784 NZVLIEROW BUDOWNIETWA
80 840 Gdunsk, ul. Swistojedaks 43744

mi mE onoA.RG.7 T -~ 5 -
O e an Gdansk, dnia 28 gradnia 2011 r.

Syg. akt 206/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorziqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz UL z 2001 r. Nr 3 poz 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pki 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U, 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz, z 2000 r, Nr 98, poz.107] ze
zm.d

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dnin 28.03.1975 r. w Wyszogrodzic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0189/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elcktroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

od uzasadnicnia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowyvch i robdt budowlanych objetveh
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdarisk ul. Krzywoustego 47

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-02-01 do 2013-01-31

Gdarisk 2012-01-30 r.

Byszard Koluse
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Wytyczne do planu BIOZ

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

1.1. Zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego w realizacji
poszczegodinych obiektéw.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

o wykonanie sieci kablowych

° instalacje rozdzielnic

° podigczanie urzadzen elektrycznych.
o Instalacje na wysokosci

1.2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

o drogi,

o istniejgce budynki,

° sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

° sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej,

e przepompownie odciekdw i wod opadowych,
o sie¢ wodociggowa,

° sie¢ energetyczna i teletechniczna.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzac:

@ natrafienie w trakcie wykonania wykopow na niezinwentaryzowane urzadzenia

o gtebokie wykopy pod infrastrukture sanitarng, elekiryczng

° sktadowanie materiatdbw przeznaczonych do wbudowania - materialy bedg
sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozenie na
biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

“ uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy oraz drzewa przy
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o awarie sprzetu podczas pracy

e praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu , koparki — mozliwosé
okaleczenia

e przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz usuwang
Zz wykopu

° praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonania okreslonych robot jak:

wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwos¢ porazenia pradem i okaleczenia

o zawalanie si¢ zle wykonanego szalunku wykopow

® wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow

e wykonanie wykopéw o gtebokoéci powyzej 1,5m wymaga oszalowania $cian wykopu
jako zabezpieczenie przed mozliwoscia osuniecia skarpy

e wykopy wykonac¢ recznie pod i w poblizu przewodéw linii energetycznej

o potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet

o porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajacymi
uziemienia oraz w poblizu kabli energetycznych znajdujacych sie w poblizu

° zastabniecia w czasie robét

e wejscie 0séb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwo$¢ wypadku

e okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkow na trasie sieci - mozliwo§é

zablokowania drogi ewakuacyjnej

1.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwu wynikajacym z wykonywania robét oraz oméwienie
zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii.

Z uwagi na roboty ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy caty teren w
obrebie ogrodzenia budowy uznaje si¢ za teren, na ktérym moze wystapic¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym zawiesi¢ nalezy odpowiednie tablice informacyjne.

Na terenie budowy nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych. Nie
przewiduje sie rowniez prowadzenia robét szczegolnie niebezpiecznych. Z uwagi jednak na
rozmiar inwestycji oraz liczbe pracownikow, zatrudnionych przy jej realizacji szczegding
uwage zwraca si¢ na to, zeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i
PPOZ. Wykaz szkolen i ich $wiadectwa dotyczace pracownikéw powinny znajdowac sie w
Dziale Kadr firmy realizujgcej inwestycje (Generalnego Wykonawcy).

Wiasciciele firm podwykonawczych zobligowani bedg umowg do przeszkolenia
wszystkich swoich pracownikéw w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepiséw BHP,
Planu BIOZ oraz poleceri Koordynatora BIOZ, ktorym bedzie Kierownik Budowy. Swiadectwa
powyzszych szkolen przechowywac beda podwykonawcy w swoich firmach i przedstawiaé je
na zadanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich stuzb.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
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Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy
powinny znajdowa¢ sie w biurze Kierownika Budowy.

- Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy
chorobg, ktdra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania Kierownictwa Budowy powinny stworzy¢ system, ktory zapewni, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i $rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposob, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkéw.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Konarzewski
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