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temat:

Przebudowa poddaszy w bloku "B"i"C" Gmachu
Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria
dydaktyczne Wydziatu Architektury PG.

inwestor:

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

TARCICA SOSNOWA C30

Poz. Element Szerokos¢| Wysokosé Dilugos¢ | llos¢ | Dlugosé razem |Objetos¢ razem faza projektowa PROJEKT WYKONAWCZY
[mm] mm] | [m] | [szt] [m] [m? p— KONSTRUKCIA
1 Miecze 150 150 1300 4 5.20 0.12
2 Klocki oporowe 150 80 350 8 2.80 0.03 Jednostka projekiowor
RAZEM 0.15m’ O Nrtovicas 1113 8035 o
zespot projektowy: podpis:
ZESTAWIENIE STALI DREWNO ,S_OSNOWE €30
Nr Dlugosé | llos¢ | Ciezar Ciezar Gatunek 0 wilgotnosci 15% mgr inz. Janusz Matyskiewicz
elementu Profil elementu jednostk. | catkowity | stali impregnowane powierzchniowo Po wzajemnym dopasowaniu elementéw upr1241/Gal/Ba cal, POM/BO/3092/01
mm mm szt kg/m kg preparatem zabezpieczajgcym i tymczasowym ich ustabilizowaniu, nalezy
1 Sruby M16 380 4 1.58 2.4 przed ogniem, owadem i korozjg wszystkie otwory elementach wierci¢ na przelot sprawdzejacy:
T Pooabe T2 | Coss |12 biologiozna wg zalecet producenta,  M1ETeM & Sredney Ta.AmM S vomporeseno
4 Nakretki M16 24 0.046 1.1
CIEZAR STALI 9.1 kg UWAGA: p——
. WYCIECIE | UZUPELNIENIE MIECZY
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE ! STEZAJACYCH W OSI E
skala: data: nrrysunku:
1:50 ; 1:20 | wrzesien 2013 WK-B-08




