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OSWIADCZENIE

Projektanté i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu wykonawczego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

My nizej podpisani :

mgr inz. Janusz Matyskiewicz (konstrukcja)
iprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i rob6t w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej : nr upr. 1241/Gd/83, czionek POM/BO/3092/01

dr inz. Ryszard Wojdak (konstrukcja)
iprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej ; nr upr. 6280/Gd/94, cztonek POM/BO/5361/01

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 1086, poz. 1126, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy konstrukcji opracowany dia:

inwestora:

Politechnika Gdarnska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
dotyczacy:

"Przebudowy poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej
na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury PG"

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Janusz Matyskiewic

drinz. Ryszard Wojdak AL

Gdansk, wrzesien 2013r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZVM-VAA-T2K *

Pan Janusz Matyskiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3092/01

adres zamieszkania ul.Potyraty 1, 80-307 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-18 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRlYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownlctwie

. 2 ust,1 pkt 1, § 5 ust., 1 pkt 1 2
Na podstawie § i§ 13'ust. 1 pkt. it

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terer;owej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
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posiada przygotowonie zawodowe upowazhigjgce do wykonywonia samodzielnej funkeji . i
projektanta oraz kierownika budowy i robét

: . (rodzaj funkeii)
w specjalnoéci Konstrukcyjno — budowlanej. s
(rodzaj specjolnofei technicino—budowlane])
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urodzony(o) dnia

w zakresie

{specjalizaxic 2awodowa)

Janusz Matyskiewicz . \
: . . jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) .
(imig | naawisko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazai konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylagczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, @’

2/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdéw w zakresie rozwigzad
architektonicznych : .
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projcktéw typowych -
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierswania i kontrolowani
wytwarzania konstrukcyjnych elementiw budowlanych oraz oceniania i badania
s tanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylg-
czenien linii, wegzléw i stacji kelejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych 1 wanipulacyjoych, mostéw, budowli bydrotechnicznych 1 wodno-
melioracyjnych, ! -

uie do Ministerstws Administracji
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ryszard Wojdak
80-299 Gdansk ul.Rabatki 13

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5361/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

5 _12- POMORSKA OKREGOWA . ‘ o

Gdansk 2012-12-11 1. b GV EROW LCDOWN ™ 3 PRZEWODKICEACY RADY
£0-840 Gdatisk, ul. Swe cadska 4 4
3 Tei. ((J—-EJE) BLA-BC-7V

Fex {0-58) B0 -36-0L Ryszard Kolasa
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Na podstawie QZ’S“MI‘aMi”um}pH? rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 hutego 1975r,

-42- 2 0

W sprawie samodzielnych funkeji techniconych w budownictwic ( DzU. Nr8

m#ézpéin.m.)mimﬁn,m

Pan/i Ryszard Wojdak

magister inzynier budownictw
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Panfi.... Ryszard Wojdak e —n.c.. J68E UpOWRZTIONY/a do:

Sporzgdzanis projektdw w zakresie rozwigzan konstrukeying -
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wylacreniem Tinii,
wgzibw i stacii kolejowych, drdg i nswierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrgtechnicznych i melioracjii wodnych,

Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwiaran architektonicznych
budynkow inwentarskich { gospodarczych,~adaptac)i projektow -
pawtarxainycﬁ’inaych budynkdw oraz Sporzgdzania plandw zZagospo-
darowanis driastki zwigranych realizacjs tych budynkdw,

kierowania, Nadzorowania i kontrolowania budowy i robdat, kie-

rowanias i kontrolowsnis wytwarzanis konstrukcy jnych elementdw

budowlanych orgz oceniania i badaniag stanu technicznego w za-

kresie warelkich budynkéw i innych budowli, z wylagczeniem linii

wezidw 1 stacyi kolejowych, drég i Aawierzchni lotniskowych,

mostdw, budowli hyﬂra}gcn' - meiiaracygnych,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI WYKONAWCZE KONSTRUKCJI

BLOK ,B”

NRRYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
WK-B-01 - KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ PODLOGI NA POZIOMIE ,500” 1:50 ; 1:20
WK-B-02 - SPIECIE 2 ODCINKOW TRAMOW W 0SI B 1:50 ; 1:20
WK-B-03 - KONSTRUKCJA SCHODOW DO POZ.-1,393 m 1:20 ; 1:50
WK-B-04 - KONSTRUKCJA SCHODOW DO POZ. - 0,455 m 1:20 ; 1:50
WK-B-05 - WZMOCNIENIE KRAWEDZI OTWORU W STROPIE W KLATCE SCHODOWEJ 1:50 ; 1:20
WK-B-06 - NADPROZE STALOWE W MURZE WYRZUTNI POWIETRZA 1:20
WK-B-07 - PROJEKTOWANE WYCIECIE BELKI PODPIERAJACEJ SLUP WIAZARA DACHU W OSI 3 1:50 ; 1:20
WK-B-08 - WYCIECIE | UZUPELNIENIE MIECZY STEZAJACYCHW OS| E 1:50 ; 1:20
WK-B-09 - WZMOCNIENIE SPEKANYCH StUPOW UKOSNYCH 1:50 ; 1:20

BLOK ,C”

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
WK-C-01 - KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ PODLOGI NA POZIOMIE ,500" 1:50 ; 1:20
WK-C-02 - WZMOCNIENIE SCIAN CEGLANYCH W SALI 407/408 1:50 ; 1:100
WK-C-03 - NADPROZE STALOWE W MURZE KORYTARZA W POZ. ,400" 1:20
WK-C-04 - KONSTRUKCJA SCHODOW ZELBETOWYCH 1:100 ; 1:50
WK-C-05 - WZMOCNIENIE PODCIAGOW STALOWYCH 1:50
WK-C-06 - NADPROZE STALOWE W MURZE OGNIOWYM POMIEDZY BLOKAMI ,B" i ,C" 1:20
WK-C-07 - WZMOCNIENIE ZARYSOWANYCH SCIAN  WYRZUTNI POWIETRZA 1:20
WK-C-08 - UZUPELNIENIAJACA PLYTA STROPU W OTWORZE DAWNEGO WYJSCIA NA PODDASZE 1:20
WK-C-09 - KONSTRUKCJA SCIANKI DZIALOWEJ WYDZIELAJACEJ SALE SEMINARYJNA 1:50

WK-C-10 - ELEMENTY KONSTRUKCJI SCIANKI DZIALOWEJ WYDZIELAJACEJ SALE SEMINARYJNA ~ 1:20;1:10



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY PODDASZY
WBLOKU ,B”i,C” GMACHU GLOWNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ
NA LABORATORIA DYDAKTYCZNE WYDZIALU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Projekt opracowano w oparciu o:

1. Zlecenie Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej w Gdarsku, ul Narutowicza 11/12.

2. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy poddaszy w Bloku ,B” i ,C” na laboratoria dydaktyczne
Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej

3. Obliczenia statyczne.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa poddaszy w Bloku ,B" i ,C" na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury P.G.

Dla Bloku ,B" projektowana przebudowa obejmuje pomieszczenie 402a na poziomie ,400” oraz cafa, wydzielong
murami ogniowymi powierzchnie poddaszy na poziomie 500.

Dla Bloku ,C" projektowana przebudowa obejmuje pomieszczenia 407, 408 i 416 na poziomie ,400”, oraz calg,
wydzielong murami ogniowymi powierzchnie poddasza na poziomie 500.

Opis stanu istniejacego

W Bloku ,,B" Gmachu Gtownego konstrukcje kondygnacji poziomu 400 stanowig stalowe ramownice trapezowe
usytuowane poprzecznie do $cian zewnetrznych budynku, przenoszace obciazenia ze stropow i konstrukcji
dachow na no$ne zewnetrzne Sciany budynku. Wyjatkiem zakiocajacym typowy uktad ramownic jest oszklona
oranzeria gdzie 4 skrocone rygle ramownic podparto pionowymi stupami opartymi na podiuznej Scianie
wewnetrznej poziomu 300.

Usztywnienie ramownic tworza skratowane $ciagi stalowe oraz ptytowe stropy zelbetowe oparte na prostopadtych
do ich rygli dzwigarach stalowych, a takze poprzeczne $ciany wydzielajace korytarze i podiuzne $ciany dziatowe.

Konstrukcje poddasza w poziomie 500 stanowia drewniane wiezby dachowe w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.
Wigzary peine dachéw oparto na ryglach ramownic stalowych poziomu 400. Krokwie dachow w poziomie
poddasza oparto na platwiach oraz na murtatach usytuowanych nad $cianami zewnetrznymi budynku.

Konstrukcje kondygnaciji poziomu 400 w Bloku ,,C" Gmachu Gtéwnego stanowig wewnetrzne cegiane Sciany
no$ne o grubosci od 62 do 74 cm z obustronnym tynkiem, a po stronie pdinocno-zachodniej zewnetrzne $ciany
podtuzne o grubosci 69 cm z tynkiem wewnetrznym i zewngtrzng warstwa licowa,

Po stronie potudniowo-wschodniej stropy wykonano jako monolityczne Zelbetowe odcinkowe z ptyta o grubosci
okoto 8 cm oparta na dzwigarach stalowych z dwuteownikow.

Nad Czytelnig (sale 407 i 408) - pomieszczeniu o wymiarach 15,476 x 8,505 m dla oparcia stropu wykonano 2
podciagi stalowe z 2 dwuteownikow 450 i | 425 o rozpigtosci Is = 8,505 m kazdy.

Nad korytarzem wykonano strop plytowy oparty na $cianach korytarza, natomiast nad klatkg schodowa
monolityczny strop ptytowy odcinkowy na dzwigarach stalowych z dwuteownikow.
Nad pomieszczeniami sanitarmymi i pokojem 416 znajduje sie obudowana uko$na drewniana pota¢ dachu.



W poziomie poddasza wykonano wysoki stromy dach drewniany krokwiowo-ptatwiowy o dwoch roznych katach
nachylenia potaci, z wiazarami petnymi beztramowymi, dwu wieszakowymi, czterostupowymi, z wieszakiem
gornym, rozpor, i zastrzatami, zintegrowany z wiazarem platwiowo-kleszczowym o stupie lezgcym.

Krokwie dachu o przekroju 12/16¢m utozono w rozstawie osiowym okofo 82 cm.

Z uwagi na zwigkszone obcigzenie dodanym podczas remontu deskowaniem, w niektorych polach obu pofaci
wysokiego dachu ptatwie posrednie dolnego i gomego poziomu wraz z podpierajacymi je mieczami zostaty
wzmocnione.

Zarowno w Bloku ,B" jak i ,C" konstrukcja drewniana jak i pokrycie dachow jest w bardzo dobrym stanie
technicznym, po wykonanym kilka lat temu generalnym ich remoncie, polegajacym na catkow itej wymianie
pokrycia dachowego oraz naprawie i lokalnych wzmocnieniach elementow jego konstrukcji.

Na pofaciach dachu ufozone jest pokrycie z dachéwki ceramicznej typu ,Doppel S” firmy BRASS na fatach i
kontrtatach drewnianych, z folig dachowa na deskowaniu o grubosci 28 mm.

Stan drewna konstrukcji dachu nie budzi zastrzezen, wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zostaty
podczas niedawnego remontu poddane powierzchniowej impregnacji.

Na widocznych powierzchniach drewna elementéw konstrukcji dachu nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych
i uszkodzen owadem - technicznym szkodnikiem drewna.

Powstale niewielkie lokalne podiuzne pekniecia elementow drewnianych konstrukcji dachu nie powodujg
znacznego obnizenia ich no$no$ci.

Podtuzne spekania drewna w ukosnych ,lezacych” stupach dachow w Bloku ,B” obnizajg ich nosnos¢ i wymagajg
wzmocnienia poprzez spiecie spekanych partii drewna $rubami.

Opis projektowanej konstrukcji

Blok ,,B”

W poziomie 400
Projekt przewiduije:

- wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie dzialowej wydzielajacej proj. klatke schodowa w sali 402a
od korytarza dla oszklonej witryny. Z uwagi na duza powierzchnie projektowanego otworu, w projekcie przyjeto
catkowite wyburzenie $ciany ceglanej o grubosci 12cm i zastapienie jej sciang na szkielecie metalowym
z obudowa z plyt g-k.

- Wykonanie schodéw wejsciowych na poziom ,500" z fragmentarycznym wykuciem otworu w stropie nad
gormymi biegami schodéw, jak przedstawiono na rys. WK-B-03.

- Wzmocnienie krawedzi pozostatej partii stropu profilem stalowym z ceownika 120 jak pokazano na rys.WK-B-05

Dla oparcia 4-ech biegéw schodow wejsciowych na poziom ,500" w sali 402a zaprojektowano nastepujace
elementy:

- rame zelbetowq 2- przgstowa z dodatkowym podciggiem opartym na murze poprzecznym,

- mur z gazobetonu o grubosci 24cm dla oparcia spocznika w poziomie -2,406 m,

- podciag zelbetowy w poziomie stropu poddasza oparty na ryglu ramownicy stalowej i murze poprzecznym,

Schody, rame i podciagi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe, z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg
klasy A-lIN.

W poziomie 500

Projekt przewiduje:
wykonanie nadproza drzwiowego w $cianie komina wyrzutni, zamurowanie dolnych otworéw wlotowych
wentylacji, wykucie nowych okragtych otworéw w murze o $rednicy D= 50 cm dla kanatow wentylacji.



Dla projektowanej podtogi poziomu 500 zaprojektowano utoZenie rusztu z rur prostokatnych na podwalinach
drewnianych oddzielonych paskami papy od podktadu z zaprawy cementowo-wapienne;.

Konstrukcje podiogi stanowig rury prostokatne 100x80x3 w rozstawie osiowym co 621 mm, dostosowanym
do wymiarow niepalnych ptyt o grubosci 26 mm, mocowane wkretami do drewna 8x55 do podwalin
drewnianych o przekroju 100x63mm usytuowanych nad ramownicami stalowymi, oraz nad wewnetrznymi
Scianami no$nymi poziomu ,400”

Podwaliny z drewna sosnowego, po impregnaciji preparatem chronigcym przed korozjg biologiczng owadem
oraz ogniem, nalezy utozy¢ na przektadce z papy, na wyrownujacej poziom warstwie zaprawy cementowo
wapiennej marki 5, na oczyszczonej z brudu i kurzu oraz zagruntowanej ptycie stropu.

Mocowanie niepalnych ptyt cementowo-drzazgowych o grubosci 26 mm z pidrem i wpustem na wszystkich
krawedziach plyt do profili stalowych nalezy wykonac za pomoca wkretow samogwintujacych w rozstawie: co
15 cm na styku ptyt i co 30cm w polach piyt.

Minimalna odleglo$¢ wkretow mocujacych od krawedzi ptyt winna wynosié¢ 25mm.

Ptyty nalezy uktadac ich dtugoscia prostopadle do profili stalowych podiogi.

Wyciecie i zastapienie nowymi mieczami 2-ch mieczy stezajacych konstrukcje dachu w osi E z uwagi na ich
kolizyjne usytuowanie, jak pokazano na rys. WK-B-09.

Nowe miecze z drewna klasy C30 winny by¢ sprawdzone na obecno$¢ owadéw - technicznych szkodnikow
drewna i zaimpregnowane preparatem chronigcym przed korozja biologiczna, owadem i ogniem zgodnie z
zaleceniami producenta preparatu.

Potgczenia nowych elementéw drewnianych mieczy z konstrukcjg dachu nalezy wykonaé na $ruby z pretow
okragtych ¢ 16, zakonczonych gwintem M16, z uzyciem fabrycznych podktadek do drewna o $rednicy 3d =
48 mm i grubo$ci 4 mm, lub odpowiadajacych im powierzchniowo podktadek prostokatnych.

Ponadto projekt przewiduije:
- Wycigcie gornej partii tramu pomiedzy stupami w osi F do poziomu umozliwiajacego utozenie ptyt podiogi.

- Wyciecie belki podpierajacej stup wiazara dachu w osi 3 jak przedstawiono na rysunku WK-B-08 po uprzednim
dodaniu dodatkowych kleszczy o przekroju 2x8/20 z wypetnieniem przewiazkami, dla oparcia naktadek
oporowych stupa.

Dodatkowe elementy z drewna klasy C30 winny by¢ sprawdzone na obecno$¢ owadow - technicznych
szkodnikow drewna, zaimpregnowane preparatem chroniacym przed korozja biologiczna, owadem i ogniem
zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

Potaczenia nalezy wykonaé na $ruby z pretéw okragtych ¢16 zakonczonych gwintem M16 z uzyciem
fabrycznych podktadek do drewna o $rednicy 3d = 48 mm i grubosci 4 mm lub odpowiadajacych im
powierzchniowo podktadek prostokatnych.

- Wyciecie tramu w osi B i wykonanie spigcia murtat profilami stalowymi z rur prostokatnych 100x80x3 jak
pokazano na rysunku WK-B-02

- Wzmocnienie spekanych stupow ukosnych konstrukcji dachu poprzez spiecie drewna $rubami M16 w sposéb
jak pokazano n a rys. WK-B-10.

Planowana adaptacja poddasza przewiduje dodatkowe obcigzenia na obu potaciach dachu ociepleniem watg
szklang i obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych jak w opisie do projektu architektury.
Blok ,,C”

W poziomie ,400”

Projekt przewiduje:
- zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego w pokoju 416 i wykucie nowego otworu w $cianie wydzielajace;



proj. klatke schodowg od korytarza, po uprzednim wykonaniu nadproza stalowego z 2 ceow nikéw 140 spietych
5-cioma Srubami M12 jak pokazano na rys. WK - C - 05.

- Ulozenie podwaliny z HEB 160 opartej w wykutych gniazdach w $cianie korytarza i zewnetrznej od strony
dziedzinca dla oparcia dolnego biegu schodow plytowych na poziom ,500".

- Wykonanie 2 biegow schodow wejéciowych na poziom ,500" z betonu klasy C25/30, zbrojonych stalg klasy
- AllN, z fragmentarycznym wykuciem otworu w stropie nad korytarzem na gorny bieg schod dw.

- Wzmocnienie $cian w pokojach 407 i 408 (Czytelni Wydziatu Architektury): zewnetrznej i od korytarza, dla
przeniesienia zwigkszonych obciazen ze wzmacnianych podciagow stalowych, poprzez wkiejenie pretow ¢10
ze stali Zebrowanej za pomoca zywicy w uprzednio nawierconych otworach o $rednicy d=18 mm na glebokos¢
min 47 cm w rozstawie jak pokazano na rys. WK-C-02.

- Wykonanie wzmocnien obu podciagéw stalowych z dwuteownikow 425 i 450 w stropie nad Czytelnia Wydziatu
Architektury po uprzednim skuciu tynku i wypetnien ceglanych $rodnikow dzwigarow, przewiercenia otworow w
ptycie stropu wzdtuz gornych potek dzwigaréw dla wiozenia strzemion, w rozstawie zgodnym z rysunkiem
konstrukcyjnym WK-C-03. Utozenie dodatkowego zbrojenia ,migkkiego” z pretow zbrojeniowych 3¢16,
2121 5¢25, oraz strzemion ¢8 ze stali A-IlIN i zabetonowanie betonem klasy C25/30 przekroj zelbetowy o
wymiarach 50 x 65 cm.

- Demontaz schodéw stalowych na poddasze.

- Uzupetnienie otworu w stropie korytarza dla obecnego wejécia na poddasze plyta zelbetowa o grubosci 8 cm z
betonu klasy C25/30 zbrojong pretami ¢8 ze stali klasy AllIN, zgodnie z rysunkiem WK- C — 08.

W poziomie 500
Projekt przewiduije:
- rozbiorke istniejacej obudowy ceglanej wejscia na poddasze.

- Wykonanie wzmocnien zarysowanych partii muru ceglanego komina wyrzutni poprzez ich zszycie pretami ¢10
ze stali zebrowanej umieszczonymi w wykutych bruzdach w murze o przekroju 8 x 8 cm, oraz $ciggami z
pretow okragtych ¢12 kotwionych za pomocg blach oporowych zgodnie z rysunkiem WK - C - 07.

Po oczyszczeniu bruzd w murze z resztek cegly, zaprawy i pytu, po kilkukrotnym zwilzeniu wodg i umieszczeniu
pretow ,zszywajacych”, nalezy je wypelni¢ zaprawg cementowa 1:3.

Istniejace otwory wiotowe w dolnych partiach komina wyrzutni nalezy zamurowa¢ po uprzednim wykuciu
Strzepi”.

- Czgsciowe zamurowanie otworu w murze ogniowym pomiedzy Blokami ,C" i ,B", wykucie nowego otworu
drzwiowego po uprzednim wykonaniu nadproza stalowego z 2 ceownikow 140 spietych 4-oma $rubami M12, z

~ dodatkowym obustronnym ,zszyciem” pretami ¢10 zarysowanej partii muru nad projektowanym nadprozem -
jak pokazano na rys. WK - C - 06.

- Wykonanie dodatkowej konstrukcii stalowej dla projektowanej $cianki wydzielajacej sale seminaryjng
sktadajacej sie z 5-ciu stupow z rur kwadratowych 80x80x4 opartych na plycie stropu i murze ceglanym
poziomu"400", podpierajacych ruszt z rur prostokatnych 140x80x4.

Na ruszcie oparto krotkie belki stropu dla ekspozycji, oraz wysokie stupy z rur kwadratowych 80x80x4 w
rozstawie osiowym 60cm i mocowane gora do krokwi dachu, stanowiace szkielet dia obudowy wysokiej
Scianki dziatowe;.

Wszystkie elementy konstrukcji $cianki winny by¢ spawane poza obrebem poddasza, a na poddaszu faczone
na $ruby samogwintujace M10.

Mocowanie stupdw do ptyty stropu zaprojektowano za pomoca blach podstawy kotwionych wklejanymi
$rubami M12 jak pokazano na rys. WK - C - 10. Warstwy obudowy sufitu dla ekspozycji, oraz $ciarki
okre$lono w projekcie architektury.



- Utozenie rusztu z rur prostokatnych dla projektowanej podiogi poziomu 500 na podwalinach drewnianych
oddzielonych paskami papy od podktadu z plyt betonu komérkowego.

Konstrukcje podiogi stanowig rury prostokatne 100x80x3 oraz 140x80x4 w rozstawie osiowym co 621 mm,
dostosowanym do wymiarow niepalnych plyt o grubosci 26 mm, mocowane wkretami do drewna 8x55 do
podwalin drewnianych o przekroju 100x63mm usytuowanych nad dzwigarami stalowymi stropu, oraz nad
wewnetrznymi $cianami no$nymi poziomu ,400"

Podwaliny z drewna sosnowego, po ich impregnacji preparatem chroniacym przed korozjg biologiczng
owadem oraz ogniem, nalezy ulozy¢ na przekladce z papy, na podkiadach z ptyt betonu komérkowego klasy
>=600, o grubosci 12 cm i szerokosci 18 cm, wymurowanych na zaprawie cementowo wa piennej marki 5, na
oczyszczonej w brudu i kurzu oraz zagruntowanej ptycie stropu.

Mocowanie podwalin do plyt betonu komérkowego nalezy wykona¢ za pomoca gwozdzi okraglych bitych
uko$nie, badZ uchwytéw z blachy ocynkowane;.

Mocowanie niepalnych ptyt cementowo-drzazgowych o grubosci 26 mm z piorem i wpustem na wszystkich
krawedziach ptyty do profili stalowych nalezy wykona¢ za pomocg wkretow samogwintujgcych w rozstawie co
15 cm na styku ptyt i co 30cm w polach piyt.

Minimalna odlegto$¢ wkretéw mocujacych od krawedzi ptyt winna wynosi¢ 25mm.

Plyty nalezy uktada¢ ich dtugoscig prostopadle do profili stalowych podtogi.

Dla projektowanej podtogi w pomieszczeniu wentylatorni zaprojektowano utozenie dzwigaréw stalowych z
HEB 140 w rozstawie dostosowanym do wymiarow centrali wentylacyjne;.

Pod scianki rownolegte wydzielajace pomieszczenia zaprojektowano dodatkowe profile z rur prostokatnych,
pod $ciankami prostopadtymi do belek podiogi zaprojektowano dodatkowe podwaliny.

- Wykonanie docieplenia obu potaci dachu na cafej ich wysokosci w obrebie poddasza i obtoZenie ptytami
gipsowo-kartonowymi z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni obecnego stropu.

Wszystkie elementy stalowe przed pomalowaniem nalezy oczyscic.
Przygotowanie powierzchni SA2.5

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwuwarstwowe pomalowanie
atestowang farba antykorozyjng (system dwuwarstwowy). Laczna grubo$¢ warstw min 140um.

Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (rodzaje farby) nalezy dobra¢ stosownie do warunkoéw panujacych w
przedmiotowym obiekcie. Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg instrukcji producenta farb —
materiat gruntujacy + powloka nawierzchniowa, lub rozwigzanie zamienne zapewniajace takie same parametry
zabezpieczajace.

Po zmontowaniu konstrukcji nalezy elementy stalowe w migjscach ubytkow i uszkodzen farby spowodowanych
montazem pomalowag.

Z uwagi na drewniana konstrukcje dachu i niebezpieczefistwo zaproszenia ognia, wszystkie
projektowane elementy stalowe konstrukcji winny by¢ bezwzglednie spawane poza obrebem poddasza.
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