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KONSTRUKCJA  PROJEKTOWANEJ PODŁOGI NA POZIOMIE "500"  -   BLOK "C"

STAL  St3SX
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BLACHA  ŁĄCZĄCA  -  SZT. 297

 NALEŻY  BEZWZGLĘDNIE  WYKONAĆ   
POZA  OBRĘBEM  PODDASZA

UWAGA :   WSZELKIE   PRACE  SPAWALNICZE   

PRZEKROJE

SZCZEGÓŁ  OPARCIA  BELEK  STROPU  NA  PODWALINACH
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Nr Profil   Długość  Ilość Ciężar  Ciężar  Gatunek  
szer.x grub blachy  elementu  jednostk.  całkowity  stali

mm mm kg/m kgszt
elementu

ZESTAWIENIE  STALI  PROFILOWEJ  BELEK  STROPU  

CAŁKOWITY CIĘŻAR  

B1
B2
B3

CIĘŻAR STALI

5054.0 kg

100x50x3 2 6,608030
8920 8

     50x4

wkręty  d=8 55 594 0.013 7.7
śruby M10 kl.4.8 40  12 0.035  0.5

DODATEK  NA SPOINY    1.0% 50.2  kg
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WYMIARY  NALEŻY  SPRAWDZIĆ  W  NATURZE !

Poz. Element Szerokość Wysokość Długość Ilość Długość razem
[mm]

Objętość razem
[mm] [m] [szt.] [m] [m ]3

1 Łaty 50 100 18.25 0.09
2 Podwaliny 100 63 153.75 0,97

RAZEM 1.06 m 3

TARCICA  SOSNOWA  C30
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  W POZ. "500"
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DREWNO  SOSNOWE   C30
o wilgotności 15%
impregnowane powierzchniowo
preparatem zabezpieczającym  
przed ogniem, owadem i korozją
biologiczną wg zaleceń producenta. 


