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Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria

dydaktyczne Wydziału Architektury PG.
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 3 19.6250 14.7

9.2

689.8  kg

Nr Profil   Długość  Ilość Ciężar  Ciężar  Gatunek  
szer.x grub blachy  elementu  jednostk.  całkowity  stali

mm mm kg/m kgszt
elementu

ZESTAWIENIE  STALI  PROFILOWEJ  BELEK  STROPU  

CAŁKOWITY CIĘŻAR  
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STAL  St3SX

 NALEŻY  BEZWZGLĘDNIE  WYKONAĆ   
POZA  OBRĘBEM  PODDASZA

UWAGA :   WSZELKIE   PRACE  SPAWALNICZE   

WYMIARY  NALEŻY  SPRAWDZIĆ  W  NATURZE !

ŁĄCZNIKI NR 12 i 13 NALEŻY SPAWAĆ DO RUR
PROSTOKĄTNYCH   PO  UPRZEDNIM  ICH  SFAZOWANIU
PODCZAS  WSTEPNEGO  MONTAŻU POLEGAJĄCEGO NA 
 ZŁOŻENIU FRAGMENTÓW RAM  I  SPRAWDZENIU  
WZAJEMNEJ  PROSTOPADŁOŚCI  ELEMENTÓW.
WIERCENIE OTWORÓW D = 8,5 mm  DLA  SAMOGWINUJĄCYCH ŚRUB  M10
NALEŻY  WYKONAĆ  PODCZAS  OSTATECZNEGO  MONTAŻU
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ELEMENTY  KONSTRUKCJI ŚCIANKI  DZIAŁOWEJ  WYDZIELAJĄCEJ  SALĘ SEMINARYJNĄ   SKALA    1 : 20 ; 1:10
PODCIĄG  SKRAJNY    1SZT.

RYGIEL  PRAWY  1SZT.RYGIEL  LEWY  1SZT.

SŁUPY  SZT. 5

PODCIĄG  SKRAJNY    1SZT.

RUSZT  SUFITU  EKSPOZYCJI BELKA SUFITU  6SZT.

SŁUP  SZKIELETU  ŚCIANKI   7SZT.

11

UKOSOWANIE  KRAWĘDZI  ŁACZNIKÓW  1:10

ELEMENTY  KONSTRUKCJI ŚCIANKI  DZIAŁOWEJ     
 WYDZIELAJĄCEJ  SALĘ SEMINARYJNĄ    

STYKI  ŁĄCZONYCH  ELEMENTÓW  1:10
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 I BLACHA OPOROWA  - 2 KPL.   1:20

ZAŚLEPKA  RYGLA -  5 SZT.  1:20

PRĘT KOTWIĄCY  

14

BLACHA  KOTWIĄCA RYGIEL DO KLESZCZY  - 1 SZT.   1:20

     68x4 128 5 2.20  1.40.2919
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