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OPIS TECHNICZNY.
1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanych
pomieszczeniach poddasza bloku B i C Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskie;j.

Na opracowanie sktadajg sie:

opis techniczny,
obliczenia
rysunki

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe na etapie projektowania,

- ustalenia z Inwestorem dotyczgce ogolnych wytycznych dla potrzeb projektu.

3.0 OPIS OBIEKTU.

Adaptowane poddasza w bloku B i C Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej
przeznaczone bedg na pomieszczenia dydaktyczne. Na poziomie 400 bedzie
komunikacja, na poziomie 500 powstang pracownie o charakterze pokoi biurowych i sal
dydaktycznych.

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Ze wzgledu na funkcje poszczegolnych pomieszczen, projektuje sie dwa systemy
wentylacji mechanicznej jeden dla bloku B i jeden dla bloku C. Dodatkowo projektuje sie
osobny maty uktad dla sali seminaryjnej oraz uktady wyciggowe dla sanitariatow i
pomieszczen pomocniczych.

Pomieszczenia biurowe wentylowane bedg za pomocg central nawiewno wyciggowych z
odzyskiem ciepta, z nagrzewnicg wodna, z filtrami i zespotami wentylatorowymi. Centrale
zapewnig dostarczenie $wiezego powietrza, zimg ogrzanie go do temp. panujgcej w
pomieszczeniach. Centrale umieszczone bedg w wentylatorniach na poziomie 500.

Powietrze rozprowadzone bedzie kanatami magistralnymi ( nawiewnym i wyciggowym )
umieszczonymi pod kalenicg. W zaleznosci od miejsca od gtownych kanatéw bedg
odchodzity mniejsze przewody do poszczegdlnych pomieszczenh.

Osobne ukfady wyciggowe przewidziano jest do wentylacji pomieszczen WC. i pom.
pomocniczych.

5.0 WYTYCZNE WYKONAWCZE

- Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywac¢ na wzér elementéw
. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na wzor
elementow 05. Potagczenia kanatow wykonaé przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej. Kanaty wentylacyjne spiro stosowa¢ w wersji z uszczelkg. Potgczenia z
przewodami elastycznymi wykonac przy pomocy obejm zaciskowych.

- Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikow oraz ich mocowanie w przestrzeni
miedzystropowej wykonaé¢ za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami,
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.
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- Przejscia przewodow przez sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub
wetng mineralng potwarda.

- Na odgatezieniach od przewoddw magistralnych montowac przepustnice
regulacyjne dla zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci powietrza.

- Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru
celem dokonania odbioru .

- W kanatach nalezy zamontowaé otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie calej instalacji.

6.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

6.1 Wytyczne budowlane
-  Wykonac przejscia i przekucia dla przewodow wentylacyjnych w przegrodach
budowlanych,
- Wykonac opierzenia i uszczelnienia przejs¢ przewodow wentylacji przez dach,

6.2 Wytyczne dla instalacji elektrycznych
-  Wykona¢ zasilanie w energie elektryczng rozdzielnic automatyki, okablowanie
miedzy rozdzielnicami a centralami i elementami automatyki prowadzi
wykonawca instalacji wentylacji
- Wykonac¢ instalacje zasilania klap p.pozarowych z sitownikami

6.3 Wytyczne automatyki

Urzadzenie zasilane i regulowane bedzie z rozdzielnicy automatyki, w ktérej czesé
regulacyjna jest potgczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie
w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;j.

Automatyka dla zespotow nawiewno wyciggowych powinna spetniaC nastepujgce
zatozenia:

- regulacja temperatury hawiewu

- mozliwosc¢ pracy w trybie sterowanym zegarem jak réwniez w trybie zatgczania i
wylgczania recznego

- ptynna regulacja wydajnos$ci nagrzewnicy

- zabezpieczenie p-zamrozeniowe nagrzewnicy wodnej

- pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach

- pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach

- mozliwosc¢ sterowania centralg ze zdalnej kasetki

- mozliwos¢ wytgczenia centrali po otrzymaniu sygnatu z instalacji p-poz.

- sterowanie pompg obiegowg nagrzewnicy wodnej
Zespoty ZNW1, ZNW2 i ZN3 majg by¢ dostarczone z fabryczng automatyka.

Nagrzewnica jest zabezpieczona przed zamrozeniem przez zastosowanie czujnika
temperatury i pompy obiegowej. W momencie zadziatania czujnika
przeciwzamrozeniowego ( oznacza to ze temperatura za nagrzewnicg spadta ponizej
zatozonego poziomu ) centrala sie wytgcza, zamyka sie przepustnica powietrza
dolotowego, otwiera sie zawdr nagrzewnicy i wigcza pompa obiegowa. Ukfad ten zapewni
ruch czynnika w nagrzewnicy co w znacznym stopniu zapobiega zamrozeniu i pozwala na
zwiekszenie czasu do interwenciji obstugi. Warunkiem zadziatania uktadu jest zasilanie
elektryczne. Bez zasilania ukfad nie zadziata. W przypadku braku zasilania jedynym
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skutecznym uktadem zabezpieczajgcym nagrzewnice jest wymiana czynnika grzewczego
na glikol co w tym przypadku jest nieuzasadnione ekonomicznie.

6.5 Wytyczne wod-kan i co
- Nalezy wykona¢ zasilanie wymiennika centrali wentylacyjnej
- Przewidzie¢ armature odcinajgcg dla wymiennika,
- Zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia i spustu wody z wymiennikow

7.0 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
7.1 Ochrona akustyczna

Instalacje wyposazone zostang w ttumiki akustyczne. W miejscach gdzie nie ma miejsca
na ttumiki kanaty wentylacyjne bedg wytozone wewnatrz wetng akustyczna.

Tam, gdzie to jest mozliwe, zastosowano predkosci powietrza w kanatach w granicach 4-
5 m/s.

Szczegdtowy dobdr elementéw wentylacji zostanie przeprowadzony uwzgledniajgc norme
- - - Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce pomiardw.

Nalezy wyttumi¢ pomieszczenia wentylatorni na poziomie 500.
7.2 Ochrona termiczna

Przewody czerpne do central bedg zaizolowane materiatem wetng mineralng pokrytg folig
AL.

8.0 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci wymaganej
dla danego elementu.

Klatka schodowa i przedsionek w obrebie pomieszczen bedg zabezpieczone przed
zadymieniem przez nawiew powietrza i utrzymanie nadcisnienia.

Przyjeto nastepujgce zatozenia

- nadcisnienie w klatce schodowej 50 Pa przy wszystkich drzwiach zamknietych

- predkos¢ wyptywu powietrza przy otwartych 2 drzwiach min. 0,75 m/s

- nadcisnienie w przedsionku 40 Pa przy wszystkich drzwiach zamknigtych

Do nawiewu zastosowano wentylatory ze zmienng iloscig powietrza zalezng od cisnienia
w klatce schodowej i przedsionku. Czerpig on powietrze z zewnatrz budynku i nawiewajg
do klatki schodowej i przedsionka. Przy zamknietych drzwiach w celu utrzymania
nadcisnienia zmienia sie wydatek wentylatorow.

Obliczenia ilosci powietrza dla nadcisnienia podano w obliczeniowej czesci projektu.
9.0 INNE

Zestawienie i podziat poszczegodlnych zespotdéw oraz ich dane techniczne potrzebne do
doboru podane zostaty w obliczeniowej czesci projektu.

Opracowat:
Stawomir Pachnik
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