Jezeli w dachu budynku znajdujg sie $wietliki lub klapy dymowe, $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegto$ci poziomej mniejszej
niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysoko$é co najmniej
0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy $wietlikow nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno byé oddzielone od
palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej ElI 60 — wymég § 219, ust. 2 WT. Przyklad takiego rozwigzania

przedstawiono na ponizszym Rysunku nr 1.

Przegroda o kdasie odpernosci ngniowej
El 30 - w budynkach niskich (N)
E!!S’n - w budynkach sredniowysokich (SW) i wysakich (W)

priestized
nieuiytkows

Wymagana klasa odpernosci ogniowej powinna byé zapewniona
przez rastosowane rozwigzanie systemowe

Rysunek 1: Wydzielenie poddasza

Ponadto, przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?, powinno byé
nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja ciepina przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz RE 15. Wymagania te z uwagi na przekrycie dachu dachéwkg ceramiczng bedzie
spetione.

Zgodnie z § 232, ust. 1 WT, &ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace
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w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za
pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Ponadto, w scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia
otworéw, o ktérych mowa powyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni
sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego ~ 0,5% powierzchni stropu.

Wedtug § 232, ust. 6 WT w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza
sie wypeinienie otwordw materiatem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery,
cegia szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie
przekracza 10% powierzchni éciany, przy czym klasa odporno$ci ogniowej wypetnien
nie powinna by¢ nizsza niz El 60 dla éciany bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej
i E 60 dla innych scian.

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu, przed zabudowa, winny byé

uognioodpornione do stopnia palnosci: wyréb niezapalny NRO

Dotyczy to w szczegolnosci ,odkrytych” elementéw drewnianych
drewnianej konstrukcji dachu. Z uwagi na to, ze drewniana konstrukcja dachu
wykonana jest z drewna sosnhowego nie ma mozliwosci uwzgledniania przekrojéw
> 14 cm x 14 cm jako spetniajgcych wymagania klasy R 30 odpornosci ogniowe;.
Z tego wzgledu konieczne jest dokonanie analizy, jakie nieliczne drewniane elementy

konstrukcji nosnej mozna pozostawic¢ jako element dekoracyjny — wystroju wnetrz.

VIll. Warunki ewakuaciji ludzi

Zgodnie z § 237, ust. 1, pkt. 1, WT, w strefach pozarowych ZL nalezy stosowaé
przejscia ewakuacyjne P, 0 maksymalnej dtugosci 40 m.

Zgodnie z § 237, ust. 10 WT, szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji
do 3 0os6b — nie mniej niz 0,8 m.

Dopuszczalna dtugo$¢ drogi od wyjécia z klatki schodowej, o ktérej mowa
powyzej, do wyjcia na zewnatrz budynku powinna wynosi¢ do 30 m — przy jednym
dojéciu (w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) lub 60 m — przy co
najmniej dwoch dojsciach (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla
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drugiego dojscia dtugos¢ wigkszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowad).

Zgodnie z pomiarami dokonanymi na rzutach w wersji elektronicznej diugosci
przej$¢ ewakuacyjnych Pe nie zostaty przekroczone i wynoszg odpowiednio:

Blok B:

- dla poziomu ,400” — P. nie okre$la sie. Poziom 400 to réwniez klatka
schodowa.

- dla poziomu ,500" — maksymalna diugos¢ P, wynosi ok. 33m < 40 m.

Blok C:

- dla poziomu ,400” — P, wynosi 4,3 m < 40 m,

- dla poziomu ,500" — maksymalna diugo$é Pe wynosi ok. 19,0 m <40 m.

Zgodnie z powyzszym, stwierdzono, ze w projektowanym zagospodarowaniu
poziomu ,400" i poziomu ,500” dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych P,
wynoszgce do 40 m nie sg przekroczone.

Jesli chodzi o ditugosci dojé¢ ewakuacyjnych De, to wystepujg one wytgcznie dla
poziomu ,500" i nie przekraczajg wielkosci 5 m, tj. < dopuszczalnych 30 m.

Poniewaz projektowane klatki schodowe prowadzace z poziomu 400 na poziom
500 w Blokach ,B” i ,C” zostaty wydzielone pozarowo i oddymiane - zastosowano
§ 256, ust. 2 WT. Zgodnie z tym przepisem za réwnorzedne wyjéciu do innej strefy
pozarowej uwaza si¢ wyjscie do obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIC 30, wyposazonej w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Dzigki temu diugosci dojs¢ ewakuacyjnych D, sg liczone do drzwi wejéciowych
na ww. klatki schodowe, a doktadniej — drzwi przedsionkéw klatek schodowych.

Jesli chodzi o faczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc jw. co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle ocieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b —
0,8 m.

Wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne powinna wynosié co

najmniej 2 m.
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esli drzwiami ewakuacyjnymi bedg drzwi wieloskrzydiowe, to nalezy
dkreslic, ze szeroko$¢ co najmniej jednego nieblokowanego skrzydta powinna
nosi¢ co najmniej 0,9 m.

pémoéci ogniowej powinny byé zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace
amoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢
;,%zhégo otwierania drzwi stuzacych do ewakuaciji.

| Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci
gniowej wymagang dla écian wewnetrznych (El 30).

Zgodnie z § 242, ust. 1, WT, szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy
bliczaé proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej
“kéndy”gnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz
4 m.

' Nalezy przy tym podkresli¢, ze dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci poziomej
idroiji ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej
iz 20 os6b.

- Jesli chodzi o wysokos$é drogi ewakuacyjnej, to powinna ona wynosi¢ co
najmnlej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym
tugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m — wymoég
2, ust. 3, WT.

~ Trzeba zwrécié uwage, aby skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge
vakuacyjng po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty wymaganej szerokosci tej

~ Ponadto, wedtug § 247, ust. 1 WT, w niniejszym budynku nalezy zastosowac
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych
0g ewakuacyjnych.

Sciany wewnetrzne | stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej okreslong jak dla stropéw budynku — REI 60.
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Jesli chodzi o biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji powinny one
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klasg odpornoéci ogniowej co najmniej
R 60.

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej,
a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna wynosi¢ min.
8 m (dla scian réwnolegtych), jezeli co najmniej jedna z tych scian nie spetnia
wymagan klasy odpornosci ogniowej réwnej REI 60 — jak dla stropu budynku z tg
klatka schodowa. W przypadku, gdy Sciany tworzg kat 90° — wymagana odlegtos¢
maleje o 50% do 4,0 m. Taka sytuacja wystepuje w poziomie ,400", gdzie Sciany
zewnetrzne klatek schodowych tworzg ze sobag kat 90°. Jednak $ciana migdzy
klatkami schodowymi jest $ciang oddzielenia pozarowego miedzy strefami i spetnia
ww. wymagania.

Pozostate $ciany znajduja sie w odlegtosci wigkszej niz 8,0 m od Sciany
zewnetrznej projektowanej klatki schodowej.

Odlegtosci $cian oddzielenia pozarowego od okien w dachu powinna

wynosié min. 5 m lub $ciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ wysunigte
ponad gérng krawedz przekrycia Swietlikéw/okien/klap na co najmniej 0,3 m.

W przeciwnym razie, okna nalezy wykonac¢ jako nieotwierane w klasie E 30.

IX. Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz oznakowanie
ewakuacyjne

Zgodnie z § 181, ust. 3, pkt. 2 WT, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowaé na drogach ewakuacyjnych w budynkach wysokich uzytecznosci

publicznej.
W zwigzku z tym, nalezy wyposazy¢ projektowang przestrzen Poddasza

w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Nalezy podkresli¢, ze awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez

co najmniej godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami

dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne wg Projektu ppoz.
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Dla osiggniecia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajacej ewakuacje naleZyZ%/

os$wietli¢ przestrzen drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtogg.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone
w jej osi przy posadzce, musi wynosic 1 Ix.

Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe np. hydranty wewnetrzne, przyciski ROP
i innych instalacji ppoz., przeciwpozarowe wytaczniki pradu itp. nie znajdujg sie na
o$wietlonej drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej — to powinny by¢ tak
oSwietlone, aby natgzenie na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 luksow.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowac réwniez przy wyjsciach
ewakuacyjnych z budynku oraz na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego.
W poblizu” oznacza w obrebie 2 m mierzone w poziomie.

Rozmieszczenie opraw os$wietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte
obliczeniami natezenia o$wietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewaé
najmniej korzystnych warunkdw (np. zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej,
pomieszczenia wysokie, itp.).

Przy projektowaniu opraw oswietlenia awaryjnego nie nalezy uwzgledniaé
wspotczynnikéw odbié od cian, podtogi i sufitu, szczegélnie nalezy bra¢ pod uwage

wysoko$¢ pomieszczen.

Zaleca sie przyjecie kodu BD3 dla montazu tablic rozdzielczych (liczniki
elektryczne) na klatkach schodowych projektowanych budynkow. Jezeli nie mozna
unikng¢ oprzewodowania w obrebie drég ewakuacyjnych, powinno ono by¢
instalowane w osfonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg [ub nie
rozprzestrzeniajg ognia — lub nie osiagng temperatury wystarczajgcej do zapalenia

otaczajacych materiatow.

Oznakowanie ewakuacyjne.
Drogi komunikacji ogoélnej, klatki schodowe, wyjscia itp. stuzace do celow

ewakuacyjnych - winny by¢ oznakowane zgodnie z PN -92/N - 01256/02
~Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja” — widoczne zardwno przy $wietle dziennym,
Swietle sztucznym, a takze przy braku odwietlenia (nagtym usunieciu zrodet swiatta) -
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poprzez zastosowanie znakdéw wykonanych z zastosowaniem zjawiska

fotoluminescencji. Nad drzwiami ewakuacyjnymi prowadzgcym na otwartg przestrzen

lub do innej strefy pozarowej i pionu ewakuacyjnego, nalezy umiesci¢ znak

“WYJSCIE EWAKUACYJNE “ — nalezy zapewni¢ niezaleznie od oznakowania
znakami wykorzystujgcymi zjawisko fotoluminescenciji.

Niezaleznie od oznakowania, znakami bezpieczenstwa,

w budynku powinny by¢ umieszczone znaki wskazujgce

urzgdzenia sygnalizacji | sterowania rgcznego, sprzet pozarniczy (miejsce

umieszczenia sprzetu: gasnic, hydrantow).

X. Przepusty instalacyjne

Zgodnie z § 237, ust. 1, WT, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia

przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tj. EI 120 wymagang

dla tych elementow.

Natomiast dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej,
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego np. wentylatorni lub wydzielonej klatki schodowej, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klaseg

odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia (El 60).

Xl. Wyposazenie w stale urzadzenia gasnicze

Zgodnie z § 27 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéow budowlanych i terendéw nie wymaga sie wyposazenia w state urzgdzenia

gasnicze dla omawianej inwestycji.

Xll. Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z § 28, ust. 1, pkt. 10 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — w budynkach uzyteczno$ci
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publicznej wysokich nalezy stosowaé system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcy
urzagdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania
| przekazywania informacji o pozarze, atakze urzgdzenia odbiorcze alarmow

pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

XIll. Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy

Zgodnie z § 29, ust. 1, pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — w budynkach uzytecznosci
publicznej wysokich nalezy stosowaé dzwiekowy system ostrzegawczy,
umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla

potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w  budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze

przez operatora.

XIV. Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarows

Nalezy zainstalowa¢ w rejonie klatek schodowych na projektowanym Poddaszu,

na kazdym poziomie hydrant wewnetrzny 25 - B
Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wez

potsztywnym. Hydranty wewnetrzne nalezy pokaza¢ réwniez na rzutac

architektonicznych.

XV. Wyposazenie w gasnice i koce gasnice

Zapewnione  zostanie  wyposazenie budynku w ponadnormatywng
(0 50 %) ilo$¢ gasnic proszkowych tj. trzy GP ABC — 4z + 3 koce gasnicze na
poziomie ,500” projektowanego Poddasza oraz 1 gasnice proszkowg GP ABC - 4z
+ 1 koc gasniczy na poziomie ,400", ‘

Gasnice nalezy rozmiescié nastepujgco:

- poziom ,400" — 1 gasnica + 1 koc gasniczy w Archiwum biezacym przy

wejsciu,
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- poziom ,500" — 1 gasnica + 1 koc gasniczy w Sali konferencyjnej, 1 gasnica
+ 1 koc gasniczy przy wejsciu Pracowni 0.4 oraz 1 gasnica+ 1 koc gasniczy przy

wejsciu z Pracowni 0.4 do sanitariatow i pomieszczenia socjalnego.

XVI. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz

W strefach pozarowych ZL 1l stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow
I wyrobow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Ponadto, w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zasfonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreélone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw:

1)t =4s,

2) ts < 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzecigj nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest sktadowanie, natomiast elementy

wyposazenia wnetrz powinny by¢ co najmniej trudnozapalne.

Chodzi tu np. 0 kanapy zaprojektowane w przestrzeni klatki schodowej ozn.
komunikacja B.000 w poziomie 400 Bloku ,,B”. Moga tam by¢ jedynie wowczas,
kiedy bedg spetniaty kryterium trudnozapalnosci i nie zawezaty wymaganej
szerokos$ci drogi ewakuacyjne;j.

Zgodnie z § 259, ust. 1 WT, podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza powinny mieé niepalng konstrukcje nos$ng oraz co

najmniej niezapaine plyty podtogi od strony przestrzeni podpodiogowej, majace klase

odpornosci ogniowej co najmniej REI 30 oraz przestrzen podpodiogowsa podzielong

18

2/



L]

na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1 000 m? przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30.

Ponadto, przewody i kable elektryczne oraz inne instalacie wykonane
z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi
podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostong lub obudowe o klasie
odpornoséci ogniowej co najmniej El 30.

Nalezy przy tym podkreslic, ze na drogach ewakuacyjnych wykonywanie
w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

. Whnioski koncowe

1. Zaleca sie wykonanie podziatu budynku Gmachu Gtéwnego P.G. na

strefy pozarowe.

2. Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych nalezy przyjmowac

zgodnie z Eurokodami 1- 9.

3. Konieczne jest przedstawienie do uzgodnienia pod wzgledem
spetnienia wymagan ochrony ppoz. wszystkich projektéw branzowych, gtownie
za$ urzadzen i instalacji stuzacych celom ochrony przeciwpozarowej tego
budynku — wymég § 3, ust. 1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

4. W pomieszczeniach projektowanych dia wszystkich
zastosowanych elementéw konstrukcyjnych, oprécz tradycyjnych, oraz
wszystkich  wyrobéw  stuzacych do ochrony przeciwpozarowej

przedmiotowego budynku nalezy przedstawi¢ stosowne dokumenty

dopuszczajace t]. certyfikaty ew. aprobaty.  R7EC20ZNAWCA DESPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECTWP POZAROHYCH
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PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r.
Nr 81, poz. 351 z p6zn. zmianami —ostatnie Dz. U. 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836,
z 2006 r. Dz. U. Nr 191, poz. 1410, Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz.1015,
z2009r. Nr 11, poz. 59).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690,
zm.: Dz.U. 2 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156; Dz.U. Nr
201, poz. 1238 z 2008 r., Dz.U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r. oraz Dziennik Ustaw
z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r., Dz. U. Nr 239,
poz. 1597 z 2010 r.)]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia lub zycia oraz
mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania.
Dz. U. Nr 85 poz.553/, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy
i ’stac}e paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej
i produktow naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 243, poz. 2063 ).
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