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PRZEDMIAR

Obiekt REMONT SALINR 115 I CZESCI KLATKI SCHODOWE] GMACH AUDYTORIUM
MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIEJ. Wentylacja mechaniczna

Kod CPV 45331210-1
Budowa ul. Narutowicza 11/12, Gdansk
Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA, UL. NARUTOWICZA 11/12 GDANSK

Biuro kosztorysowe ~ KLIMASTER J.Bystrzyfski 1 T.Mroz Sp.J.
80-180 Gdansk, ul. Swigtokrzyska 62, tel (58) 304-71-78
www.klimaser.pl, klimaster @klimaster.pl

UWAGI: 1. Ilosci obmiarowe w przedmiarze zostaly wygenerowane i przeniesione z programu Revit MEP.

2. Opisane w przedmiarze urzgdzenia moga by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na réwnowazne. Parametry
réwnowaznych urzadzeh musza by¢ nie gorsze - co najmniej réwne wartosciom, ktére zostaty narzucone przez
projekty.

Sporzadzit Joanna Bemke ( &\/
Sprawdzit  inz. Jerzy Bystrzynski }\(\ \/\
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REMONT SALINR 1151 CZESCI KLATKI SCHODOWE]T GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE], Wentylacia mechaniczna

Nr  |Opis robét

KANALY WENTYLACYINE

Nr8T: ST.01.03

UZBROIENIE REGULACYINE

Nr8T: §T.01.03

UZBROJENIE SIECI KANALOWE]

Nr 8T: §T.01.03

ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIAGOWE
Nr ST: §T.01.03

5{URZADZENIA WENTYLACYINE Z OSPRZETEM
Nr 8T: §T.01.03

UKLADY SPLIT

Nr ST: ST.01.03

ROBOTY TOWARZYSZACE
NrST: ST.01.03
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Przedmiar
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REMONT SALINR 115 I CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE]. Wentylacja mechaniczna

Nr Podstawa  |Opis robdét Im Hos¢
I KANALY WENTYLACYJNE
Nr ST: ST.01.03
1 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%}), o cbwodzie do
0101/03  |1000mm
m2 0.200
2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udzialem ksztaltek do 35%}), o obwodzie do
0101/04  {1400mm
m2 43,700
3 KNR 2-17 [Przewody okragle typu spiro o §rednicy 100mm
0122/01
m2 0,900
4 KNR 2-17  |Przewody okragle typu spiro o srednicy 125mm
0122/02
m2 20,000
5 KNR 2-17  [Przewody okragle typu spiro o $rednicy 160mm
0122/02
m2 13,000
6 KNR 2-17 Przewody okragle typu spiro o frednicy 200mm
0122/02
m2 6,000
7 KNR 2-17 |Przewody okragle typu spiro o érednicy 250mm
0122/03
m?2 6,500
8 KNR 2-17 |Przewody okragle typu spiro o érednicy 315mm
0122/03
m2 58,000
9 KNR 2-17  {Przewdd elastyczny thumiacy, typ Sonodec2$, srednica 125mm
0119/02
m?2 15,500
10 KNR 2-17  |Przewéd elastyczny thumigey, typ Sonedec25, Srednica 250mm
0119/03
m2 4,600
i1 KNR 2-17 {Przewody okragle gladkie ze stali nierdzewnej z ksztaltkami 35% o $rednicy do 125mm
0122/02
m2 7,000
12 | KNR 4-02ul |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okraglym o obwodzie do
0001/02  |2200mm
m 35,000
13 | KNR 4-02ul |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdinych lub wspornikéw $ciennych przewodéw wentylacyjnych o
0002/02  lobwodzie do 2200mm
szt 10,000
14 | KNR 4-02ul |Demontaz (odkrecenie) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 1600mm z Zaluzjami i mechanizmem
0003/04  Inastawczym
szt 6,000
15 | KNR 4-02ul |Demontaz czerpni lub wyrzatni §ciennych o obwodzie do 1600mm
0007/02
szt 2,000
2 UZBROJENIE REGULACYJNE
Nr ST: ST.61.03
16 KNR 2-17 {Przepustnica regulacyjna do kanaléw okragtych 125
0131/02
szt 4,000
17 KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna do kanaléw okraglych 160
0131/02
szt 10,000
18 KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna do kanaléw okragtych 250
0131403
szt 2,000
19 KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna prostokatna 300x250
0134/01
szt 1,000
3 UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
Nr ST: §T.01.03
20 KNR 2-17 |Okragly thumik akustyczny z warstwg ttumiacg 50mm, 160mm L=600
0155/02
szt 2,000
21 KNR 2-17 |Okragly thamik akustyczny z warstwa thumiges 30mm, 315mm L=000
0155/03
szt 20,00
22 KNR 2-17 |Klapa przeciwpozarowa odcinajaca prostokatna 400x200mm, normalnie otwarta, ze zintegrowanym
0134/01  \wyzwalaczem termicznym 72C; klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej EIS120, oznaczenia rysunkowe KP
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REMONT SALINR 115 I CZESCI KLATKI SCHODOWE] GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE]. ‘Wentylacja mechaniczna
Nr Podstawa | Opis robét Jm Tose
Szt 4,000
23 KNR 2-17  |Klapa przeciwpozarowa odcinajaca okragla 125mm, normalnie otwarta, ze zintegrowanym wyzwalaczem
0131/02  termicznym 72C; klasyfikacja w zakresie odpornosei ogniowej EIS120, oznaczenia rysunkowe KP
szt 2,000
4 ELEMENTY NAWIEWNGC-WYCIAGOWE
Nr ST: 8T.01.03
24 KNR 2-17 |Krata wywiewna 500x300 (RAL9006), symbol rysunkowy 1
0138/04
szt 3,000
25 KNR 2-17 |Wysokoindukeyjny wielostrumieniowy nawiewnik okragly d=100 (RALSG10} , symbol rysunkowy 2
0140/01
szt 10,000
26 KNR 2-17 |Wysokoindukeyjny wielostrumieniowy nawiewnik okragly d=100 (RAL9005) , symbol rysunkowy 5
0140/01
szt 12,000
27 KNR 2-17 |Anemostat wyciggowy okragly d=125 (RAL9006), symbol rysunkowy 3
0140/01
szt 2,000
28 KNR 2-17 | Anemostat wyciggowy prostokgtny 500x500 (RALS010) ze skrzynka rozprezng izolowang akustycznie (h=350/d
0139/04  krééca=248), symbol rysunkowy 4
szt 2,000
5 URZADZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZETEM
Nr ST: 8T.01.63
29 KNR 2-17  {Wentylator kanalowy z plynna regulacjs obrotéw i zabezpieczeniem termicznym (komplet) o $rednicy
0201/01  podlaczenia d=160mm, wydatku 200Pa przy sprezu dyspozycyjnym 180Pa. Oznaczenie rysunkowe 38 -
szczegotowe dane wentylatora umieszczono wiabeli 9.2,
szt 1,000
30 KNR 2-17 | Kompaktowa centrala nawiewno wywiewna (o wymiarach L=850mm, W=810mm, H=850+50mm i masie 110
0323/61  kg), o wydajnoéci Vnaw./Vwyw.=1020/820m3/h, sprezu dysp. 300/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z
silnikami z plynnym sterowaniem wydatku niezaleznie na nawiewie i wyciggu t wylaczniki serwisowe),
wymiennik obrotowy z zabezpieczeniem przed szronieniem, filtr nawiewu G4 {z funkcjg przypominania o
okresowej wymianie), filtr wyciagu G4 (z funkcja przypominania o okresowej wymianie), przepustnice
odcinajgce z silownikami, rekawy elastyczne, wbudowana nagrzewnice elekiryczng (plynna regulacja
temperatury: zabezpieczenie przed przegrzaniem; dwustopniowe zabezpieczenie termiczne) oraz nabudowana
rozdzielnicg zasilajgco sterownicza z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem (kompletna automatyka
centrali: harmonogram czasowy i tryb manual, wizualizacja odczytu wszystkich czujnikéw i przetwornikéw,
wbudowany regulator temperatury powietrza nawiewanego + zasilanie oraz sterowanie przepustnic
odcinajgcych+ kontrola zabrudzenia filtréw -+ komunikacja modut WEB z dostepem z przegladarki LAN);
zoptymalizowang pod katem wytycznych projektu wentylacji; wykonanie centrali - wewnetrzne; grubo$é izolacji
30mm,; strona obstugi prawa; oznaczenia rysunkowe centrali 2N1/2W - szczegdlowe dane centrali umieszezono
wiabeli 9.2.
szt 1,000
31 KNR 2-17 Kompaktowa centrala nawiewno wywiewna (o wymiarach L=850mm, W=810mm, H=850+50mm i masie 110
0323/02  kg), o wydajnosei Vinaw./Vwyw.=900/9000m3/h, sprezu dysp. 300/300Pa, wyposazona w: wentylatory (z
silnikami z plynnym sterowaniem wydatku niezaleZnie na nawiewie 1 wyciagu 1 wylgezniki serwisowe),
wymiennik obrotowy z zabezpieczeniem przed szronieniem, filtr nawiewn G4 (z funkcja przypominania o
okresowej wymianie), filtr wyciggu G4 (z funkcja przypominania o okresowej wymianie), przepustnice
odcinajgee z sitownikami, rekawy elastyczne, wbudowang nagrzewnice elekiryczng (plynna regulacja
temperatury; zabezpieczenie przed przegrzaniem; dwustopniowe zabezpieczenie termiczne) oraz nabudowang
rozdzielnice zasilajaco sterownicza z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem (kompletna automatyka
centrali: harmonogram czasowy i tryb manual, wizualizacja odezyta wszystkich czujnikéw i przetwornikéw,
wbudowany regulator temperatury powietrza nawiewanego + zasilanie oraz sterowanie przepustnic
odcinajgcych+ kontrola zabrudzenia filtréw + komunikacja modut WEB z dostepem z przegladarki LANY;
zoptymalizowang pod katem wytyeznych projektu wentylacji; wykonanie centrali - wewngtrzne; grubosé izolacji
30mm; strona obstugi lewa; oznaczenia rysunkowe centrali IN1/1W - szezegdlowe dane centrali umieszezono
wiabeli 9.2.
szt 1,000
6 UKLADY SPLIT
NrST: ST.01.03
32 KNR 7-24  i(analogia). System klimatyzacji multi-split (dziatanie symultaniczne) typu np.: 1 x agregat zewnetrzny (Ocht
0154/03  \nom=14,0kW (zakres mocy od 3,5 do 15,5 kW), Ogrz nom=16,0kW (zakres mocy od 3,5 do 18 kW), zakres
pracy :chiedzenie od -15C do 50C, grzanie od -20C do 24C, wymiary jak na rysunku), oznaczenie projektowe
JZ + 2 X jednostka wewngtrzna kasetonowa (kazda: Ochi nom=7,1kW, Ogrz nom=8,0kW - dzialanie
symultaniczne, poziom gloénoéci na biegu niskim/érednim/wysokim: 30/35/37 dB(A), mozliwo$é ustawienia
indywidualnie kgta nawiewu powietrza dla kazdej z kierownic, wymiary jak na rysunku), oznaczenia
projektowe KL1 i KL2 + sterownik nascienny, + okablowanie obicktowe (przewody komunikacyjne i zasilajace
jedn.wewn.)
kpl 1,000
33 KNR 7-08 Montaz koryt (z pokrywami i elementami pomocniczymi), pod kabelkowe trasy impulsowe i sterownicze dla
0604/01  |jednostek split
m 40,000
34 KNR 7-08 Montaz przewodéw sygnalowych i kabli, prowadzonych w korytkach kablowych
0510/01
m 40,000




Rodos 6.8.38.2 [7452] - Rekomendacja SKB

Przedmiar

Strona 5/3

REMONT SALINR 115 1 CZESCI KLATKI SCHODOWEJ GMACH AUDYTORIUM MAXIMUM POLITECHNIKI GDANSKIE]. ‘Wentylacja mechaniczna

Nr Podstawa  !Opis robét Im Hosé
35 KNR 2-15 |Pofgczenia lutowane elementdéw instalacji miedzianych
0634/06
szt 8,000
36 KNR 2-15  |Rozgal¢zienie - tréjniki
0613/01
Yas 2,000
37 KNR 2-15 |Rurociggi freonowe z rur miedzianych, $rednica 15,88x1 mm wraz z izolacjg kauczukowa g=22mm
0601/03  [(KME/K-Flex lub réwnowazne)
m 30,600
38 KNR 2-15 |Rurociggi freonowe z rur miedzianych, $rednica 9.52x1 mm wraz z izolacia kauczukowa g=22mm (KME/K-Flex
0601/02  |lub réwnowazne)
m 20.000
39 KNR 2-15  |Rurociagi freonowe z rur miedzianych, $rednica 6,35x1 mm wraz z izolacja kauezukows g=22mm (KME/K-Flex
0601/02  Jub réwnowazne)
m 13,000
40 KINR 7-24  |Préba szczelnodci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnogci
0514/07  {10tys.kcal/h
kpt 1,000
41 KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chlodniczych freonowych o wydajnodei 10tys.keal/h
0513/07
kpt 1,000
42 KNR 7-24 |Napelnienie czynnikiem chiodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i
0515407 linstalacjach o wydajnosci 10tys.kcalh
kpl 1,000
43 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 10tys.keal/h
0516/07
kpl 1,000
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST.01.03
44 KNR 2-16  [Izolacja z welny mineralnej g=20mm + folia AL.
0321/01
m?2 87,000
45 KNR 2-16  |Izolacja z welny mineralnej g=50mm + folia AL.
0321/01
m2 45,000
46 KNR 2-16  Izolacja termiczna z kauczuku syntetycznege o zamknietych porach z folia AL; g=20 mm
0321/01
m?2 29,500
47 KNR 2-17 |[Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw prostokatnych
0135/02
szt 7,000
48 KNR 2-17  |Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewod6w okraglych
0136/02
[ 35,000
49 KNR 7-08 Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przeplywu, numery uzbrojenia (ze schematéw) na powierzchniach
0805/01  |zewnetrzych instalacji w maszynowni - liczge za znak w kolorach w/g. Zaktad, Warunkéw Techn.
znak 20,000
50 KNR 7-24  |Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomienie i uzyskanie zadawanych temperatur i parametréw pracy
0511/12  |wentylacji - UDZIAL. W ROZRUCHU TECHNOLOGICZNYM OBIEKTU
kpl 1,000
51 KNP 18-46 |Sporzadzenie protokolu z préb i regulacii
4611/01
kpl 1,000




