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1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest opisanie prac remontowych, ktére nalezy
wykonac w budynku D Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdaniskiej,
znajdujgcego sie w Gdansku- Wrzeszczu przy ul. Jana Sobieskiego 7.
Zakres prac obejmuje:
e \Wymiane posadzek,
Uktadanie glazury
Malowanie $cian i sufitow
Wymiane stolarki drzwiowej
Wymiane stolarki okiennej.

2. Dane ogodlne.
Budynek stanowi czes¢ zespotu budynkéw przy ulicy Sobieskiego 7. Wybudowany

rostat z w latach siedemdziesiatych ubiegtego wieku jako 3-kondygnacyjny pawilon i
rostat wykonany z wykorzystaniem prefabrykatow NRD.

Konstrukcja:

tawy i Sciany fundamentowe — zelbetowe,

Sciany zewnetrzne na parterze z gazobetonu gr 24cm, na | i Il pietrze stupy
zelbetowe, ramy stalowe wypetnione wetng mineralng z obu stron obite ptytami.
Wokét otworu okiennego na |l pietrze stupy i rygle drewniane, do ktérych nalezy
zamocowac nowg aluminiowg stolarke.

Sciany wewnetrzne z cegty petnej 25cm. Stupy zelbetowe.

Pomieszczenia budynku przeznaczone sg na biura laboratoria, pracownie i

magazyny.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje: elektryczng teletechniczng
wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania.

2.1. Dane liczbowe.
Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajduja sie na poziomie parteru i Il pietra.

Powierzchnia remontowanych pomieszczen na parterze:
Pomieszczenie magazynowe o powierzchni - 8,78m?

Pomieszczenie sanitariatu o powierzchni: - 8,90m?
Pomieszczenie konserwatora o powierzchni - 6,94m?
tacznie: 24,62m?

Wysokos$¢ pomieszczen na parterze wynosi 3,2m.

W pomieszczeniach nr 46-56 na Il pietrze nalezy wymienic¢ istniejgce drewniane
okna, na okna wykonane z profili aluminiowych wraz z wymiana parapetéw

zewnetrznych.
Wysokos¢ pomieszczenh na |l pietrze wynosi 2,5m.

3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.
3.1. Zakres prac rozbiérkowych:
3.1. Pomieszczenie magazynowe:

a. Wykucie oScieznicy z muru,

b. Demontaz skrzydta drzwi
3.2. Pomieszczenie konserwatora:

a. Demontaz wyktadziny typu lenteks z posadzki

b. Demontaz okna w $cianie dziatowe;j.



3.3. Sanitariat na parterze:
Wykucie o$cieznicy drzwiowej,
Demontaz skrzydta drzwi,
Skucie ze Scian ptytek z glazury o wymiarach 15x15cm,
Skucie z powierzchni posadzki ptytek z terakoty o wymiarach 15x15cm,
Rozebranie posadzki betonowej
Wykucie bruzd w $cianie do utozenia instalacji wod-kan
Demontaz pisuaru,
Demontaz 2 umywalek porcelanowych,
Demontaz 2 baterii umywalkowych nasciennych,
Demontaz kratki $ciekowej w posadzce,
Demontaz wszystkich rur biegngcych na $cianach,
Demontaz rur biegngcych w posadzce
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3.4. Wymiana okien w pomieszczeniach na Il pietrze:
a. Demontaz okien w pomieszczeniach nr: 46-56 (w 3 pomieszczeniach sg po 2
okna)
b. Demontaz krat na oknach w pomieszczeniach: 49 (kraty na 2 oknach) i 50
(krata na 1 oknie)
Wszystkie zdemontowane materiaty i urzadzenia nalezy wywiez¢ na legalne

wysypisko.

3.5. Zakres prac do wykonania:
3.5.1. Pomieszczenie magazynowe:
Montaz drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie klasy C
b. Uzupetnienie tynkéw wokét oscieznic drzwi.
3.5.2. Pomieszczenie konserwatora:
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a. Oczyszczenie posadzki z brudu i resztek kleju

b. Przeszlifowanie posadzki,

¢. Zagruntowanie posadzki i dwukrotne malowanie posadzki farbg epoksydowg do
betondw,

d. Zamurowanie otworu w $ciance dziatowej po zdemontowanym oknie,

e. Wykonanie tynku z obu stron $ciany w miejscu zamurowanego otworu okiennego,

f. Malowanie farbg emulsyjng $cian powyzej 160cm i sufitu

g. Malowanie lamperii $cian farbg olejng do wysokos$ci 160cm nad posadzka,

h. Malowanie farbg olejng parapetu,

i. Malowanie farbg olejng grzejnika i rur c.o.

j-  Wymiana drzwi do pomieszczenia.

3.5.3. Sanitariat na parterze:

a. Zamontowanie w otworze drzwiowym o$cieznicy metalowej — z obu stron nalezy
istniejgcy otwér poszerzy¢ o okoto 4-5cm,

b. Zamontowanie skrzydet drzwiowych tazienkowych z kratkg nawiewna,

c. Ulozenie instalacji wody i kanalizacji pod tynkiem w $cianie

d. Utozenie kanalizacji w posadzce,

e. Zamontowanie w posadzce kratki $ciekowej,

f. Wykonanie podej$¢ do nowo zamontowanych urzgdzen sanitarnych

g. Wykonanie betonowej posadzki,

h. Utozenie izolaciji z folii budowlanej ,

Wykonanie wylewki cementowej pod posadzke ze spadkiem do kratki Sciekowe;j ,



j.  Wykonanie hydroizolacji na posadzce cementowej i na $cianach na wysoko$¢é
20cm,

k. Utozenie ptytek posadzki o wymiarach 30x30 cm na elastycznym kleju ,

I.  Wyréwnanie $cian i utozenie plytek sciennych o wymiarach min 20x30cm na
wysokos¢ 3,20cm (cata wysokos$¢ Scian) ,

m. Malowanie sufitu farbg emulsyjng lateksowg przeznaczong do stosowania w
tazienkach,

n. Zamontowanie brodzika zeliwnego emaliowanego 80x80cm z syfonem i baterig
natryskowg nascienna,

0. Zamontowanie drgzka do powieszenia ostonek wygradzajgcych brodzik,

p. Zamontowanie wanny ze stali nierdzewnej o wymiarach: dtugo$¢ 170cm,
wysoko$¢ 100 cm, szeroko$é 70 cm, gteboko$é min. 70 cm z syfonem i baterig
nascienng,

q. Zamontowanie zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej o szerokosci
80cm na uchwytach z syfonem i baterig zlewows ,

r. Zamontowanie na podejsciach instalacji wody zaworéw odcinajgcych,

s. Wymiana kratki wentylacyjnej na $cianie .

3.5.4. Stolarka okienna na Il pietrze:

a. W pomieszczeniach nr 46-48 i 50-56 nalezy wstawi¢ okna zespolone aluminiowe

z szyba bezpieczna,
b. W pomieszczeniu nr 49 nalezy wstawi¢ okna z szybami odpornymi na wtamanie i
uderzenia.
Wokot wszystkich okien nalezy naprawi¢ tynk na osciezach,
Na zewnatrz okien nalezy zdemontowac¢ blaszane parapety okienne i
zamontowac¢ nowe z blachy ocynkowanej gr 0,55mm,
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4. Wymagania dotyczace wykonywanych robét.

4.1. Prace malarskie

Zakres prac malarskich dotyczy:

e Malowania farbami emulsyjnymi tynkéw $cian i sufitow,

e Malowania farbami olejnymi lamperii

e Malowania farbami olejnymi parapetu, okna, grzejnika i rur w pomieszczeniu

konserwatora,

Po utozeniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nalezy zmy¢ i zeskrobac¢ starg
farbe ze Scian i sufitdbw (sanitariat i pomieszczenie konserwatora) naprawic
powierzchnie tynkéw. W obrebie spekan w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy
lub siatke elastyczna. Tynki przetrze¢ gotowg zaprawg, powierzchnia po naprawach
ma by¢ gtadka.
Sufit i Sciany powyzej 2,05cm nad posadzka w pomieszczeniu sanitarnym malowaé
farbg emulsyjng lateksowa przeznaczong do stosowania w tazienkach.
W pomieszczeniu konserwatora farbg emulsyjng odporng na szorowanie na mokro
kl. 2 wg PN-EN 13300;2002. Sufit malowaé¢ w kolorze biatym, $ciany w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem.
Farba olejng malowac¢ lamperie $cian, oraz grzejniki, parapety, rury c.o w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem. Stolarke okienng w pomieszczeniu konserwatora
malowac farbg olejng w kolorze biatym.



Farby musza posiadaé dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

4.2. Wykonanie i naprawa tynkow.
W miejscach gdzie zostaty usuniete ze $cian ptytki z glazury, na wymurowanych
nowych $cianach z cegty nalezy wykonac¢ nowy tynk.
N pomieszczeniach w przypadku drobnych uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw
nalezy uzupetni¢ ubytki np. gotowa zaprawa tynkarska, a w obrebie spekarn wklei¢
asme lub siatke elastyczng. Powierzchnie $cian i sufitbw po naprawach majg byé
jtadkie.
W pomieszczeniu sanitarnym na parterze na $cianach utozy¢ glazure na wysoko$é
3,2 m, anad zlewozmywakiem zamontowac¢ lustro o wymiarach ~60cm na 80cm.
Wymiary glazury minimum 20 x 30cm kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

4.3. Posadzki.
4.3.1. W pomieszczeniu sanitarnym na parterze po wykonaniu wylewki cementowe;j i
hydroizolacji na posadzce utozy¢ gres techniczny na zaprawie klejowej elastycznej,
fuga epoksydowa w kolorze szarym. Wymiar ptytek 30x30cm grubo$é min 9mm,
antyposlizgowo$¢ R10-A, wykoriczenie matowe, nasigkliwo$¢ <0,5%. Kolor przed
itozeniem uzgodnié z uzytkownikiem.
4.3.2. W pomieszczeniu konserwatora posadzke nalezy wymalowacé farba
epoksydowa. Przed przystapieniem do malowania istniejgcej posadzki nalezy
powierzchnie jej oczysci¢ — przepiaskowac lub przeszlifowaé, a nastepnie doktadnie
odpylic. Ubytki, rysy i spekania wypenic¢ i wyréwnaé szpachlg epoksydows,
zagruntowac zywicg epoksydowa do posadzek przemystowych z utwardzaczem. Na
tak przygotowanym podtozu mozna wykona¢ malowanie farbg zasadniczg. Farba
epoksydowa ma by¢ odporna na $cieranie i uderzenia oraz odporna na dziatanie

$rodkéw myjgcych.

4.4. Stolarka okienna aluminiowa.
Wymiana stolarki okiennej dotyczy pomieszczen: nr 46-56 Stolarka okienna ma byé
wykonana o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej (z zastosowaniem
profili cieptych), lakierowanych proszkowo na kolor biaty. Stupki pomiedzy oknami
nalezy wykona¢ z wszystkimi elementami zamykajacymi oraz wykonczeniowymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
stanem istniejgcym i do sprawdzenia warunkéw montazu oraz do sprawdzenia
wymiarow w naturze przed wykonaniem $lusarki. Szczegétowe rozwigzania stolarki
majg by¢ zgodne ze sztuka budowlang wg projektu warsztatowego producenta.
Potgczenia okien z o$cieznicami majg zapewni¢ catkowitg szczelnosé na przenikanie
powietrza. Kierunek otwierania okien: do srodka. W kazde z okien ma by¢ wykonane
jako rozwierano-uchylne. Wsp6tczynnik przenikania ciepta U= 1,1W/m?*K.

Okna do pomieszczenia nr 49 majg by¢ wykonane o odporno$ci na wtamanie klasy
WK3 (szybaP5A) wg normy PN-EN 14351-1 +A1:2010.0Okna wyposazone w blokade
zawiasOw i wyposazone w kluczyk.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu okien zgodnie z instrukcjg producenta.

Po zamontowaniu okien wykonawca zobowigzany jest wykonczyé¢ oécieza wokét
wstawianej stolarki oraz do wykonania nowych obrébek blacharskich na zewnatrz tj



parapetu z blachy ocynkowanej gr 0, 55mm. W przypadku stwierdzenia ubytku
izolacji termicznej z wetny mineralnej wokét okien w $cianie nalezy izolacje uzupetnié.

4.5. Stolarka drzwiowa .
Do pomieszczenia magazynowego nalezy wstawi¢ drzwi o zwiekszonej odpornosci
na wikamanie klasy C, z co najmniej 3 zawiasami. Wymiar otworu miedzy elementami
oscieznicy: szeroko$¢ 90cm wysokos$¢ 200cm. Drzwi muszg posiadaé nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce odporno$¢ na wtamanie :
a. Aprobate Techniczng wydawang przez Instytut Techniki Budowlanej,
dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie
b. certyfikat ktérej$ z wymienionych instytucji: Centralnego Laboratorium
Kryminalistyki Komendy Gtéwnej Policji, Instytutu Mechaniki Precyzyjne;j,
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Do pomieszczenia sanitarnego nalezy wstawi¢ drzwi ptytowe z kratkg nawiewna.
Skrzydto drzwi o wymiarach 80x200 w kolorze biatym, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia. Drzwi majg by¢ wyposazone w samozamykacz.

Do pomieszczenia konserwatora nalezy wstawi¢ drzwi ptytowe, petne o wymiarach
80x200cm w kolorze biatym, otwierane na zewnatrz. Drzwi wyposazone w zamek

bebenkowy.

4.6. Wymiana instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
W pomieszczeniu sanitarnym nalezy zdemontowac istniejgce rury instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej z rur zeliwnych wraz z podej$ciami oraz
zdemontowac istniejgce urzadzenia sanitarne. Po zdemontowaniu starej instalacji
sanitarnej nalezy wykona¢ nowg prowadzong w posadzce i w $cianach oraz
zamontowac¢ nowe urzgdzenia: wanne wraz z baterig nascienng, brodzik wraz z
baterig nadcienng, zlewozmywak wraz z baterig zlewowa , wykona¢ podej$cie wod-
kan do pralki, a w posadzce wykona¢ kratke $ciekowa.

Zlewozmywak.
Nalezy zamontowa¢ dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej szeroko$ci

80cm na uchwytach. Zlewozmywak montowaé z kompletnym wyposazeniem i
podej$ciami oraz baterig zlewowa . Na przewodach cieptej i zimnej wody montowaé
zawory odcinajgce.

Wanna

Nalezy zamontowaé wanne ze stali nierdzewnej o wymiarach: dlugo$¢ 170cm,
wysoko$¢ 100 cm, szeroko$¢ 70 cm, gteboko$é min. 70 cm wraz z odptywem. Na
przewodach cieptej i zimnej wody montowac¢ zawory odcinajgce.

Na Scianie zamontowac¢ baterie wannowg. Wanny nie nalezy zabudowywacg.

Brodzik.

Nalezy zamontowa¢ brodzik zeliwny emaliowany o wymiarach 80x80cm i wysoko$ci
do 10cm z odptywem.

Nad brodzikiem zamontowa¢ baterie natryskowg jednouchwytowg, montowang na
$cianie. Zestaw natryskowy sktada sie z baterii , preta $ciennego, raczki natrysku,
dwaoch rodzajéw strumienia- deszczowy i miekki.



Wyposazenie sanitariatu.
— rurka ze stali nierdzewne;j fi 50 dt 1,65m do zawieszenia zastonki prysznicowe;.

Rurka ma by¢é zamontowana do $cian i w potowie dtugos$ci dodatkowym stupkiem
do sufitu.

— wieszak ze stali nierdzewnej montowany na $cianie,

— dodatkowe podejscie wod-kan do pralki.
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Zestawienie stolarki okiennej

Nr pomieszczenia llosé llos¢
5
Sl
g
R S
/ XS
e \
/ -
ke
/’L 1285 4
46 2 2
47 i 1
438 1 1
50 1 1
51 1 0
52 2 2
53 1 1
54 1 1
55 1 il
56 1 1
49 wzmocnione wg opisu
wPT 2 2
Razem 14 w tym 2 wzmocnione 13 w tym 2 wzmocnione
tacznie ' 27 (w tym 4 wzmocnione)

Uwaga
1.0bowigzkiem wykonawcyjest sprawdzenie wymiaru w naturze przed wykonaniem okien.
2.Pomiedzy oknami podwdjnymi nalezy wykona¢ szczelng zabudowe stupka profilami alumin

Zestawienie okien

Rysunek nr 4
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