PB-W instalacji elektrycznych - Remont wybranych pomieszczeri budynku WEIA PG

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor : Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdarskiej
w porozumieniu z Wydziatem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

Gdansk — Wrzeszcz ul. Jana Sobieskiego 7

Nazwa inwestycji:

Remont wybranych pomieszczen budynku D WEIA
Politechniki Gdanskiej

w Gdansku- Wrzeszczu przy ul. Jana quieskiego 7

Branza : roboty elektryczne

Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic
Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MLG-2BK-6N7 *

Pan Janusz Konstantynowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5806/02

adres zamieszkania ul. Gen. J6zefa Fiszera 6/5, 80-231 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Czes¢ ogolna
4.1 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie prac remontowych elektrycznych , ktére nalezy
wykonaé¢ w wybranych pomieszczeniach oznaczonych numerami EM-10i EM-9a w budynku
Woydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, znajdujgcego sie w Gdansku-
Worzeszczu przy ul. Jana Sobieskiego 7

4.2 Podstawa opracowania
Projekt techniczny wykonano na podstawie :

a/ zlecenia Centrum Morskich Technologii Militarnych w porozumieniu z Wydziatem Elektrotechniki i
Automatyki Politechniki Gdarskiej

b/ wytycznych zakresu rob6t w poszczegdlnych pomieszczeniach podanych przez Uzytkownikow
¢/ przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie i wykonanej inwentaryzacji stanu pierwotnego

d/ obowigzujacych norm PN/E i przepiséw na terenie Polski

4.3 Normy i przepisy branzowe

- Norma PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Wybér srodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

- Norma PN-IEC 364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

- Norma PN-87/E-05110 - Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pragdu przemiennego o
napieciu znamionowym do 400V , dla budownictwa ogdlnego. Rozdzielnice i sterownicze
niskonapieciowe.

- Norma PN-90/E-06150 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- Norma PN-92/E-01200.11 - Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych czesé V

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi zmianami )
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5. Opis techniczny

5.1 Demontaze

Przed przystgpieniem do robét montazowych przewidzianych przy remoncie wybranych
pomieszczen budynku WETI A PG nalezy wykona¢ niezbedny zakres robét demontazowych,
odtaczeniowych od istniejacej infrastruktury elektrycznej budynku w zakresie instalacji
oswietleniowej ( istniejace oprawy oswietleniowe , wytaczniki $wiatta , oprzewodowanie dla
o$wietlenia itp. ), instalacji gniazd wtykowych ogélnych ( istniejgce gniazda wtykowe ogdine,
oprzewodowanie dla gniazd wtykowych ogdlnych itp. )

Zakres robét demontazowych przewidzianych dla poszczegélnych pomieszczen nalezy wykonywaé
zgodnie z zapisami odpowiednich specyfikacji w punkcie nr 7.

5.2 Prace montazowe
5.2.1 Tablice i rozdzielnice elektryczne oraz wlz-ty

Zgodnie z zatozeniami technicznymi wyposazenia remontowanych wybranych pomieszczen
budynku WEIA PG nalezy wykonaé kompletnie nowe instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd
wtykowych w obrebie danego pomieszczenia w systemie TN-S.

Nastepnie sprowadzi¢ w/w obwody do projektowanych tablic elektrycznych TR1 i TR2 wg rysunkdw
nr 1.1E i 2.1E lokalizowanych w rejonie wej$¢ do pomieszczert zgodnie z rysunkami nr 1E i 2E.

Tablice TR1 i TR2 nalezy zasili¢ oddzielnymi wlz-tami réwniez w systemie TN-S z istniejgcej
rozdzielnicy zeliwnej PT-2 zlokalizowanej w korytarzu parteru budynku wykorzystujgc wolne pola
rezerwowe.

Dla projektowanych wlz-téw nalezy w rozdzielnicy PT-2 wykonaé punkt rozdziatu z istniejgcego PEN
na PEi N przechodzac z istniejgcego na catym budynku TN-C na TN-S dla projektowanych w tym
opracowaniu instalacji elektrycznych.

Szczegbtowy zakres robét przewidzianych dla poszczegélnych pomieszczen nalezy wykonywaé
zgodnie z zapisami odpowiednich specyfikacji w punkcie nr 7.

5.2.2 Instalacje elektryczne oswietlenia ogélnego oraz gniazd wtykowych ogélnych

W pomieszczeniach nalezy stosowaé przewody instalacyjne typu YDYpzo oiloscizyt 3 o
przekrojach dla oswietlenia 1,5 mm2 oraz gniazd wtykowych 2,5 mm2 o izolacji 450/750V.

Przewody instalacyjne nalezy uktadaé w technologii podtynkowej
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Na $cianach tynkowanych przewody instalacyjne ulegajace zakryciu , nalezy bezwzglednie uktadaé
w torach prostych z zachowaniem katéw prostych w strefach przewidzianych odpowiednimi
przepisami.

WIz-ty nalezy wykona¢ przewodami instalacyjnymi typu YDYzo o ilosci zyt 5 o przekroju 4 mm2
technologii nt w rurce winidurowej przez rejon pomieszczen nieremontowanych.

Nalezy bezwzglednie unika¢ wykonywania bruzd i otworéw w stupach , belkach i $cianach
konstrukcyjnych budynku.

Nalezy stosowac osprzet instalacyjny IP44 pt oraz oprawy oswietleniowe IP6x.

Jesli Uzytkownik nie postanowi inaczej , nalezy montowac osprzet instalacyjny na typowych
wysokosciach tj. wytgczniki oswietlenia — 120 cm , gniazda wtykowe w pomieszczeniu EM-10 dla
pralki na wysokosci 30 cm od posadzki oraz ogdlne przy zlewie na wysokosci 140 cm od posadzki , w
pomieszczeniu EM-9a gniazda wtykowe na wysokosci 120 cm .

Oswietlenie pomieszczenia EM-10 i EM-9a nalezy wykonaé oprawami hermetycznymii nt z
mozliwoscia zwieszenia, biatymi EVG 2x36W IP6x z rastrem poliweglanowym pryzmatycznym .

Szczegotowy zakres robét przewidzianych dla poszczegélnych pomieszczen nalezy wykonywac
zgodnie z zapisami odpowiednich specyfikacji w punkcie nr 7.

5.3 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym nalezy przyjac :
Samoczynne Wylaczenie Zasilania w_uktadzie sieci TN-S

Zgodnie z obowigzujgcymi normami jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie
samoczynne wytagczenie zasilania w okreslonym czasie.

Odpowiednio dobrano przekroje kabli zasilajacych oraz wielkosci i typy zabezpieczern obwodéw.
W instalacji odbiorczej napiecie bedzie wylgczane przez wylaczniki instalacyjne nadpradowe dla
obwodéw oswietleniowych oraz réznicowo-pradowe z cztonem nadpragdowym dla obwodéw gniazd
wtykowych ogélnych .

Wszystkie gniazda wtykowe stosowac z bolcem ochronnym.

Potgczenia w obwodach nalezy wykonywac zachowujgc normatywna kolorystyke zyt.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montazowych projektowanych instalacji nalezy wykona¢ kompletne
pomiary stanu izolacji, skutecznosci ochrony od porazenn oraz sporzadzi¢ protokoty pomiaréw.
Pakiet pomiaréw oraz protokoty pomiaréw pomontazowych powinien wykona¢ odpowiednio
uprawniony Zesp6t Pomiarowy przy pomocy miernikéw posiadajacych wazne homologacje
producenckie lub wazne dokumenty kalibracyjne.

5.4 Uwagi ogdine koricowe

Catos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z PN/E i odpowiednimi przepisami, a w
szczegolnosci:
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- PBUE
- WTWIORB-M cze$¢V - instalacje elektryczne
- zasadami sztuki budowlanej

Wszelkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonywaé pod kierownictwem osoby
uprawnione;j.

Wszelkie materiaty elektryczne dostarczane przez Wykonawce musza posiada¢ wymagane
dopuszczenia do stosowanie na terenie RP.

Wykonawca po wykonaniu wszelkich prac instalacyjno-montazowych wykona dokumentacje
powykonawczg z naniesieniem ewentualnych zmian.

Ze wzgledu na specyfike wykonywania robét remontowym na czynnym_obiekcie i koniecznosci
utrzymania przez caly okres remontu zasilania budynku w energie elektryczna przedstawione
prace instalacyjne elektryczne muszg byé wykonywane przez pracownikéw Wykonawcy
posiadajacych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP__minimum do 1 kV.

6. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie doboru uzytych przewoddéw instalacyjnych :

Zabezp | [A] [A] Typ Przekréj | Sposdb prowadzenia | Klasa [A] wspotcz
przewodu | [ mm2]

1-fB 10 14,5 | YDYp3x 1,5 W izolowanej 52-C1 |14 1,04
cieplnie $cianie (A2)

1-fB 16 23,2 | YDYp3x 2,5 W izolowanej 52-C1 | 18,5 1,16
cieplnie Scianie (A2)

dG DO2 | 16 25,6 | YDYp3x 2,5 W izolowanej 52-C1 | 18,5 1,05
cieplnie $cianie (A2)

dG D02 |20 32,0 | YDYp5x 4 W izolowanej 52-C3 | 23 1,04
cieplnie $cianie (A2)

Obcigzalnosci dtugotrwate przewodéw Idd i prady zadziatania odpowiednich zabezpieczen 1z
spetniajg warunki okreslone w normie PN-IEC 60364-4-43
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7. Specyfikacja robot elektrycznych

1.1 Pomieszczenie EM-10
- Demontaz istniejgcych opraw Zarowych - 2 kpl
- Demontaz istniejgcego wytacznika oswietlenia -1 kpl
- Demontaz istniejgcego oprzewodowania dla oswietlenia - 6 mb

- Demontaz istniejgcego oprzewodowania 20 mb dla istniejgcych gniazd wtykowych
wraz z gniazdami wtykowych 230V — 2 szt z istniejgcego podtoza - 6 mb
- Montaz wytacznika pojedynczego IP44 pt biatego w puszce pt fi 60 - 4 kpl
- Montaz nowego oprzewodowania zasilania opraw oraz wytacznika
oswietlenia pomieszczenia przewodem YDYzop 3x1,5 mm2 450/750V pt
z projektowanej TR1 - 12 mb
- Montaz nowego oprzewodowania zasilania gniazd wtykowych ogdlnych
| pralki pomieszczenia przewodem YDYzop 3x2,5 mm2 450/750V pt

z projektowanej TR1 - 10 mb
- Montaz nowego wlz-tu z istn TP-2 do TR1 przewodem YDYzo 5x4 mm2 450/750V
w rurce winidurowej na uchwytach nt - 12mb

- Montaz opraw swietléwkowych hermetycznych nt biaty 2x36W EVG,
IP6x z kloszem poliweglanowym pryzmatycznym z zastosowaniem

Swietlowek tréjpasmowych 830 - 2 kpl
- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V w puszce pt fi 60
IP 44 z klapka biata z podtgczeniem - 3 kpl

- Montaz z przytagczeniem przy drzwiach nowej tablicy TR1 nt 12-mod z ostong
przydymiong wyposazong w wylacznik roztaczny 3-faz — 1 szt, wskaznik faz — 1 szt oraz
z zabezpieczeniami dla oswietlenia wytacznikiem nadpragdowym 1-faz 10A - 1 szt oraz
dla zasilan gniazd ogdlnych 2 obw wyfacznikami réznicowo-pradowymi z cztonem
nadpradowym r-p 1-faz 16A/30mA — 2 szt - 1kpl

- Pomiary pomontazowe - 1kpl
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1.2 Pomieszczenia EM-9a
- Demontaz istniejgcych opraw - 1 kpl
- Demontaz istniejgcego wytgcznika pojedynczego -1 kpl
- Demontaz istniejgcego oprzewodowania dla oswietlenia - 5 mb

- Demontaz istniejgcego oprzewodowania 8 mb dla istniejgcych gniazd wtykowych
wraz z gniazdami wtykowych 230V 3 szt z istniejacego podtoza - 1 kpl

- Montaz wytacznika pojedynczego P44 pt biatego w puszce pt fi60 - 1 kpl

- Montaz nowego oprzewodowania zasilania opraw oraz wytacznika
oswietlenia pomieszczenia przewodem YDYzop 3x1,5 mm2 450/750V pt
z projektowanej TR2 -8 mb

- Montaz nowego oprzewodowania zasilania gniazd wtykowych ogélnych

pomieszczenia przewodem YDYzop 3x2,5 mm2 450/750V pt

z projektowanej TR2 - 14 mb
- Montaz nowego wlz-tu z istn TP-2 do TR2 przewodem YDYzo 5x4 mm2 450/750V
w rurce winidurowej na uchwytach nt - 30mb

- Montaz opraw Swietléwkowych hermetycznych nt biaty 2x36W EVG,
IP6x z kloszem poliweglanowym pryzmatycznym z zastosowaniem

sSwietlowek tréjpasmowych 830 - 2 kpl
- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V w puszce pt fi 60
IP 44 z klapka biatg z podtgczeniem - 5 kpl

- Montaz z przyfaczeniem przy drzwiach nowej tablicy TR2 nt 12-mod z ostong
przydymiong wyposazong w wytacznik roztgczny 3-faz — 1 szt, wskaznik faz — 1 szt oraz
z zabezpieczeniami dla oswietlenia wytacznikiem nadpragdowym 1-faz 10A - 1 szt oraz
dla zasilan gniazd ogélnych 2 obw wylacznikami réznicowo-pragdowymi z cztonem

nadpradowym r-p 1-faz 16A/30mA — 2 szt - 1kpl
- Pomiary pomontazowe ) - 1 kpl
7o,/ "\
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LEGENDA Pomieszczenie nr EM-10

1. Przed przystapieniem do robét remontowych budowlano —instalacyjnych

nalezy zapewnié bezpieczna prace poprzez odtaczenie istniejacych obwodoéw
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w

energie elektryczng budynku.
2. Zakres wykonywanych robét
- Demontaz istniejacych opraw zarowych
- Demontaz istniejacego wytacznika oswietlenia

- Demontaz istniejgcego oprzewodowania dla oswietlenia

- 2 kpl
-1 kpl

-6mb

- Demontaz istniejacego oprzewodowania 20 mb dla istniejacych gniazd wtykowych
wraz z gniazdami wtykowych 230V — 2 szt z istniejacego podioza - 6 mb

- Montaz wytacznika pojedynczego IP44 pt biatego w puszce pt fi60 - 4 kpl

- Montaz nowego oprzewodowania zasilania opraw oraz wyfacznika
oéwietlenia pomieszczenia przewodem YDYzop 3x1,5 mm2 450/750V pt

z projektowanej TR1

-12 mb

- Montaz nowego oprzewodowania zasilania gniazd wtykowych ogélnych
| pralki pomieszczenia przewodem YDYzop 3x2,5 mm2 450/750V pt

z projektowanej TR1

- Montaz nowego wiz-tu z istn TP-2 do TR1 przewodem YDYzo 5x4 mm2 450/750V

- 10 mb

w rurce winidurowej na uchwytach nt -12mb
- Pomiary pomontazowe - 1kpl
Uwaga - cigg dalszy opisu zakresu na rysunku nr 1.1E
Inwestor PG CMTM w porozumieniu z WEIA Gdarisk ul. Jana Sobieskiego 7 Faza PE-W
Tytut oprac |Remont wybranych pomieszczeri budynku D WEIA PG kala 1:50
Nazwa rys |Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr EM-10 Data * Nrrysunku
Projektowat A 1E

s

mgr inz. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89

maj 2015
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LEGENDA Pomieszczenie nr EM-10

1. Przed przystgpieniem do rob6t remontowych budowlano —instalacyjnych
nalezy zapewni¢ bezpieczng prace poprzez odfaczenie istniejacych obwodéw
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w
energie elektryczng budynku.

2. Zakres wykonywanych robét
- Montaz opraw éwietléwkowych hermetycznych nt biaty 2x36W EVG ,
IP6x z kloszem poliweglanowym pryzmatycznym z zastosowaniem

Swietléwek tréjpasmowych 830 - 2 kpl
- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V w puszce pt fi 60
IP 44 z klapka biatg z podtgczeniem - 3 kpl

- Montaz z przytaczeniem przy drzwiach nowej tablicy TR1 nt 12-mod z ostong pr'_zydymionq
wyposazong w wylacznik roztaczny 3-faz — 1 szt, wskaznik faz — 1 szt oraz z zabezpieczeniami dla
o$wietlenia wytacznikiem nadpradowym 1-faz 10A - 1 szt oraz dla zasilar gniazd ogdlnych 2 obw
wytacznikami réznicowo-pragdowymi z cztonem nadpradowym r-p 1-faz 16A/30mA —2 szt - 1 kpl
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LEGENDA Pomieszczenie nr

EM-9a

A

S

1. Przed przystgpieniem do robét remontowych budowlano —instalacyjnych
nalezy zapewnic¢ bezpieczng prace poprzez odtgczenie istniejacych obwoddéw
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w

energie elektrycznag budynku.
2. Zakres wykonywanych robét

- Demontaz istniejacych opraw - 1 kpl
- Demontaz istniejgcego wytacznika pojedynczego -1 kpl
- Demontaz istniejgcego oprzewodowania dla o$wietlenia - 5 mb

- Demontaz istniejacego oprzewodowania 8 mb dla istniejacych gniazd wtykowych
wraz z gniazdami wtykowych 230V 3 szt z istniejacego podtoza - 1 kpl
- Montaz wytacznika pojedynczego 1P44 pt biatego w puszce pt fi 60 - 1 kpl

- Montaz nowego oprzewodowan

ia zasilania opraw oraz wytgcznika

o$wietlenia pomieszczenia przewodem YDYzop 3x1,5 mm2 450/750V pt
-8 mb

- Montaz nowego oprzewodowania zasilania gniazd wtykowych ogélnych

z projektowanej TR2

pomieszczenia przewodem YD

Yzop 3x2,5 mm2 450/750V pt

z projektowanej TR2 - 14 mb
- Montaz nowego wlz-tu z istn TP-2 do TR2 przewodem YDYzo 5x4 mm2 450/750V

w rurce winidurowej na uchwytach nt - 30mb

Uwaga - cigg dalszy opisu zakresu na rysunku nr 2.1E
Inwestor PG CMTM w porozumieniu z WEIA Gdanisk ul. Jana Sobieskiego 7 Faza PB-W
Tytut oprac |Remont wybranych pomieszczen budynku D WEIA PG Skala 1:50
Naz_wa rys JInstalacje elektryczne w pomieszczeniu nr EM-9a Data Nr rysunku

|Projektowat Jnor inz. Janusz Konstantynowicz upr nr 4157/Gd/89 maj 2015 2E
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LEGENDA Pomieszczenie nr EM-9a

1. Przed przystgpieniem do robdt remontowych budowlano —instalacyjnych
nalezy zapewnié bezpieczng prace poprzez odtgczenie istniejgcych obwodow
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przy zachowaniu ciggtosci zasilania w
energie elektryczng budynku.

2. Zakres wykonywanych robét
- Montaz opraw $wietléwkowych hermetycznych nt biaty 2x36W EVG,
IP6x z kloszem poliweglanowym pryzmatycznym z zastosowaniem

Swietléwek tréjpasmowych 830 - 2 kpl
- Montaz gniazda wtykowego pt biate 16A/Z 230V w puszce pt fi 60
IP 44 z klapka biatg z podtaczeniem - 5 kpl

- Montaz z przytaczeniem przy drzwiach nowej tablicy TR2 nt 12-mod z ostong przydymiong
wyposazong w wytacznik roztaczny 3-faz — 1 szt, wskaznik faz — 1 szt oraz z zabezpieczeniami dla
oéwietlenia wytacznikiem nadpragdowym 1-faz 10A - 1 szt oraz dla zasilar gniazd ogéinych 2 obw
wytacznikami réznicowo-pradowymi z cztonem nadpradowym r-p 1-faz 16A/30mA —2 szt - 1 kpl

- Pomiary pomontazowe - 1 kpl
Inwestor PG CMTM w porozumieniu z WEiIA Gdarisk ul. Jana Sobieskiego 7 Faza ~PB-W
Tytut oprac |Remont wybranych pomieszczeri budynku D WEIA PG Skala 1:50
Nazwarys [Instalacje elektryczne w pomieszczeniu nr EM-9a 2 Data Nr rysunku
Projektowat 2.1E |
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