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PRZEDMIAR

Chemia C -pom. nr 9 - remont

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Wynoszenie istniejgcego wyposazenia pokoju kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
0811-07
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na za- |m
0336-06 prawie cementowo-wapiennej
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins-|m
0326-03 talacyjnymi w $cianach z cegiet
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR 2-02 Osiatkowanie paséw (na potgczeniach) m2
0817-02
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
8/KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
0819-15
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
0701-02 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
11/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzie- |m2
0713-01 raniem tapet na Scianach
23 m?2 23,00
RAZEM 23,00
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzie- |m2
0713-02 raniem tapet na stropach,biegach i spocznikach
16,5 m?2 16,50
RAZEM 16,50
13|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
2008-02 $cianach na podtozu betonowym
37 m?2 37,00
RAZEM 37,00
14|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na |m2
2008-08 $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
37 m?2 37,00
RAZEM 37,00
15|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
1134-01
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
16|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m2
1134-02
49 m?2 49,00
RAZEM 49,00
17|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. m2
2009-02 wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
analogia
49 m?2 49,00
RAZEM 49,00
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) dwuwarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. m?2
2009-04 wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
analogia
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-05 netrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z

gruntowaniem
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4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
1204-01 netrznych sufitow
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
21|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
1505-06 gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze
malowanie
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
51 m?2 51,00
RAZEM 51,00
23 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem nowej skrzynki kpl.
kalk. wtasna |z bezpiecznikami r6znicowopradowymi, Nowe gniazda 230V 8X2
podwdjne, dwa gniazda internetowe.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR-W 4-03  |Wymiana opraw swietlowkowych 2x36 W kpl.
0606-05
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
25 Przerdbka instalacji CO wraz z wymiang grzejnikow i zaworow kpl
kalk. wtasna  |termostatycznych
kpl 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0354-05
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn. m?2
1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
28 Montaz drzwi 1,00x2,08 (ptytowych biatych petnych) wraz z za- |kpl.
kalk. wtasna mkiem, wkiadka i szyldem)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- m
1212-28 wych o $r.do 50 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
30|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
1130-02 + ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
NNRNKB 202 |nad 8 m2
1130-03
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. m?2
2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
32/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik |m
1120-03 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
16,2 m 16,20
RAZEM 16,20
33 Zaluzje pionowe szt.
kalk. wlasna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 Naktadki prefabrykowane z PVC w ksztalcie litery L na parapety |m
kalk. wtasna betonowe i lastrykowe szerokosci do 40 cm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
35/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
0106-04
analogia
15 m3 1,50
RAZEM 1,50
36 Kontener na odpady mieszane szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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