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PRZEDMIAR

Wymiana posadzek PCV korytarzy i remont pomieszcznia nr 10 w budunku Chemii A i pomieszczen nr 5 i 105 w budynku Chemii B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz [Razem
1 Wymiana wyktadzin PCV korytarzy - parter Chemia A
1|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
[10,41*2,3*2+6,8*2,45+8,30*2,27+6,80*2,45+10,70*2,25+16,9*2,20+3,75* m2 182,592
2,30+5,14*2,70+22,0*2,28+3,20*1,70+3,20*1,20+3,80*4,50+22*2,30+5,20*
2,30+3,94*2,0*2+4,0*2,21*3]/2
RAZEM 182,592
2|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
182,593 m?2 182,593
RAZEM 182,593
3/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1/202 1134-01 |[posadzki]
182,593 m?2 182,593
RAZEM 182,593
4/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe z wyko- | m2
d.1/1112-06 naniem pasow innym kolorem wyktadziny przy $cianach - szer. paséw 15 - 20
cm
182,593 m?2 182,593
RAZEM 182,593
5/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1/1112-09 wych
182,593 m?2 182,593
RAZEM 182,593
6/KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
61 m 61,000
RAZEM 61,000
7|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.1/0804-01 m2 w jednym miejscu
17 miejsc. 17,000
RAZEM 17,000
8/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.1/0804-02 m2 w jednym miejscu
14 miejsc. 14,000
RAZEM 14,000
9/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 |miejsc.
d.1/0804-03 w jednym miejscu
14 miejsc. 14,000
RAZEM 14,000
10/KNR-W 4-01 |Naprawa cokolikéw cementowych wysokosci do 10 cm dtugosci do 1.0 m z za- | miegjsc.
d.1/0804-04 tarciem na gtadko
21 miejsc. 21,000
RAZEM 21,000
11|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokotéw 2x10 cm z drewna liSciastego w odcinkach prostych m
d.1/0815-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna liciastego w odcinkach |m
d.1/0815-03 prostych
51 m 51,000
RAZEM 51,000
13/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1/1207-02 cm [ cokoly i policzki schodéw] - listwy cokotowe drewniane i cementowe wy-
sokosci do 15 cm
132 m 132,000
RAZEM 132,000
2 Wymiana wyktadzin PCV korytarzy - | pi _etro Chemia A
14|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
18,50*2,30+5,20*2,30+1,25*1,50+2,70*1,25+1,15*0,30*19+1,90*0,30*17*2 m?2 85,695
RAZEM 85,695
15/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
85,695 m?2 85,695
RAZEM 85,695
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.2/202 1134-01 |[posadzki]
85,695 m?2 85,695
RAZEM 85,695
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe z wyko- | m2
d.2|1112-06 naniem pasow innym kolorem wyktadziny przy $cianach - szer. paséw 15 - 20
cm
85,695 m?2 85,695
RAZEM 85,695
18/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1112-09 wych
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85,695 m?2 85,695
RAZEM 85,695
19/KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.2|0804-05
23 m 23,000
RAZEM 23,000
20|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.2|0804-01 m2 w jednym miejscu
7 miejsc. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.2|0804-02 m2 w jednym miejscu
miejsc. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.2|0804-03 w jednym miejscu
5 miejsc. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 4-01 |Naprawa cokolikéw cementowych wysokosci do 10 cm dtugosci do 1.0 m z za- | miejsc.
d.2|0804-04 tarciem na gtadko
5 miejsc. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR-W 4-01 |Uzupeienie cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych m
d.2|0815-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 4-01 |Uzupetienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna lisciastego w odcinkach |m
d.2|0815-03 prostych
48 m 48,000
RAZEM 48,000
26| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.2|1207-02 cm [ cokoly i policzki schodéw] - listwy cokotowe drewniane i cementowe wy-
sokosci do 15 cm
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500
3 Wymiana wyktadzin PCV korytarzy - Il pi _etro Chemia A
27|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
[10,41*2,3*2+6,8*2,45+8,30*2,27+6,80*2,45+10,70*2,25+16,9*2,20+3,75* m?2 216,192
2,30+5,14*2,70+22,0*2,28+3,20*1,70+3,20*1,20+3,80*4,50+22*2,30+5,20*
2,30+3,94*2,0*2+4,0*2,21*3]/2+1,25*1,50+2,70*1,25+1,15*0,30*26+1,90*0,30*
17*2
RAZEM 216,192
28|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.3]202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
216,193 m2 216,193
RAZEM 216,193
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.3/202 1134-01 |[posadzki]
216,193 m2 216,193
RAZEM 216,193
30/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe z wyko- |m2
d.3|1112-06 naniem pasow innym kolorem wyktadziny przy $cianach - szer. paséw 15 - 20
cm
216,193 m?2 216,193
RAZEM 216,193
31/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3|1112-09 wych
216,193 m?2 216,193
RAZEM 216,193
32|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.3/0804-05
71 m 71,000
RAZEM 71,000
33|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.3/0804-01 m2 w jednym miejscu
19 miejsc. 19,000
RAZEM 19,000
34|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.3/0804-02 m2 w jednym miejscu
15 miejsc. 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 |miejsc.
d.3/0804-03 w jednym miejscu
14 miejsc. 14,000
RAZEM 14,000
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36|KNR-W 4-01 |Naprawa cokolikow cementowych wysokosci do 10 cm dtugosci do 1.0 m z za- |miejsc.
d.3|0804-04 tarciem na gtadko
51 miejsc. 51,000
RAZEM 51,000
37|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokotdéw 2x10 cm z drewna lisciastego w odcinkach prostych m
d.3/0815-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
38|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przycokotowych 2x2 cm z drewna liciastego w odcinkach |m
d.3/0815-03 prostych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
39 Wymiana naroznikéw krawedziowych schodowych mosieznych m
d.3|kalk. wkasna
34*2,0 m 68,000
RAZEM 68,000
40|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.3|1207-02 cm [ cokoly i policzki schodéw] - listwy cokotowe drewniane i cementowe wy-
sokosci do 15 cm
141 m 141,000
RAZEM 141,000
4 Remont klatki schodowej bocznej skrzydta lewego i p rawego - Chemia A
41|1,0*11 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4 Krotnos¢ = 2
0,95*[1,30+5,10+0,25+5,10+0,25+5,10+0,20+5,10+0,25+2,50+0,25+5,60+ m2 32,680
1,40+2,0]
RAZEM 32,680
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.4(1207-02 cm [ cokoly i policzki schodéw]
Krotnos¢ = 2
5,20%6+[5,20+3,14*1,25+5,20]*2+5,20+3,14*1,25 m 68,975
RAZEM 68,975
43|KNR 4-01 Ocyklinowanie spocznikéw i stopni schodowych z desek starych bardzo znisz- |m2
d.4/0816-03 czonych lub pokrytych pytochtonem [ przyjeto wspétczynnik do R=1,6 za roboty
lub analogia |na klatce schodowej]
Krotnos¢ = 2
2,50*1,70*2+2,50*1,4*2+1,20*[0,30+0,16]*[14*2*2+7+16] m?2 59,108
RAZEM 59,108
44|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek i stopni schodowych z desek [ przyjeto m2
d.4/0807-06 wspotczynnik do R=1,60 za roboty na klatce schodowej]
Krotnosé = 2
2,50*1,70*2+2,50*1,4*2+1,20*[0,30+0,16]*[14*2*2+7+16] m?2 59,108
RAZEM 59,108
5 Roboty remontowe - pomieszczenie nr 10 Chemia A
45 Wynoszenie i sprzetu i urzadzen z pomieszczenia na czas rob6t i wnoszenie |kpl
d.5|wycena indy- |po zakonczeniu
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek gres oraz z blatéw stotu i digestorium |m2
d.5/0821-08
[3,90+0,90]*1,65+0,72*2,25+0,75*2,60 m?2 11,490
RAZEM 11,490
47 KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.5/0235-05 wowych - zlew kamionkowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.5/0141-01
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
49 Demontaz zabytkowej konstrukcji digestorium - konstrukcja drewniana usytuo- |kpl
d.5|wycena indy- |wana na blacie betonowym - demontaz ostrozny z przeznaczeniem do monta-
widualna ZU w innym miejscu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.5/0142-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51 Rozbidrka betonowych zbrojonych blatéw stotu laboratoryjnego i digestorium  |m2
d.5|wycena indy-
widualna
0,75*2,60+0,72*2,25 m?2 3,570
RAZEM 3,570
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52 Roboty instalacji sanitarnych - demontaz i przerébka instalacji gazowej, wodo- |kpl
d.5|wycena indy- |ciggowej i odptywowej $r 50 mm ze zlewu
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53 Roboty instalacji elektrycznych - wykonanie instalacji gniazd 230V w $cianie [3 |kpl
d.5|wycena indy- |gniazda podwadjne, kabel podtynkowy 3x2,5 mm2], oraz doprowadzenie insala-
widualna cji do digestorium do listwy gniazd [ 2 obwody 3x2,5mm2 wraz z zamontowa-
niem zabezpieczen réznicowo - prgdowych i wymiang skrzynki bezpieczniko-
wej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54 Demontaz konstrukcji stalowej stotéw laboratoryjnych i digestorium wraz z wy- |kpl
d.5|wycena indy- |kuciem z posadzki rur stalowych [ kotwienia stotéw w podtozu] i zabetonowanie
widualna gniazd po rozkuciu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
55 Demontaz kanatéw wyciggowychz digestorium - kanaly kamionkowe prostokat- |m
d.5|kalk. wtasna |[ne 20x25 cm wraz z zaslepieniem otworu w posadzce
3,17*2 m 6,340
RAZEM 6,340
56|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietléwkowych 2x40 W na zwieszakach, oczyszczenie, wy- |kpl.
d.5/0606-05 miana zwieszakow, przeglad opraw. wymiana swietlowek i zaptonnikéw i po-
lub analogia |nowny montaz
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
57|NNRNKB Przygotowanie powierzchni posadzki lastrykowej pod wykonanie warstwy sa-  |m?2
d.5|202 1134-01 |mopoziomujacej poprzez oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni preparata-
lub analogia |mi oczyszczajgcymi i szczepnymi - posadzka
, m?2 13,100
RAZEM 13,100
58/ KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej z zatarciem na gtadko m
d.5/0804-05
3,55 m 3,550
RAZEM 3,550
59/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13,10 m?2 13,100
RAZEM 13,100
60|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe z wywi- | m2
d.5/1112-06 nigciem na $ciane wysokosci 10 cm
Krotnosé = 1,15
13,10 m?2 13,100
RAZEM 13,100
61|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5/1112-09 wych
Krotnos¢ = 1,15
13,10 m?2 13,100
RAZEM 13,100
62| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.5/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - uzupetnienie tynkéw po skuciu
ptytek sciennych
[3,90+0,90]*1,65 m?2 7,920
RAZEM 7,920
63| KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.5|0840-05 prawie klejowej
[0,90+4,34]*0,75 m?2 3,930
RAZEM 3,930
64|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.5/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
13,10 m?2 13,100
RAZEM 13,100
65|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.5/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
[4,34*2+3,02*2]*3,17-3,93 m?2 42,732
RAZEM 42,732
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - stropy m2
d.5/202 1134-01
13,10 m?2 13,100
RAZEM 13,100
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gieboko penetrujgcymi - powierzch- |m2
d.5/202 1134-02 |nie pionowe - $ciany
46,662-3,93 m?2 42,732
RAZEM 42,732
68| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.5/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
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1,65%[4,34+3,02]*2 m?2 24,288
RAZEM 24,288
69|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5/1204-01 tow
13,10 m?2 13,100
RAZEM 13,100
70/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian
1,52%[4,34+3,02]*2 m?2 22,374
RAZEM 22,374
71 Wykonanie i montaz kré¢ca przytaczeniowego $r. 200 ze stali nierdzewnej kpl
d.5|wycena indy- |kwasoodpornej wraz z przejciéwka na rue prostokgtng kamionkowg 20x25 cm -
widualna wiaczenie digestorium do kanatu wciggowego kamionkowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72 Renowacja drzwi drewnianych zabytkowych do pomieszczenia - zerwanie bla- |kpl
d.5|wycena indy- |chy obiciowej, naprawa powierzchni drzwi,oczyszczenie, szpachlowanie i malo-
widualna wanie lakierobejcg na kolor jak drzwi w sgsiednich pomieszczeniach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilos¢ elementéw do 15 kpl.
d.5|0520-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 3000 mm |szt.
d.5|0418-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5|0412-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15 |Zawory powrotne grzejnikowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.5|0411-01 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77 Demontaz pionu kanalizacyjnego $r. 160mm z rur kamionkowych kielichowych|kpl
d.5|wycena indy- |od piwnicy do Il pietra wraz z demontazem przytgczy i wykonaniem przekuc
widualna przez stropy oraz montaz pionu z rur butylenowych $r 100 mm wraz z przyta-
czami do urzadzen i zlewéw z rur butylenowych $r. 50 mm i 75 mm oraz osa-
dzeniem tuleji w stropach i zabetonowaniem rozku¢
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Roboty remontowe - pomieszczenie nr 5 Chemia B
78 Demontaz i wyniesienie z pomieszczenia urzgdzenia wyciggowego wraz z de- |kpl
d.6|wycena indy- | montazem istniejacych przytgczy do tego uzgdzenia - wraz z przygotowaniem
widualna miejsca pod montaz nowego digestorium
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79 Wykonanie i montaz kré¢ca przytaczeniowego $r. 200 ze stali nierdzewnej kpl
d.6|wycena indy- |kwasoodpornej wraz z przejciéwka na kanat o przekroju 20x20 cm - wigczenie
widualna digestorium do kanatu wciggowego istniejgcego kanatu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.6/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
2,60*1,60 m?2 4,160
RAZEM 4,160
81/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.6/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
3,50%[4,80+1,60+2,60] m?2 31,500
RAZEM 31,500
82|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - stropy m2
d.6/202 1134-01
2,60*1,60 m?2 4,160
RAZEM 4,160
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gleboko penetrujacymi - powierzch- |m?2
d.6|202 1134-02 |nie pionowe - $ciany
31,50 m?2 31,500
RAZEM 31,500
84|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.6/1204-01 tow
2,60*1,60 m?2 4,160
RAZEM 4,160
85|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
31,50 m?2 31,500
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RAZEM 31,500
7 Roboty remontowe - pomieszczenie nr 105 Chemia B
86 Wynoszenie i sprzetu i urzadzen z pomieszczenia na czas rob6t i wnoszenie |kpl
d.7|wycena indy- | po zakonczeniu
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny z plytek gres z blatu stotu i digestoriow m2
d.7/0821-08
0,75*5,0 m?2 3,750
RAZEM 3,750
88 Demontaz konstrukcji digestorium - konstrukcja drewniana usytuowana na kpl
d.7|wycena indy- |blacie betonowym - demontaz ostrozny z przeznaczeniem do montazu w in-
widualna nym miejscu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
89 Rozbiérka betonowych zbrojonych blatéw stotu laboratoryjnego i digestorium ~ |m?2
d.7|wycena indy-
widualna
0,75*5,0 m?2 3,750
RAZEM 3,750
20 Demontaz konstrukcji stalowej stotéw laboratoryjnych i digestorium wraz z wy- |kpl
d.7|wycena indy- |kuciem z posadzki rur stalowych [ kotwienia stotéw w podtozu] i zabetonowanie
widualna gniazd po rozkuciu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR-W 4-01 |Skucie ptytek podtogowych i posadzek cementowych m2
d.7/0211-03
lub analogia
7,25*1,80 m?2 13,050
RAZEM 13,050
92|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
d.7|202 1132-01 |grubosci 3 cm
1132-02
lub analogia
7,25*1,80 m?2 13,050
RAZEM 13,050
93|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych gres o wym. 30x30|m?2
d.7|1111-03 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng - uzupetnienie ptytek w
pomieszczeniu kolor dopasowac¢ kolorystycznie i rozmiarem do istniejgcych
ptytek.
7,25*1,80 m?2 13,050
RAZEM 13,050
94 Wykonanie i montaz kré¢ca przytaczeniowego $r. 200 ze stali nierdzewnej kpl
d.7|wycena indy- |kwasoodpornej wraz z przejciéwka na kanat o przekroju 20x20 cm - wigczenie
widualna digestorium do kanatu wciggowego istniejacego kanatu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
95 Roboty instalacji sanitarnych - demontaz i przerébka instalacji gazowej, wodo- |kpl
d.7|wycena indy- |ciggowej i odptywowej §r 50 mm ze zlewu
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96 Roboty instalacji elektrycznych - wykonanie instalacji gniazd 230V w $cianie [3 |kpl
d.7|wycena indy- |gniazda podwadjne, kabel podtynkowy 3x2,5 mm2], oraz doprowadzenie instala-
widualna cji do digestorium do listwy gniazd [ 2 obwody 3x2,5mm2 wraz z zamontowa-
niem zabezpieczen réznicowo - prgdowych w istniejgcej skrzynce bezpieczni-
kowej - kable prowadzi¢ podtynkowo [ wykucie i zaprawienie bruzd]
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.7/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
4,98*7,25 m?2 36,105
RAZEM 36,105
98| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.7]202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3,50*[7,25+4,98]*2-1,60*7,25-1,0*3,0*4-1,0*2,0*3 m?2 56,010
RAZEM 56,010
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - stropy m2
d.7|202 1134-01
4,98*7,25 m?2 36,105
RAZEM 36,105
100{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gieboko penetrujgcymi - powierzch- |m2
d.7]202 1134-02 |nie pionowe - $ciany
3,50*[7,25+4,98]*2-1,60*7,25-1,0*3,0*4-1,0*2,0*3 m?2 56,010
RAZEM 56,010
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101|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7/1204-01 téw
4,98*7,25 m2 36,105
RAZEM 36,105
102|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian
3,50%[7,25+4,98]*2-1,60%7,25-1,0*3,0%4-1,0*2,0*3 m2 56,010
RAZEM 56,010
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