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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie wentylacji mechanicznej
I klimatyzacji.

SST —-S501.01.00

,Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeri
Laboratoriow Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej
przy ul. Siedlickiej”.
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wentylacji mechanicznej i klimaty-
zacji w ramach inwestycji: ,, Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen Laborato-
riow Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czgsciowego 1 koncowego wyko-
nania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuije:

e demontaz kanalow wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami,

e budowe uktadu wentylacji mechanicznej NW1 - Laboratoria Silnikoéw Spalinowych,

e budowe uktadu wentylacji mechanicznej NW?2 - Katedra Maszyn i Pojazdow,

e budowe uktadu wentylacji mechanicznej NW3 - Hala Laboratorium Badawczego Hydrauliki,
e budowg uktadu wentylacji mechanicznej NW4 - Laboratorium Dydaktyczne,

e budowe ukladu wentylacji mechanicznej NAWS — Magazyn

e budowg uktadow klimatyzacji.

Szczegotowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.
3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,O0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nast¢pujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAE  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych
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3.3 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Budowa instalacji wentylacji powinna odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projek-
towej, sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzen wentylacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjag wykonawczg sa wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane
przez producenta urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm, a
sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem doko-
nanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Materialy.

Ogoélne warunki dotyczace stosowanych materialdow podano w ,,0godlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng.

Elementy ukladu wentylacji mechanicznej tj. centrale wentylacyjne kanaly wentylacyjne, trojniki ,
kolana, redukcje, przepustnice, kratki wentylacyjne, dysze itp. zostaty szczegétowo opisane w Do-
kumentacji Projektowej.

Parametry techniczne materialow 1 urzadzen musza by¢ zgodne z danymi zawartymi w dokumenta-
cji projektowej.

Anemostaty , czerpnie oraz wyrzutnie nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiafow rownowaznych, ti. posiadajqgcych
co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnosciowe, jakosciowe, oraz standard wy-
konania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przyktadow.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiatow i urzqdzen innych niz przewidziane w pro-
jekcje jest akceptacja projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu
kompletu dokumentow dotyczgcych zamiennych urzqdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich row-
NOWAZnosc.

Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilos¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek 1 sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentow i zachowaniem §rodkow ostroznosci.

Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Instalacj¢ wentylacji i kKlimatyzacji wykonac z elementow stanowigcych system instalacyjny. System
powinien sklada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich po-
faczen pomigdzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury 1 urzadzen niezbgdnych do
dziatania instalacji.

7.1. Uklad wentylacji mechanicznej NW1
Wykona¢ nalezy jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta.

Jako zespot wentylacji nawiewno — nalezy wykona¢ jedng centrale wentylacyjng w wykonaniu ze-
wnetrznym o wydajno$ciach: nawiew 1.370m%h i wywiew 1.150m*h - montaz na pomoscie tech-
nicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrale wentylacyjna wyposazy¢ w bloki filtrowania powietrza z
filtrami klasy G4 z sygnalizacja zabrudzenia, nagrzewnic¢ glikolowa o mocy 7,1 kW, sekcje tlumie-
nia, blok odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczen laboratoriéw zaprojektowano,
jako kratki nawiewne prostokatne z przepustnicami. Wywiew z pomieszczen laboratoriow zaprojek-
towano, jako kratki wywiewne prostokatne z przepustnicami. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz
wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w.g. BN-70/8865-05 typu A-l oraz B-I, ksztaltki
w.g. BN-70/8865-04. Izolacje przewodéw wykona¢ welng mineralng na folii aluminiowej grubosci
30mm na zewnatrz 2x30mm w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej nierdzewnej gr.5mm. Elementy
wywiewne centrali wentylacyjnej wykona¢ nalezy dla 2 strefy EX. W pomieszczeniu 46 Hala Labora-
torium Silnikow Spalinowy 1 Sprezarek zamontowane beda detektory gazéw spalinowych, ktore w
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momencie wykrycia przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazow w pomieszczeniu zatgczac bedzie
centrale wentylacyjng na tryb awaryjny. Tryb awaryjny w centrali wentylacyjnej spowoduje podwoje-
nie wydajnosci centrali.

Charakterystyka CENTRALI NW1
Zastosowac nalezy centralg wentylacyjna nawiewno-wyciaggowa z wymiennikiem krzyzowym 0 Wy-
dajnos¢ nawiew 1 bieg=1.370m3/h, II bieg=2.740 m3/h wywiew | bieg=1.150m3/h, I
bieg=2.300m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200Pa.
Centrala sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych sekcji:
Nawiew:
eSekcja filtra kasetowego
eSekcji wymiennika krzyzowego
eSekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 7,1 kW
o Sekcji wentylatora
eSekcji thumikoéw
Wywiew:
eSekcja filtra kasetowego
eSekcji wymiennika krzyzowego
e Sekcja wentylatora
eSekcji thumikow

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy. Dodatkowo centra-
la musi posiada¢ funkcje recznego sterowania.

Rozdzielnice sterowniczg nalez umie$ci¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem — najlepiej bezpo-
srednio przy centrali.

Panel sterowania

Panel wiacz/wytacz praca centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o awariach dla centrali
NWI1 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem laboratorium.

Stanowisko spawalnicze

W pomieszczeniu 46.4 przewiduje si¢ aranzacje stanowiska spawalniczego. Stanowisko to zostanie
wyposazone w przejezdne urzadzenie filtrowentylacyjne.

7.1.2 Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW2

Dla pomieszczen Katedry Maszyn i Pojazdoéw zastosowac jeden uklad wentylacji mechanicznej na-
wiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta z jedna centralg¢ wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym
o wydajnosciach nawiew 2.150m3/h i wywiew 2.150m3/h, ktéra nalezy zamontowac na pomoscie
technicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrale wentylacyjna wyposazy¢ w bloki filtrowania powietrza
z filtrami klasy G4 z sygnalizacja zabrudzenia, nagrzewnice glikolowa o mocy 10, kW, sekcje ttu-
mienia, blok odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczenia 46.A wykonaé, jako na-
wiewniki dalekiego zasiegu 315 ze skrzynka rozprezng i przepustnicg na wlocie natomiast do pozo-
statych pomieszczen, jako anemostaty okragte @ 200 i © 125. Wywiew z pomieszczenia 46.A wyko-
na¢ jako kratke wywiewna prostokatng z przepustnica 1225x325 natomiast z pozostatych pomiesz-
czen jako anemostaty okragte @ 200. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z bla-
chy stalowej ocynkowanej w.g. BN-70/8865-05 typu A-1 oraz B-I1, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. 1zo-
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lacje przewodoéw wykona¢ welng mineralng na folii aluminiowej grubo$ci 30mm na zewnatrz
2x30mm w ptaszczu ochronnym z blachy stalowej nierdzewnej gr.5mm.

Charakterystyka CENTRALI NW2
Zastosowac nalezy centrale wentylacyjna nawiewno-wyciaggowa z wymiennikiem krzyzowym 0 wy-
dajno$¢ nawiew 2.150m3/h, wywiew 2.150m3/h i spr¢zu dyspozycyjnym 200Pa.
Centrala sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych sekcji:
Nawiew:
eSekcja filtra kasetowego
eSekcji wymiennika krzyzowego
o Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 10 kW
eSekcji wentylatora
eSekcji thumikow
Wywiew:
Sekcja filtra kasetowego
Sekcji wymiennika krzyzowego
Sekcja wentylatora
Sekcji thumikow

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy. Dodatkowo centra-
la musi posiada¢ funkcje rgcznego sterowania. Rozdzielnicg sterownicza nalez umie$ci¢ w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem — najlepiej bezposrednio przy centrali.

Panel wiacz/wytacz pracg centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o awariach dla centrali
NW?2 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem laboratorium.

7.1.3 Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW3

Dla pomieszczenia Hali Laboratorium Badawczego Hydrauliki zastosowa¢ nalezy jeden uktad wen-
tylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Jako zespot wentylacji nawiewno —
wywiewny zamontowac¢ jedng centralg wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosciach
nawiew 4.800m3/h i wywiew 4.800m3/h, ktora nalezy zamontowaé na pomoscie technicznym zgod-
nie z rysunkiem 2. Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z fil-
trami klasy G4 z sygnalizacjg zabrudzenia, nagrzewnicg¢ glikolowa o mocy 22,9 kW, sekcje tlumienia,
blok odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczenia 11 realizowany bedzie poprzez
nawiewniki dalekiego zasiggu @400 ze skrzynka rozpr¢zng i przepustnicg na wlocie. Wywiew z po-
mieszczenia odbywac bedzie si¢ poprzez kratki wywiewne prostokatne z przepustnica. W okresie zi-
mowym centrala wentylacyjna dostarcza¢ b¢dzie do pomieszczen przefiltrowane i ogrzane powietrze.
W okresie letnim centrala dostarcza¢ bedzie do pomieszczen przefiltrowane Swieze powietrze ze-
wnetrzne. Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
w.g. BN-70/8865-05 typu A-I oraz B-I, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. Izolacj¢ przewodow wykonac
welng mineralng na folii aluminiowej grubos$ci 30mm na zewnatrz 2x30mm w plaszczu ochronnym z
blachy stalowej nierdzewnej gr.5mm.
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Charakterystyka CENTRALI NW3
Nalezy zastosowac centrale wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem krzyzowym na wy-
dajno$¢ nawiew 4.800m3/h, wywiew 4.800m3/h i spr¢zu dyspozycyjnym 200Pa.
Centrala sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych sekcji:
Nawiew:

eSekcja filtra kasetowego

eSekcji wymiennika krzyzowego

o Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 22,9 kW

eSekcji wentylatora

eSekcji thumikoéw
Wywiew:

eSekcja filtra kasetowego

eSekcji wymiennika krzyzowego

eSekcja wentylatora

eSekcji thumikoéw

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy. Dodatkowo centra-
la musi posiada¢ funkcje recznego sterowania.

Rozdzielnice sterowniczg nalez umie$ci¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem — najlepiej bezpo-
srednio przy centrali. Panel wlacz/wylacz praca centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o
awariach dla centrali NW3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem laboratorium.

7.1.4 Uklad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW4

Dla pomieszczenia Laboratorium Dydaktyczne zastosowaé jeden uktad wentylacji mechanicznej na-
wiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta. Jako zespot wentylacji nawiewno — wywiewny zastosowac
jedna centrale wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosciach nawiew 600m>/h i wywiew
600m*/h, ktora nalezy zamontowa¢ na pomoscie technicznym zgodnie z rysunkiem 2. Centrala wen-
tylacyjna wyposazona zostanie w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasy G4 z sygnalizacja za-
brudzenia, nagrzewnicg glikolowa o mocy 2,5 kW, sekcji chtodnicy freonowej o mocy 3,4kW, sekcje
tlumienia, blok odzysku ciepta, oraz wentylatory. Nawiew dla pomieszczenia 12 zaprojektowano, ja-
ko anemostaty nawiewne prostokatne ze skrzynka rozprezng i przepustnicg na wlocie. Wywiew z
pomieszczenia zaprojektowano, jako anemostat prostokatny wywiewny ze skrzynka rozprezng i prze-
pustnicg. Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
w.g. BN-70/8865-05 typu A-I oraz B-I, ksztattki w.g. BN-70/8865-04. Izolacj¢ przewodow wykonac
welng mineralng na folii aluminiowej grubos$ci 30mm na zewnatrz 2x30mm w plaszczu ochronnym z
blachy stalowej nierdzewnej gr.5mm.

Charakterystyka CENTRALI NwW4
Nalezy zastosowaé centrale wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z wymiennikiem krzyzowym 0 Wy-
dajnosci nawiew 600m*/h, wywiew 600m*/h i sprezu dyspozycyjnym 150Pa.
Centrala sktadac¢ si¢ bedzie z nastepujacych sekcji:
Nawiew:
eSekcja filtra kasetowego
eSekcji wymiennika krzyzowego
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e Sekcji nagrzewnicy glikolowej o mocy 2,5 kW
eSekcji chlodnicy freonowej o mocy 3,4 kW
eSekcji wentylatora
eSekcji thumikoéw
Wywiew:
eSekcja filtra kasetowego
eSekcji wymiennika krzyzowego
eSekcja wentylatora
eSekcji thumikoéw

Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w programator tygodniowy. Dodatkowo centra-
la musi posiada¢ funkcje recznego sterowania.

Rozdzielnice sterowniczg nalez umie$ci¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem — najlepiej bezpo-
srednio przy centrali. Panel wiacz/wylacz praca centrali, nastawy temperatury nawiewu, informacji o
awariach dla centrali NW4 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub uzytkownikiem laboratorium.

7.1.5. Uklad wentylacji mechanicznej nawiewnej NW5

Dla pomieszczenia magazynu zastosowac jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewne;j. Jako ze-
spot wentylacji nawiewnej -wentylator kanalowy o wydajnosci 142m3/h i nagrzewnice elektryczng
kanatlowg o mocy 1,5kW. Nawiew dla pomieszczenia 12.2 odbywac si¢ bedzie poprzez kratki na-
wiewne prostokatne z przepustnicg przystosowane do montazu na kanatach okragtych. Kanaty wenty-
lacyjne nawiewne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej.Izolacj¢ przewodoéw wykonaé wetng mi-
neralng na folii aluminiowej grubosci 30mm.

7.2. Klimatyzacja

System klimatyzacji K.1
Nalezy wykona¢ system klimatyzacji w systemie jedna jednostka zewngtrzna i dwie jednostki we-
wnetrzne. Jednostki wewnetrzne stosowac jako klimatyzatory podstropowe.

Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia | Wydzielane Tem. pom- Moc chtodnicza
cieplo ieszczenia urzadzenia
Pomieszczenie kabiny 46.2 7,56 KW 20°C 4,64 kW
dzwigkoszczelnej 264 KW
Jednostka zewnetrzna 10,0 KW

System klimatyzacji K.2
Nalezy wykona¢ system klimatyzacji w systemie jedna jednostka zewnetrzna i dwie jednostki we-
wnetrzne. Jednostki wewnetrzne stosowac jako klimatyzatory kasetonowe.

Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia | Wydzielane Tem. pom- Moc chtodnicza
cieplo ieszczenia urzadzenia
Pomieszczenie testow 46.A.1 20 kw 20°C 10,33 kW
10,33 kW
Jednostka zewnetrzna 22,4 KW
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System klimatyzacji K.3

Nalezy wykona¢ system klimatyzacji w systemie jedna jednostka zewngtrzna i jedna jednostka we-
wnetrzna. Jednostki wewnetrzne stosowac jako klimatyzatory $cienne

Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia | Wydzielane Temperatura Moc chtod-
ciepto pomieszczenia nicza
Laboratorium dydaktyczne 12 6,2 kKW 20°C 6,62 KW
Jednostka zewngtrzna 7,1 kW

7.3. Wymagania ogélne - wentylacja

Wszystkie kanaty wentylacyjne instalacji nalezy izolowa¢ izolacja kauczukowa. Kanaty wentylacyjne
prowadzone w otwartej przestrzeni zewnetrznej (poza budynkiem) nalezy izolowac izolacja kauczu-
kowa gr. 19mm oraz umiesci¢ w plaszczu ochronnym ze stali aluminiowe;.

Urzqdzenia prowadzgce powietrze (kanaly i ksztaltki wentylacyjne) - warunki wykonania:

Przewody i ksztaltki wentylacyjne typowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzor elementéw wg. BN — 70/8865 — 04 i BN —
70 / 8865-05.

Potaczenia kanatéw wykonaé przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej. Polaczenia z przewodami elastycznymi wykonaé przy pomocy
obejm zaciskowych.

Elastyczne elementy taczace stuzace do polaczenia sztywnych kanatow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzen powinny posiada¢ dlugos¢ nie wieksza niz 4m.

Przejscia przewodow wentylacyjnych ponad dach na zewnatrz powinny by¢ wykonane na coko-
tach i podstawach dachowych na wzor elementéw wg. normy BN — 70/8865-32. Czerpnie i wy-
rzutnie powietrza typowe powinny by¢ wykonane wg normy BN-70/8865-31.

Podwieszenie kanaldw, urzadzen, ttumikéw wykona¢ za pomoca systemu z perforowanymi
ksztattownikami , wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.
Przejscia przewoddw przez $ciany 1 stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowa lub welng mineralng
pottwarda.

Ostateczny kolor nawiewnikow, wywiewnikéw 1 innych widocznych elementdéw instalacji wenty-
lacyjnej nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z architektem wnetrz 1 inwestorem.

Uzgodni¢ z producentami urzadzen o wigkszych gabarytach mozliwos¢ dostarczenia ich na miej-
sce montazu (montaz i sktadanie urzadzen na budowie).

Na przewodach wentylacyjnych w miejscach zalaman oraz na gtownych kanatach co 10m zainsta-
lowac otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe oczyszczanie wnetrza przewodow, lub przewi-
dzie¢ mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia in-
stalacji. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych prowadzonych w stropach podwieszonych
oznakowac na stropie podwieszonym.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z katalogami 1 instrukcjami dostawcow urzadzen. Wszystkie zastosowane
wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie
branzowej posiadajace do$wiadczenie wykonania i regulacji instalacji wentylacji. Po wykonaniu
wentylacji nalezy poddac ja probie szczelnosci oraz dokona¢ regulacji wydajnosci. Centrale wenty-
lacyjne, czerpni¢ powietrza i wyrzutni¢ zamontowac zgodnie z wytycznymi konstruktora.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na ze-
wnetrznej ich powierzchni w sposodb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszcza si¢ w
budynkach PM, z wyjatkiem garazy, wykonanie przewodow wentylacyjnych nierozprzestrzeniaja-
cych ognia, pod warunkiem Ze nie s one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz nie przeplywa
nimi powietrze o temperaturze powyzej 85°C lub zanieczyszczenia mogace si¢ odktadaé. Odlegltosé
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy laczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wen-
tylatorow, powinny by¢ wykonane z materialow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé nie
wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpoza-
rowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wy-
konane z materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetlnia¢ nast¢pujace wy-
magania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby

przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krot-

szym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza palacych

si¢ czastek,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EI), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Prze-
wody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja, po-
winny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpoza-
rowe klapy odcinajace. W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacje, nieza-
leznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym — bran-
za sanitarna.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacjg
projektowa oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopa-
trzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- dokona¢ ogledzin urzadzen,

- utozenia, potaczen, izolacji i szczelnosci przewodow,

- regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnych

- pracy urzadzen — osiggania zaktadanych parametrow, sprawnosci dziatania automatyki,

- poziomu emitowanego hatasu,

- szczelnosci instalacji,

- wykonania regulacji wstepnej.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specytikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

- dokona¢ ogledzin urzadzen

- sprawdzi¢ ogolne dzialanie instalacji .

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czesciowych odbiorow robot,
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- Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokotly badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawczg robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i1 komisjach roboczych powinien by¢ wpis
w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem pro-
tokotu odbiordéw czesciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

11. Przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z warunkami technicznymi, in-
strukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw 1 urzadzen.

a) Inne:

e Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

e Wytyczne producentdw urzadzen.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe" wydane w 1988,
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