ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
83-400 Koscierzyna

752@{| 5 ul. Przemystowa 7f

tel./fax: +48 58 680 83 69
kom. 0 605 10 22 46
e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

PROJEKT BUDOWLANY ccz nr 4

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA

NAZWA INWESTYC]I ]
OW POLITECHNIKI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

POLITECHNIKA GDANSKA
INWESTOR UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK
ADRES )
INWESTYC]I DZ. NR: 430/10BREB CZARLINA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
1. STRONA TYTULOWA STR. 1
. 2. OPIS TECHNICZNY STR. 2
SPIS ZAWARTOSCI 3. INFORMACJA BIOZ STR. 14
4.,  CZESC RYSUNKOWA STR. 18
5. ZAtACZNIKI STR. 5; 25
BRANZA SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski, upr. nr 294/Gd12002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w
zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

Asystent projektanta:
mgr inz. Zbigniew Korona

Koscierzyna, czerwiec 2015 r.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celdw niz okreSlone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cato$ci lub czeSci opracowania bez zgody autordw — zabronione.



ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
N :

1

1
2
3
4

SPIS TRESCI

SPIS TMBECH ..t 2

SPIS CZESCI IYSUNKOWE] ...ttt 4

ZAEGCZNIKI ...ttt 4

Projekt zagospodarowania dziatKi..............ccoevreeiinieieienseee e 6
41 Przedmiot INWESTYCJi.......c.ciiriiiicis e 6
4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki..............cccceevrrnniciin 6
4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu...........cccoeeeivncciiiicenne, 6

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych, powierzchnia drog, parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu PrzeStrZENNYM; ..........coveveveererrererereieeseeeeeeeeeeeenes 6
4.5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; ........ccceeeeeeeeerrereerererenenes 6
4.6 Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniCzego; ......ccceverrurerreeeerererenenes 8

4.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;...................... 8
4.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.............cooeeiiiniiinnnn 9

Projekt DUGOWIANY .......c.oviieiieiii e 9

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, WysokoS$E i AUGOSE; ......cvvvvviiiiiiiiiicee s 9
5.2 Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o
KtOrych mowa W art. S USE. 1, ...veeccceeccc s 9
5.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych  badan  doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji  gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe  wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i
stan posadowienia obiektu budowlanego; ..........ccevveeiiiiieiie e, 9
5.4 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich; ..... 10

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OW POLITECHNIKI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

STRONA
2



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

5.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;
10

6  Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne. ..., 10

6.1 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego ...........ccceevevevevercicrciciennnn, 10

6.1.1 bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu
10
6.1.2 w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze -
wiasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i iNNYCH.........coviiiiiicc s 10
6.1.3 parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wptyw na gospodarke cieping obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i
KIIMAtYZACYINYCN ...t 10
6.1.4 dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednoSci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych............ccccoovviiinnnnncnnnne, 10
6.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

Y= ST TSR 11
6.2.1 zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
Sciekow 11
6.2.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania Si€ .........cocovvvvvrvrrverrrisiernane, 11
6.2.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych 0dpadow,...........ccccveeiennnieeeeees 11

6.24 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania Si€,........cocovvererererennee. 11
6.2.5 wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i pOdziEmNe, ...........ccovvieieinnninieeeeeeees 11
6.3 ZAKIES PIAC ...ttt sttt b et 11
B.3.1  WYKOPY ot 11
6.3.2  ObUAOWA PrZEWOUOW. .....ocvieerieeeiriririsirisisisisisisee e 12
6.3.3  Ukladanie przeWodOW...........cccooviveueieiiiccicisieceees et 12
6.3.4  Skrzyzowanie z istnigjaCym UZDrojeniem .........ccovveeucirrnsieeer s 12
6.4 SIEE WOAOCIGIOWA. ...t 12
6.4.1  Przyjete rozwigzZania..........ccoceerireeininieeie e 12
B.4.2  RUIAZ ..ottt 12
6.4.3 Montaz przewodOw WOAOCIGGOWYCN.........cveveveieieieieieieieieeeeeree e 13
6.44 Odwadnianie instalacji WOdOCIGGOWE] ...........cevevevereiereieieiceeceeeee s 13
6.4.5 Proba ciSnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j ...................... 13
6.5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne].........ccocovvvvvrieieiriivisss e 13
6.5.1  Przyjete rozwigZania ...........ccocorriiueirninicceiesee s 13
0.5.2  RUMAZ ..o 13
6.5.3  Studnie kanalizacji SANItAME]...........ccvvvvvriririreeeee s 13
6.5.4  Przewierty SIErOWANE..........ccoiiiiieier s 13

projekt

©

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OW POLITECHNIKI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

STRONA

3



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy sieci

wodociggowej oraz sieci kanalizacji SaNItarme] ...........cccovveeeennniceee e, 14
7.1 Podstawa sporzadzenia informacji...........cccovvivviisissseeeceeceeeeee s 15
7.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
POSZCZEJOINYCh ODIEKIOW..........cviiiii e 15

7.2.1 Istniejgace obiekty BUOWIANE ............cccviiiieiiiccc s 15
7.2.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia IUdzZi.............cceveveeeececccccccee 15
7.2.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia................... 15
7.24 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpieCznyCh ..., 15

ZAGTOZEN ...ttt s b b e s n s 16
2 SPIS CZESCI RYSUNKOWEJ
SKALA STR.
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 18
2 Profil podiuzny sieci wodociggowe; 1:100/250 19
3 Profile podtuzne sieci - przytaczy wodociggowych 1:100/250 20
4 Profile podtuzne przytaczy wodociggowych 1:100/250 21
5 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne; 1:100/500 22
6 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych 1:100/250 23
7 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych 1:100/250 24
3 ZALACZNIKI
Zatacznik 1. O$wiadczenie projektanta............cccevevevecccciiiee s 5
Zatgcznik 2. Decyzja 0 nadaniu uprawnien projeKtoWyCh ..........coveeeenrnnicceenescee, 25
Zatgcznik 3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkdw POIIB ... 26

725 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

projekt

©

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.J | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OW POLITECHNIKI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

STRONA
4



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

Zatgcznik 1. OSwiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) o$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany Budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
OW Politechniki Gdanskiej dz. nr 430/1 w m. Czarlina; wykonano zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
uprawnienia nr 294/Gd/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacj,

urzadzen i sieci: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen
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4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

41 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej PE Dn63 oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVC-PE Dn200 z przytaczami PVC Dn160 do domkdw letniskowych
znajdujacych sie na terenie o$rodka Politechniki Gdanskiej w miejscowosci Czarlina, gmina
Koscierzyna, powiat ko$cierski

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatki nr 430/1 obreb Czarlina, gmina
Koscierzyna, w czesci wschodniej stanowigcych wtasno$¢ inwestora. Na terenie dziatek
zalesionych znajduje sie klilkanascie domkow letniskowych. Istniejace uzbrojenie terenu
stanowig kable energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

4.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatki na nr 430/1 obreb Czarnina, gm.
Koscierzyna. Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej PE Dn63 PN10 wraz z
przytaczami PE Dn25 PN10, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn200, Dn160.
Proj. sie¢ wodociggowa zostanie podtaczona do istn. sieci wodociggowej. Przeznaczeniem
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umozZliwienie odbioru sciekow
sanitarnych z domkéw letniskowych i skierowanie ich grawitacyjnie poprzez proj. sie¢ do
istniejacej na terenie o$rodka sieci kanalizacji sanitarnej. Dalej $cieki trafig do oczyszczalni
Sciekow znajdujacej sie rowniez na terenie osrodka Politechniki Gdanskiej. Zataczeniu nr 4
decyzja nr OSGWLIR.1.6226-30/03/04 z dnia 9 stycznia 2004 r.

44 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych,
powierzchnia drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Projektowana inwestycja jest zgodna =z planem miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

45 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie na podstawie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.
Projektowana inwestycja pofozona jest w:

Obszar Specjalnej Ochrony - Jeziora Wdzydzkie
Obszar znajduje sie w potudniowej czesci Pojezierza Kaszubskiego, w dorzeczu Wdy.
Centralnym elementem jest tu kompleks mezotroficznych jezior, potozonych w krzyzujacych
sie rynnach polodowcowych, wyksztatconych w obszarze sandrowym. Najwigksze z jezior -

-
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Wdzydze (970 ha), o maksymalnej gtebokosci 68 m, posiada kilka wysp, w wigkszosci
pokrytych lasem. Szczegolnymi wartosciami szaty roslinnej wyrdznia sie zwlaszcza wyspa
Glonek. W obszarze cenne sq takze jeziora lobeliowe, skupione w jego pétnocno-wschodnie;
czesci, z typowymi dla tych zbiornikéw zespotami roslinnymi i florg. Uczestniczy w niej m.in.
gatunek z Zatgcznika |l Dyrektywy Siedliskowej - Luronium natans. Na obrzezach tych jezior
wyksztatca sie niekiedy waski pasek siedliska 3130, o znikome] powierzchni, dlatego nie
ujetego w zestawieniu, jednak o waznej roli biocenotycznej. W ostoi jest takze siedem jezior
ramienicowych. Sg to: Wdzydze Potudniowe (potudniowa cze$¢ basenu Jezior Wdzydzkich),
Kotel, Kramsko Mate oraz (na terenie dotgczanym do ostoi) Sominko, Plocice, Wielkie
Ptocice i Kutkdwko. W jeziorach tych znaczng powierzchnie litoralu zajmujg zbiorowiska
ramienic (m.in. Charetum fragilis, Charetum rudis, Charetum tomentosae, Charetum
contrariae i Charetum asperea), dominujgc powierzchniowo. Sg to twardowodne, w
wiekszosci dobrze zachowane i mezotroficzne jeziora. Nieliczne (m.in. Plocice) to plytkie,
eutroficzne jeziora, w ktérych mimo wyzszej trofii nadal dominujg ramienice. Najwiekszym
jeziorem ramienicowym ostoi sq Wdzydze Potudniowe. Ramienice wystepujg w nim na
gtebokosci od 0,2 do 4 m. Podwodne faki ramienic tworzy gtéwnie Chara fragilis oraz
znacznie rzadsze pfaty Nitellopsis obtusa (zbiorowiska Charetum fragilis i Nitellopsidetum
obtusae). Ponadto w jeziorze notowano Chara delicatula i Chara rudis. Z ro$lin
naczyniowych licznie wystepujg Batrachium circinatum oraz Potamogeton pectinatus i
Potamogeton compressus. Na potudniowo-wschodnim brzegu jeziora, na kamienistym dnie,
wystepuje bardzo rzadki Potamogeton xsalicifolius. Woda jezior ramienicowych w ostoi jest
bogata w wapn (30,04 - 46,5 mg Ca/dm3), niemal bezbarwna lub lekko zabarwiona (5 - 25
mg Pt dm3), jej odczyn miesci sie w zakresie pH 6,35 - 8,04, a przewodnictwo - 134,8 - 235
S/lcm. W otoczeniu jezior wystepujg na znacznej cze$ci obszaru lasy. Przewazajg tu
drzewostany sosnowe na réznych siedliskach lesnych. Niewielkie powierzchnie zajmujg
takze lasy liSciaste, m.in. buczyny. Przez teren ostoi przeptywa kilka ciekow, przede
wszystkim rzeka Wda. Wzdtuz ciekow obecne sq pasy tegbw i gradu oraz wystepuje
znaczne wzbogacenie flory w gatunki typowe dla tych zbiorowisk lesnych. W licznych
nieckach wytopiskowych, rozrzuconych na réwninie sandrowej, wyksztafcity sie torfowiska
wysokie i przejsciowe. Wiele z nich prezentuje dobry stan zachowania siedlisk i bogactwo
torfowiskowej flory, z wieloma rzadkimi, chronionymi gatunkami. Torfowiskom nierzadko
towarzysza zbiorniki dystroficzne, o charakterystycznych warunkach siedliska i ubogiej,
specyficznej szacie roslinnej. Bardzo cenne, chociaz znacznie rzadsze sg w ostoi torfowiska
zasadowe, skupiajgce odmienng, cenng flore. We florze torfowiskowej jednym z
najcenniejszych gatunkéw jest Saxifraga hirculus - z Zatacznika |l Dyrektywy Siedliskowej, a
w niedalekiej przesztosci byt rowniez notowany Liparis loeselii (rowniez z tego Zatgcznika) -
by¢ moze do modnalezienia.

Gtéwne zagrozenia dla tego obszaru stanowia; eutrofizacja jezior, wycinka drzew i krzewéw,
a szczegolnie niebezpieczna - intensywna zabudowa brzegow jezior w celach rekreacyjnych,
a takze osuszanie i eutrofizacja torfowisk. Niekorzystne oddziatywania na siedlisko 3140 w
potudniowym basenie Jeziora Wdzydze wynikajg z obecno$ci duzej ilosci infrastruktury
turystycznej wzdtuz potudniowego i wschodniego brzegu jeziora - gtéwnie oSrodki
wypoczynkowe w miejscowo$ciach Borsk i Lipa. Duzym zagrozeniem dla stanu niewielkich
powierzchniowo jezior (ramienicowych, lobeliowych i dystroficznych) w ostoi jest ich
Uzytkowanie przez prywatnych dzierzawcow/wtascicieli. Wigze si¢ to m.in. z nadmiernym lub
niewlasciwym pod wzgledem gatunkowym zarybianiem tych jezior, dostarczaniem karmy dla
ryb oraz niszczeniem obrzezy.
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Obszarze Natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie

Ze wzgledu na rodzaj planowanych dziatan inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ znaczaco na
siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow ptakow, dla ktérych ochrony wyznaczono
obszary NATURA 2000. Potencjalny obszar specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Bory
Tucholskie jest jednoczesnie ostojg IBA. Przedmiotem ochrony na terenie OSO Bory
Tucholskie” sgq m.in. nastepujace gatunki ptakow z zatgcznika | Dyrektywy Rady
79/409/EWG: perkoz dwuczuby, bak, fabedz krzykliwy, niemy, szlachar, nuroges, rybitwa
rzeczna, rybitwa biatowagsa, derkacz, kropiatka, puchacz, bielik, trzmielojad, muchdwka
mata, gasiorek, bocian czarny. Sg to gatunki gtéwnie zwigzane z siedliskami zbiornikow
wodnych, terenéw podmoktych, tak, zwartych kompleksow lesnych. Biorgc zaréwno pod
uwage wielkos¢ ostoi ,Bory Tucholskie” — 325076,19 ha , jak tez niewielki zakres
oddziatywania inwestycji nie ma podstaw przypuszczac, iz dojdzie do utraty czy fragmentacii
siedlisk gatunkoéw ptakow, ich miejsc legowych czy zerowiskowych na ww. obszarze
specjalnej ochrony ptakéw.

Oddziatywania zwigzane z fazgq przygotowania przedsiewziecia i budowy beda miaty
charakter odwracalny oraz wystepowac¢ bedg w relatywnie krotkim czasie. Prace budowlane
bedg prowadzone etapami. Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w
Srodowisku. Po zakonczeniu budowy kolektoréw, teren zostanie uporzadkowany i
doprowadzony do stanu przed budowa.

4.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu
gorniczego;

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

47 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. nr 213, poz. 1397).

Prace prowadzone bedgq na terenie o$rodka wypoczynkowego, ktdry zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz.
1397).

Projektowana inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wode jak i odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z domkéw letniskowych znajdujacych sie na terenie o$rodka wypoczynkowego
nalezacego do Politechniki Gdanskie;.

Odprowadzanie  $ciekdw  zorganizowanym  systemem  kanalizacyjnym pozwoli na
wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania S$ciekéw nieoczyszczonych na $rodowisko
gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu zycia turystow. W trakcie eksploatacji kanalizacji
i sieci wodociggowej nie bedg emitowane zanieczyszczenia do wod i powietrza oraz nie bedg
wytwarzane odpady.

Projektowana infrastruktura nie powoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony
Srodowiska.
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4.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak.
5 PROJEKT BUDOWLANY

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢ i dtugosé;

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest doprowadzenie wody do domkow

letniskowych, celem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie Sciekoéw

sanitarnych z budynkéw letniskowych i potaczenie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej z

odprowadzeniem Sciekdw do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

Podstawowe parametry techniczne projektowane;:

a) sieci wodociggowe;:

* PEDN63 mm L=1345m
* PEDN25mm L=126,2m
»  studnia odwadniajgca DN 425 mm: 12 szt.
*  hydrant ogrodowy mrozoodporny DN50 2 szt.
b) sieci kanalizacji sanitarnej:
» PCVDN200 x 5,4 mm L=1439m
 PCVDN160 x 4,7 mm L=1245m
» PEDNG3x 3,8 mm L=148,2m
» PE 100 RC 200x18,4mm L=68,3m
e studnia inspekcyjna DN 425 mm: 23 szt.
»  tréjnik kanalizacyjny DN200/160 PVC 1 szt.

5.2 Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz
sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie doprowadzenie wody do budynkow
letniskowych nie posiadajacych podtgczeniaj, projektowana kanalizacja sanitarna ma za
zadanie odprowadzenie Sciekow sanitarnych powstajacych w budynkach letniskowych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gruncie.

5.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

-
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wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkow
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia  obiektu
budowlanego;

Rozwigzania techniczne dla rozbudowywanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
przedstawiono w dalszej cze$ci projektu budowlanego.

54 Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycje liniowg. Nie

stanowi ona obiektu bezpo$rednio zwigzanego z korzystaniem przez osoby
niepetnosprawne.

5.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej. Sie¢

wodociggowa wykonana zostanie z rur PE posiadajgcych odpowiednie atesty

i dopuszczenia, zgodnych z normg PE-EN 12201-2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
wykonana zostanie z rur PVC oraz PE.

6 ROzZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
6.1 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

6.1.1  bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii,
Stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem obiektu

Nie dotyczy.

6.1.2  w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze -
wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

6.1.3 parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majgcych wplyw na gospodarke cieping obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nie dotyczy.

6.1.4 dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane | instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.
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6.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.2.1  zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania S$ciekow w zwigzku z

projektowang inwestycja.

6.2.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
6.2.3  rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

W ramach inwestycji przewiduje sie wytworzenie nastepujacych rodzajow odpadéw:
»  ziemia z wykopdw do rozplantowania na miejscu.

6.2.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w Szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej nie bedzie emitowata hatasu,
wibracji ani promieniowania.

6.2.5 wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Nie przewiduje sie wptywu projektowane] sieci wodociggowej ani kanalizacji sanitarnej na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Prace ziemne nie bedg miaty wptywu na stan
drzewostanu - prowadzone bedg na terenie komunikacyjnym. Roboty nie bedq wigzaty sie z
wycinka istniejacego drzewostanu.

6.3 Zakres prac
6.3.1  Wykopy

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze leSnym projektuje sie wykonywaé wykopy
waskoprzestrzenne w obudowie.

Wykopy wykonywac jako otwarte szerokoprzestrzenne tylko w miejscach, gdzie sg do tego
odpowiednie warunki.

Ustalic¢ za pomoca przekopdw probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istn. instalaci.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany w nasypie wzdiuz jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych
wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad. GtebokoS¢ uktadania przewodow
zostata przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Minimalna szerokos¢ wykopu pomiedzy $ciang rury a Sciang wykopu powinna wynosic¢ 0,25
m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej
powyzej dna wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
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zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Kanalizacja sanitarna na odcinku S3 - S5 wykonana zostanie metodg przewiertu
sterowanego rurg PE-RC Dn200 (200x11.9mm). Na odcinku tym planuje sie réwniez
przebudowe istn. ogrodzenia (o dtugosci ok 40m) ze wzgledu na podwyzszenie terenu ok
0,5m.

UWAGA:
Rur z PE i PVC nie wolno ukfada¢ na fawach betonowych ani zalewac betonem.

6.3.2 Obudowa przewodéw

Projektuje sie wykonanie obudowy zasypowej przewoddw z gruntu rodzimego po przesianiu.
Warstwa podsypki i obsypki— 0,3 m.

6.3.3  Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur PE i
PVC ukfada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Catos¢ prac
instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne rdznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie
nalezy skorygowac na miejscu.

6.3.4  Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przewoddéw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Projektuje sie zastosowanie rury ostonowej dwudzielnej z PP o dtugosci 2,0 m w miejscu
zblizenia wodociggu i kanalizacji sanitarnej do przewoddw elektrycznych. Konce rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowg samoutwardzalna.

6.4 Sie¢ wodociggowa
6.4.1  Przyjete rozwigzania

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do istniejagcego wodociggu w miejscu
przedstawionym na rysunku zagospodarowania terenu jako wezet WA1.

Projektowany wodocigg uktada¢ na gtebokosci 1,4 m od poziomu terenu zgodnie z
rysunkiem profili podtuznych. Wykona¢ podsypke i obsypke. Nad wodociggiem (ok. 30 cm)
utozy¢ tadme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong wktadkg metalowa.

Sie¢ wodociggowa PE Dn63 nalezy zakoriczy¢ hydrantem ogrodowym mrozoodpornym
DN50. Rowniez w miejsce istniejacego punktu czerpalnego, przy wezle nr W1 projektuje sie
montaz hydrantu ogrodowego DN50.

6.4.2 Ruraz

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE Dn 63 PN10. Rury taczone bedg
metodg zgrzewania doczotowego.

Przytacza wodociggowe wykonac z rur PE Dn25 PN10. Witaczenia wykona¢ na trojniki PE
63/25.
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6.4.3 Montaz przewodoéw wodociggowych

Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych.

6.4.4  Odwadnianie instalacji wodociggowej

W celu odwodnienia instalacji wodociggowej (po zakorczeniu sezonu) projektuje sie
wykonanie studzienek spustowych z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm. W
studzienkach zlokalizowa¢ zawory odcinajace DN20 wraz z zaworami spustowymi DN15.
Wykona¢ przedtuzki do zaworéw w celu umozliwienia obstugi zaworéw z poziomu terenu.
Przykrycie studzienek — pokrywa PVC z uszczelkg gumowa.

6.4.5 Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i ptukanie sieci
wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurociag poddac
probie na ci$nienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowg, jezeli w ciggu
30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu.
Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije i ptukanie.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1
m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé
wodq sieciowg do momentu wyptyniecia na kofncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym ci$nieniem przy zdemontowanej zaslepce na
koricu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraC probki wody do
analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywng opinie na temat
przydatno$ci wody do picia.

6.5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 200x5,4mm SN8 w sztangach 6 i 12m,
z rur PE-RC 200x11.9mm - dla przewiertu sterowanego oraz z PVC Dn160 SN8
(160x4,7mm) - dla przytaczy do domkow letniskowych.

6.5.1  Przyjete rozwigzania

Scieki z projektowanej sieci kanalizacji sanitamej kierowane beda grawitacyjnie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie przedmiotowego obiektu.
Wiaczenie proj. sieci kanalizacyjnej nastapi do istniejgcej studni S1.

6.5.2 Ruraz

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVCDn200
SN8 (200x5,9mm), PE 100 RC (200x18,4mm) oraz z rur PVCDn160 SN8 (160x4,7mm).
Rury taczone bedg na uszczelke wargowa. Zmiana kierunkdw prowadzenia przewodow przy
pomocy studni rewizyjnych @425 mm.

6.5.3  Studnie kanalizacji sanitarnej

Na trasie prowadzenie przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie
rewizyjne niewlazowe z tworzyw sztucznych @425 z wtazem Zeliwnym typu lekkiego,

6.5.4  Przewierty sterowane

Kanalizacje sanitarng na odcinku S3 - S5 wykona¢ metodq przewiertéw sterowanych rurg
PE-RC Dn200 (200x11.9mm)
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7 BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

BIlOZ - INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OW POLITECHNIKI
NAZWA INWESTYCJI GDANSKIEJ W M. CZARLINA

POLITECHNIKA GDANSKA
INWESTOR UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK
ADRES )
INWESTYC]I DZ. NR: 430/10BREB CZARLINA
BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski, upr. nr 294/Gd/2002

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w
zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
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7.1 Podstawa sporzadzenia informac;ji

e art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126).

7.2  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
» prace przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
0O prace zewnetrzne, terenowe, zwigzane z wykonaniem wykopdw, utoZzeniem
rurociggdw, studni kanalizacji sanitarnej i zasypaniem wykopdw, montazem
Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynno$ci zwigzanych z
tym tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

7.2.1  Istniejgce obiekty budowlane

Istniejgca sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, linie kablowe
teletechniczne.

7.2.2 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na
wystepujace kolizje. Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikdw
jak i rowniez os6b przypadkowych jest fakt prowadzenia robdt w wykopach oraz prace w
pasach drogowych drég.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwiaszcza w
srodowisku mokrym przy wodzie.

7.2.3  Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpienia

» Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
0 mozliwo$¢ potracenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu
jezdni,
0 mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
0 mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,
o0 mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
0 mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
O urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
0 stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

7.2.4  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

»  okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
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szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p07.844 ze zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

7.2.5 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoZzliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
0 szkolenia BHP
o $rodki ochrony indywidualnej
0 staty nadzor nad wykonywanymi robotami
0 oznakowanie placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
O przerwanie pracy
0 udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
o0 powiadomienie kierownika budowy
0 wezwanie pogotowia ratunkowego, jeSli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)
0 wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy
srodki ochrony indywidualnej:
0 rekawice robocze
0 odziez robocza
0 buty robocze
0 kaski ochronne z atestem
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegoinie niebezpiecznymi:
0 roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego
0 roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robdt.

Roboty zewnetrzne:

wykopy wykonywaé szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,
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0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokos$ciowych powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywaé recznie,
stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic:
0 wykonanie wykopu i podtoza,
0 zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od gérne;
krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystapieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
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Zatacznik 2. Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych

Zatacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji cztonkéw POIIB
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