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11  WWSSTTEEPP  

11..11  PPrrzzeeddmmiioott  SSSSTT  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla OW 
Politechniki Gdańskiej w miejscowości Czarlina, gmina Kościerzyna.  

11..22  NNaazzwwaa  zzaammóówwiieenniiaa  
Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji: 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OW Politechniki Gdańskiej w m. Czarlina, 
gmina Kościerzyna. 

11..33  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  
Politechnika Gdańska 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

11..44  ZZaakkrreess  ssttoossoowwaanniiaa  SSSSTT  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy 
na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wykonania i odbioru sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w OW Politechniki Gdańskiej w m. Czarlina, gmina 
Kościerzyna. 

11..55  LLookkaalliizzaaccjjaa  iinnwweessttyyccjjii  
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej 
na działkach 430/1  obręb geodezyjny Czarlina, gmina Kościerzyna. 

11..66  KKooddyy  CCPPVV  
 

KOD CPV Opis kodu 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 

11..77  ZZaakkrreess  rroobbóótt  oobbjjęęttyycchh  SSSSTT  
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z przyłączami sanitarnymi. Inwestycja prowadzona będzie głównie na terenie leśnym 
należącym do OW Politechniki Gdańskiej.  
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Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót dla kanalizacji sanitarnej: 
• wykopy otwarte szalowane z obudową, 
• wykonanie szalunków wykopu (większość prac – wykop wspólny sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej), 
• przewierty poziome sterowane, 
• montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń dla przewodów energetycznych, 
• montaż rur osłonowych dwudzielnych na przewodach energetycznych, 
• wykonanie kanałów grawitacyjnych – kolektorów głównych Ø 200 mm z rur PVC i PE RC, typ S, 
• kanałów grawitacyjnych – przykanalików Ø 160 mm z rur PVC, typ S, 
• studzienek kontrolnych PVC Ø 425 mm, 
• podłączenia istniejących budynków do sieci kanalizacyjnej – wykonanie podejść do budynków, 
• próba wodna sieci kanalizacyjnej, 

 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót dla sieci wodociągowej: 

• roboty przygotowawcze: karczowanie pni wraz z ich transportem, 
• wykopy otwarte, wąskoprzestrzenne, szalowane, 
• wykonanie szalunków wykopu, 
• montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń dla przewodów energetycznych, 
• montaż rur osłonowych dwudzielnych na przewodach energetycznych, 
• przewierty poziome z przeciąganiem w rurze osłonowej, 
• wykonanie sieci wodociągowej z rury PE Ø63 PN10, 
• wykonanie podsypki i obsypki z gruntu rodzimego z przesianiem, 
• wykonanie włączeń przyłączy wodociągowych na trójniki PE 63/25, 
• wykonanie przyłączy wodociągowych z rury PE Ø25 PN 10, 
• wykonanie studzienek odwadniających/spustowych z armaturą odcinającą i spustową, wraz z 

przedłużkami do odcinania z poziomu terenu, pokrywy PVC z uszczelką, 
• zasypanie wykopów, rozplantowanie nadmiaru urobku na terenie inwestycji, 
• próba ciśnieniowa sieci wodociągowej, dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej, 
• wykonanie hydrantów ogrodowych. 

11..88  OOkkrreeśślleenniiaa  ppooddssttaawwoowwee  
• kanalizacja  sanitarna  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, 
• kanalizacja  grawitacyjna-  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  ścieków  następuje  

dzięki  sile ciężkości, 
• przewody rurowe:  

o kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków,  
o kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych,  
o odgałęzienie  -  kanał  odpływowy  od  pierwszej  studzienki  od  strony  budynku  do  

połączenia  z kanałem sanitarnym,  
o kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika.  
• urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  

o studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  
przeznaczona  do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów,  

o studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych,  
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o studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  
najmniej  dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy,  

•  elementy studzienek i komór:  
o komora  robocza  –  zasadnicza  część  studzienki  przeznaczona  do  czynności  

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika.  

o komin  włazowy  –  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,  
przeznaczony  do zejścia obsługi do komory roboczej.  

o płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.  
o właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych.  

o kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
o spocznik  –  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  

ścianą  komory roboczej.  
 
• elementy odwodnienia wykopu:  

o dren  -  sączek  podłużny  z  rurkami  na  dnie,  ułatwiającymi  przepływ  wody  w  
kierunku  studzienki zbiorczej. Geowłóknina  (lub  włóknina)  -  materiał  wytworzony  
zwykle  metodą  zgrzewania  i  igłowania  z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych 
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:   

� polietylenowych,    polipropylenowych  (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 
elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością.  

• roboty ziemne:  
o podłoże naturalne - podłoże z drobnoziarnistego gruntu.   
o podłoże  naturalne  z  podsypką-  podłoże  naturalne  z  gruntu  twardego  np.  

skalistego,  z  podsypką  z gruntu  drobnoziarnistego,  albo  podłoże  naturalne  z  
określonym  rodzajem  podsypki  wymaganej  ze względu  na  materiał  z  którego  
wykonano  rury  przewodu  kanalizacyjnego,  zgodnie  z  warunkami technicznymi 
producenta tych rur.  

o podłoże  wzmocnione - podłoże  na  gruncie  niestabilnym.  Wzmocnienie  podłoża  
może  polegać  na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej 
lub specjalnej konstrukcji.  

o podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką.   

o obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny.  

o zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury.   

o zasypka  główna -  warstwa  wypełniającego  materiału  gruntowego  między  
powierzchnią  zasypki wstępnej i terenem.  

• blok oporowy- element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w 
pionie na skutek ciśnienia ścieków.  

• powierzchnia zwilżona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności. 

• komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej 
oraz odbioru urobku z przewiertu.  
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• komora   odbiorcza   –   miejsce   zakończenia   przewiertu.   Służy   do   wyciągnięcia   
elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury).  

• stacja  pchająca  (nadawcza)  –  służy  do  wciskania  w  grunt  głowicy  wiercącej  wraz  z  
rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej.  

• głowica  wiercąca  –  główny  element  dla  przewiertu  odpowiedzialny  za  odspajanie  gruntu  
oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 

• wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

• sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

• przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

• przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

• odgałęzienie domowe; przyłącze wodociągowe (domowe) – przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

• woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417, 

• ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

• ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w 
najniższym punkcie instalacji, 

• ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności, 

• ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C, 

• temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie, 

• średnica nominalna (DN/OD) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur z tworzyw sztucznych – średnicy zewnętrznej wyrażonej w 
milimetrach. 

Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. Pozostałe określenia podstawowe są 
zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 

11..99  OOggóóllnnee  wwyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  wwyykkoonnaanniiaa  rroobbóótt  
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy robót zgodnie z wymaganiami BHP i organizacji miejsca 
pracy. 

1.9.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
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1.9.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.9.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.9.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.9.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 
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1.9.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.9.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.   Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.9.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

11..1100  OOcchhrroonnaa  ii  uuttrrzzyymmaanniiee  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

11..1111  SSttoossoowwaanniiee  ssiięę  ddoo  pprraawwaa  ii  iinnnnyycchh  pprrzzeeppiissóóww  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 
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22  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

22..11  OOggóóllnnee  wwyymmaaggaanniiaa  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z uzbrojeniem powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z woda do picia muszą posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

22..22  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  ssttoossoowwaannyycchh  mmaatteerriiaałłóóww  

2.2.1 Przewody rurowe kanalizacji grawitacyjnej 

Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 200 i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane do budowy 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  
Materiał do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej - rury kanalizacyjne wykonane z litego PVC /wg 
PN-EN1401:1999/, SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m2/ łączone na uszczelkę gumową o następujących 
średnicach: 

• DN 160x4,7 mm – przyłącza sanitarne, 
• DN 200x5,9 mm – kolektory sanitarne. 
• PE 100 RC 200x18,4mm - kolektor sanitarny - wykonanie metodą przewiertu. 

UWAGA: zabrania się stosowania przewodów kanalizacyjnych z PVC spienionego. 

2.2.2 Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego 

Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne z tworzywa sztucznego wykonać jako typowe składające się z 
następujących elementów: 

• kinety przepływowej przelotowej lub kierunkowej, 
• rury karbowanej Ø425 mm, 
• stożka betonowego,  
• włazu żeliwnego. 

Studzienki odwadniające dla instalacji wodociągowej w budynkach wykonać analogicznie zamieniając 
właz żeliwny na właz z PVC z uszczelką. 
Włączenia przewodów  PVC do studzienek z tworzyw sztucznych wykonać przy pomocy przejść z 
tulejami systemowymi typu ‘in-situ’. 
Wejścia do istniejących i projektowanych studni wykonać przy pomocy systemowych przejść szczelnych 
dla studni z kręgów betonowych. 

22..33  SSkkłłaaddoowwaanniiee  mmaatteerriiaałłóóww  

2.3.1 Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  
zadaszonych.  Rur  z  PVC  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając przewietrzanie.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
Rury  powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu  nie  powinna  przekraczać  1,5  m.  Sposób  składowania  nie  może  powodować  
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nacisku  na  kielichy  rur, powodując ich deformację. Zabezpieczenia  przed  rozsuwaniem  się  dolnej  
warstwy  rur  można  dokonać  za  pomocą  kołków  i  klinów drewnianych.  W przypadku  uszkodzenia 
rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny  być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.3.2 Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3 Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 
składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki 
ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie 
powinna przekraczać 2,2 m. 

2.3.4 Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

2.3.5 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw. 

2.3.6 Studzienki tworzywowe 

Studzienki tworzywowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach. Należy przewozić je na płasko w stosach do wysokości 4 szt. w temp. do 25°C, a powyżej 
25°C do wysokości 2 szt. lub na stojąco po wykonaniu odpowiedniego zabezpieczenia. Chronić przed 
działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0°C. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu 
na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach 
zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, a odległość składowania powinna być 
większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się 
układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 
 

22..44  PPrrzzeewwiieerrtt  sstteerroowwaannyy  
Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S3 - S5 wykonać metodą przewiertu 
sterowanego. 
Przy wyborze lokalizacji należy określić: 

• miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe, 
• miejsce  z  dojazdem  potrzebne  do  ułożenia,  połączenia  i  przygotowania  rury  do 

wciągnięcia 
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Technologia     przewiertów     sterowanych     polega     na      rozwierceniu    do    odpowiedniej    
średnicy    i    wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się tylko 
podczas wykonywania  przewiertu  pilotażowego.  Cała  metoda    sterowania  polega  na  pracy  
specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której  precyzyjnie  steruje się odwiertem. W  
głowicy  wiercącej  umieszczona  jest  sonda,  dzięki  której  kontroluje  się    na  bieżąco    i koordynuje  
się  trasę  przewiertu.  W  razie  wystąpienia  na  trasie  urządzeń  podziemnych  czy przeszkód  
terenowych  istnieje  możliwość  ominięcia  ich  poprzez  zmianę  kierunku  i  głębokości wiercenia. 
Wykonawca  powinien  przedstawić  Kierownikowi  Projektu  organizacji,  harmonogram robót  
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  prowadzone    roboty  związane  z ułożeniem 
rurociągu  bezwykopową  metodą przewiertu sterowanego. Zależnie  od  długości  i  średnicy  rurociągu  
dobiera  się  odpowiednie  wiertnice.  W rozpatrywanym  przypadku  należy  zastosować  wiertnice  
małe  -  wykorzystywane  do  układania rurociągów na dystansie do 120 m. Średnice z reguły nic 
przekraczają 200 mm. Do  ustawienia  wiertnicy  potrzebne  jest  stanowisko  o  długości  od  4  m  do  
10  m  w  osi przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany 
jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla  
rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce 
składowania  rury.  Przed  rozwiercaniem  należy  rurę  zgrzać  lub  zespawać  tak,  aby  przeciągać 
jeden  odcinek  w  całości.  Nie  można  robić  przerw  podczas  przeciągania,  szczególnie  na 
zgrzewanie  czy  spawanie  odcinków  rury.  Lokalizacja  przewiertu  umożliwia  miejsce  od  strony 
wyjścia,  gdzie  będzie  można  i  cały  odcinek  rury  przygotować  do  wciągania.  O  ile  większość 
wiertnic  jest  na  podwoziu  gąsienicowym  i  nie  potrzebuje  żadnych  dróg,  o  tyle  zestawy  do 
przygotowywania   i   przechowywania   płuczki   montowane   są   przeważnie   na   przyczepach 
ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. 

33  SSPPRRZZĘĘTT  

33..11  OOggóóllnnee  wwyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  sspprrzzęęttuu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.   Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.   Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zamieniany bez jego zgody. 

33..22  SSpprrzzęętt  ddoo  rroobbóótt  pprrzzyyggoottoowwaawwcczzyycchh,,  mmoonnttaażżoowwyycchh,,  wwyykkoońńcczzeenniioowwyycchh  
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
budowlany: 

• koparka 0.15 m3 
• koparka 0.60 m3 
• równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 
• pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm 
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• Żuraw samochodowy do 4t (1) 
• wyciąg wolno stojący z napędem spalinowym 0.75 t 
• dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t 
• środek transportowy 
• ciągnik kołowy 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 
• samochód skrzyniowy 5 t 
• przyczepa skrzyniowa 
• samochód samowyładowczy 25-30 t 
• samochód WUKO-SW 
• samochód WUKO-SC 
• samochód WUKO-SCK 
• prościarka do rur PE 
• zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm 
• agregat prądotwórczy 
• zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny 
• wentylator spalinowy 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
Powyższa lista zestawienia sprzętu nie jest zamknięta i może zostać poszerzona w zależności od 
podjętych zamierzeń budowlanych. 

44  TTRRAANNSSPPOORRTT  

44..11  OOggóóllnnee  wwyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  ttrraannssppoorrttuu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

44..22  TTrraannssppoorrtt  rruurr  pprrzzeewwooddoowwyycchh  ii  oocchhrroonnnnyycchh  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producenta rur. Wykonawca zapewni przewóz rur 
w pozycji wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do 
długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

44..33  TTrraannssppoorrtt  ssttuuddnnii  zz  ttwwoorrzzyyww  sszzttuucczznnyycchh  
Korpusy studni tworzywowych transportować analogicznie jak opisano w pkt. 4.2. 
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44..44  TTrraannssppoorrtt  zzłłąącczzeekk  ii  aarrmmaattuurryy  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obwiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

44..55  TTrraannssppoorrtt  kkrręęggóóww  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

44..66  TTrraannssppoorrtt  cceeggłłyy  kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj  
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych 
lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego 
pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien 
się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 
użyciu przyrządów pomocniczych. 

44..77  TTrraannssppoorrtt  wwłłaazzóóww  kkaannaałłoowwyycchh  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

44..88  TTrraannssppoorrtt  mmiieesszzaannkkii  bbeettoonnoowweejj  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

44..99  TTrraannssppoorrtt  cceemmeennttuu  ii  jjeeggoo  pprrzzeecchhoowwyywwaanniiee  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

55  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

55..11  OOggóóllnnee  zzaassaaddyy  wwyykkoonnaanniiaa  rroobbóótt  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
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wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

55..22  RRoobboottyy  pprrzzyyggoottoowwaawwcczzee  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą wypompowywaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki: 

• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

55..33  RRoobboottyy  zziieemmnnee  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów mechanicznie ustalić za pomocą przekopów próbnych 
dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych. Wykonać potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istn. 
instalacji pod nadzorem właściwych instytucji. 
Z wyjątkiem odcinków wskazanych w dokumentacji projektowej, gdzie wykonywane będą przewierty 
sterowane, wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacyjną, studnie betonowe i tworzywowe, należy 
wykonywać jako wąskoprzestrzenne szalowane zgodnie warunkami technicznymi według PN-B-10736 
oraz PN-EN 1610.  
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Ze względu na zalesieni terenu dla wszystkich robót liniowych (sieć kanalizacyjna grawitacyjna i sieć 
wodociągowa) przewiduje się wykopy mechaniczne w 70% (ręczne w 30%).  
Ze względu na możliwe wystąpienie wysokiego poziomu wody gruntowej należy przewidzieć 
odwadniania wykopów przy pomocy igłofiltrów na czas robót. Zakres robót odwadniających należy 
dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Przewód 
należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  
Wydobyty grunt powinien być składowany w nasypie wzdłuż jednej strony wykopu w odległości min. 1 m 
od krawędzi wykopu, tam gdzie pozwalają na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest 
odwiezienie jej na odkład. 
Głębokość układania przewodów została przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociągowej i 
kolektorów sanitarnych. Minimalna szerokość wykopu pomiędzy ścianą rury, a ścianą wykopu powinna 
wynosić 0,25 m. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. 
Na odcinku tym planuję się również przebudowę istn. ogrodzenia (o długości ok 40m) ze względu na 
podwyższenie terenu ok 0,5m. Przebudowa polegać będzie na demontażu 13 słupków stalowych o 
średnicy  fi 80mm i wysokości 1,5m, ich skuciu istniejących "szklanek" betonowych podwyższenia 
terenu, montażu słupków w gruncie nowych "szklankach" betonowych. Po zamontowaniu słupków 
stalowych ogrodzeniowych należy ułożyć istniejącą siatkę ogrodzeniową w nowym usytuowniau. 
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55..44  PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ppooddłłoożżaa  
Obudowę zasypową przewodów wykonać z gruntu rodzimego po uprzednim przesianiu. Kruszywo na 
podsypkę – pod rurociągi może być wykonane z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B – 11111, 

55..55  RRoobboottyy  mmoonnttaażżoowwee  
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
zapewniające samooczyszczenie tj. większe 0,6 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

• dla kanałów o średnicy Ø 200 mm – 0,8% 
• dla odgałęzień o średnicy Ø 160 mm – 1,5% 
• największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 

(3 m/s) i wynoszą dla rur PVC 10%. 
Głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 1,0 
m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniej izolacji termicznej kanału. 

5.5.1 Kanały sanitarne 

Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z rur PVC kielichowych, łączonych na uszczelkę 
gumową. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. Rury 
należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt 
zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45° do 90°. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi. Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. 

5.5.2 Odgałęzienia, przyłącza kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
• trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
• minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
• włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
• spadki odgałęzień powinny wynosić min. 1,5%, 
• włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową. W przypadku 

konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej należy stosować przepady 
(kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 

5.5.3 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów Ø 200 mm należy wykonać jako betonowe o średnicy Ø 1200 mm. 
Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: studzienki 
przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach ( 
45-60 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, studzienki połączeniowe 
powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
• studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 
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• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki kaskadowe. 

Dno studzienki betonowej należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3% w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziomem 
terenu. 
W ścianie studni należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4 Studzienki na odgałęzieniach (przyłącza) 

Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych Ø 425 mm, jako gotowy wyrób o 
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. Odgałęzienia w tych 
studzienkach należy łączyć kielichami z uszczelkami (przejścia typu In-situ). 
Studzienki ustawiać na podsypce z piasku grubości 20 cm, po ułożeniu kanału. Grunt zasypki wokół 
studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20-30 cm. Montażu studzienek zgodnie z 
wytycznymi producenta. 

5.5.5 Warunki ogólne montażu sieci wodociągowej z przyłączami 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy braku izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. W związku z 
tym, że strefa przemarzania dla inwestycji wynosi h = 1m, zatem przykrycie minimalne winno wynosić 
1,4 m. 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje 
się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń 
podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.6 Wytyczne montażu przewodów wodociągowych 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał sie na nim wzdłuż całej długości, 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

• przewody na sieci wodociągowej PE Ø63 łączyć przy pomocy zgrzewania doczołowego, 
• połączenie przyłączy wodociągowych z siecią przy pomocy trójników redukcyjnych na złączki 

skręcane Ø63/25, 
• połączenia armatury gwintowanej z przewodami PE – przy pomocy złączek skręcanych dla rur 

z tworzyw sztucznych z gwintem. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki gięte, kolana i trójniki. 
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Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 

5.5.7 Wykonywanie połączeń doczołowych 

• ułożyć łączone rury w uchwytach zgrzewarki tak, aby umieszczone na nich napisy były 
skierowane ku górze; kształtkę lub krótszą rurę ułożyć w ruchomym uchwycie zgrzewarki – rurę 
podeprzeć na rolkach, które muszą pewnie stać na gruncie, 

• do mocowania rur należy zawsze używać pary uchwytów; przy zgrzewaniu kształtki (np. kolana) 
dopuszczalne jest jej mocowanie w jednym uchwycie, 

• zmierzyć ciśnienie oporu przemieszczania się elementu zamocowanego w ruchomym uchwycie 
zgrzewarki; jeżeli używamy zgrzewarki manualnej bez rejestratora – wpisać tę wartość do karty 
zgrzewu, 

• oczyścić powierzchnie tnące struga, wstawić strug pomiędzy końce łączonych elementów i po 
ustawieniu ciśnienia strugania i włączeniu struga splanować ich powierzchnie czołowe; strugać 
do momentu uzyskania ok. trzech zwojów ciągłego wióra na obu łączonych końcach, 

• powoli odsunąć łączone elementy od struga, wyłączyć strug i po jego zatrzymaniu się wyjąć ze 
zgrzewarki i odstawić do stojaka – ze względów bezpieczeństwa nie wyjmować struga przy 
obracającej się tarczy z nożami tnącymi, 

• nie dotykając oczyszczonych powierzchni, usunąć wióry spod zgrzewarki, z zewnątrz i 
wewnątrz końców łączonych elementów – najlepiej zrobić to metalowym haczykiem, 

• sprawdzić i ustawić ciśnienie zgrzewania,  
• dosunąć do siebie i docisnąć pełnym ciśnieniem zgrzewania końce łączonych elementów a 

następnie sprawdzić ich przyleganie; szczeliny powstałe w wyniku niedokładności obróbki nie 
powinny być większe niż 0,5 mm, 

• sprawdzić, czy łączone elementy zostały zamocowane współosiowo; wzajemne przesunięcie 
łączonych elementów nie może przekraczać 10% grubości ich ścianki, 

• W razie konieczności śrubami dociskowymi uchwytów zgrzewarki wycentrować łączone 
elementy; jeżeli szczelina pomiędzy dociśniętymi czołami łączonych elementów stanie się 
większa niż 0,5 mm, to należy powtórzyć operację skrawania, 

• sprawdzić temperaturę płyty grzewczej (200-220°C): niższe temperatury (205-210°C) stosować 
dla materiałów z grupy MFI 010, a wyższe (ok. 220°C) dla materiałów z grupy MFI 005; przy 
zgrzewaniu rur o grubszych ściankach (powyżej 20 mm) temperaturę płyty grzewczej należy 
obniżyć o 5-10°C, 

• rozsunąć łączone elementy i umieścić między nimi płytę grzewczą, dosunąć elementy do płyty 
grzewczej i utrzymywać ciśnienie docisku do chwili uzyskania na całym obwodzie wypływki o 
określonej grubości, 

• zmniejszyć ciśnienie docisku do ciśnienia posuwu i dogrzewać końce łączonych elementów 
przez dokładnie taki czas, jaki podano w tabeli parametrów procesu zgrzewania (niezależnie od 
temperatury otoczenia), 

• rozsunąć elementy, jak najszybciej wyjąć płytę grzewczą i ponownie dosunąć do siebie łączone 
elementy płynnie zwiększając ciśnienie docisku do poziomu ciśnienia łączenia, 

• utrzymywać ciśnienie docisku przez czas określony przez producenta, 
• obniżyć ciśnienie do zera i pozostawić połączenie, aby się dalej chłodziło przez czas określony 

w tabeli (procesu chłodzenia nie wolno przyspieszać – musi on przebiegać w sposób naturalny, 
• zdemontować uchwyty, nanieść na rurę (ew. kształtkę) numer zgrzeiny i wypełnić protokół 

zgrzewania. 
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5.5.8 Kontrola, jakości zgrzewów 

Kontrola, jakości zgrzewu doczołowego może być oparta na oględzinach zewnętrznej wypływki i jej 
pomiarach geometrycznych. Wypływki powinny mieć kształt w miarę równych na całym obwodzie i 
stykających się ze sobą wałeczków. Maksymalna i minimalna szerokość wypływki (Bmin i Bmax) winna 
zawierać się w granicach podanych w tabelach parametrów zgrzewania właściwych dla rodzaju 
łączonych elementów (średnica nominalna, klasa PE, SDR). Ponadto, maksymalna szerokość wypływki  
Bmax jak i minimalna szerokość wypływki Bmin nie mogą się różnić o więcej niż 20% od wartości średniej 
szerokości wypływki BM liczonej, jako średnia arytmetyczna wartości maksymalnej i minimalnej. 
Należy też sprawdzić, czy dno rowka A między wałeczkami znajduje się powyżej powierzchni 
zewnętrznej łączonych elementów oraz czy przesunięcie osiowe V zewnętrznych powierzchni łączonych 
elementów nie przekracza 10% grubości ścianki. 

5.5.9 Armatura wodociągowa 

Armaturę odcinającą gwintowaną (zasuwy) należy instalować: 
• w studzienkach spustowych – zawór odcinający Ø20 i spustowy Ø15,  

5.5.10 Studzienki spustowe 

Studzienki spustowe o średnicy Ø425 mm wykonać z tworzywa sztucznego analogicznie jak studzienki 
inspekcyjne kanalizacji sanitarnej. Wykonać je bez kinety, ze stożkiem betonowymi i pokrywą z PVC z 
uszczelką. 

5.5.11 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE – 0, 3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.  Pozostałe 
warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. W 
przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

66  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

66..11  OOggóóllnnee  zzaassaaddyy  kkoonnttrroollii  jjaakkoośśccii  rroobbóótt  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów.   
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 
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Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

66..22  KKoonnttrroollaa,,  ppoommiiaarryy  ii  bbaaddaanniiaa  

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• Zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• Określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• Określenie stanu terenu, 
• Ustalenie składu betonu i zapraw, 
• Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• Ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• Ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 

• Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

• Sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
• Zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
• Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
• Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• Sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
• Badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
• Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa, 
• Badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• Badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• Badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
• Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
• Badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• Badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• Badanie zabezpieczenia przed korozją, 
• Badanie szczelności całego przewodu, 
• Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
• Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
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6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
• Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
• Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0, 1 m, 
• Odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 

cm, 
• Dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

• Różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

• Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,  

• Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

• Stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

77  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

77..11  OOggóóllnnee  zzaassaaddyy  oobbmmiiaarruu  rroobbóótt  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

77..22  JJeeddnnoossttkkaa  oobbmmiiaarroowwaa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego, 
kanalizacyjnego grawitacyjnego oraz ciśnieniowego i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, 
obmierzone według innych jednostek: 

• Montaż kompletnej studzienki spustowej wraz z uzbrojeniem w [kpl], 
• Montaż studzienek kanalizacyjnych. 

88  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

88..11  OOggóóllnnee  zzaassaaddyy  ooddbbiioorruu  rroobbóótt  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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88..22  OOddbbiióórr  rroobbóótt  zzaanniikkaajjąąccyycchh  ii  uulleeggaajjąąccyycchh  zzaakkrryycciiuu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a mianowicie: 

• Roboty przygotowawcze, 
• Roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• Przygotowanie podłoża, 
• Roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• Próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa 
sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 
tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót 
zanikających. 

88..33  OOddbbiióórr  kkoońńccoowwyy  
Odbiorowi końcowemu podlega sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 
końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych). 

99  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

99..11  OOggóóllnnee  uussttaalleenniiaa  ddoottyycczząąccee  ppooddssttaawwyy  ppłłaattnnoośśccii  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

99..22  IInnwweennttaarryyzzaaccjjaa  ggeeooddeezzyyjjnnaa  
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność 
wykonawstwa z projektem.  

99..33  CCeennaa  jjeeddnnoossttkkii  oobbmmiiaarroowweejj  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie miejsca robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
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• przygotowanie podłoża i fundamentu, 
• wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 
• wykonanie izolacji studzienek, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, przekopów próbnych oraz podwieszenie instalacji obcych, 
• plantowanie nadmiaru gruntu z wyporu przewodów wodociągowych, podsypki i obudowy 

zasypowej rur, 
• wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym 

odwodnieniem, 
• przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
• ułożenie przewodów sieci i przyłączy wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
• przeprowadzenie próby szczelności, dezynfekcji i płukania, 
• przeprowadzenie badan bakteriologicznych, 
• montaż rur osłonowych na przewody energetyczne, 
• montaż studni spustowych wraz z armaturą, 
• demontaż umocnień ścian wykopu, 
• zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach − pomiary  
i badania. 

1100  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIAAZZAANNEE  

1100..11  NNoorrmmyy  
• PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 
• PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
• PN-88/B-06250  Beton zwykły 
• PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
• PN-B-11111   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
• PN-B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-EN 12201   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 
• ZAT/97-01-001   Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
• PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
• PN-EN-295  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 
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• PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
• PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością 
• PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
• PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
• BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 
• PN-B-10729  Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
• PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
• PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
• PN-85/c-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

1100..22  IInnnnee  ddookkuummeennttyy  
1. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe 
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych – 2003 r. 

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. Roboty ziemne. 


