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Czesc | - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

1. Nazwa zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla OW
Politechniki Gdanskiej w miejscowosci Czarlinia

2.  Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej PE Dn63 oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej Dn200 z przylgczami PVC Dn160 do domkéw letniskowych
znajdujacych sie na terenie osrodka Politechniki Gdanskiej w miejscowosci Czarlina, gmina
Koscierzyna, powiat koscierski. Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dziatki n 430/1 obreb
Czarlina, gmina Koscierzyna, w zachodniej wschodniej stanowigcych witasnos¢ inwestora. Na
terenie dziatek zalesionych znajduje sie kilkanascie domkow letniskowych. Istniejgce uzbrojenie
terenu stanowig kable energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Projektuje sie
wykonanie sieci wodociggowej PE Dn63 PN10 wraz z przytagczami PE Dn25 PN10, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn200, PE Dn200, PVC Dn160.

Zakres prac opisany zostat w projekcie i STWIORB obejmuje roboty budowlane.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Sie¢ wodociggowa, ktora bedzie wigczona do istniejgcego wodociggu w miejscu
przedstawionym na rysunku zagospodarowania terenu jako wezet W1. Projektowany wodocigg
uktadac¢ na gtebokoéci 1,4 m od poziomu terenu zgodnie z rysunkiem profili podtuznych.
Wykona¢ nalezy podsypke i obsypke. Nad wodociggiem (ok. 30 cm) utozy¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z zatopiong wktadkg metalowg. Sie¢ wodociggowg PE
Dn63 nalezy zakonczy¢ hydrantem ogrodowym mrozoodpornym DN50. Hydrant wyposazony
jest w wymienny stojak z dwoma zaworami czerpalnymi oraz odwadniacz, ktéry po
kazdorazowym uzyciu odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu — warstwy
odsgczajgcej. Hydrant umiesci¢ w skrzynce ulicznej PEHD do hydrantéw. Réwniez w miejsce
istniejgcego punktu czerpalnego, przy wezle nr W1 projektuje sie montaz hydrantu ogrodowego
DN50. Hydrant ogrodowy nie moze by¢ wykorzystany do systemow p. poz.

Zestawienie sieci wodociggowej:

* PEDN63 mmL=134,5m

*PEDN25mm L =126,2 m

» studnia odwadniajgca DN 425 mm: 12 szt.

* hydrant ogrodowy mrozoodporny DN50 2 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 200x5,4mm SN8 w sztangach 6 i 12m
oraz z XSC 50/PE 100 RC 200x18,4mm; natomiast przylgcza do domkéw letniskowych z
PVC Dn160 SN8 (160x4,7mm).

Zestawienie dtugosci sieci:

*« PCV DN200 x 5,4 mm L = 143,9 m

* PCV DN160 x 4,7 mm L =124,5m

* PE DN63 x 3,8 mm L= 148,2 m

« PE 100 RC 200x18,4mm L= 68,3 m

Zestawienie ilosci studni i tréjnikow:

» studnia inspekcyjna DN 425 mm: 23 szt.

« trojnik kanalizacyjny DN200/160 PVC 1 szt.



3. Etapowanie robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia terminu rozpoczecia prac. .

4. Informacja i wymagania ogolne

Prace objete zamdéwieniem sg pracami typowymi w zakresie robét branzy budowlanej (wod-
kan).

5. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub
prac towarzyszgcych. Koszt filmowania kanatdéw kanalizacji sanitarnej jest po stronie
wykonawcy.

5.1. Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt
tymczasowych wykorzystujgc wlasne do$wiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic
przekazywanego do dysponowania placu budowy.
Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,
- ochrona remontowanego budynku przed dostepem os6b niepowotanych,
- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normaing
prace obiektu,
- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robat,
- ochrona i zabezpieczenie terenu prac na obiekcie,
- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,
- sprzagtanie terenu zakonczeniu robét,
- odtworzy¢ na swoj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po
prowadzonych robotach.

5.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowa¢ i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 4 egz. wchodzg
m. in.: dokumentacja powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw i
préb, instrukcje obstugi i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zastosowanych materiatow i wyrobdéw potwierdzajgce posiadanie przez
niewymagane parametry i walory. Na 4 egz. umieszczone bedg oryginalne podpisy.



6. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

6.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu musi zapoznac sie z placem budowy,
istniejacym budynkiem Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskie;.

6.2. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania umowy.

6.3. Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy.

6.4. Zamawiajgcy wskaze wykonawcy miejsce, w ktorym moze podtgczy¢ sie do instalacji
energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za pobdr
zuzytych mediéw dla celow budowy wedlug wskazan licznika za okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskiej. Rozliczenia zostang dokonane
przez Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej. Koszt wykonania instalacji zasilen
tymczasowych i urzgdzen pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy.

6.5. Zamawiajacy bedzie wymagac sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu
z prac rozbiorkowych. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek dostarczania
dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie
wykonywanych przez siebie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i innych odpadéw budowlanych jak
réwniez jakichkolwiek innych przywiezionych z zewnatrz.

6.6. Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie PG. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem oséb
niepowotanych. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

6.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy
wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz
skutecznej ochrony pomieszczen nieobjetej remontem.

6.8. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania placu budowy za pomocg tablicy
informacyjnej. Nalezy oznakowa¢ miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia, tj. prace
prowadzone na wysokosciach, prace w obrebie rusztowania, prace wykonywane w zasiegu
dzwigu. Na terenie budowy nalezy powiesi¢c w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw pogotowania ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

6.9. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik roboét stale przebywat na terenie budowy.
6.10. Ewentualne nazwy wiasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg
charakter poglgdowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatow, ktore spetniajg takie same

lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

6.11. Koszty prowadzenia robot w okresie zimowym ponosi Wykonawca.



6.12. Zamawiajgcy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wjazd na teren/ plac budowy od strony
Traugutta i ewentualnie od ulicy Do Studzienki. Projekty organizacji ruchu oraz wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

6.13. Zamawiajgcy informuje, ze ze wzgledu na stan techniczny wjazdow oraz sieci
znajdujgcych sie na terenie placu budowy i terenach przylegtych wjazd sprzetu ciezkiego na
teren otaczajgcy budynki Wykonawca podejmie na wtasne ryzyko.

6.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy
wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac oraz
skutecznosci ochrony czesci obiektu i dziatki nie objetych budowa.

6.15. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac
zgodnie z zapisami planu BIOZ.

7. Zakres robét budowlanych wg CPV:
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

8. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamdwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajgcego.

9. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamodwienia realizowane bedg na podstawie
dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej i
STWIORB.

Projekt budowlany i STWIORB okreslaja przedmiot zamowienia obejmujg w cafosci tres¢
projektu budowlanego i wykonawczego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu i w
sposob umozliwiajacy ztozenie kompletnej oferty.

1. Projekt budowlany wykonany przez:
ART. PROJEKT K&M Sp. z o.0.
83-400 Koscierzyna
ul. Przemystowa 7f

2. STWIORB

UWAGA:
Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robot.



Przedmiar robét przekazany jest wylacznie dla ulatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia.

10. Dokumenty odniesienia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Polskie Normy

Aprobaty techniczne,

Certyfikaty,

Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatow i urzadzen,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z
0.0.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U.108, poz.953
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109, poz.719).

11. Odbioér robét budowlanych

11.1 Odbiory robot zanikowych — ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé
do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru roboét zanikowych w
ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do
traktowania tych robot za odebrane i do ich zakrycia.

11.2 Odbiér kohcowy.

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na piSmie. Dla skuteczno$ci zgtoszenia konieczne jest
najpézniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego miedzy innymi nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 4 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 szt. w wersji edytowanej pliki *doc,
rysunki *dwg i *pdf),

2) gwarancje producentéw materiatow i urzgdzen do kazdego etapu robdt,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatdbw budowlanych i urzadzen
technicznych,

5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,

6) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia,



7) protokoty badan i dopuszczeni, pomiarow i prob,
8) nagranie na ptycie CD z filmowania nowych kanatéw kanalizacyjnych
9) oraz inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohcowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzgdkuje plac
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie
budynku lub terenu.



