WIDOK OKNA
OD ZEWNATRZ

WIDOK OKNA OD
WNETRZA POM.

OKNO 010
(INWENTARYZACJA)
widoki i przekroje
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profil parapetu UWAGA!
wg DETALU 1 Z uwagi na charakter obiektu (budynek istniejgcy) podane wielkosci
otwordw sa orientacyjne. Wykonawca stolarki bedzie zobowigzany pomierzy¢
PROFIL PARAPETU rzeczywiste otwory na budowie. Projekt wykonawczy stolarki nalezy
skala 1:1 rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami inwentaryzacji. Po zakoficzeniu prac
) P | remontowych i przed wykonaniem stolarki okiennej nalezy dokona¢ pomiaru
g Ts ‘ otwordw okiennych. Kazde okno nalezy traktowa¢ indywidualnie.
o | 122 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKI-ZUREK
- ‘ 80-214 GDANSK, UL.SMOLUCHOWSKIEGO 10/10, TEL. (58) 345 13 93, abramskizurek@wp.p|
= T 1.3 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany stolarki okiennej budynku
0.2 przy ul. al. Zwyciestwa 27 w Gdansku
N OKNO 010 (INWENTARYZACJA), widoki i przekroje | 1:10
a mgr inz. arch. Izabela Parulska upr. nr 25/98/0OL lipiec 2015

parapet drewniany, \
w kolorze biatym, 9001 wg R
frezy podfuzne po obwodzie

L

=

mgr inZ. Maria Zurek upr. nr 66/To/98
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