PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKIZUREK

80-214GDANSK, UL. SMOLUCHOWSKIEGO 10/10, TEL 58 345 13 93mail: abramskizurek@wp.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU
POLITECHNIKI GDA NSKIEJ

Gdansk, al. Zwycigstwa 27

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki akégrzewrtrznej parteru i pitra budynku
przy ul. al. Zwycgstwa 27 w Gdasku. Z zakresu opracowania wyrono stolark piwnicy i
poddasza oraz okna 013, O14, Ol4a parteru zectrgha to,ze % to okna jednoramowe,
wspotczesne, szczelne, zgodnie z natatk spotkania z dnia 15.07.2015 .

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora - Politechniki Gikiej, z siedzib w Gdaisku, ul. Narutowicza 11/12

- Zalozenia i uzgodnienia zawarte z inwestorem — Politéch@daiska, z siedzilp w Gdaisku,
ul. Narutowicza 11/12.

- Projekt architektoniczny adaptacji i remontu kapiégo budynku Politechniki Gdakiej przy
ul. al. Zwyckstwa 27 w Gdasku ze stycznia 2008 r.

- Obowizujace normy i przepisy budowlane;

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie projektowe sktada i dwoch czsci:
CZESC | - Inwentaryzacja
CZESC Il - Projekt budowlany

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4. 1. Okna zabytkowe- skrzynkowe, jednoszybowe. Wszysikiea g drewniane, w kolorze
biatym. Stolarka okienna parteru jest wypasza w zepsute zewtizne rolety drewniane- nad
oknami znajdyj sie kasety drewniane soieza po zewntrznej stronie okienasrozbudowane w celu
mozliwosci prowadzenia rolet. Wszystkie detale stolarkieokiej zostaty zinwentaryzowane i
przedstawione na rys. I-4. Wszystkie okna skrzyr&kawnieszczelne nie zapewniaj komfortu
cieplnego w pomieszczeniachemperatura w pomieszczeniach biurowych spada doil 6.
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4. 2. Okna wspotczesne- jednoramowe, dwuszybowe. Wszystkina § drewniane, w kolorze
biatym. Detal okien wspotczesnych nawmije do okien zabytkowych,wytek stanowd klamki
okienne, ktére nie odtwarzajoryginalnego detalu. @& okien wspoétczesnych pomimo
wspotczesnego wykonania i zastosowania dwuszybowggtemu szklenia jest nieszczelna i nie
zapewnia komfortu cieplnego w pomieszczeniach. \Atkey okna piwnicy oraz poddasza s
jednoramowe, wspotczesne, szczelne, Drzwi tarago®& (wspotczesne)szle osadzone w progu
wyjscia na taras. W zimdo pomieszczenia wlewagswoda. Temperatura w pomieszczeniach
biurowych spada zigdo 16.

50. GLOWNE ZAtO ZENIA PROJEKTOWE.

Wymiana stolarki okiennej zewtrznej, w tym okien zabytkowych i wspotczesnychsaiezelnych,
w celu poprawienia wspotczynnika przenikania ciefpa oraz podniesienia temperatury w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt .lu@zitworzenie wszystkich detali okien
zabytkowych oraz zachowanie charakteru elewacii.

6.0. OGOLNY PODZIAL STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ.

6. 1. TYPU Al- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszybgegnoskrzydtowe (z imitagj
slemienia) i dwuskrzydtowe zdemieniem (dwa skrzydta gorne i dwa skrzydta dalne)
wspotczesne, z odtworzonymi detalami profili okigeim i okwe, zeslemieniem, rozwierne,
cieptochronne

Z oczyszczo#y zakonserwowani zabezpieczapizolacyjnie kasetdrewnian po zaluzjach
drewnianych nad oknem.

6. 2. TYPU A2- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszybgeenoskrzydtowe (z imitagj
slemienia) i dwuskrzydtowe zdemieniem (dwa skrzydta gorne i dwa skrzydta dalne)
wspoiczesne, z odtworzonymi detalami profili okigoh i ok, zeslemieniem, rozwierne,
cieptochronne

6. 3. TYPU B- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszybovkeoodwuskrzydtowe ze
slemieniem (dwa skrzydta dolne i jedno okno gormmokaglonym profilu), wspoétczesne, z
odtworzonymi detalami profili okiennych i okuzeslemieniem, rozwierne, cieptochronne

6. 4. TYPU C- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszybovwegyskrzydtowe z&lemieniem (trzy
skrzydta gorne i trzy skrzydta dolne), wspotczesnedtworzonymi detalami profili okiennych i
oku¢, zeslemieniem i stupkiem, rozwierne, cieptochronne

6. 5. TYPU D- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszyboyeeinoskrzydiowe z imitagj
slemienia, wspotczesne, z odtworzonymi detalamiiprakiennych i oku, z imitacp slemienia i ze
szprosami, rozwierne i uchylne, cieptochronne
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6. 6. TYPU E- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszyboegnpskrzydtowe, wspoétczesne, z
odtworzonymi detalami profili okiennych i okuze szprosami, rozwierne i uchylne, cieptochronne,
z barwionymi szybkami

6. 7. TYPU F- Okna drewniane, jednoramowe, trzyszyboeenpskrzydtowe, wspotczesne, z
odtworzonymi detalami profili okiennych i oky ze szprosami, rozwierne, cieptochronne,
z barwionymi szybkami

6. 8. DRZWI D32 (drzwi tarasowe)- Drzwi drewniane, jedamowe, trzyszybowe,
dwuskrzydtowe rozwierne, z uchylnym oknem nad demii wspoétczesne, z odtworzonymi
detalami profili stolarki i ok&, zeslemieniem, cieptochronne

7.0. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH.
7. 1. Konstrukcja okien

7.1..1. Ksztalt — Zaprojektowano okna jednoramowe trzysmydo/Nszystkie skrzydta otwierane
do wewntrz. Wszystkie elementy okien naujace do historycznej formy naig odtworzy
doktadnie jako repliki z zachowanych elementéw.\Bay to ok oraz detali profili. Istniejce
parapety w miay mazliwosci nalezy wykorzyst& po oczyszczeniu i zakonserwowaniu.

7.1..2. Material- Ramiaki i écieznice wykona z drewna gbowego w formie wysokiej klasy
klejonych warstwowo przeciwgtnie. Wyklucza sj zastosowanie drewnackzonego na wyczepy.
Drewno malowane w systemach farb do stolarki zgmenej na bazie akrylowej z zastosowaniem
warstwy izolujcej, miedzywarstwy i nawierzchni. Drewno o wilgotsts na poziomie od 10% do
12%. Szerok& ramiakdw 88mm. Wykortadekoraat snycersk wedtug projektu- stupki
dekoracyjne wewgtrzne i zewntrzne,slemiona, detale ramiakow, stupkéw i szprosow-

wg rys. A-4.

7.1..3. Szprosy- Wykonadrewniane szprosy zgodnie z oryginalnym podziadémen, detal
szprosow wg rys. A-4.4,

7.1..4. Opracowanie powierzchni- Elementy drewniane, oprac® na gtadko, zabezpieczone
przed wptywem czynnikow atmosferycznych, szkodnikaszkodzeniom przez grzyby.
Zastosowa produkty atestowane, dopuszczone do stosowan@miegszczeniach na pobyt ludzi
oraz nie zmieniagce koloru powierzchni.

7. 2. Szklenie

Szklenie trzyszybowe, wypetnione argonem, o wsp@toiku U=0,5W/(m2-K). Ramki dystansowe
15mm, minimalna grub¥ szyb 4mm, szkio typu float, ramki dystansowe wokoé stolarki
okiennej. Szyby mocowano za pomailikonu neutralnego w kolorze ramiakéw.

7. 3. Uszczelki

Skrzydta okienne nahy wyposay¢ w uszczelki systemowe w kolorze ramiakow (biatym)
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wmontowane we frezy. Przy montanalery zwrdci na zastosowanie wieiwych przekroi wg
przeznaczenia ich przez producenta. Zastoé@n@dukty atestowane.

7.4. Wentylacja

Cze$¢ okien zostata wypogana w nawiewniki higrosterowane akustyczne zlmmscia
przehczenia na nawiewniki émieniowe (wg rys. A-1.1-A-1.3 Zestawienie stolaokiennej
zewrgtrznej). Nawiewniki w kolorze stolarki okiennej.

7.5. Okucia

Widoczne okucia: zawiasy i klamki wykahgko repliki ok zabytkowych, mosizne. Skrzydta
zewretrzne rozwierne, otwierane do weytrz. Dodatkowo skrzydta uchylne: w oknach
trojdzielnych (TYP C)- wszystkie skrzydta dolne pknach dwudzielnych (TYP A)- dolne skrzydto
z klamky, w oknach pojedynczych(TYP A, D, E) c&dpw oknach TYPU B dolne skrzydio z
klamka oraz skrzydto gorne . Kolorystyka akmgodnie z detalem- rys. A-4.5.

7. 6. Kolorystyka

7.6..1 Wszystkie okna malowane na kolor biaty, 04 RAL. Ostateczny odaiekoloru naley
przyja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Konserwategkioraz Projektantem (w drodze
nadzoru autorskiego). Przed pomalowaniem okierzpgdezygotowa probki do konsultacii.
Wybram komisyjnie probk nalezy zaznaczy i zachowé do czasu odbioru stolarki. Zastos@wa
produkty atestowane.

Ramki dystansowe portdzy szybami malowane w kolorze stolarki- kolor piddastosowéa
silikon neutralny w kolorze ramiakow.

Uwaga: Naley dotozy¢ stara aby wszystkie elementy okna byto jednakowo wybansi nie
pozostawié nie wybarwionych, a widocznych fragmentéw, np.ypuszczelkach itp.

Okapniki drewniane w kolorze stolarki zamiennienailniowe malowane proszkowo na kolor
dopasowany do stolarki okiennej atestowane przdymenta.

7.6..2 Parapety wewtrzne- drewniane biate w kolorze stolarki, potmagowystagce przed lico
sciany wewnrtrznej zgodnie z rysunkami projektu budowlanegonentaryzacji. Wysokit
parapetu 38mm, frezy podine po obwodzie, detal frezu wg rys. A-4.3, A-4.lddwane na
wspornikach stalowych co max 42 cm.

Uwaga: Wyjatek O23- parapet drewniany w kolorze dopasowanymwylmnczenia gciezy.

7.6..3Parapety zewtrzne- granit drobnoziarnisty, w kolorze jasny gzarstrukturze matowej, z
kapinosem, wystagy poza lico elewacji zgodnie ze stanem istigi@n, minimum 4cm. Wysoka
parapetu 2cm.

7.7. Montaz

Glebokas¢ osadzenie stolarki okiennej nayedostosowa do istniejcych wegarkow. Gcieza
wewrgtrzne i zewgrtrzne okien ndcianie niedocieplonej natg ocieplic styrodurem gr. 2cm o
wsp. przenikania ciepta<0,03 (W/mK). Ranice wysokdci parapetu naley zniwelowa
styropianowym blokiem podparapetowym o wsp. przani& cieptal. <0,035 (W/mK).
Wykon& izolacg z pianki poliuretanowej o wsp. przenikania ciept0,036 (W/mK), wokot
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osciezy otworu. Zastosowatzw. ciepty montatj. monta warstwowy wg rys. A-4.7 Detal izolacji
okiennej oraz A-4.9/10 Detal izolacji drzwi taras@mh. Monta nalezy wykona zgodnie z
instrukcp producenta wybranego systemu. Zastosgpvadukty atestowane.

Zewrxtrzne uszczelnienie- poliuretanowdrte rozpezna impregnowana emudsakrylowa,

wodoszczelna, unitiwiaj aca dyfuzg pary wodnej, rozgzenie do max.33%. Szeradtasmy
dobr& zgodnie z zalecaniami producenta wybranego systemu

Srodkowe wypetnienie- pianka poliuretanowa: regudestruktura komaérkowa, elastyczdamin,
10% oraz niska rozpralnas¢, minimalna chtonn@ wody, niska przenikalr$o cieplna i krotki
czas obrobki,

Wewrgtrzne uszczelnienie- paroszczeln@na elastyczna.

7.8. Wymiary

Z uwagi na charakter obiektu (budynek istiig) podane wielkéci otwordw g orientacyjne.
Wykonawca stolarki &lzie zobowizany pomierzy rzeczywiste otwory na budowie. Projekt
wykonawczy stolarki nalg/ rozpatrywa tacznie z rysunkami inwentaryzacji. Po zakpeniu prac
remontowych i przed wykonaniem stolarki okienndpmadokon& pomiaru otworéw okiennych.
Kazde okno nalgy traktowa indywidualnie.

Wielkos¢ wyrobu powinna b§ kazdorazowo dostosowana do ista@ggo otworu okiennego.
Uwaga: Wykonawca stolarki, przed rozpeaem prac, bdzie zobowizany wykona pomiary
rzeczywiste otworéw na budowie zédi z pomiaréw wynikaj r6znice w wymiarach projektowanej
stolarki powyej 8cm, wowczas Wykonawca jest zobgrany skonsultowaksztatt okna z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego.

8.0 UWAGI KO NCOWE.

Nalezy zastosowamateriaty atestowane.

Sporadzi¢ dokumentagj powykonawca.

Sporadzi¢ opis niezkdnej konserwaciji bicej i uwag eksploatacyjnych okien przez
uzytkownika.

Projekt wykonany przez:
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKIZUREK S.C.
80-214Gdask, ul. Smoluchowskiego 10/10,
tel. /58/ 345 13 93,
chroniony jest prawem autorskim.
Dokonywanie zmian w projekcie, rozpowszechnianie,

powielanie lub kopiowanie jest zabronione
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