BILANS POWIERZCHNI

NR  |NAZWA POMIESZCZENIA POW.
7.-1.1|KORYTARZ 42.7m2
7-1.2| POMIESZCZENIE HYDROTERAPII 17.0m2
7-1.3|BICZE SZKOCKIE 5.3m2
7-1.4|POKOJ INHALACJ SOLANKOWEJ 15.2m2
7.-1.5|SALA CWICZEN 29.9m2
7.-1.6 | SALA FITNESS 29.8m2
7-1.7| GROTA LODOWA 3.9m2
7-1.8|POKOJ NASWIETLAN IR 3.7m2
7.-1.9 | POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 23.9m2
7110 NATRYSK 1.2m2
711 HOL 5.3m2
7.-1.12] NATRYSK 2.3m2
7-113] TOALETA 3.2m2
Z.—1.14] SAUNA 8.3m2
7.-1.15| KOMUNIKACJA 5.6m2
7.-1.16| SZATNIA 20.7m2

LiYY2x1,5-sterowanie klap p.poz.
5x YnTKSY 1x2x0,8-monitoring klap p.poz.

0

LiYY2x1,5-sterowanie klapy p.poz.

4x YnTKSY 1x2x0,8-monitoring klapy p.poz.

na parter
LiYY2x1,5-sterowanie klapy p.poz.

YnTKSY 1x2x0,8-monitoring klapy p.poz.

na parter

2x HTKSH1x2x0,8 PH90-odbl.kontroli dostepu

na parter

HTKSH1x2x0,8 PH90-kurtyna pow. KPW-3

na parter
YnTKSYekw1x2x1,0-petla nr 3
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Z parteru

UWAGI:

1. Sposob mocowania kabli i przewodéw ognioodpornych do podtoza wykonac zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej metody badania odporno$ci ogniowej
cienkich przewoddw i kabli.

2. Przepusty p.poz. nalezy zapezpieczy¢ np. poprzez wypetienie ich masg ognioodporna,
zapewniajaca odpornos¢ ogniowa $cian i stropow , w ktérych sie znajduja.

3. Zachowa¢ koordynacje przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi instalacjami zgodnie z
obowigzujaca norma,

4. Sygnalty do odtgczania z SSP lokalnych urzadzen audio doprowadzi¢ do rozdzielnic z
automatyka tych systeméw.

5. Dla czujek w miedzystropiu musza by¢ zapewnione otwory rewizyjne.

HTKSHekw1x2x1,0 PH90-petla nr 1

na 2 pietro
YnTKSYekw1x2x1,0-petla nr 2
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LEGENDA

SYMBOL

NAZWA OZNACZENIA

(2]

Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Czujka optyczna dymu z izolatorem

Czujka dymu i ciepta z izolatorem

HEEg

Czujka uniwersalna dymu z izolatorem

r=a
&

Czujka jw. w miedzystropiu z izolatorem

Reczny ostrzegacz pozaru z izolatorem

Modut petlowy 1-wyj/2 wej z izolatorem

Modut petlowy sterow. 8-wyj z izolatorem

Modut petlowy kontrol. 8-wej z izolatorem

Grupa modutéw wg schematu blokowego

Dodatkowy wskaznik zadziatania czujki

Zasilacz buforowy 24V DC

Centrala oddymiania grawitacyjnego

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

Sitownik el. klapy dymowe;j (kpl. z klapa)

Sitownik el. do drzwi (kpl. z drzwiami)

Puszka rozgatezna ognioodporna E90

Puszka rozgatezna do klap p.poz.

Klapa p.poz. wg proj. wentylacii

Szafa automatyki wg proj. wentylacji

fyi{4ecnnidl :EEEEE

Rozdzielnica elektryczna wg proj. elektr.

o
[
o
[N

Nr petli. adres elementu

System detekcji gazu

EXPLJ | Centrala kontroli gazu
Detektor gazu ziemnego
m Sygnalizator akustyczno-optyczny

RZUT PIWNICY ANEKS NR 1

4

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEMAT:  CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE BR/:E%H
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 .
PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY FAZA
INSTALACJE SSP | DSO pw
RYSUNEK: SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU S 00
RZUT PIWNICY AT
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA POPPIS 06.2015
PROJEKTANT:| Waldemar Ko$ciowski DT-WBT/02429/03/! NR. RYS.
) 2
ISPRAWDZIt: Piotr Adamowicz DT-WBT/02357/02/! O a




