BILANS POWIERZCHNI

NR  |NAZWA POMIESZCZENIA POW.

7-1.1|KORYTARZ 42.7m2
7.-1.2| POMIESZCZENIE HYDROTERAPII 17.0m?2
7-1.3|BICZE SZKOCKIE 5.3m2
7.-1.4|POKOJ INHALACJ SOLANKOWEJ 15.2m?2
715/ SALA CWICZEN 29.9m?2
7.-1.6| SALA FITNESS 29.8m2
7.-1.7| GROTA LODOWA 3.9m2
7.-1.8| POKOJ NASWIETLAN IR 3.7m?2
7.-1.9| POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 23.9m2
7 —1.10| NATRYSK 1.2m2
7.-1.11| HOL 5.3m?2
7. —1.12| NATRYSK 2.3m2
7 —1.13| TOALETA 3.2m2
7 —1.14| SAUNA 8.3m2
7 —1.15] KOMUNIKACJA 5.6m2
7 —1.16| SZATNIA 20.7m2
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Uwagi ogdIne dot. uktadania instalacji teletchnicznych:
1.

Przedstawione na rysunkach korytka na ciagach gtéwnych stuzg do uktadania wszystkich
instalacji teletechnicznych (w tym instalacji systeméw bezpieczenstwa) z wytaczeniem instalacii
SSP i DSO. Korytko KM50x60 przeznaczone jest dla instalacji antenowej RTV.

Przed utozeniem korytek kablowych oraz drabinek kablowych w szachtach nalezy zapozna¢ sie
z projektem architektoniczno - konstrukcyjnym, gdzie podane sa dodatkowe dane odnosnie
szczegdtow wykonania szachtéw, otworowania w stropach i $cinach oraz zabudow transferéw
kablowych w pionach i w szachtach. Do ww. rozwigzar dostosowa¢ wykonawstwo korytek
kablowych i drabinek kablowych.

Wytrasowac lokalizacje korytek kablowych w koordynaciji z pozostatymi branzami
instalacyjnymi przed rozpoczeciem uktadania wszelkich instalacji.

Konstrukcje wsporcze pod korytka i wsporniki dostosowa¢ do sytuacii lokalnych w
poszczegdlnych miejscach.

Niektore konstrukcje wsporcze do montazu korytek kablowych nalezy wykona¢ przed lub w
trakcie montazu kanatéw wentylacyjnych, gdyz po zamontowaniu kanatéw nie bedzie takiej
mozliwosci. Generalnie uktadanie korytek kablowych wykona¢ po montazu kanatéw
wentylacyjnych.

Przeznaczenie drabinek w szachtach instalacyjnych pokazano na rysunkach.

Puszki podtogowe wraz z rurowaniem w posadzce przeznaczone sg dla wszystkich instalacji
teletechnicznych, w tym instalacji systemow bezpieczeristwa.

m) (o)

Uwagi dot. uktadania instalacji okablownia strukturalnego:
1. WNja Enach instalacji pokazano lokalizacje gniazd dla potrzeb wykonawstwa okablowania.

gbotowe miejsce montazu gniazd pokazane jest w projekcie wystroju wnetrz.

Gniazda okablowania strukturalnego beda montowane we wspélnych ramkach z gniazdami
elektrycznymi, dedykowanymi dla sieci okablowania strukturalnego.

3. Nalezy skoordynowa¢ wspdlne zakonczenie kabli okablowania strukturalnego z gniazdami
elektrycznymi.

4. Przytacza okablowania strukturalnego na ladach w recepcjach wykona¢ jako natynkowe.
Na ladach kable uklada¢ w kanatach PCV 100x50.

5. Do gniazd okablowania strukturainego dla kontroli dostepu, kamer CCTV, Wi-Fi i acces
pointéw, montowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego, nalezy zapewni¢ dostep.

@

CT centrala telefoniczna IEI puszka podiogowa
PT przetacznica telefoniczna

Orange przytacze telefoniczna Orange j\:eg]e‘;”mgrg]vcv):itowane Przytacze nr 0-17,0-18 (parter) wykonac jako IP 67
PS/TASK przetacznica $wiatiowodowa TASK przy suficie

SAWIN centrala sygnalizacji wiamania i napadu

WiFi 2x RJ45 + 2 gn. zasilania wg. proj. elektrycznego (w suficie podwieszonym)

TV |E| 1x RJ45 dla telewizji (obok gniazdka zasilajacego telewizor)
| D |E| 1x RJ45 dla wind (domofon) - bez zasilania
%% - montowane przy szafkach przytaczeniowych windy

Przytacza na parterze nr 0-51,0-52 i 0-53,0-54 wykona¢ w puszce podiogowej.
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Tel |E| 1x RJ45 + 2 gn. zasilania wg. proj. elektrycznego (h=0,3m)
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