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OPIS TECHNICZNY

Aneks nr 1 do projektu wykonawczeqo
REMONT CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNEGO
,EUREKA" SOPOT, ul. EMILII PLATER 7/9/11

Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru

i Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

1 Zakres Aneksu

Aneks do projekt swoim zakresem obejmuje dostosowanie instalacji SSP i DSO do zmienionej

aranzacji pomieszczen rehabilitacji na poziomie piwnicy.
2 System sygnalizacji pozaru

2.1 Wprowadzone zmiany

Aneks do niniejszego projekt swoim zakresem obejmuije:

a. zaprojektowanie dodatkowych czujek i wskaznikéw zadziatania w nowych pomieszczeniach i
przestrzeniach;

b. przesuniecie projektowanych urzadzen (czujek i wskaznikow zadziatania) w celu dostosowania
nadzorowania pomieszczen do nowej aranzacji;

c. zasilanie, sterowanie i monitorowanie dodatkowej klapy ppoz. KP-W7.02 na kanale wentylacji
bytowej;

d. zapewnienie sterowania dla drzwi objetych dodatkowo kontrolg dostepu KD.16;

e. dostosowanie instalacji do nowego rozmieszczenia czujek;

f. zaprojektowanie instalacji dla dodatkowych elementéw podlegajacych sterowaniu/monitorowaniu.
Zmiany w stosunku do projektu wyjsciowego pokazano na zatgczonym rysunku oraz w zestawieniu

materiatowym.



2.2 Zestawienie elementow dodatkowych wg niniejszego aneksu

L.p. Nazwa urzadzenia Jdm llosé
1. | Uniwersalna optyczna czujka dymu, adresowalna z wewnetrznym izolatorem zwaré szt. +5
2. | Gniazdo czujki szt. +5
3. |Dodatkowy wskaznik zadziatania czujek szt. +5
4. |Kabel teletechniczny YnTKSYekw1x2x1,0 mb 45
5. |Kabel teletechniczny YnTKSY1x2x0,8 mb 30
6. |Kabel teletechniczny, ognioodporny HTKSH1x2x0,8 PH90 mb 36
7. |Kabel zasilajacy LiYY2x1,5mm2 mb 5
8. Tulejek rozporowych stalowych z wkretami EQ0 szt. 120
9. | Rury karbowane gietkie mb 80

W tabeli podano materiaty, ktére trzeba dodatkowo ujgé w odniesieniu do projektu podstawowego.

2.3 Sterowanie i monitoring

Tabela konfiguracji elementéw sterujacych:

Do tabeli konfiguracji elementéw sterujgcych dodano ponizszg pozycje:

Strefa pozarowa

Wyij. Adres |Opis SYMBOL |Alarm uruchamiajaca
CENTRALA
0.96 1.23-8  Odblokowanie kontroli dostepu-piwnica komunikacja Z-1.1 KD.16 | Il st. SP-1,SP-2

Sterowanie dodatkowej klapy ppoz. KP-W7.02 nalezy wpig¢ do linii sterowniczej grupy klap

oznaczonej GKP.05 (wyjscie 0.29 adres 1.05-6).

Tabela konfiguracji elementéw kontrolnych:

Do tabeli konfiguracji elementéw kontrolowanych dodano ponizszg pozycje:

Wej. Adres  Opis SYMBOL Sygnat
CENTRALA
i.116 1.04-6 | Zamknieta klapa ppoz. wentylacji-piwnica kl. schodowa z przedsionkiem KP-W7.02 stan

3 Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Aneks do projektu DSO swoim zakresem obejmuje wytgcznie zmiane lokalizacji gtosnikéw i tras

okablowania w obrebie projektowanego zespotu rehabilitacji zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr

09a. Nie przewiduje sie zastosowania dodatkowych elementéw systemu oraz okablowania.




