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NR  |NAZWA POMIESZCZENIA POW.
7-1.1|KORYTARZ 42.7m2
7.-1.2| POMIESZCZENIE HYDROTERAPII 17.0m?2
7-1.3|BICZE SZKOCKIE 5.3m2
7.-1.4|POKOJ INHALACJ SOLANKOWEJ 15.2m?2
715/ SALA CWICZEN 29.9m?2
7.-1.6| SALA FITNESS 29.8m2
7.-1.7| GROTA LODOWA 3.9m2
7.-1.8| POKOJ NASWIETLAN IR 3.7m?2
7.-1.9| POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU 23.9m2
7 —1.10| NATRYSK 1.2m2
7.-1.11| HOL 5.3m?2
7. —1.12| NATRYSK 2.3m2
7 —113| TOALETA 3.2m2
7 —1.14| SAUNA 8.3m2
7 —1.15] KOMUNIKACJA 5.6m2
7 —1.16| SZATNIA 20.7m2
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Uwagi:

1. Linie kablowe, gtosniki nascienne i zawiesia do gtosnikéw sufitowych musza
by¢ montowane przy uzyciu konstrukcji wsporczych o odporno$ci ogniowej 90 min.
Dotyczy to drabinek i korytek kablowych wraz z konstrukcjami montazowymi,
uchytéw do kabli itp. Ww. konstrukcje wsporcze muszg by¢ montowane co 30cm
do podtoza o takiej samej odpornosci ogniowe;.

Szczegotowe rozmieszczenie gtosnikow skoordynowac z projektem wnetrz.

2. Instalacje DSO uktada¢ zgodnie z zataczonymi schematami.

3. Na sufitach i $cianach kable montowa¢ za pomoca uchwytéw pojedyrczych
lub podwéjnych z dyblami o dtugo$ci min. 60mm.

4. Instalacje DSO na gtéwnych ciagach kablowych poziomych ukada¢ na certyfikowanych
obejmach zatrzaskowych oraz na korytku kablowym. W szachtach kable montowa¢
do certyfikowanych drabinek szeroko$ci 100, lub za pomoca pojedyriczch uchwytéw
kablowych j.w.

5. Szczegoly zwigzane z montazem gtosnikéw i instalacji systemu DSO podano
w czesci opisowej projektu.

6. Instalacje gtosnikowa wykona¢ kablem HTKSH PH90 1x2x1,4.

7. Instalace do mikrofonu strazaka wykona¢ kablem HTKSH PH90 4x2x1

8. Instalace do mikrofonu informacyjnego wykona¢ kablem FTP4x2x0,5 kat. 5
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16x HTKSH PH90 1x2x1,

1x HTKSH 4x2x1
1x FTP kat.5

na korytku E90
szer. 100mm
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Zmiang lokalizacji gto$nikéw DSQ oznaczono kolorem
czerwonym
7

Oznaczenia:

@ gloénik systemu DSO montowany w suficie podwieszonym
A gtosnik systemu DSO montowany na $cianie

psol szafa systemu DSO

MS  mikrofon strazaka w skrzyni obok lady recepcii

MI  mikrofon informacyjny na ladzie w recepgji
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