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ISTNIEJACY STROP

warstwy wykonczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

istniejgcy strop

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

2x pfyta GKF na ruszcie stalowym

szpachel gipsowa

2x  farba akrylowo

PROJEKTOWANY STROP

warstwy wykoriczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)—gr 5 cm

folia PE

styropian elastyczny EPS T-30db  — 8cm

(podf. ptywajgca)
folia PE

strop zelbetowy — gr.20 cm

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

pfyta 2x GKF

szpachel gipsowa

/2x_farba akrylowa

ISTNIEJACE SPOCZNIKI | BIEGH KL.SCHODOWEJ

gres na klej 2 cm

istniejgcy bieg schodowy

tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5cm

Zxfarba akrylowa

POROJEKTOWANE SPOCZNIKI | BIEGI KL.SCHODOWEJ

gres na klej 2 cm

pfyta zelbetowa 16cm

tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,0cm

Zxfarba akrylowa

PLYTA DENNA

warstwy wykonczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)—gr 5 cm

folia PE

styropian elastyczny EPS T-30db - 5cm
(podt. ptywajgca)

folia PE

ptyta wanny zelbetowe] — ar.30 cm

izolacja przeciwwodna — typu ciezkieqo

chudy beton B=/,5 — gr.10cm

ubity grunt rodzimy — gr.50cm

PEYTA DENNA

warstwy wykonczeniowe (wg proj. wnetrz)—gqr.2 cm

szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)—gr 5 cm

folia PE

styropian elastyczny EPS T-350db — 5cm
(pod!. ptywajgca)

folia PE

denna pfyta zelbetowe] —agr.20 cm

izolacja przeciwwodna —typu ciezkiego

chudy beton B=/,5 — gr.10cm

ubity grunt rodzimy — gr.50cm

PLYTA DENNA

pfytki gresowe ryflowane na klej 2 cm

pfyta betonowa zbrojona siatkg gq=J5// gr 8cm

izolacja przeciwwodna — typu ciezkiego

chudy beton B25 10 cm

ubity grunt rodzimy

ISTNIEJACE BALKONY

pfytki gresowe ryflowane mrozoodpornena klej 2 cm

izolacja przeciwwilgociowa —folia w pfynie

istniejgca pfyta balkonowa

tynk zewnetrzny

PROJEKTOWANE BALKONY

pfytki gresowe ryflowane mrozoodpornena klej 2 cm

izolacja przeciwwilgociowa —folia w pfynie

projektowana pfyta zelbetowa

tynk zewnetrzny

ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE

pfytki gresowe ryflowane mrozoodpornena klej 2 cm

izolacja przeciwwilgociowa — folia w pfynie

istniejgcy bieg schodowy

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE

pfytki gresowe ryflowane mrozoodporne na klej 2 cm

1zolacjao przeciwwilgociowa

zelbetowy bieg schodowy wg. proj. konstrukcyjnego

folia PE

grunt

STROP NAD BALKONAMI

nowy strop zelbetowy zatarty na gfgdko—gr 20 cm

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC

folia PE

Zxfarba emulsyjna

Istniejgcy strop

Zxptyta GKB/GKBI — 2,5cm

tynk zewnetrzny

stelaz stalowy — /.5cm

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA

pustka — 5cm

istniejgca Sciana

2xfarba akrylowa

izolacjo pionowa przeciwwodno— typu ciezkieqo

szpachel gipsowa

izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany — 5 cm

2xpiyta GKB/GKBI — 2,5cm

folia kubetkowa

stelaz stalowy — 7,5cm/
weflna wefna mineralna  — 8cm

/AMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO — PARTER

folio aokustyczna/dylatacia

Zxfarba akrylowa

wefna weina mineralna — 8 cm/
stelaz stalowy — /.bcm

szpachel gipsowa

2xplyta GKB/GKBI — 2 5cm

2xptyta GKB/GKBI = 2,5cm

stelaz stalowy — 7,5cm

szpachel gipsowa

weflna wefna mineralna

2xfarba akrylowa

folia akustyczna/dylatacja

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA

wetna wefna mineralna

stelaz stalowy — /,5cm

2xplyta GKB/GKBI — 2,5¢cm

7xfarba akrylowa

szpachel gipsowa

szpachel gipsowa

2xfarba akrylowa

istniejgca Sciana

szpachel gipsowa

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA — PIWNICA

/xtarba akrylowa

2xfarba emulsyina

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

tynk gipsow

bloczki wapienno—piaskowe agr 18,0cm

Zxfarba akrylowa

tynk gipsow

szpachel gipsowa

Zxfarba emulsyjna

2x plyta GKF

konstrukcja drewniana wg.proj konstrukcyjnego
wefna mineralna gr.20cm

PROJEKTOWANA SCIANA SZYBU WINDOWEGO

Ixfarba akrylowa

folia dyfuzycia

szpachel gipsowa

deskowanie pefne —pfiyta OSB=3 gr.22mm

xpfyta GKB/GKBI = 2,5cm

fata 5x5 cm

stelaz stalowy = /.5cm

dachowka ceramiczna— karpiowka

wetna wetna mineralna

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

folia _akustyczna/dylatacia

Sciana szybu windowego wg proj.konstrukcyjnego

Zxfarba akrylowa

szpachel gipsowa

PROJEKTOWANA SCIANA SZACHTU

istniejgca Sciana

2xfarba akrylowa

tynk zewnetrzn

szpachel gipsowa

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA — PIWNICA

2xpiyta GKB/GKBI — 2,5cm
stelaz stalowy — /.5cm

Zxfarba emulsyjnaszpachel gipsowa

wetna wetha mineralno

2xpfyta GKB — 2,5cm

folia_akustyczna/dviatacia

stelaz stalowy — 7,5cm

istniejgca sciana

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA

stelaz stalowy — /,5cm

2xfarba akrylowa

Z2xptyta GKB — 2,5cm

szpachel gipsowa

szpachel gipsowa

2xpfyta GKB/GKBI — 2,5¢m

2xfarba emulsyjna

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA — PIWNICA

stelaz stalowy — 7,5cm/
wetna wefna mineralna  — 8cm

2xptyta GKB/GKBI = 2.5cm

2xfarba emulsyina

szpachel gipsowa

tynk gipsow

2xfarba akrylowa

Sciana wanny zelbetowe] — 15 cm

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

podbicie fundamentu jet—groutng pod istn. Sciang

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

Sciana wanny zelbetowe] — 15 ¢cm

tynk gipsow

2xfarba emulsyjna

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC

Z2xfarba emulsyjna

2xpiyta CKB/GKBI — 2,5¢cm
stelaz stalowy — /,5cm

pustka — Hem

istniejgca Sciana

izolacjo pionowa przeciwwodna— typu ciezkieqo

tynk mozaikowy cokofow

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC

Zxfarba emulsyjna

tynk gipsowy — 1,5cm

Sciana wanny zelbetowe] — 15 cm

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

podbicie fundamentu jet—groutng pod istn. Sciang
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KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BUDYNEK NR 9
80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

{ . arch. MARCIN KOZIKOWSKI

BRANZA

TEMAT CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE
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PROJEKT: FAZA
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