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TYP
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DRZWI ZEWN. DREWNIANE

MATERIALY WYKORCZENIOWE

1. STOLARKA Z DREWNA SOSNOWEGO MALOWANA

BEJCA W KOLORZE

KOSCI StONIOWEJ WG NCS 0500—N, NASTEPNIE LAKIEREM O

WYKONCZENIU MATOWYM.
2. OKUCIA STOLARKI — NIKIEL MAT.

WYMAGANIA P.POZ.

1. KLAPY DYMOWE PODtACZONE DO SSP.

2. DRZWI O DEKLAROWANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ POWINNY BYC

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE.

WYMAGANIA DOT. AKUSTYKI

1. KLASA AKUSTYCZNA GDNOSI SIE DO CALEGO
OKIENNEGO / DRZWIOWEGO.

2. NAWIEWNIKI O PODANYCH PARAMETRACH NALE
ILOSCI ZAPEWNIAJACEJ ODPOWIEDNIA WYMIANE,

ELEMENTU

7Y STOSOWAC W
POWIETRZA W DANYI

POMIESZCZENIU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

UWAGI OGOLNE

1. SCHEMATY ELEMENTOW RYSOWANE 0D STRONY ZEWNETRZNEJ.

2. PRZED REALIZACJA NALEZY UZGODNIC DETAL
INWESTOREM | KONSERWATOREM ZABYTKOW.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC |
OBMIARZE Z NATURY.

STOLARKI Z

UZUPEENIC PO

4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEY
OPRACOWANIEM ARANZACJI WNETRZ.

ORAZ

LEGENDA DOT. SZKLENIA

-SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLA
BEZPIECZNEGO

(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO
(LAMINGWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKELA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKLA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKEA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

—SZYBY ZESPOLONE ZE SZKELA
BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)
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SWWE\TALFE w ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY PROJEKTOWANY ISTNIEJACY PROJEKTOWANY
Ze| MURU SoxHo 1340 x 2900 1650 x 2830 1480 x 2580 1450 x 2350 1480 x 2740 1530 x 2900 1100 x 2520 1640 x 2800 1000 x 2510 1000 x 2130
eE WMIAR W S 1240 1550 1380 1550 1580 1430 1000 1540 900 900
=[x ~
= 7|SWETLE PRZEJSCIA| |, 2850 2780 2530 2400 2790 2850 2470 2750 2460 2080
OKRESLENIE SKRZYDEL L p DWUSKRZYDr OWE DWUSKRZ YDt OWE DWUSKRZ YDt OWE DWUSKRZYDY OWE DWUSKRZ YDt OWE L p DWUSKRZ YDt OWE L p L p
K PIWNICA —1 - - - - - - - - - - - - 1 -
Y PARTER - - - - - - - - - - - - - -
3 PIETRO 1 - 1 2 2 2 2 3 - - - - - - -
B PIETRO 2 - - - - - - - 2 1 1 1 1 - -
2 1 1 1 1 -
RAZEM 1 2 2 2 2 3 1
3 2 1
WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vimax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 Vmax [W/(m x K)]=1,8 -
[v]
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO 35-40% 35-40% 35-40% 35-40% 35-40% 35-40% 35-40% 35-40% 35-40% -
[C]
IZOL. AKUSTYCZ.(Rw) 32dB 32dB 32dB 32dB 32dB 32dB 32dB 32dB 32dB 32dB
KLASA P.POZ . _ - _ _ . _ - _ _
UWAG! —KLAMKA 7 SZYLDEM PIONOWYM; [|~KLAMKA Z SZYLDEM PIONOWYM; [~KLAMKA Z SZYLDEM PIONOWYM; |-KLAMKA 7 SZYLDEM PIONOWYM; [~KLAMKA Z SZYLDEM PIONOWYM; [~KLAMKA Z SZYLDEM PIONOWYM; FKLAMKA 7 SZYLDEM PIONOWYM;||—KLAMKA 7 SZYLDEM PIONOWYM} —KLAMKA Z SZYLDEM PIONOWYM; || _pry NF

—KLAMKA Z SZYLDEM PIONOWYM;

V- max [W/(mxK)] — wspétczynnik przenikania ciepfa

G — wspdfczynnik przenikania promieniowania stonecznego

S - kwatera wyposazona w sifownik

ZESTAWIENIE STOLARKI CZ.2
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SKALA 1:50
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arch. MARCIN KOZIKOWSKI

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

Gl

SZKLENIE — SZYBY ZESPOLONE ZE SZKtA BEZPIECZNEGO
(LAMINOWANE TZW. VSG)

TEMAT:

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE

BRANZA

7ion1 | ARCH.

PROJEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA
WYKONAWCZA

RYSUNEK:

SKALA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN. 2/2 1:50

DATA

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA

PODPIS 07.2015

PROJEKTANT:| arch. Marcin Kozikowski 2834/Gd/87

NR. RYS.

SPRAWDZIL: arch. Rafat Tybura PO/KK/024/02
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