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LICZBA PORZADKOWA

STOLARKA OKIENNA
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MATERIALY WYKONCZENIOWE

1. STOLARKA Z DREWNA SOSNOWEGO MALOWANA BEJ

CA W KOLORZE

KOSCI StONIOWEJ WG NCS 0500—N, NASTEPNIE LAKIEREM O

WYKONCZENIU MATOWYM.
2. OKUCIA STOLARKI — NIKIEL MAT.

TYP

OKNO DREWNIANE

OKNO DREWNIANE

OKNO DREWNIANE

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

WYRZUTNIA POWIETRZA

WYRZUTNIA POWIETRZA

WYRZUTNIA POWIETRZA

KLAPA ODDYMIAJACA

KLAPA ODDYMIAJACA

KLAPA ODDYMIAJACA

WYMAGANIA P.POZ.

1. KLAPY DYMOWE PODtACZONE DO SSP.

WYMAGANIA DOT. AKUSTYKI

1. KLASA AKUSTYCZNA ODNOSI SIE DO CALEGO ELEMENTU

OKIENNEGO / DRZWIOWEGO.

2. NAWIEWNIKI O PODANYCH PARAMETRACH NALEZY STOSOWAC W
ILOSCI ZAPEWNIAJACEJ ODPOWIEDNIA WYMIANE, POWIETRZA W DANY

POMIESZCZENIU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

UWAGI OGOLNE

N

SCHEMATY ELEMENTOW RYSOWANE OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

2. PRZED REALIZACJA NALEZY UZGODNIC DETAL STOLARKI Z

INWESTOREM | KONSERWATOREM ZABYTKOW.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPEENIC PO

OBMIARZE Z NATURY.

4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ ORAZ

OPRACOWANIEM ARANZACJI WNETRZ.

LEGENDA DOT. SZKLENIA

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO OKNA
POW(A)=0,44M2,
POW(CZYNNA)=0,25M2
—7ALUZJE ALUMINIOWE

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO OKNA
POW.[AJ=1,16m2
POW.(CZYNNA)=0,75m2

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO OKNA
POW.[A]=0,16m2
POW.(CZYNNA)=0,10m2

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO OKNA
POW.[A]=0,28m?2
POW.(CZYNNA)=0,18m2

ISTNIEJACEGO OKNA

POW[A]=0,65M2, POW.CZYNNA=0,41M2

NA DACHU SKOSNYM

0 WYM. 1200x1300 [mm]
POW[A]=1,56M2
POW.CZYNNA=0,30M2

- 7ALUZJE ALUMINIOWE W KOLORZE
DACHOWK]

ISTNIEJACEGO OKNA
POW[A]=0,48m2, POWcz=0,35m2

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO OKNA
POW [A]=0,35m2,
POWczynna=0,25m2

MIEJSCU ISTNIEJACEGO OKNA
POW [A]=0,44m2, POWcz=0,30m2

SCIENNA PROSTOKATNA O WYM. 1600x900[mm

POW.CZYNNA=0,75M2

—ZALUZJE ALUMINIOWE W KOLORZE
JASNY SZARY POD KOLOR TYNKU COKOLOWEG

PODLACZONE DO SSP
— KLAPA ODDYMIAJACA

Z FUNKCJA WYLAZU TYP C130

0 PODSTAWE H=50CM
O POW. CZYNNEJ 1,13 M?

PODLACZONE DO SSP
—KLAPA ODDYMIAJACA

Z FUNKCJA WYLAZU TYP C135

O PODSTAWE H=50CM
0 POW. CZYNNEJ 1,20 M?
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PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY ISTNIEJACY PRZEPROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PRZEPROJEKTOWANY PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY PROJEKTOWANY
SWM‘TALRE W So 770 880 450 1320 1540 450 450 2000 1600 2000 600 1600 1620
2| MURU Ho 1080 740 700 580 990 890 700 600 440 600 780 440 920
=
gg ngYEMM\/EETéEWN. S 750 860 430 1300 1520 430 430 1980 1200 1980 580 1580 1600 1300
H 1060 720 680 560 970 870 680 580 1300 580 760 420 900 1300
OKRESLENIE OTWIERALNOSCI | ROZWIERALNO—UCHYLNE )| ROZWIERALNO—UCHYLNE) - o) CZERPNIA POWIETRZA | CZERPNIA POWETRZA | CZERPNIA POWIETRZA | CZERPNIA POWIETRZA CZERPNIA POWETRZA CZERPNIA POWIETRZA CZERPNIA POWETRZA WYRZUTNIA POWIETRZA | WYRZUTNIA POWETRZA WYRZUTNIA POWIETRZA LAPA ODDYMIAJACA KO—1 |KLAPA ODDYMIAJACA KO—2[KLAPA ODDYMIAJACA KO-3
L P L P
5 PIWNICA —1 1 - S 4 - - - - - - - - - - 1 - - -
(%] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 PARTER
ko) PIETRO 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
= PIETRO 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PODDASZE - - - - 1 | 1 1 1 1 [ 1 1 3 - 1 1 1
1 - 5 4
RAZEM w ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
IZ0L. AKUSTYCZ.(Rw) 32dB 32dB 32dB - - - - - - - - - - 32dB 32dB 32dB
KLASA P.POZ - - - - - - - - - - - - - - - -
UWAGI - —PROJ.CZERPNIA POWIETRZA —PROJ.CZERPNIA POWIETRZA —PROJ.CZERPNIA POWIETRZA —PROJ.CZERPNIA POWIETRZA —PROJ.CZERPNIA POWIETRZA W MIEJSCU PROJ.CZERPNIA - POWIETRZA —PROJ.CZERPNIA POWETRZA W MIEJSCU || —PROJWYRZUTNIA POWIETRZA || ~PROJWYRZUTNIA POWIETRZA W —PROJ.WYRZUTNIA POWIETRZA, CKLAPY DYMOWE CKLAPY DYMOWE CKLAPY DYMOWE

PODLACZONE DO SSP
— KLAPA ODDYMIAJACA

Z FUNKCJA WYLAZU TYP C130

O PODSTAWE H=30CM
0 POW. CZYNNEJ 0,97 M?

V max [W/(mxK)] = wspétczynnik przenikania ciepia
G — wspdtczynnik przenikania promieniowania sfoneczn

S — kwatera wyposazona w sifownik

eqo

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
+CZERPNIE/WYRZUTNIE/KLAPY DYMOWE

SKALA 1:50

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

4

arch. MARCIN KOZIKOWSKI

80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

TEVAT: CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJINE

BRANZA

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 ARCH.
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZA
RYSUNEK: SKALA
ZESTAWIENIE STOLARKI| OKIENNEJ 6/6 __1:50
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 07.2015

PROJEKTANT:| arch. Marcin Kozikowski 2834/Gd/87

NR. RYS.

SPRAWDZIL: | arch. Rafat Tybura PO/KK/024/02
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